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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1[KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt betonowych (m2
0815-02 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
11276 m2 85.120
11.6*16.4 m2 190.240
13.03.9 m2 50.700
0.5*35 m2 17.500
RAZEM 343.560
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
35+0.5+7+7 m 49,500
12+12+16 m 40.000
13 m 13.000
RAZEM 102.500!
3IKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.V  [m2
0101-01 gfebok. 20 cm
343.56 m2 343.560
RAZEM 343.560
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - [m2
0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 2
343.56 m? 343.560!
RAZEM 343.560
5KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w m2
0103-01 gr.kat.I-ll
343.56 m?2 343.560
RAZEM 343.560
6/KNR 2-31 Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy [m2
0104-01 po zag. 10 cm
343.56 m2 343.560,
RAZEM 343.560
7IKNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem |m3
0107-01 mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
analogia
343.56%0.15 m3 51.534
RAZEM 51.534
8KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
0407-03
103 m 103.000
RAZEM 103.000
9IKNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m2
0511-03
343.56 m2 343.560
RAZEM 343.560
10[KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
0811-07
0.8"6.6"2 m?2 10.560
5.5*33.3 m?2 183.150
0.8*7.1 m?2 5.680
RAZEM 199.390
11|KNR 4-01 Zerwanie podkladu betonowego m?2
0804-07
analogia
199.39 m?2 199.390
i RAZEM 199.390
12|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko |m2
1102-02
199.39 m2 199.390
RAZEM 199.390
13KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za zmia{m2
1102-03 ne grub.o 10mm
Krotno$¢ = 3
199.39 m?2 199.390
RAZEM 199.390
14/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metoda zwykia m?2
1118-03
199.39 m2 199.390
RAZEM 199.390
15/KNR 0-12 Okfadziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang [m?
1120-04
34.1*0.65*2 m?2 44.330
6.6*0.65*2 m?2 8.580
6.6%0.65*2 m?2 8.580,

Norma 3.11
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RAZEM 61.490
16/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. Ill m3
0108-06
343.56%0.3 m3 103.068
RAZEM 103.068
17|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km do 5 km m3
0108-08 Krotnos¢ = 4
343.56*0.3 m3 103.068
RAZEM 103.068
18[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km  |m3
0108-11
343.56%0.07 m3 24.049
199.39*0.02 m3 3.988
199.39%0.04 m3 7.976
RAZEM 36.013
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 |m3
0108-12 km do 5 km
36.013 m3 36.013
RAZEM 36.013

Norma R 11




