Na kable natozyC oznaczniki opisujac na nich typ | przekrd) kabla, napiecie
zasilania, rok budowy i wtasciciela. Przy skrzyzowaniu kabl z istniejgcymi |
projektowanymi sieciami podziemnymi typu wodociag, kabel energetyczny,
kanalizacja teletechniczna itp. zachowaé¢ minimalne odlegtosci przewidziane
normg. Przed ztagczem i zestawami pomiarowymi zostawi¢ zapas kabla nie
mniej niz 1m. Cato$¢ prac przy budowie linii kablowych wykonaé¢ zgodnie z
normg PN-76/E-05125. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru wstepnego
w Rejonie Energetycznym Szczecin, a do odbioru koncowego przedtozyc
inwentaryzacje geodezyjng utozonych kabli. Plan trasy linii  kablowych
pokazano narys. nr 5.1, a ich schemat ideowy zasilania na rys. nr 5.2

1.3.3 UKLADY PIOMIAROWE

Dla projektowanych obiektow przewidziano zainstalowanie dwoch

niezaleznych uktadéw pomiarowych:
- ZPG —dla gimnazjum
- ZPPZ — dla pawilonu zywieniowego.

Oba uktady pomiarowe bedg ukfadami potposrednimi z licznikami
energii czynnej i biernej, instalowanymi na tablicach pomiarowych typu
.Szczecinianka”. Pomiary umieszczone zostang w wolnostojacych szafach, w
zestawach pomiarowych (ZPG i ZPPZ), w ktorych zainstalowane bedg
przektadniki pomiarowe i zabezpieczenia przedlicznikowe. Schematy 1deowe
uktadow pomiarowych pokazano na rys. nr 5.2.

1.3.4 INSTALACJE ODBIORCZE

Doprowadzenie energii elektrycznej do gtéwnych tablic rozdzielczych TG
(gimnazjum) i TZK (pawilonu zywieniowego) odbywacC sie bedzie liniami
kablowymi typu YKY 4x70mm?. Linie te nalezy wyprowadzi¢ z zestawdw
pomiarowych ZPG i ZPZZ. Kabel na zewnatrz budynkow uktada¢ w ziemi jak
kable zasilajgce zestawy pomiarowe (patrz punkt 1.3.2).

W budynkach kable uktada¢ w rurach stalowych obudowanych ptytg
gipsowo-kartonowa o odpornosci ogniowej 90min.

Catos¢ prac przy budowie linii kablowej wykona¢ zgodnie z normg PN-
76/E-05125. Plan trasy linii kablowej pokazano na rys. nr 5.1, a schemat
zasilania - rys. nr 5.2.

1.3.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe; stosowac.
- dla linii kablowych 0.4kV - szybkie wyfgczanie za posrednictwem wktadek
bezpiecznikowych mocy; czas wytaczenia zwarcia musi by¢ krétszy niz 5
sekund.

1.3.6 OSWIETLENIE TERENU

Zasilanie o$wietlenia terenu szkoty odbywac sie bedzie z tablicy



