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- elektryczna: oswietlenie i gniazda jednofazowe + sita, gniazda pradu statego w pra-
cowni fizyczno-chemiczne;j

- gaz / w pracowni fizyczno-chemicznej/,
- przeciwporazeniowa,

- odgromowa, .

- centralne ogrzewanie,

- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

- telefoniczna,

- sie¢ komputerowa,

- RTV,

1.5. METODA WYKONAWSTWA.
Technologia wykonawstwa - tradycyjna i cze$ciowo uprzemystowiona:

2. PAWILON ZYWIENIOWY
2.1 OPIS OGOLNY PAWILONU ZYWIENIOWEGO

Projektowany PAWILON ZYWIENIOWY jest obiektem trzykondygnacyjnym — dwie
kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna / czgéciowo zagiebione
piwnice / a trzecia kondygnacja ukryta w stromym dachu , kryty dachami dwuspado-
wymi z nachyleniem pofaci: 30°. Wysoko$¢ budynku zblizona jest do wysokosci ist-
niejacych budynkéw a spadki potaci dachowych, pokrycie dachu oraz kompozycje
elewacji wystroj zewnetrzny projektuje sig identycznie jak w budynkach istniejacych.

Jako poziom posadowienia budynku +0,00 przyjeto poziom posadowienia posadzki
istniejacego przylegtego pawilonu dydaktycznego:
p.p.p- = £0,00 = 32,85 m n.p.m.
Poziom posadowienia posadzki parteru budynku oznaczono jako:
+1,05=33,80 m n.p.m

2.2. PROGRAM UZYTKOWY

Pawilon zywieniowy zawiera w programie uzytkowym funkcje uzupetniajace dla
pozostatej czeéci Zespotu Szkot. Nalezg do nich: stotéwka z salg na 100 miejsc kon-
sumpcyjnych, $wietlica ogélna, harcéwka, sala gier oraz $wietlica gimnazjum mogace
pomiescié facznie ok. 250 uczniéw. Ponadto w programie uzytkowym znajdujg si¢ po-
mieszczenia techniczne, magazyny, szathia ogélna i sanitariaty.

Szczegdtowy wykaz pomieszczern uzytkowych podano na rzutach kondygnaciji.

Wszystkie wejécia do budynku uksztattowano w sposéb zapewniajacy swobodny do-
step niepetnosprawnym odpowiednio ksztattujac teren wokét budynku stosowaniem
spadkéw nie przekraczajacych 6% na doj$ciach i dojazdach.

Wewnatrz budynku dla komunikacji pionowej oséb niepetnosprawnych zaprojektowa-
no winde osobowa.
Kategoria zagrozenia ludzi - ,ZL1 + IlI”.



