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PRZEOSIEBIORSTWO BUDOWLANE

Sp. 2z 0.0.
P.B. Calbud Sp. z 0.0. Inwestor:
ul. Kapitariska 2
71-602 Szczecin .
tel. (0-91) 48-06-142 Urzad Gminy Kolbaskowo
fax: (0-91) 44-80-523 Kolbaskowo 106

72-001 Kolbaskowo

Nasz znak: WT-97/09/2004 Szczecin, dnia 21.09.2004

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]J

Obiekt:  budynek dydaktyczny Gimnazjum i budynek stoléwki przy Zespole Szkél

w Przeclawiu na terenie dzialki Nr ew. gr. 2/6 obreb Przeclaw gmina Kolbaskowo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.09.2004 zlozony przez Biuro Projektéw i Nadzoru Budowlanego
s.c. Ewa i Ryszard Sikorscy dzialajace z upowaznienia Urz¢du Gminy Kolbaskowo, Przedsigbiorstwo

Budowlane ,,Calbud” Sp- Z 0.0. okredla nastepujace warunki techniczne przylaczenia do sieci
wodociggowej:

1.

Przylaczenie do sieci wodociagowej zaprojektowaé i wykonaé do istniejacego przylacza
wodociagowego, do budynku Szkoty, o $rednicy rurociagu de 110 na odcinku od istniejacej
studni wodomierzowe;j do budynku Szkoly.

2. Cisnienie robocze sieci wodociagowej p=1,5-2,5 bar

3. Przylacze nalezy wykonaé z rur i ksztahek z PE 80 SDR11 PN10 kolotu niebieskiego

4. Na rurociaggu sieciowym zamontowaé nawiertk¢ z zaworem odcinajacym, samonawiercajacy z
trzpieniem laczacym teleskopowym umozliwiajaca wykonanie podlaczenia przy pracujacej
sieci wodociagowej

5. Zastosowaé skrzynke zasuwowg typu cigzkiego

6. Polaczenia rur PE nalezy wykonywaé za pomoca zlaczy elektrooporowych

1. Przyjscie pod droga nalezy wykonaé w rurze ostonowej

8. Istniejacy zestaw wodomierzowy nalezy zweryfikowaé pod katem wzrostu przeplywu wody
dla nowych budynkéw i ewentualnie dostosowaé do przewidywanych potrzeb.

9. Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych

10. Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosowaé wlazy zeliwne klasy
D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN

11. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy wg PN-EN 1717

12. Trasg przylacza oznakowaé tasma lokalizacyjna z wkladka magnetyczng

13. W projekcie nalezy przewidzieé zabezpieczenie P.Poz. terenu.

14. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podkladzie geodezyjnym w skali 1:500

15. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez P.B.”Calbud” Sp. z 0.0. w Szczecinie

16. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié¢ P.B.”Calbud” Sp. z 0.0. w Szczecinie o
planowanym terminie T0Zpoczecia prac

17. Nawiercenia do istniejacych wodociagéw wykonuje wylacznie P.B. , Calbud” Sp. zo.o.

18. Przylacze przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w P.B.”Calbud”
Sp. z 0.0. w Szczecinie

19. Rozpoczecie eksploatacji przylaczy i sieci moze nastapi¢ po uprzednim odbiorze z
przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu préby szczelnosci w obecnogci
pracownika dzialu technicznego P.B.”Calbud” Sp. z 0.0. w Szczecinie
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