P.B. Calbud Sp. Z 0.0, InwestoI—:
uil. Kapitariska 2
71-602 Szczecin :
tel. (0-91) 48-06-142 Urzad Gminy Koibaskowo
fax: (0-91) 44-80-523 Koibaskowo 106

72-001 Kolbaskowo

Nasz znak: WT-98/09/2004 Szczecin, dnia 21.09.2004

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNE]

Obiekt : budynek dydaktyczny Gimnazjum i budynek stoléwki przy Zespole Szkét
w Przectawiu na terenie dziatki Nr ew. gr. 2/6 obreb Przeclaw gmina Kotbaskowo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.09.2004 zlozony przez Biuro Projektéw i Nadzoru Budowlanego
s.c. Ewa 1 Ryszard Sikorscy dziatajace z upowaznienia Urzedu Gminy Kotbaskowo, Przedsigbiorstwo

Budowlane ,,Calbud” sp. z o.0. okresla nastepujace warunki techniczne przylaczenia do sieci
kanalizacyjne;j:

1. Przytaczenie zaprojektowac i wykonaé do studzienek grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych na terenie dzialki Inwestora o rzednych dna hs=26,69 mn.p.m,
hg=30,80 m.n.p.m., h4=30,96 m.n.p.m., hy=31,11 m.n.p.m.

2. Przylacze kanalizacyjne grawitacyjne nalezy wykonaé z rur i ksztattek z PCV o sztywnosci

obwodowej min. 8 kN/m” o jednorodnej strukturze $cianki.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podkladzie geodezyjnym w skali 1:500

4. Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z elementoéw prefabrykowanych z betonu taczonych za
pomoca uszczelek gumowych z kinetami fabrycznymi, podtaczeniami szczelnymi i stopniami
wlazowymi. Na przykanaliku dopuszcza sig zastosowanie studni prefabrykowanych z PCV

5. Na studniach ziokalizowanych na ulicach i podjazdach stosowaé wiazy zeliwne klasy
D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN

6. Sklad sciekéw powinien spelniaé¢ wymogi przepisow co do sktadu odpowiadajacego $ciekom
bytowo-gospodarczym. W wypadku Sciekéw o skiadzie odbiegajacym od w/w Sciekéw nalezy
przewidzie¢ przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarmej montaz urzadzen
podczyszczajacych.

7. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez P.B."Calbud” Sp. z 0.0. w Szczecinie

8. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnié staly dojazd cigzkiego sprzgtu specjalistycznego
w celu umozliwienia konserwacji przez stuzby eksploatacyjne

9. Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ P.B.”Calbud” Sp. z 0.0. w Szczecinie o
planowanym terminie rozpoczecia prac

10. Przytacze przed zakryciem nalezy zglosi¢c do przegladu technicznego w P.B.”Calbud”
Sp. z 0.0. w Szczecinie

11. Rozpoczecie eksploatacji przylaczy 1 sieci moze nastapi¢ po uprzednim odbiorze z
przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu préby szczelnodci w obecnosci
pracownika dzialu technicznego P.B.”Calbud” Sp. z 0.0. w Szczecinie

12. Do odbioru koncowego przyltacza nalezy przedlozyc:

a) oryginal warunkdw technicznych przytaczenia do sieci
b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i1 naniesionymi ewentualnymi
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