Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddzial w Szczecinie Szczecin, 12 sierpnia 2004
Rejon Energetyczny Szczecin
ul. Derdowskiego 2

71-178 Szczecin
tel.: (091) 813-22-23 DOR 1/3565/2004

URZAD GMINY
Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej Grupy Energetycznej ENEA S.A.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu

budynek stoléwki szkolnej + plac budowy, Przeclaw 27a (dz. nr 2/5, 2/6, 2/183 i 2/196), 72-005 Przeclaw
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 40 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanegodo V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
zigcze kablowe ZK-4p Przeclaw Osiedle Mieszkaniowe nr 27a

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego

Na granicy posesji Przeclaw Osiedle Mieszkaniowe 27a pomig¢dzy budynkiem stoldwki szkolnej i
gimnazjum zabudowa¢ zigcze kablowe ZK-4p i zasili¢ je w przelocie z istniejgcej linii kablowej o
przekroju 4x240 Al., biegnacej na zapleczu budynku nr 27.

Podobne WP wydano dla budynku gimnazjum.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Wykonaé wewnetrzng lini¢ zasilajgca.
Plac budowy (20 kW, 32 A, 3-faz.) wykona¢ wykorzystujac wp zasilania docelowego.
[II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zlacze kablowe ZK-4p Przectaw Osiedle Mieszkaniowe nr 27a
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
na terenie posesji
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Uklad skladaé¢ si¢ bedzie z:
jednofazowego, jednostrefowego licznika energii czynne;j.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: na terenie posesji
wielko$§é: 63 A

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]J
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg fi <= 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢é odpowiedni dla tego ukladu system i urzagdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH

Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zakiécenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcow.
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