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- likwidacje i ewentualng przebudowe istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z pla-
nowang budowa w tym:
- drogi dojazdowej do istniejacego pawilonu,
— nieczynnych sieci c.o.
— kanaliz. sanitarnej,
—~ sieci elektrycznych
- budowe ogrodzenie terenu od strony zachodniej i wschodniej,
- urzadzenie terenu (zielen niska i wysoka, trawniki, )

lll. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

1. Opis istniejaceqo zagospodarowania
Teren przeznaczony pod budowe obiektéw potozony jest po potudniowo zachodnie]
stronie istniejacych budynkéw ZESPOLU SZKOL w Przectawiu, ktory potozony jest
w $rodkowej czesci miejscowosci, pomiedzy zespotami budynkéw mieszkalnych,
zrealizowanych w réznych okresach czasu.
Po stronie potudniowo wschodniej teren przylega do ulicy osiedlowej /dziatka nr 81/
taczacej istniejace zespoty mieszkaniowe. Od strony pétnocnej teren przylega do te-
renéw sportowych nalezacych do ZESPOLU SZKOL.

Na terenie wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne /kanalizacja sanitarna i desz-
czowa, sieci kablowe elektryczne, nieczynne kanaty cieptownicze c.o., ogrodzenia
oraz 4 drzewa rosnace przy zachodniej granicy dziatki. Brak jest cennej zieleni
ozdobnej.

2. Warunki_gruntowo wodne

Na podstawie opinii o warunkach posadowienia, wizji lokalnej oraz istniejacych w
sasiedztwie budynkéw stwierdza sie, ze podtoze gruntowe przydatne jest do bezpo-
$redniego posadowienia projektowanych obiektow.

Podtoze gruntowe terenu zbudowane jest z osadéw wieku czwartorzedowego, wy-
ksztatcone jako plejstocenskie utwory zwatowe. Stanowig je gliny piaszczyste i pia-
ski gliniaste, lokalnie z przewarstwienami i soczewkami piaskéw drobnych, niekiedy
zaglinionych lub z cienkimi przewarstwieniami gliny.

Na powierzchni terenu zalega gruba warstwa gleby-humusu gliniastego grubosci
0,7-1,0m.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 3,0 do 3,6 m.p.pt. /ustabilizowane zwier-
ciadto wody/ i nie wykazuje cech agresywno$ci w stosunku do betonu.

3. Opis przewidywanych zmian

W zwigzku z projektowang inwestycja przewiduje sie zmiang uksztattowania terenu

niezbedng zapewnienia doj$¢ i dojazdow do budynkdéw oraz :

a) wyburzenie drogi dojazdowej do istniejgcego pawilonu,

b) wyburzenie istniejacych ogrodzen wzdtuz zachodniej granicy dziatki - 200,0 mb,

c) wyburzenie istniejacych ogrodzen wokot istniejacego pawilonu — 137,4 mb,

d) likwidacje lub przebudowe istniejacego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z
planowang lokalizacjg budynkéw szkolnych -/ nieczynne sieci c.o. kanalizacja
sanitarna i deszczowa, sieci elektr. nn, wodociag/.




