b) OGRODZENIE ZESPOLU SZKOL

Przewiduje sie budowe ogrodzenia dziatki ZESPOtU SZKOt od strony potudniowo
wschodniej wzdtuz ulicy osiedlowej oraz od strony zachodniej na odcinku od zespo-
tu boisk do potudniowej granicy dziatki.

Od strony potudniowej przewiduje si¢ budowe ogrodzenia z rur i pretow stalowych
na cokole z cegty klinkierowej /typu OG 1/.

Dtugo$c¢ ogrodzenia 73,68 mb, wysoko$é ogrodzenia 1,2 m,

Od strony zachodniej przewiduje sie budowe ogrodzenia pretéw stalowych wg. ka-
talogu f-my BEKAERT typu ,Nylofor 3D".

Wysokosci taczna =2,03 m. Dtugos¢ 200,0 mb.

Ogrodzenie skiada sie z cokotu bet. wys. 25 cm, licowanego ptytkami klinkierowy-
mi oraz paneli ogrodzeniowych typu ,Nylofor 3D” o wysokosci 1,73 m mocowanych
do stalowych stupkéw. Panele i stupki w kolorze zielonym — wykornczenia fabrycz-
ne.

Przy wjazdach na teren szkolny nalezy zamontowac bramy stalowe.

Bramka B1 /rozwierana/ - szer. 2,0 m i wysokosci 1,2 m — (facznie 5 szt.).
Brama B2 /rozwierana/ - szer. 3,6 m i wysokosci 1,2 m — (tgcznie 3 szt.).
Brama B3 /rozsuwana/ - szer. 6,0 m i wysokosci 2,03 m — ({acznie 1 szt.).

Przy bramach B2 nalezy zamontowa¢ furtki stalowe o szerokosci 1,2 m i wysokosci
1,2 m - (tgcznie 4 szt).

c. MALA ARCHITEKTURA
W niniejszym projekcie ujeto nastepujace elementy wyposazenia terenu:

Ostona $mietnikowa - przewiduje sie wybudowanie jednej ostony $mietnikowej
/zlokalizowanej przy zachodniej granicy dziatki, przeznaczonej na 2 pojemniki typu
P-1,1 lub 10 pojemnikéw P-0,1.

Ostone $mietnikowa wykonaé wg. rys. Z-2.1 1 Z-2.2.
Lokalizacja wg wspétrzednych podanych na rys.

t awka qospodarcza - przewiduje sie ustawienie na placyku gospodarczym przy
ostonie $mietnikowej jednej tawki gospodarcze;j.

Lawki — przewiduje sig ustawienie 14 szt. tawek statych z oparciem.

Kosze na odpadki - przewiduje sie ustawienie na terenie inwestycji 10 szt. koszy
na odpadki. Proponuje sie ustawienie koszy z ozdobnych ele-
mentdéw betonowych z wymiennym wktadem metalowym lub
plastikowym, Kosze nalezy ustawia¢ w rejonie wejs¢ do budyn-
kow oraz przy parkingach i ciggach pieszych.

V. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
1. GIMNAZJUM
1.1 OPIS OGOLNY GIMNAZJUM

Projektowane GIMNAZJUM zlokalizowane bedzie w bezpo$rednim sasiedztwie ist-
niejacego pawilonu dydaktycznego szkoty podstawowej w Przectawiu, po jego za-




