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Trase projektowanych przykanalikow kanalizacyjnych wytyczyé nalezy wg planu
sytuacyjnego. Diugosci, spadki oraz katy zmiany kierunku przewodu podane zostaly na profilach
podiuznych przykanalikéw kanalizacji sanitarnej.

Przykanaliki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV $rednicy 160 klasy S o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obw. nominalnej min. 8 kN/m2.

Studzienki rewizyjne na przykanalikach projektuje sie w systemie z rur prefabrykowanych (np. WAVIN
DN425).

4.3  Rozwigzanie projektowe.

Wewnetrzng sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wytacznie do odprowadzania
$ciekow bytowo-gospodarczych. Zabrania sie¢ wprowadzania do projektowanej kanalizacji $ciekow
deszczowych. Sie¢ odbiera¢ bedzie $cieki z budynku gimnazjum oraz pawilonu zywieniowego, z czesci
kuchennej $cieki beda przechodzity przez separator ttuszczéw (istniejacy — zaprojektowany wczesniej).
Do separatora nie mogg by¢ odprowadzane:

0 $cieki bytowo-gospodarcze,

0 $cieki deszczowe,

0 Scieki z zawarto$cig smarow i olejéw pochodzenia minerainego.

Nie mozna stosowa¢ 2adnych $rodkéw chemicznych do tzw. samooczyszczania. Zbiomik posadowié
nalezy na warstwie 10 cm ubitego mechanicznie piasku. Aby przygotowaé separator do pracy nalezy
go napemi¢ catkowicie czysta woda. Separator nalezy catkowicie opréznia¢, czy$cié i ponownie
napetnia¢ woda nie rzadziej niz raz na miesigc. Powstale osady z separatora nalezy przekazac
upowaznionej do utylizacji tego typu osadéw firmie.

4.4  Roboty ziemne i ukladanie kanaféw.

Rurociag ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 16 m
waskoprzestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szerokoprzestrzennych
o Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$cié oraz zniwelowaé.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.

Dodatkowg gigbokoé¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byé
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi byé luzno
utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dia rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna byé
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spehi¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania gruboéci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostaty cze$¢ zasypki wykopéw nad obsypka nalezy wykonaé
z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie.

4.5  Uwagi koncowe.

*+ Roboty wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w warunkach technicznych.

*  Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych — montazowych - cz. liI”.

+ Materialy uzyte do budowy powinny posiadaé stosowne s$wiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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