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chodniej stronie. Budynek bedzie potaczony tacznikiem z projektowanym jednocze-
snie pawilonem Zzywieniowym.

Budynek nalezy usytuowac zgodnie z rzutem parteru i planem realizacyjnym.

Od strony potudniowej przewidziano gtéwne wejscie do budynku szkoty. Dodatkowe
wyjscia ewakuacyjne zlokalizowano w pétnocnej $cianie budynku ( 1 wyjScie ) oraz
po jednym wyjéciu ewakuacyjnym z klatek schodowych usytuowanych w potudniowo
wschodniej i pétnocno zachodniej $cianie budynku

Poziom posadowienia budynku +0,00 przyjeto na poziomie najnizszych podestow
klatek schodowych K2 i K3, ktéry jest rowny z poziomem posadowienia posadzki ist-
niejgcego przylegtego pawilonu dydaktycznego:

p.p-p. = 0,00 = 32,85 m n.p.m.

Projektowany budynek gimnazjum jest obiektem trzykondygnacyjnym (trzecia kon-
dygnacja ukryta w stromym dachu) , nie podpiwniczonymi, kryty dachami dwuspado-
wymi z nachyleniem potaci: 30°. Wysoko$¢ budynku zblizona jest do wysokosci ist-
niejacych budynkéw a spadki potaci dachowych, pokrycie dachu oraz kompozycije
elewacji wystroj zewnetrzny zaprojektowano w nawigzaniu do budynkéw istniejacych.

1.2. PROGRAM UZYTKOWY

Gimnazjum zostato zaprojektowane dla 372 uczniéw. / Przy maksymalnym zagesz-
czeniu sale lekcyjne moga pomiesci¢ 448 ucznidw /.

Program uzytkowy budynku zawiera: 19 pracowni lekcyjnych, 11 gabinetéw przedmio-
towych dla nauczycieli, pokoje administracji i dyrekcji, pokdj nauczycielski z szatnig
nauczycieli i toaletami, szatnie i sanitariaty uczniéw, gabinet lekarski z zapleczem, czy-
telnia na 32 miejsca z biblioteka i gabinetem opracowarn zbioréw, forum dla zebran i
rekreacji uczniow, sale konferencyjng z zapleczem oraz niezbgdne pomieszczenia
gospodarcze i techniczne,

Szczegétowy wykaz pomieszczeri uzytkowych podano na rzutach kondygnacii.

Wszystkie wejscia do budynku uksztattowano w sposéb zapewniajgcy swobodny do-
step niepetnosprawnym odpowiednio ksztattujac teren wokét gimnazjum

i stosowaniem spadkéw nie przekraczajacych 6% na dojéciach i dojazdach.

Wewnatrz budynku dia komunikacji pionowej oséb niepetnosprawnych zaprojektowa-
no winde osobowa.
Kategoria zagrozenia ludzi - ,ZL I” i,ZL II”

1.3. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 1 444,16 m2
Powierzchnia uzytkowa 3 274,59 m2
Kubatura 15 052,93 m3

1.4. RODZAJE INSTALACJI W OBIEKCIE

- kanaliz. sanitarna,
- kanaliz. deszczowa (zewnetrzna),
- woda zimna i ciepta (z kottowni gazowej zlokalizowanej w gimnazjum)




