os$wietleniowe] TO. Tablica zasilona zostanie z tablicy 2g’{c’)wnej TG gimnazjum
Zasilanie jej nalezy wykonaé przewodem YDY 5x4mm® Tablice umiesci¢ przy
tablicy TG. Tablice nalezy wykona¢ jako natynkowa w obudowie zwykiej
Schemat rozdzielnicy pokazano narys nr 5.3.

Z tablicy nalezy wyprowadzi¢ jeden obwod o$wietleniowy kablem typu YAKY
5x16mm?.

Zaprojektowano os$wietlenie drogi dojazdowe] na terenie szkoty na
stupach stalowych rurowych dlugosci 7m z oprawami oswietleniowymi
sodowymi typu o mocy 100W.

Oswietlenie terenu szkoty zaprojektowano na stupach stalowych rurowych
dtugosci 4m z oprawami oswietleniowymi sodowymi typu o mocy 100W.

Wszystkie oprawy montowac bezposrednio na stupach. Kazdy obwod
zasilajacy oprawe wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm’ i zabezpieczyé go
bezpiecznikiem 4A zainstalowanym na tabliczce umieszczone] we wnece stupa.
Oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci.

Sterownie os$wietleniem — za posrednictwem zegara astronomicznego ZE-02
lub reczne.

Wszystkie stupy stalowe powinny by¢ ocynkowane i pokryte farbg (koloru
czarnego) zapewniajacq ochrone przed korozja. Stupy powinny byc
wyposazone w tabliczki z zaciskami do przytaczenia kabli w Il klasie
ochronnoéci. Latarnie nalezy ustawi¢ w fundamentach prefabrykowanych w
miejscach pokazanych na planie — patrz rys. nr 5.1. Podziemne elementy
betonowe i zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne pokrycie lepikiem
na zimno lub asfaltem na gorgco.

Zasilanie oswietlenia wykona¢ jednym obwodem kablowymi, stosujac
kabel typu YAKY 5x16mm°. Kable w stupach zarabia¢ za posrednictwem
gtowiczek termokurczliwych czteropalczastych SKE (3M) lub TLP-C-25/50.
Kable oswietleniowe uktadac w poboczach projektowanych ciggow
komunikacyjnych. Linie kablowe nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0.7m
linig falista z zapasem (1+3% dtugosci wykopu), wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable uktada¢ na dnie wykopu,
jezeli grunt jest piaszczysty, a w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktadac
na warstwie piasku grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15cm i na cafej diugosci przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Na kable natozy¢ oznaczniki opisujac na nich typ i przekro) kabla,
napiecie zasilania, rok budowy i wiasciciela. Przy skrzyzowaniu kabl z
istniejgcymi i projektowanymi sieciami podziemnymi typu wodociag, kabel
energetyczny, kanalizacja teletechniczna itp. zachowa¢ minimalne odlegtosci
przewidziane norma. Przy przejSciach pod ciggami drogowymi kable chroni¢
rurami ochronnymi DVK, ktére uktada¢ na gtebokosci 1 1m. Przy mufach
kablowych zostawi¢ zapas kabla po obu stronach, tacznie nie mniej niz 1m.
Cato$¢ prac przy budowie linii kablowej wykonac¢ zgodnie z normg PN-76/E-
05125. Plan trasy linii kablowe] pokazano na rys. nr 5.1, a ich schemat
zasilania na rys. nr 5.3.

Calg instalacje oswietleniowg wykonac¢ nalezy w uktadzie TN-S.

Przewdd PE uziemi¢ nalezy w TO oraz w latarniach pokazanych na schemacie

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) zapewniona
bedzie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych
- stosowanie obudoéw i oston o IP2X



