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WARUNKI TECHNICZNE
'PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Obiekt : budynek dydaktyczny Gimnazjum i budynek stoléwki przy Zespole Szkél

w Przeclawiu na terenie dzialki Nr ew. gr. 2/6 obreb Przeclaw gmina Kolbaskowo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.09.2004 zlozony przez Biuro Projektéw i Nadzoru Budowlanego
s.c. Ewa i Ryszard Sikorscy dzialajace z upowaznienia Urzedu Gminy Kolbaskowo, Przedsigbiorstwo
Budowlane ,,Calbud” sp. z 0.0. okresla nastepujace warunki techniczne przylaczenia do sieci

kanalizacyjnej:

1. Przylaczenie zaprojektowaé i wykonaé¢ do studzienek grawitacyjnej kanalizacji sanitarne;
zlokalizowanych na terenie dzialki Inwestora 0 rzgdnych dna he=26,69 m.n.p.m.,

hs=30,80 m.n.p.m., hy=30,96 m.n.p.m., hg=31,11 m.n.p.m.

2. Przylacze kanalizacyjne grawitacyjne nalezy wykonaé z rur i ksztattek z PCV o sztywnosci

obwodowej min. 8 kN/m? o Jednorodnej strukturze $cianki.
3. Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnym podkladzie geodezyjnym w skali 1:500

4. Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé z elementéw prefabrykowanych z betonu laczonych za
pomocy uszczelek gumowych z kinetami fabrycznymi, podtaczeniami szczelnymi i stopniami

wiazowymi. Na przykanaliku dopuszcza si¢ zastosowanie studni prefabrykowanych z PCV

5. Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosowaé wlazy zeliwne klasy

D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN

6. Sklad $ciekéw powinien spetniaé wymogi przepiséw co do skladu odpowiadajacego $ciekom
bytowo-gospodarczym. W wypadku éciekéw o skladzie odbiegajacym od w/w $ciekow nalezy
przewidzie¢ przed odprowadzeniem do kanalizacji ~sanitarnej montaz urzadzen

podczyszczajacych.
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez P.B.”Calbud” Sp. z 0.0. w Szczecinie

~

8. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd cigzkiego sprzgtu specjalistycznego

W celu umozliwienia konserwacji przez stuzby eksploatacyjne

9. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié¢ P.B.”Calbud” Sp. z 0.0. w Szczecinie o

planowanym terminie rozpoczecia prac

10. Przylacze przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w P.B.”Calbud”

Sp. z 0.0. w Szczecinie

11. Rozpoczecie eksploatacii przylaczy i sieci moze nastapié po uprzednim odbiorze z
przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu préby szczelnosci w obecnosci

pracownika dzialu technicznego P.B.”Calbud” Sp. z 0.0. w Szczecinie
12. Do odbioru koficowego przylacza nalezy przedlozyé:
a) oryginal warunkéw technicznych przylaczenia do sieci

b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi

zmianami
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