bezpiecznikowe instalacyjne — czas wytaczenia zwarcia winien by¢ krotszy niz
S5sek. Oprawy os$wietleniowe wykonane sg w |l klasie ochronnosci

2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1SIECI KABLOWE

2.1.1 ZESTAWIENIE MOCY DLA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTU

Zestawienie mocy pokazano w tabeli obliczen nr 1.

2.1.2 DOBOR ZABEZPIECZEN | KABLA ZASILAJACEGO

Wyniki przedstawiono w tabeli obliczen nr 2 ponizej. Do obliczen
przyjeto nastepujacy wzér:

e prad obliczeniowy przy zasilaniu 3-fazowym:
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2.1.3 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Wyniki przedstawiono w tabeli obliczen nr 2 ponizej Do obliczen
przyjeto nastepujacy wzér:

» spadek napigcia przy zasilaniu 3-fazowym :

Atto = 5 %107

" xS % (400)

Spadek napiecia jest ponizej dopuszczalnego (5%).

2.1.4 SPRAWDZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Wyniki przedstawiono w tabeli obliczen nr 3 ponizej Do obliczen przyjeto
nastepujace wzory:
e prad wytgczalny: lgt =k 1,

N

» impedancja obwodu zwarciowego: Z = (R, +2x/xr) +(X, +2x/xx) ,



