IV. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1. cZESC URBANISTYCZNO — ARCHITEKTONICZNA

Projektowane pawilony szkolne stanowig docelowe uzupeinienie ZESPOLU SZKOL
w Przectawiu zatwierdzonego do realizacji decyzjg Decyzja nr NBOS-IlI-
TS/7351/9/95 z 20.05.1996 r. w sprawie zatwierdzenia i pozwolenia na budowe |
etapu Zespotu Szkét w Przectawiu, wydana przez Urzad Rejonowy w Szczecinie.

Pawilony zaprojektowano o wysokosci jednej i dwoch kondygnacji nadziemnych z
dodatkowa kondygnacja ukryta w stromym dachu, kryte dachami dwuspadowymi z
nachyleniem potaci: 30°. Wysoko$ci budynkéw zblizone sg do wysokosci istnieja-
cych budynkéw a spadki potaci dachowych, pokrycie dachu oraz kompozycje elewa-
cji wystrdj zewnetrzny zaprojektowano identycznie jak w budynkach istniejacych.

Gtéwne wejscia do budynkéw zaprojektowano od strony potudniowej, dostgpne z uli-
cy osiedlowej. Pawilony maja funkcjonalne potaczenia z pozostatg czescig pawilonow
Zespotu Szkét. Dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano dogodne dojscia a dla
komunikaciji pionowej w budynkach zaprojektowano windy osobowe.

2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do projektowanych pawilonéw zapewniono od strony potudniowej z ulicy
osiedlowej.

Dla Pawilonu Zywieniowego zaprojektowano krétki siggacz z petla do zawracania
stuzacy réwniez jako dojazd gospodarczy do zaplecza stotowki. Dla celéw pozaro-
wych zaprojektowani krétki siggacz od ulicy osiedlowej, usytuowany

Dla Gimnazjum zaprojektowano diugi siegacz zakorniczony placem manewrowym do
zawracania / o wymiarach 20 x 20 m / stuzacy jako dojazd pozarowy oraz jako do-
jazd istniejacego pawilonu /przeznaczonego do pozniejszej adaptacji/.

Przed budynkiem Gimnazjum zaprojektowano przystanek dla autobuséw szkoinych
/gimbuséw/ z petlg do zawracania usytuowang przy ulicy osiedlowej. Zaprojektowano
tez tam 4 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych. Ponadto w granicach
ogrodzenia zaprojektowano 4 miejsca postojowe dla autobuséw i 14 miejsc postojo-
wych dla samochodéw osobowych. Nawierzchnie drég z kostki betonowej. Na-
wierzchnie parkingdw z kostki betonowej i czesciowo z kostki azurowej /nawierzchnie
ekologiczne/.

Dla ruchu pieszego zaprojektowano uktad chodnikéw o nawierzchni z kostki betono-
wej

3. ZAOPATRZENIE OBIEKTU W MEDIA

WODA - doprowadzona bedzie przytaczem PE 63 /gimnazjum/ i PE 50/pawilon
zywieniowy/ z istniejacego przytacza wodociggowego & 125 mm — usy-
tuowanego na terenie dziatki ZESPOLU SZKOL,

S$CIEKI SANITARNE - odprowadzane bedg projektowang kanalizacjg sanitarng
@ 160 mm PCV do istniejacej kanalizacji sanitarnej @200 mm usytu-
owanej na terenie dziafki,

WODY DESZCZOWE - odprowadzane beda projektowang kanalizacjg @ 200 mm
PCV do istniejacej kanalizacji @ 200 mm usytuowanej na terenie dziatki ,

ENERGIA ELEKTRYCZNA - zasilanie obiektéw odbywac¢ sie bedzie linia kablowg
nn 0,4 kV z projektowanego ziacza ZK-4p. Zasilanie ztacza w przelocie z




