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6 Zewnetrzny odcinek instalacji gazowej dla gimnazjum.

Pobor gazu dla gimnazjum odbywaé sie bedzie z istniejagcego wezta redukcyjno-
pomiarowego instalacji gazowej dla pawilonu dydaktycznego. Wigczenie za gtownym zaworem
odcinajgcym,przed reduktorem (wg schematu — rys. Nr 08).

Gaz doprowadza si¢ do pracowni fizyki i chemii do painikéw laboratoryjnych.
6.1 Rozwigzanie projektowe zewnetrznego odcinka gazu.

Dia potrzeb projektowanych gimnazjum na terenie inwestora zaprojektowano odcinek
zewnetrznej instalacji gazowej PE25 éredniego cisnienia (polietylen zéity SDR11) o tgcznej dtugosci
okoto 88,0 m. Wszystkie ztaczki na instalacji gazowej projektuje sie jako ztgczki FRIALEN.

Instalacje gazowaq nalezy uktada¢ ze spadkiem podanym w czesci graficznej. Zatamanie trasy wykonaé
za pomocg naturainego giecia rur PE na zimno oraz ksztaltek elektrooporowych.

Kurek odcinajacy, reduktor, gazomierz G4 oraz zawoér typu MAG-1 zlokalizowano w typowej szafce
gazowej asciennej.

Na przytaczu w odlegtosci ok. 1,0 m od szafki gazowej oraz wewnetrznej instalacji prowadzonej w
gruncie przed budynkiem ok. 2,0 m nalezy rure PE zamieni¢ na rure stalowa.

Na kolizjach z sieciami wykona¢ przejScie w rurach ochronnych PCW ($rednica rury ochronnej
podwojona w stosunku do rury ochranianej). Przestrzeri miedzy rurg ochronng a przewodem gazu
wypeti¢ piankg poliuretanowa.

Przewody stalowe prowadzone pod ziemig nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie za pomoca tasm
izolacyjnych polietylenowych.

6.2  Roboty ziemne i ufoZzenie gazociagu.

Wykopy pod rurociagi wykonac¢ jako waskoprzestrzenne. Dno wykopu oczys$cié z ostrych
kamieni i innych czesci statych moggcych spowodowac uszkodzenie rury PE.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci

(odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, dajacy sie

wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci

na 1/4 obwodu), nie powodujacy zagrozenia korozyjnego. W innym przypadku np. gruntéw spoistych

lub korozyjnych nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy ~ 0,10 m i zage$cié.

Nastepnie utozy¢ rurociggi i wykonaé¢ obsypke z piasku o grubosci warstwy ~ 0,10 m ponad

gazociagiem.

Wykop zasypywac wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po usunieciu korzeni i duzych kamieni)

zageszczajac go warstwami.

Na wysokosci ~ 0,3 m ponad gazociagiem uktada¢ 26itg tasme ostrzegawcza natomiast na rurociagu

drut identyfikacyjny. Po zasypaniu wykopu uzupetnié naktadke.

Po wykonaniu prob szczelnosci gazociagu, przed zasypaniem, nalezy zgtosié do inwentaryzacii

geodezyjne;.

6.3  Uwagi koncowe.

* Przy zmianie kierunku trasy gazociagu zwréci¢ uwage by na zgieciu nie dokonywaé taczenia rur.

¢ W przypadku koniecznoéci taczenia przewodu gazowego nalezy zwrécié uwage aby zlacze nie
znalazio sie w rurze ochronne;j.

* Catosc¢ wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t, wymogami Z.G.,
oraz przepisami BHP.
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