Nawierzchnie jezdni ograniczaé bgdzie kraweznik uliczny betonowy 15 x 30 cm,
wystajacy w $wietle h=10 c¢m, ulozony na tawie z betonu B-10 MPa z oporem, a w
miejscu wjazdow wtopiony (h=3 cm).

c¢) zatoka ( przystanek gimbuséw )

Konstrukcja nawierzchni zatoki (wg rys. 3 przekrdj A-A)

- kostka bet. brukowa gr. 8 cm - antracen gr. 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa gr.3cm
- podbudowa z betonu cementowego B-20 MPa gr. 24 cm
- warstwa piasku $rednioziarnistego gr.30 cm

Nawierzchni¢ jezdni ogranicza¢ bedzie kraweznik uliczny , betonowy 20 x 35 cm,
wystajacy h = 12 cm, ulozony na tawie z betonu B-10 MPa z oporem i wtopiony.

d) parkingi dla samochodéw osobowych

Konstrukcja nawierzchni (wg rys. 3 przekrdj B-B)

- kostka bet. brukowa gr. 8 cm -antracen gr. 8§ cm
- podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 15cm
- warstwa piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni  (wg rys. 3 przekrdj C-C)

- plyty bet. azurowe 40x60x10 cm -szare gr.10cm

- podsypka piaskowa gr. Scm
- podbudowa z thucznia kamiennego gr. 15 cm
- warstwa piasku srednioziarnistego gr. 20 cm

Nawierzchni¢ ogranicza¢ bedzie krawgznik uliczny betonowy 15 x 30 cm, wystajacy
w swietle h=12 cm, ulozony na fawie z betonu B-10 MPa z oporem, na wjazdach
wtopiony h=3 cm.

e) parkingi dla gimbuséw

Konstrukcja nawierzchni  (wg rys. 3 przekrdj C-C)

- kostka bet. brukowa gr. 8 cm - antracen gr. 8cm
- podsypka cem.-piaskowa gr. Scm
- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 15 cm
- warstwa piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm

Nawierzchni¢ jezdni ograniczaé bedzie kraweznik uliczny betonowy 15 x 30 cm,
wystajacy w Swietle h=12 cm, ulozony na lawie z betonu B-10 MPa z oporem.



