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istniejacego wodociggu oraz w miejscu wykonania hydrantdw podziemnych wykop powiekszyé do

wymiaréw: 1,6 x 2,0 x 2,0 m.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Podioze naturalne powinien stanowié nie

naruszony rodzimy grunt sypki, naturainej wilgotnoéci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o

wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajgcy sie wyprofilowaé¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu

zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu), nie powodujacy zagroZenia

korozyjnego. W innym przypadku np. gruntéw spoistych lub korozyjnych nalezy wykonaé¢ podsypke

piaskowg o grubosci min. 10 cm z przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykonaé

obsypke z piasku o grubosci min. 30 cm powyzej powierzchni rury. Podsypke, obsypke i nadsypke

ubija¢ warstwami mechanicznie do wartosci min. 90% Standard Proctor. Do podsypki, obsypki i

nadsypki nalezy uzy¢ piasku lub piasku ze zwirem o wielkosci ziaren przechodzacych przez sito 0,075

mm w ilo$ci max. 15,0 %. Uktadanie wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng

projektu oraz technologia montazu tych rur. Kazdy odcinek rury powinien byé utozony zgodnie z

projektowana osig i spadkiem przewodu oraz $Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci.

Odchylenie od osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie

moze przekracza¢ 10 cm. Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie

mogg w zadnym punkcie przewodu przekraczaé = 5 cm.

Na obsypce nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wkiadkg

metalows, ktérg nalezy pofaczyé na koncéwkach ze stalowymi (zeliwnymi) czesciami armatury (np.

zasuwy, hydrant). Po utozeniu taSmy wykop zasypaé ziemig z urobku bez kamieni. Pozostatg cze$é

urobku odwiezé na sktadowisko.

Sie¢ nalezy poddaé prébie cisnieniowej wg PN-B-10725 oraz dezynfekcji. Przed zasypaniem

wodocigg nalezy zgtosi¢ do odbioru. Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy

oznakowa¢ tabliczkami emaliowanymi (wypalanymi) umieszczonymi na stupkach.

3.5 Uwagi koricowe.

* Roboty wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w warunkach technicznych przytacza do sieci
wodociggowe;.

+  Woykonawstwo oraz odbiory robét wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. lII”.

¢+ Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

+ Odbiory robét przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzié w oparciu o ustalenia:

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dia przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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4 Kanalizacja sanitarna.
4.1 Warunki wykonania przytacza kanalizacyjnego oraz wewnetrznej sieci kanalizacji
sanitamneyj.

Zgodnie z wydanymi warunkami $cieki sanitarne projektuje sie odprowadzac¢ do istniejacej
kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki inwestora, poprzez wigczenie do istniejacych studzienek
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wytgcznie do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych. Zabrania si¢ wprowadzania do projektowanej kanalizacji $§ciekéw deszczowych.

4.2  Sposob wykonania oraz materialy.
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