f) chodniki

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (wg rys. 3 przekréj A-A i rys.4 przekrdj
E-E, F-F)

- kostka bet. brukowa gr. 6 cm -kolor gr. 6 cm
- podsypka cem.- piaskowa gr.5cm
- warstwa piasku gr. 10 cm

Nawierzchnig chodnikéw ogranicza¢ bedzie obrzeze betonowe 8 x 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni  chodnikéw z mozliwoscig postoju  samochodow
osobowych (wg rys. 4 przekrdj F-F)

- kostka bet. brukowa gr. 8 cm -antracen gr. 8 cm
- podsypka cem.-piaskowa gr.5cm
- podbudowa z thucznia kamiennego gr. 15 cm
- warstwa piasku gr. 10 cm

(Istniejacy kraweznik przy ulicy do regulacji h=6 cm)

3.3. Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni projektowanych drog, parkingéw, chodnikéw
kieruje si¢ poprzez wyksztalcone spadki poprzeczne i podluzne do kanalizacji
deszczowej. Zaprojektowano 5 wpustéw ulicznych, 3 wpusty podworzowe i 1 system
odwodnienia liniowego.

Projekt kanalizacji deszczowej objety jest odrebnym opracowaniem wod.-kan. .

3.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy dokonaé rozbiérki istniejgce;j
nawierzchni bitumicznej oraz usunaé warstwe ziemi roslinnej ca 30cm pod drogi ,
parkingi dla gimgus6w, zatoke, a 20cm pod parkingi dla sam. osobowych i chodniki.
Roboty ziemne b¢da polegaty na wykonaniu korytowania pod projektowne
nawierzchnie .

Po zakoniczeniu prac instalacyjnych i drogowych tereny wolne od zabudowy nalezy
wyréwnac do proj. rzgdnych i zahumusowaé na srednig gr. 0,10 m oraz obsiaé trawa.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN 72/8932-01.

3.5. Kolorystyka nawierzchni

-drogi wewngtrzne-kostka brukowa bet. gr. 8cm barwa szara

- migjsca parkingowe dla sam. osobowych
kostka brukowa bet. gr.8 cm barwa antracen
plyty azurowe bet. 40x60x10 cm barwa szara



