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3.2  Materialy.

Trasy projektowanych przytaczy wodociagowych zostaly pokazane na planie sytuacyjnym.
Wodociag wytrasowaé nalezy zgodnie z planem sytuacyjnym.

Nowe wiaczenia nalezy wykona¢ za pomocg zaworéw do nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym
przytaczem (np. DAV Kit firmy FRIALEN):

0 dla gimnazjum —zawér 110/63 PE100 SDR11,

0 dla pawilonu zywieniowego — zawér 110/50 PE100 SDR11.

Na nawiertkach nalezy zamontowa¢ przediuzki teleskopowe do uruchamiania ze skrzynki zasuwowej
typu ciezkiego.

Do nawiertki podtaczy¢ nalezy projektowane przytacza przy pomocy mufy elektrooporowe.

Do zabezpieczenia pozarowego terenu stuzyé bedzie istniejacy hydrant pozarowy zainstalowany na
sieci obwodowej oraz nowoprojektowany hydrant nadziemny DN8O na istniejacym przytaczu do Szkoly.
Na odejsciu trojnika nalezy zamontowac zasuwe kotnierzowsg z Zeliwa sferoidalnego min GGG40 (z
zabezpieczeniem antykorozyjnym zywicami epoksydowymi i klinem wygumowanym) dtugg Dy80
Hawle. Do zasuwy podigczy¢ nalezy hydrant przy pomocy kroééca dwukotnierzowego L=1000.
Przedtuzenie wrzeciona zasuwy — teleskopowe, w obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczone
skrzynkg zeliwng. Do potaczenia rurociggéw i armatury koinierzowej zastosowaé $ruby ze stali
nierdzewne;j.

Przylacza nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PE 80 SDR11 PN10 koloru niebieskiego (np. Wavin
Metalplast-Buk). Do potaczen PE stosowacé ztgcza elektrooporowe.

Dla pomiaru wody stuzyé¢ bedzie zaprojektowany wczesniej wodomierz sprzezony MW/JS80/2,5,
zZlokalizowany w studzience wodomierzowej na terenie dziatki. Jest on wystarczajacy wzgledem
wzrostu przeptywu wody dla nowych budynkéw. Przewidziano montaz podlicznikéw (wodomierze JS10
DN40) dla budynku gimnazjum i pawilonu zywieniowego.

Zgodnie z Dz. U. 75/2002 poz. 690 §113 p. 7 i §113 p. 1.2 wewnetrzna instalacja wodociagowa
zostanie zabezpieczona przed wtérnym zanieczyszczeniem przy pomocy zaworu antyskazeniowego nr
kat. 372 DN100 (produkcji HAWLE/KRAMMER). Zabudowany on zostanie za wodomierzem
sprzezonym w studzience.

Armature na sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.
Prébe szczelnosci wykona¢ przed zasypaniem wodociggu, natomiast ptukanie i dezynfekcie po
Zasypaniu zgodnie z PN-B-10725.

3.3 Sposéb wykonania.

Kazdy odcinek wodociggu powinien by¢ utozony zgodnie z projektowana osig i spadkiem
przewodu oraz $ciSle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci. Odchylenie od osi utozonego
przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociagowego nie moze przekraczaé 10 cm.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie moga w zadnym punkcie
przewodu przekraczaé £ 5 cm.

Skrzynki do zasuw i hydrantéw nalezy obrukowaé kamiennym brukowcem.

Armature na sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.
Prébe szczelnosci wykona¢ przed zasypaniem wodociaggu, natomiast ptukanie i dezynfekcje po
zasypaniu zgodnie z PN-B-10725.

3.4  Roboty ziemne.

Pod projektowany wodociag nalezy wykona¢ wykop waskoprzestrzenny odeskowany z
zastosowaniem rozpor o gtebokosci 1,60 m i szerokosci 1,2 m. W migjscu wykonania wtaczenia do
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