1 OPIS TECHNICZNY

1.1PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

aktualny poktad geodezyjny,

wizja lokalna,

aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem:.

1.2ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi zasilanie w energie elektryczng
projektowanego gimnazjum i pawilonu zywieniowego dla Zespotu Szkot w
Przectawiu gmina Kotbaskow. Jest to drugi etap rozbudowy ww kompleksu
szkolnego. Projekt obejmuje nastepujace elementy:

e uktad pomiarowy,

¢ instalacje odbiorczg,

e osSwietlenie zewnetrzne terenu,
e ochrone przeciwporazeniowa.

1.30PIS ZASADNICZY

1.3.1 ZASILANIE

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie obu projektowanych
obiektéw odbywaé sie bedzie dwoma niezaleznymi przytaczami kablowymi
0.4kV, wyprowadzonymi z projektowanego ztgcza kablowego ZK-4p. Ztgcze
kablowe ZK-4p ustawione zostanie w linii ogrodzenia omawianego obiektu
Zasilanie ztgcza odbywa¢ sie bedzie nowymi liniami  kablowymi
wyprowadzonymi ze istniejace] stacji transformatorowej. Zaréwno sie¢
zasilajgca ztgcze kablowe ZK-4p jak i samo zlacze kablowe uwzglednione
zostang w odrgbnym opracowaniu wykonywanym przez ENEA S.A

1.3.2 WLZ-ty

Dla zasilania obiektow projektowanych obiektéw przewiduje sie
wyprowadzenie z projektowanego ztacza kablowego ZK-4p dwoch wiz-tow do
zestawow pomiarowych. Oba wiz-ty wykonaé kablem typu YKY 4x70mm?.
poszczegolinych obiektow.

Linie kablowe nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0.7m linig falistg z
zapasem (1+3% dtugosci wykopu), wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest
piaszczysty, a w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie
piasku grubosci co najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasypaé warstwa
piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwag rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15cm i na catej dtugosci przykry¢ folig koloru niebieskiego.

2



