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1.0 CZESCE OGOLNA.

A. Nazwa zamoéwienia

Wykonanie budynku gimnazjum dla Zespotu Szkot wetawiu gm .Kotbaskowo.

B. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(#/konania i odbioru robot
budowlanych jest okéenie zakresu i sposobu wykonania robot budowlaroyela
okreslenie wymaga jakasciowych odnénie stosowanych przy realizacji zamowienia
materiatdw i wyrobow.

Zakres wykonywanych roboét olkta dokumentacja techniczna opracowana przez
Biuro Projektow Projektow Nadzoru Budowlanego mmgt Ewa Sikorska ,
Szczecin ul. Grodzka 20

Zamowienie obejmuje wykonanie trzykondygnacymegie podpiwniczonego budynku
Dydaktycznego gimnazjum w Przectawiu gm. Kolbas&ow
Zakres wykonywanych rob6t budowlanych obejmuje :

B.1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

B.1.1. .ROBOTY ZIEMNE
* Wykonanie wykopow pod tawy i stopy fundamentowe

B.1.2.. FUNDAMENTY

* Wykonanie podktadéw z betonu B10 gr. 10 cm pod tastppy fundamentowe

* Wykonanie poziomej izolacji pod tawy fundamentowdvadch warstw papy
asfaltowej na lepiku na ggo.

* Wykonanie tawzelbetowych i stop fundamentowyctelbetowych betonu B20

* Wykonaniescian fundamentowych betonowych z betonu B20 grcras

* Wykonanie izolacji cieplnej zewtrznychscian fundamentowych z ptyt
styropianowych gr. 8 cm.

 Obtozeniescian fundamentowych zewtriznych cegi petra gr. %2 c.

B.1.3. IZOLACJE FUNDAMENTOW

* Wykonanie pionowej izolacji taw ,stogcian fundamentowych z Bitizolu R
oraz Bitizolu P*2

* Wykonanie poziomej izolacji elementow jw. z Bdalu R i P

B.1.4. STROPY, StUPY ,POD&GI ,NADPRCZA ZELBETOWE

* Wykonanie stupéwelbetowych owalnych ,prostetaych z betonu B25

* Wykonanie belkacianyzelbetowej z betonu B25

* Wykonanie podeigéw i nadpray zelbetowych z betonu B25

* Wykonanie stropéwelbetowych monolitycznych z betonu B25 nad partergm
* Wykonanie stropéw WPS na konstrukcji stalowej strppddasza
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B.1.5. SZYB WINDOWY

* Wykonaniescianzelbetowych szybu windowego z betonu B25
* Wykonanie ptytyzelbetowej nadszybia z betonu B25

* Montaz belki stalowej wecigarki

B.1.6.KLATKI SCHODOWE

* Wykonaniezelbetowych biegéw i podestéw klatek schodowych

B.1.7. DACH-KONSTRUKCJA

» Montaz konstrukcji stalowej daszkoéw nr1,2,3,4,5

» Montaz konstrukcji drewnianej dachu

* Montaz konstrukcji koputy z elementow tukowych z drewnejénego

* Wykonanie obudowy elementow drewnianych krokwi Wgpiwoma
warstwami ptyty GKF gr. 12,5mm

B.1.8. DACH-POKRYCIE

* Wykonanie izolacji potaci dachu z folii dachoweygprzepuszczalnej

* Wykonanie otacenia dachu (taty drewniane 45*45nkontrtaty 50*45mm

» Pokrycie dachu blacha trapezowa Lindab LTP 45 Igkawna plastisolem w
kolorze czerwonym czerwonym

* Montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej

* Montaz rynien u rur spustowych z PCV

* Wykonanie stropu koputy sklepienia koputy z dwodcirstw ptyty GKF gr.
12,5mm na ruszcie stalowym C100

* Wykonanie izolacji sklepienia koputy z folii parezzlnej

* Wykonanie izolacji cieplnej sklepienia koputy z weimineralnej gr. 10 cm

* Wykonanie deskowania sklepienia koputy deskam2fmm

* Wykonanie izolacji cieplnej sklepienia koputy z weimineralnej twardej gr. 6
cm

« Pokrycie koputy blacha cynkowo-tytanew

* Montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej

* Montaz rynien z blachy tytanowo-cynkowej wraz z ruramisfowymi na
kopule.

* Wykonanie warstw wyrownawczych z zaprawy cementavaejlachu forum

* Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii pareszelnej

* Wykonanie izolacji cieplnej z ptyt styropianowyamtinowanych papgr 20 cm

* Wykonanie dwuwarstwowego pokrycia z papy termozageteej.

B.1.9.ROBOTY MUROWE

* Wykonaniescian z cegty petnej gr. 25 cm

* Wykonaniescian z pustakéw Max gr.19 cm

* Montaz nadpray prefabrykowanych L19

* Wykonanie kominéw wieloprzewodowych z cegty petnej

* Wykonanie nakryw kominow z plytielbetowej gr. 7 cm

B.1.10.SCIANKI DZIALOWE

* Wykonaniescianek dziatowych z cegiet gr. 1/2c.

* Wykonaniescianek dziatowych z pustakow Ytong gr. 15 cm

* Wykonaniescianek dziatowych z pustakow szklanych

* Wykonaniescianek dziatowych z ptyt g-k na rusztach stalowych

* Montaz $écianek dziatowych w WC z ptyt laminowanych
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B.1.11 PODLQTA | POSADZKI

Wykonanie podktaddéw i warstw izolacyjnych

Wykonanie warstw wyrownawczych zaprawy cementowej

Wykonanie warstw samopoziomuaych pod wyktadziny PCV i tekstylne
Wykonanie izolacji z folii w ptynie np.Superflex1 pomieszczeniach mokrych
Wykonanie posadzek z tarkettu wraz z cokolikami

Wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych w raz z gkéoli wys.15cm
Wykonanie posadzek z terakoty w pomieszczeniacfitaseatow

Wykonanie okfadziny schodow z ptytek gresowychawyihnych

B1.12.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Montaz okien z profili PCV i aluminiowych

Montaz drzwi zewrtrznych i wewrtrznych z profili aluminiowych , na granicy
stref p/poz/ EI 60

Montaz stolarki drzwiowej drewnianej zsoieznicami regulowanymi.

Montaz przeszklenia daszka z profili aluminiowych z wypehiem ze szkia
bezpiecznego

Montaz podokiennikdw wewgtrznych z postformingu

B1.13 IZOLACJE CIEPLNE STROPOW ,STROPY PODWIES®

Wykonanie izolacji z folii paroszczelnej

Wykonanie izolacji pionowej z wetny mineralnej goém +2*8 cm na skosach
potaci dachowej

Wykonanie okfadziny skoséw potaci dachowej z pitFE32*12,5mm na ruszcie
stalowych

Wykonanie izolacji z welny mineralnej gr 5,0+2*6r0ma stropie WPS
Wykonanie stropu podwieszonego w gtownycigeich komunikacyjnych i
pokojach administracyjnych z ptyt ECOPHON

B.1.14. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE | MALOWANIE

Wykonanie tynkdéw gipsowych

Wykonanie tynkow cem.wap.kat.lll w pomieszczeniaafiazug

Wykonanie izolacji z folii w ptynie t.Superflexl pomieszczeniach z glazur
Wykonanie oktadzigcian z glazury

Wykonanie robot malarskicdtian i sufitow

Montaz boazerii panelowych na ruszcie drewnianym

Wykonanie tynkow dekoracyjnych na stupachagkych

B1.15.ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE

Wykonanie i montabalustrad i podchwytéw ze stali nierdzewnej
Montaz wycieraczek —mat gumowych wpuszczanych w posadzk
Wykonanie i montadrobnych elementodlusarskich

Montaz klap dymowych
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B1.16. ELEWACJA

Wykonanie i monta podbitki dachu i obudowy rynien z blachy trapezpwe
Lindab LLP 20 w kolorze czerwonym

Wykonanie pionowej izolacji cieplnégian zewrtrznych z ptyt styropianowych
gr. 8 cm.

Wykonanie warstwy dociskowégian zewrtrznych z cegty petnej gr.12 cm
Wykonanie tynkow zewgirznych cem.-wap.. kat. .lkcian i gciezy

Wykonanie tynkow silikatowych zgodnie z kolorystydgwacji

Wykonanie parapetow zewtnznych z ksztattek parapetowych ceramicznych
Wykonanie licowanidcian i cokotow z ptytek klinkierowych

B.1.17.RUSZTOWANIA

Montaz i demonta rusztowa elewacyjnych

B.1.18.ELEMENTY ZEWN;TRZNE

C.

Wykonanie konstrukcji betonowej podestéw $e#gwych , schoddéw
zewrgtrznych i pochylni

Wykonanie okfadzin podestow ,schodow zetkrnych i pochylni z ptytek
ceramicznych mrozoodpornych

Wykonanie balustrad stalowych malowanych elemergéwretrznych

Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz acych i
robét tymczasowych

Roboty tymczasowe

Przed rozpogzdem robot naley wykona : tymczasowe ogrodzenie placu budowy
Roboty towarzyszce.

Wykonawca powinien uwzegdinic w swoich kalkulacjach cenowych

koszt prac towarzyazych tj. koszt geodezyjnego wytyczenia obiektéw

oraz sieci zewgtrznych oraz inwentaryzacpowykonawcz wykonanych

obiektow i sieci.

. Informacje o terenie budowy

» Organizacja rob6t budowlanych
Projektowane gimnazjum znajduje sv bezpdrednim gsiedztwie istnigjcego
pawilonu dydaktycznego Szkoty PodstawowePnaectawiu.
Wykonawca powinien zapewrgatas¢ robocizny ,materiatéw , spgti, narzdzi,
transportu intereséw dostaw , nigdfoych do wykonania robo6t aftych umowy ,
zgodnie interesow jej warunkami ,P.B. , Snteresow ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawaazadkuje plac budowy
i przylegty teren , dokona rozliczenia wykageh robot , materiatow z demonta
I przygotuje obiekt do przekazania.
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Wykonawca wykona do dnia odbioru interesowedstawi inwestorowi komplet
dokumentow budowy , wymagany przepisami prau@owlanego.

e Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich.
Wykonawca zobowizany jest stosowavszystkie powszechnie obaaujace
przepisy oraz przepisy ktére @ jakikolwiek sposob zwizane z realizagjrob6t,
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestarég w-w przepisow.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasoio
I bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkiwymaga prawnych
dotyczcych wykorzystania opatentowanych rozean projektowych , urzdzea ,
materiatow lub metod.
J&ili nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne
to w calgci obchza one Wykonawe.
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem witasioi publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem , niewsiawym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrsoi prywatnej lub publicznej , to Wykonawca, na swoszt ,
naprawi lub odtworzy uszkodzona wtaséo
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne oraz musi uzyskad odpowiednich wiadz ¢hacych wigcicielami
tych uradzen , potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji .
Wykonawca zapewni w czasie trwania robotdetare oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen.

* Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa , w czasie prowadzenia robot
,wszelkie przepisy ochronyodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykorawc
sprzt nie mae powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenie norm, okilenych w odpowiednich przepisach dotycych
srodowiska , obaizaja Wykonawe.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizachdb, a wynikajce z

zaniedbé w czasie realizacji robo6t ,olgaja Wykonawe.

Projektowany obiekt nie stanowi zagemia dlasrodowiska i otoczenia i nie
zwickszy w sposOb znagey uchzliwosci dla srodowiska i otoczenia(bez zmian
pozostaje zapotrzebowanie na wod odprowadzeniesciekbdw oraz emisj
zanieczyszczegazowych

e Zabezpieczenie placu budowy.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca przestrzebedzie przepisy dotyexe
bezpieczéstwa i higieny pracyWykonawca w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru umigci tablice informacyjne i ostrzegawcze .

Wykonawca wykona na wiasny koszt ogrodzenie plamiotvy zgodnie z
projektem zagospodarowanie placu budowy.

Zabezpieczenie i dozorowanie budowy w trakcieizaa]i robot obciza
Wykonawe.
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E . Zakres robo6t budowlanych obj etych zamowieniem
wg.Wspolnego Stownika Zamowie a ( kody CPV).

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenwabiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospdania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresiroszenia kompletnych
obiektow budowlahylub ich czsci

45210000-2 Roboty budowlane w zakrbsigynkdw

45400000-1 Roboty wyktzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolatkdowlanej

45431000-7 Kiladzenie ptytek

45431100-8 Kfladzenie terakoty

45431200-9 Kiadzenie glazury

45432000-4 Kiladzenie i wyktadanie gap}scian , tapetowanigcian

45442100-8 Roboty malarskie

F. Podstawowe okre  $lenia
Zamawiajacy —udzielajcy zamdwienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29/01/2004r. Prawo Zamowidublicznych ,tj. Akademia Morska w Szczecinie ,Wat
Chrobrego %-.
Wykonawca — przyjmupcy zamowienie realizacji inwestycji
Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej achitektury, budowa , roboty
budowlane , remont —obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matehaektury,
budowa , roboty budowlane , remont ckoae przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru-, inzynier -osoba powotana przez Zamawi@@go o uprawnieniach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, kidagwisko lub nazwa
wymienione § w umowie.
Kierownik Budowy — osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie
Plac budowy , teren budowy -przestrzé w ktérej prowadzoneasoboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przezdeenia zaplecza budowy przekazana
Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie ofli@ym w umowie.
Projektant , jednostka projektowania —osoba fizycznadalZz prawna wykonujca na
zlecenie Zamawiagego lub Wykonawcy dokumentagyrojektowa inwestyciji.
Kierownik kontraktu — pracownik zamawiagego , wyznaczony w umowie przez
Zamawiajcego do dziatania w jego imieniu i na jego rze@ypealizacji umowy.
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2. Wymagania dotycz ace wla $ciwo sci wyrobow
budowlanych , transportu i kontroli jako $Ci

2.1.Akceptowanie wytych materiatow

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szdaegdinformacje dotycze
wbudowywanych materiatéw z podaniemdta wytwarzania i odpowiednimi
swiadectwami badania jako w celu zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danagalta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z teguita.

Materiaty wyk@czeniowe stosowane na widocznych ptaszczyznactinego
miejsca powinny kiyz tej samej partii materiatu w celu zachowanidtgamych
wiaciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksplpat

2.2.Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw Hezptacji inspektora nadzoru
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko sicsk z tym,ze roboty nie zostan
przygte i zaptacone.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane magtdryty zabezpieczone
przed zniszczeniem , zachowaly sw@kasé | wiasciwosci oraz byty dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatow musi odbyingke na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposotesknie zabezpieczay przed
dostpem o0sdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigidminny by po zakaczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawao ich pierwotnego stanu.

2.4.Kontrola jakosci robot
e Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok robot i jaké¢ materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci sa okreslone w ST
i normach.

e Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygds prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaVvykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju ,miejscu i termipganiaru lub bada Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi genp ich wyniki do akceptacji przez
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Inspektora. Wyniki przechowywangdp na terenie budowy i okazywane nadta
zadanie inspektora nadzoru.

» Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawgcInspektor mee

dopéci¢ do wycia materiaty posiadgfe atest producenta stwierdgaj ich petna
zgodn&t z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kadezadanie.

2.5. Stosowane materiaty

A.1.ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
(FUNDAMENTY ,STROPY, SLUPY,
PODCI AGI,SZYB WINDOWY , SCHODY)
Do wykonania robot budamych naley stosowé nastpujace materiaty ,
zgodnie z Dokumengatgchniczi — opisem technicznym i rysunkami :
o Betonu klasy : B10(podktadowy) i B20(tawy i stofwndamentowe)
oraz B25 —elementy konstrukcyjne
Betony powinny spetiiavymaganiaPN-88/B-06250
o Stal Al St3SX - spetniaga wymagani&@N-82/H-93215
Prety przed zamontowaniem ocxy¢ z tuszcacej sk rdzy , zabrudze ,
zaprawy ,farby i innych zanieczyszéazemogicych spowodowa brak
przyczepnéci lub korozje elementow stalowych.
0 Roztwor asfaltowy do izolacji Bitizol R i Bitizol P
o Papa asfaltowa izolacyjna
0 Piyty stropowe WPS
0 Ksztattowniki stalowe

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodawa

- segregacji sktadnikéw betonu

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do starazgitkowego

- zanieczyszczenia

- zmiany temperatury przekraczegj granice okrdone wymaganiami
technologicznymi

Czas trwania transportu powinien zapewnidostarczenie mieszanki do
miejsca wbudowania o takim stopniu cieldo, jaki zostat przyjty przy
ustalaniu skiadu betonu.

Kontrola jako sci mieszanki betonowej polega na :

- badaniu skladnikébw betonu przed pragseniem do przygotowania
mieszanki

- kontroli dozowania sktadnikédw mieszanki betonpwe

- badaniu cech wytrzymaioiowych betonu — badanie wytrzym&td na
sciskanie na podstawie przeprowadzenia bad&zcacych pobranych w
trakcie betonowania probek betonu

- badania przeprowadzao uptywie 28 dni
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- dla ka&dej partii betonu powinno By wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jaki betonu.

Przepisy zwhzane .

- PN- 88/B-30000 Cement portlandzki

- PN 81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Pisaki do zapradowlanych

- PN-EN 206-1:2003 Beton . €€ | : Wymagania , wisciwosci ,produkcija i

zgodna¢é

-PN-EN 12350 : 2002 @%¢ 1do 7.Badania mieszanki betonowej

-PN- EN 12390 : 2003 &&¢ 1 do 8. Badania betonu.

- PN-EN 1008 : 2003 Woda zarobowa do betonu. Spemja pobierania
prébek , badarveena przydatrici wody zarobowej
do betonu , vntywody uzyskiwanej z produkcji betonu.

-PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 20Beton —czs¢ 1.

A.2.ROBOTY MUROWE

Do wykonania rob6t budomyleh naley stosowa nastpujace materiaty ,
zgodnie z Dokumengatgchniczi — opisem technicznym i rysunkami :
o Cegtla petna kl.15
Cegta dziurawka kI10
Pustaki ceramiczne Max
Pustaki szklane 20*20*5cm
Zaprawy cementowo-wapienne
Nadpraa prefabrykowane L19
Wapno
o Cement
Przechowywanie i transparstakow powinien odbywasic w jednostkach
tadunkowych (w opakowanifolii , w tasmowaniu , na paletach itp.)
lub luzem. Zaréwno transpiak i przechowywanie pustakow mupsje
odbywaw warunkach otwartych na wyrownanej i utwardzqyeyierzchni,
przy uktadaniu pustakéw najejydo wysokéci 2,20m, a jednostek
tadunkowych do wysdko3m (max.3 warstwy).
Przepisy zwhzane
-PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagarbadania przy
odbiorze.
- PN-74/B-12002 Cegta alrona wypalana z gliny — dziurawka.
- PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny ,klinkieronaudowlana.
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki
- PN-81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
- PN-88/B-30003 Cement murarski 15
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
- PN-86/B-30020 Wapno
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

O 0O O0OO0OO0O0
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- PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane.
- PN-75/B-12001 Cegta wypalana z gliny- zwykta.
- BN-81/6732-12 Ciasto wapienne

A.3.Dach- konstrukcja

Do wykonania robot budamych naley stosowé nastpujace materiaty ,
zgodnie z Dokumentacjlechniczi — opisem technicznym i rysunkami
0 ksztaltowniki stalowe
0 drewniane elementy z tarcicy nasyconej : krokwiaurtaty , stupy
kleszcze, taty i kontriaty
preparaty olejowe do impregnacji drewna
farby antykorozyjne
elektrody
krokwie tukowe z drewna klejonego
ptyty GKF gr. 12,5mm

o 0O O0O0Oo

A.4.Dach- pokrycie

Do wykonania robot budamych naley stosowa nastpujace materiaty ,
zgodnie z Dokumentacjlechniczia — opisem technicznym i rysunkami
o folia PCV paroszczelna
folia dachowa paroprzepuszczalna
blacha tytanowo-cynkowa gr 0,60 i 0,55mm
blacha stalowe powlekana plastisolem ptaska
blacha stalowa trapezowa LLP20 powlekana
blacha stalowa trapezowa LTL45 powlekana
rynny i rury spustowe z PCV
Styropian FS30 gr 20 cm jednostronnie laminowarpapa
Papa zgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa

O O0OO0OO0OO0OO0O0O0

A.5. Podlo  zaiposadzki

Do wykonania robot budowlanych nayestosowa nastpujace materiaty ,
zgodnie z Dokumentacjlechniczia — opisem technicznym i rysunkami
0 Zaprawa cementowa m.80 :

- jako kruszywo stos@ymasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy
,odmiany 1 lub piaseklashetniony ,odpowiadge normie
PN/B/79/06711.

-jako kruszywo do mieszabekonowych stosowekruszywo mineralne

stosowane do betonow gtk

- uziarnienie kruszywa gjaze nt 8 mm w podkiadach o grubc do 40mm,
w podktadach o grétigoowyzej 40mm — 16mm

o Woykitadzina PCV: heterogeniczna gr.minl,6mm Tarkett
-grubas¢ warstwy wierzchniej 0,30mm

- odpowiadajca normie PN —En 649:2002

- niepalna

o Terakota lub gres o n/w parametrach :
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- §cieraln@¢ — min II-1V klasa wg 1ISO 10545-7

- nasakliwos¢ — poniej 3% wg .I1SO 10545-3
- twarda¢ — min.5° wg skali Mohsa .

- powtoka antypdlizgowa .

o

Zaprawa klejowa :

elastyczna , wodoodporna i mrozoodporna o przyuaep
> 1,3 MPa i odpornii na temperatgr-30°C do +70°C
-wyrob zgodny z PN-En-12004:2002

o

Zaprawa wyréwnawcza —samopoziogug np. Terplan N

-wytrzymata¢ nasciskanie min.12 MPa
-wytrzymatcé na zginanie min.6 MPa
-zgodnd¢ z AT-15-2166/2001

Przepisy zwhzane

PN-EN ISO 10545 Ptytki ceramiczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych
(terakotowych),klinkierowych lastrykowych. Wymagan i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtoMmagania i
badania techniczne przy odbiorze.

A.6.Stolarka okienna i drzwiowa

o

(@)

o

Do wykonania rob6t budamych naley stosowa nastpujace materiaty ,

zgodnie z DokumentacjTechniczia — opisem technicznym i rysunkami

Stolarka okienna z PCV tréjkomorowego w kolorze R2Q12,
okucia obwiedniowe w klasie SIEGENIA lub ROTO

z okapnikiem rynnowym i nawietrzakiem w raku o wydajnéci

30m3/h ,

wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb

U=1,1W/m2K.,szyby zespolone jednokomorowd zewrtrz szkto

silver.

Okna otwierane z poziomu posadzki

Okna wypos@ne wzaluzje pionowe.

Na styku écieza okiennego z oknem zamontawstwe dylatacyjr PCV.
Parapety wewgtrzne z postformingu w kolorze biatym

Drzwi zewretrzne z profili aluminiowowych w kolorze RAL 8012.
szklone szktem bezpiecznym o wsp.U=1,1 .

Drzwi wewretrzne w cagach komunikacyjnych z profili aluminiowych w
kolorze RAL8012 , zagranicy stref pfpodrzwi o odpornéci ogniowej
EI60.

Drzwi wewrgtrzne ptycinowe ,wzmochnione Z@eznicami regulowanymi.

Kontrola jakdci stolarki okiennej i drzwiowej powinna byzgodna z PN-

88/B-10085
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A.7.Tynki,oktadziny wewn etrzne, malowanie

Do wykonania robot budamych naley stosowa nastpujace materiaty ,
zgodnie z Dokumentacjlechniczia — opisem technicznym i rysunkami

0 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe:

-przyczepné¢ do podiaa : >0,3 Mpa

-wytrzymatac¢ na zginanie : > 1,0 Mpa

-wytrzymata¢ nasciskanie : > 2,5 Mpa

Gips tynkarski naltey przewozé¢ i przechowywa w szczelnie zamkaiych

workach , na paletach , w silosach , w suchych nkaah.

Materiat naley chront przed wilgoca , okres przydatriwi do wycia wynosi

6 m-cy od daty produkcji.

o Listwy dylatacyjne okienne PCV

o Narazniki tynkarskie aluminiowe

o Plytki glazurowane o n/w parametrach:

- twarda¢ 3-4° w skali Mohsa

-nasikliwos¢ ponizej 18% wg.ISO 10545-3

-wytrzymatai¢ na zginanie : min 15Mpa

Emulsje gruntujce , gkboko penetrujce

Preparat gruntagy Eurolan TG2

Folia w ptynie Superflex 1

Flizowki z PCV

Zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych

Farby olejne, farby emulsyjne, farby antykorozyjfaeby
ognioodporne(Ogniokor,R&aControl),farby akrylowe odporne na
szorowanie

O O0OO0OO0OO0OO0OOo

A.8.1ZOLACJE CIEPLNE STROPOW , STROPY PODWIESZONE

Do wykonania rob6t budamych naley stosowa nastpujace materiaty ,
zgodnie z Dokumenta€echniczi — opisem technicznym i rysunkami
Ptyty z welny mineralnej ngkkiej gr.5cm, 6 cmi 8 cm
Piyty z welny mineralnej twardej gr 6 cm
Profile ,ptyty GKF gr 12,5mm systemowe
Sufity systemowe ECOPHON
Gtadzie gipsowe

O O O0OO0oOo

A.9.Elewacja

Do wykonania robot budamych naley stosowa nastpujace materiaty ,
zgodnie z DokumentagjTechniczl — opisem technicznym i rysunkami
o Cegta petna
Ptytki klinkierowe
Zaprawa do spoinowania klinkieru
Zaprawa cementowo-wapienna
Styropian FS20 gr 8 cm

o O OO0
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3.0

4.0.

5.0.

Parapety ceramiczne

Tynk silikatowy Terrasil ,baranek” 1,5mm
Tynk silikatowy Terrasil ,baranek” 2,0mm
Farba do betonu

Tynk dekoracyjny Terra-marmolit

O 0O O0OO0O0o

Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

niezb ednych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalo z0Na jako $ci a

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkavykonywanych robét i édzie
gwarantowaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w PB i ST.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowaniaztés jednorazowych spgi
w cenie jednostkowej robot do ktorych spien jest przeznaczony.

Koszty transportu spgtl nie podlegaj oddzielnej optacie.

Wykonawca dostarczy , radanie inspektora nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania , tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprat nie gwarantujcy zachowania warunkéw technologicznych
nie zostanie przez Inspektora nadzoru dopusgcdo robot.

Wymagania dotycz ace $rodkow transportu

Wykonawca bdzie usuwat na bigco i na wiasny koszt ,wszelkie zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publazingojazdach na teren

budowy. Wykonawca zobogziany jest do stosowania jedynie takichdkow
transportu ,ktore nie wptgmiekorzystnie na jake wykonywanych robot i
wiasciwosci przewaonych

materiatow.

Wykonawecagdlzie usuwat na bigco , na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na dregaojazdach do terenu budowy.

Wymagania dotycz ace wykonania rob6t budowlanych

Ogodlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragédnie z umoworaz za

jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot ,cazgodnéc z PB ,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadazomestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi okreélonymi

w Dokumentacji Projektowe.
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Nastpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostanjesli wymaga tego edzie Inspektor Nadzoru ,poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystikirzez INZYNIERA nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéey za ich doktadn.

« Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskigo

Inspektor upowzniony jest do inspekcji wszystkich robot i kontralszystkich
materiatdbw dostarczonych na budplub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét oparte &da na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB , 8N,

i innych normach i instrukcjach.

Polecenia Inyniera kzda wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawand graba zatrzymania Robot .

5.1.ROBOTY BUDOWLANE
5.1.1. ROBOTY ZIEMNE

Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyg@owadzenia robét ziemnych
recznych i obejmuy :

-wykonanie wykopowgcznie pod stopy fundamentowe

-zasypanie wykopow po wykonaniu rob6t fundamentdwyc

-wywiezienie nadmiaru urobku

* Ogolne wymagania dotygze wymiaréw dna wykopéw fundamentowych

- wymiaryscian wykopow gdy fundamenty wykonywareevg deskowaniu
i gdy powierzchnie boczneisolowane przyjmuje giz dodatkiem 60cm
z kadej deskowanej lub izolowanej strony.

- wykopy oscianach pionowych nie umocnionych ngle
stosowa przy gkbokadsciach: do 2,0m w skatach zwartych
jednorodnych i do 1,0m w pozostatych gruntach

-w zalenosci od wystpujacych warunkow, zgodnie przepisami nale
wykonéazabezpieczenie dna wykopow( deskowatigawe , petne ,itp.).

* Przepisy zwizane
PN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte. Wardeg&hniczne
wykonanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie
Wykonania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd -montaowych.
Tom. |.
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5.1.2. ROBOTY BETONOWELBETOWE

Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotycawvykonania taw i stop
fundamentowych, stupow ,podgdw i stropéw monolitycznych
I obejmup :
- wykonanie podktadu z betonu B10 ,
- wykonanie stép fundamentowych z betonu B25,
- wykonanie izolacji przeciwilogociowej z BitizoR + P
-wykonanie stupow i podggjow zelbetowych
-wykonaniescian i stropowzelbetowych
-wykonanie schodoéwelbetowych wewetrznych
* Wykonanie robot
Roboty rozpoczé od wyznaczenia poienia elementow.
Czas pigdgnacji betonu ok.14 dni zgodnie z PN -63/B-06251.
Dopuszczalne odchyiki od wymiarow i paémia konstrukcji betonowych i
zelbetowych :
-odchylenie ptaszczyzn i kragzi ich przeaicia od projektowanego
pochylenia:
a/ na 1 m wysokai : max.sm
b/ na cat wys. konstrukcji i w fundamentach : max. 20mm
¢/ wscianach wzniesionych w deskowaniu
nieruchomym oraz stupéw podtrzymmyjch

stropy monolityczne : max.15mm
d/ vcianach (budowlach) wzniesionych w desko-
waniu przestawnym : 1/500 wysa¥decz

niegaej nz 100mm
- odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :
a/ na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunkionax.5 mm
b/ na catptaszczyza max.15mm
- miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzaniu tatdt.2,0m z wyjtkiem pow. podporowych:

a/ powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm
b/powierzchni gérnych +/- 8mm
- odchylenie w dtuggi lub rozpetosci : +/- 20mm
-odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego : +/- 8mm
-odchylenie w rzdnych powierzchni dla innych elem.:  +/- 5mm

Przepisy zwizane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie
Wykonania i badania padpiorze.

PN-69/B-02482 Fundamenty budowlane .shm¢ pali i fundamentéw na
palach.

- PN- 88/B-30000 Cement portlandzki

- PN 81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Pisaki do zapsadowlanych

- PN-EN 206-1:2003 Beton . €€ | : Wymagania , wisciwosci ,produkcja i
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zgodna¢é
-PN-EN 12350 : 2002 @%¢ 1do 7.Badania mieszanki betonowej
-PN- EN 12390 : 2003 &&¢ 1 do 8. Badania betonu.
-PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 20Beton —czs¢ 1.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butiowe -montaowych.
Tom|.

5.1.3. ROBOTY MUROWE

Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyezkonaniascian ngnych
gr.25 cm z cegiet petnych kl.15 gr.25 csnianek dziatowych
z cegly pelnej i dziurawki grl2 cmscjan wewrtrznych z pustakow
ceramicznych Max gr 19 cm., wykonania filarGlbetowych wscianach
murowanych.

Wykonanie robot

Roboty rozpoczé od wyznaczenia poienia elementow.

Sciany zewntrzne i wewrtrzne néne wykona gr.25 cm z cegty petnej kl.15
MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5MPa Nad@przian nanych
wykon& jako zelbetowe prefabrykowane L19 oraz w miejscach wakgaaw
PB jako monolityczne

Na goérnej czgsci scian négnych murowanych wykorta nalezy wieniec
zelbetowy o wym.25*25 cm z betonu B25 zbrojony #tédlfil2 ze stali
BSt500S ze strzemionami fi 6 cm30 cm ze stali St0S.

Scianki dziatowe wykona gr.1/4c i 1/2c pustakéw cegly petnej pustakow
dziurawki ,murowane na zaprawie cementowej marki 3.

Gruba¢ spoin poziomych 12-17mm ,grudo spoin pionowych 10-15mm
,Sciany tynkowane murowana tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewretrznych licach na gbokas¢ 5-10mm

We wskazanych w projekcie konstrukcyjnym miejscaalezy wykon& filarki
zelbetowe pajczone z murem z ceglty na sfpra. Filarki zbrot zgodnie z
wytycznymi w projekcie konstrukcyjnym.

Dopuszczalne odchytki wymiarow :
1/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw :

nadtlm 6mm

na calej powcian pomieszczenia 20mm
2/Odchylenia od pionu powierzchni i kraskzi :

na wysokoi 1 m 6mm

na wysokoi 1 kond. 10mm

na calej wysokad sciany 30mm

3/Odchylenia wymiaréw otwordw dwietle asciezy
otworéw o wymiarach :

do 100 cm  szerdko +6mm,-3mm
wysako +15mm,-10mm

powyej 100cm szeroko +10mm,-5mm
wysako +15mm,-10mm
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* Przepisy zwizane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd -montaowych.
Tom.l.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.Badania cech fizych i
wytrzymataciowych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddmaa przy odbiorze.
PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegty. Konstruk@spmolone ceglano-
zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badarag odbiorze.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badaeiehhiczne

5.1.4. DACH —-KONSTRUKCJA

Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyomykonania konstrukcji stalowej dachow
zgodnie z P.T. —konstrukcja , wykonania konstrubdopwnianej dachu.

* Wykonanie robot

Roboty rozpocz od wyznaczenia poienia elementow.

Sprawdzé gtdbwne i nominalne wymiary elementow .

Scalt konstrukcje stalowa za pomypspawania.

Polaczenia spawane powinny dwykonane zgodnie z dokumetatgchniczi

w ktorej okrélono parametry spawania.

Przesunjcie krawedzi przekrojoéw d4czonych czotowo nie powinno byicksze nk :

- 0,259 —przy grubii cienszego elementu <=12mm,

-0,15g — lecz nie wcej nz 6mm gdy g>=20mm

-3mm — dla grubgci posrednich

Szczelina miedzy elementami spawanymi o nie ukoegala brzegach nie powinna
by¢ wigksza ni 1,5mm.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami o.sz@r15mm powinny b§ suche i
oczyszczone ze zgorzeliny , rdzy , farby, itp. Omae powinny wykazywa
widocznych gotym okiem rozwarstwie

Elektrody stosowane do spawania powinny odpowiagatunkom wskazanym w
dokumentacji technicznej.

Rzeczywista grubig spoiny mae by wicksza 0 20% od grulsoi nominalnej.
Miejscowo dopuszczagsgrubaé¢ spoin mniejsz od nominalnej o :

- 5% -dla spoin czotowych

-10% -dla pozostatych spoin

Ztacza spawane nie powinny wykazyivaastpujacych wad : pknig¢ , przykleje
zewrgtrznych , braku przetopu , krateréw ,kanalikéwwisdw lica spoiny.

Po wykonaniu montau konstrukcji stalowej wykorga zabezpieczenie antykorozyjne.
Przy odbiorze zmontowanej konstrukcji stalowej s@ac :

-prawidtowas¢ osadzenia elementéw w konstrukcji budowlanej

-zgodna¢ wbudowanych elementéw z dokumeniacj

Wykona monta konstrukcji drewnianej dachu.

Murtaty mocow& poprzez pgty gwintowane fil2mm zakotwione w wieu w
rozstawie 0,80m , pod muriatitozy¢ warstwe papy izolacyjnej.

W trakcie montau nalery zachowa sztywnda¢ (statecznx) konstrukcji

Wszystkie elementy i patzenia zabezpieczygrodkiem grzybobdjczym
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5.1.5. DACH —POKRYCIE
Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotycz
- wykonania izolacji z folii paroprzepuszczalnych
-wykonania pokrycia z blach trapezowych powlekanych
-wykonania obrobek blacharskich z blachy powlekane
-wykonania montarynien i rur spustowych z PCV.
-wykonanie izolacji dachu ptaskiego ze styropiaamihowanego pap
-wykonanie pokrycia dachu papermozgrzewalna dwukrotnie.

Wykonanie robot

Utozy¢ na krokwiach izolacje z folii paroprzepuszczalnej

Przymocowa izolacje do krokwi za pomadontriat.

Wykona otacenie dachu ,rozstaw tat zgodny z dokumentacjaniczia.

Zaktady poditane blach naley taczy¢ za pomoe blachowketéw zaopatrzonych w
podktadki stalowe i uszczelki gumowe.

Rozstaw 4cznikow powinien wynogi 333mm (max.500mm).

W przypadku d4czenia poprzecznego blach trapezowych , ditigaakiadu
poprzecznego nie powinnadmniejsza ni 150mm.

Uchwyty rynnowe naley mocowa do desek okapowych dwoma witami , odlegtec
miedzy uchwytami 50-80cm.

Rynny powinny mié spadek niemniejszy hD,5%.

Rynny naley dylatowa& co max.20m.

Odchylenie rur spustowych od pionu regvmno by wicksze nk 20mm przy diugée
rur wgkszej nz 10mm .Odchylenie rur spustowych od linii prostégrnonej na dt.2m
nie powinno ywicksze nk 3mm.Rury spustowe mocowado scian w odstpach nie
wekszych nk 3m .

Dach nad forum nalezacza¢ od wyprofilowania warstwy spadkowej z zaprawy
cementowej ,zgodnie z dokumengabia wyprofilowanym podtzu wykonac nalgy
izolag} z folii paroszczelnej. Naginie naley wykon& izolacg termiczry z piyt
styropianowych laminowanych pap

Piyty styropianowe uktaglaalezy mijankowo, tak aby w jednym pkt. Nie schodzity
st 4 naraa ptyt. Ptyty mocowédo poditaa lepikiem asfaltowym bez wypetniacza.
Nastpnie naley wykona pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej.
Szerok& pokryciu dwuwarstwowym uktadanym réwnolegle do mka szerok&t
pasa papy wzdiwkapu w pierwszej warstwie powinna wynok szerokeéci rolki
papy.

* Przepisy zwizane

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok lesfaych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osrotkianiny szklanej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastalowej ocynkowanej i
cynkowej

PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wypessé|a z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

PN-EN 612+1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyabefinicje , wymagania i
badania.

19

EBPYFIKACJA TECHN ICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWCH



5.1.6. PoDL@A | POSADZKI

Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyezykonania :

-izolacji przeciwwilgociowych przeciw wilgociowychfolii PCV gr. 0,3mm

izolacji z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku

-izolacji cieplnych posadzek na gruncie ze styropia

-warstw wyréwnawczych i samopoziomaych pod posadzki

- posadzek z wyktadziny PCV , terakoty ,gresuytgk terakotowych
Wykonanie robot

Podla wykonywane na gruncie nalerozpoca¢ od wykonania podktadow

z piasku gr.10cm i podktdmiionowego z betonu B7,5 gr 5 cm.

Podktad betonowy przy govmhniu pod powtoki izolacji przeciwwilgociowej

powinien posiadailgotnas¢ max.5% .

Szerokdzaktaddw papy w kalej warstwie powinna liynie mniejsza ki 10

cm.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonywaz folii PCV gr.0,3mm sklejanej na
stykach , w tazienkach folia wywigta na wysok& min.10cm nasciarg i
przykryta tynkiem.
W salach lekcyjnych wykladzina PCV heterogenicZiarkett ,spawana
gr.1,6mm , Kklejona do podia z masy samopozionuge). Listwy
przypodtogowe PCV z uszczelgumows. Kolorystyka i faktura wyktadzin do
ustalenia z Inwestorem.
W pomieszczeniach administracyjnych wyktadzina dyowea tekstylna.
W w.c. posadzka z terakoty — kolorystyka do uzgeaia z Inwestorem. Na
pofaczeniu terakoty z wyktadzinPCV naley zastosowa progowe listwy
aluminiowe.
Na klatkach schodowych posadzki z ptytek gresowyflowanych.
Podstopnie z ptytek gresowych , cokoliki pr@gnne z ptytek gresowych
wysokasci 10 cm.
Posadzki na podestach zwnetrznych z piytek greslovyb terakotowych
mrozoodpornych, antyglizgowych ,uktadanych na kleju mrozoodpornym,
wodoszczelnym, elastycznym.

Podktad powinien miepowierzchng rowng ,stanowica ptaszczyza poziomy
lub pochyhk , zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia sprawdzona dwetrowg tata ,przyktadan w dowolnym miejscu
nie powinna wykazyévarze&witow wiekszych nk 5 mm.
Odchylenie powierzchni odgziezyzny nie powinno przekraézamm/m i
5mm na catej dhidgolub szerokéci pomieszczenia.
Wwiezym podktadzie cementowym powinnydwykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez npeiel na gtbokas¢ 1/3-1/2 grubéci podkiadu.
Rozstaw szczelin skurczowg@hpowinien przekraczeém a w korytarzach —
2-2,5 ich szercka
Powierzchnia posadzki z P@wpmna by rowna i pozioma .Dopuszczalne
nierowrdoi badane 2m tatkontrolmra w dowolnym kierunku nie powinny By
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veksze nk 5mm.
*  Przepisy zwizane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamd -montaowych.
Tom.l.

PN —B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie.Ptyty
styropianowe

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtdWyenagania i
badania przy odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakvych) Wymagania
i badania przy odbiorze.

5.1.7. TYNKI , OKLADZINY WEWMNTRZNE , MALOWANIE

Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyezykonania :
-przygotowanie podia

- tynkdw gipsowych na mokro

-oktadzin wewntrznych z glazury

-malowaniascian i sufitow farla akrylowa

-malowanie elementéw stalowych fanpoliwinylowa

Wykonanie robot

Roboty wykonywa z rusztowa tynkarskich.
Tynkowanie rozpocg od montau listew — narenikdw , prowadnic.
Tynki gipsowe wykonywa o grubdgci min.10mm .
Minimalna wytrzymaité¢ tynku gipsowego nécianie pod oktadzigz ptytek
ceramicznych wynosi: 2,0N/mm2 pod ptytki matoformae i 2,5N/mm2 pod
ptytki wielkoformatowe.
Powierzchnie przeznaczone pod oktadziny z ptytearoecznych tynkuje si
jednowarstwowo , bez zacierania i wygtadzania.
Tynki gipsowe na mokro natg wykonywa we wszystkich pomieszczeniach
mieszkalnych, lokalach ustugowych , klatkach schogih.
Oktadziny z ptytek glazurowanychwykonywa na wszystkiclcianach w
pomieszczeniach WC i tazienkach do wysak@,10m.
Pionowe nargniki zewrgtrzne naley zakaczy¢ listwami naranikowymi
PCV , naraniki wewrgtrzne (pionowe i na patzeniu z posadall wykona z
silikonu w kolorze fugi .
Kolorystyke glazury, flizowek , fug o raz sposoéb aémia glazury ustaliz
Zamawiajcym .
We wskazanych pomieszczeniach i klatkach schodowitddzinascian z
ptytek kamiennych —piaskowca na zaprawie klejowaga@ ptytek
klinkierowych na zaprawie klejowej.
W czesci pomieszcze boazeria panelowa na ruszcie z listew drewnianych
Roboty malarskie :
- malowanie we wskazanych pomieszczenkatan farty akrylowa
szorowan
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-malowanie sufitow farba emulsyjiiala
Policzki biegéw schodowych malowane fadiejm.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty
i wyroby magawiadczenia o jak&i wystawione przez producentow
oraz na sprawdzeniudetaosci technicznych dostarczonych wyrobow
na podstawie badioranych.
Wykonanie rob6t przeprowa&dzajodnie PN-70/B-10100.

Odchylenie powierzchni odgziezyzny i odchylenie kraydzi od linii prostej
nie wksze nk 3mm i w liczbie nie wgkszej niz 3 na catej diugai taty
kontrolnej diuga 2m.

Odchylenie powierzchni i kkgidei od kierunku pionowego nie gkisze ni

2 mmnal miniegksze nk 4mm na wysok&ci pomieszczenia do 3,5m
wysokai .

Odchylenie powierzchni i keglazi od kierunku poziomego nie gkisze ni
3mm na 1m i nieaksze nk 6mm na calej powierzchni ograniczonej

sciankami.

* Przepisy zwizane
Dz.U.Nr 75/2002 Warunkiheazne , jakim powinny odpowiad@udynki i
ich usytuowanie.
PN-92/B-01302 Gips , anhydmyyroby gipsowe.
PN-B-10106 Tynki i zapsabudowlane. Masy tynkarskie do wypraw
geenionych.
PN-B-10109 Tynki i zapsabudowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-69/B-10280 Roboty malaéedkudowlane farbami wodnymi i
otorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i
adania techniczne przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd -montaowych.
Tom.l.

5.1.8.E LEwACIA

Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyezykonania :
-izolacji cieplnej pionowej ze styropianu
-licowaniascian cegtami gr 1/2c
-wykonania tynkéw zewgirznych kat.1ll
-wykonania tynkow silikatowych na istnigym podtau tynkowym
-wykonanie licowanidciany zewtrznych ptytkami klinkierowymi
Do wykonania ocieplenigywa sk styropianowych FS15 gr 8 cm
Po sprawdzeniu chioftigpodiaza i ewentualnym zagruntowaniu
podi@ emulsja gruntgga mazna przysipi¢c do mocowania ptyt
styropianowych doiany za pomagzaprawy klejowe; .
Piyty uktadanijankowo , z przesunieciem pionowych stykOw oZérekaci
piyty.
Nagbnie mana przysipi¢ do wykonywania zewgirznej warstwyscian
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zewdtrznych z cegly petnej gr. ¥z c. na zaprawie cem-@§fPa

Sciane gr.1/2c gaay¢ z warstwg nosng za pomog kotew stalowych ze stali
nierdzewnej.
Sciare zewretrzna otynkowa tynkiem cem-wap kat.lll zatartym na gtadko.
Wymagania odmie odchytek podano w pkt.5.1.7.

Ostatnim elementem systgstiwykonanie wyprawy

tynkarskiej z tynku cienkarstwowego silikonowego terrasil.

Nie natg naktad& mas tynkarskich w temperaturze pai+5°C, w czasie
deszczu , na powierzchnidehpdrednio nastonecznionych lub przy zimnym
wietrze.

* Przepisy zwizane
Dz.U.Nr 75/2002 Warunkiheazne , jakim powinny odpowiadl@udynki i
ich usytuowanie.
PN -91/B-02020 Ochrona cieplna budynkd¥ymagania i obliczenia.
PN-90/B-0286K LASYFIKACJA OGNIOWA
DIN EN 1062-1IMATERIALY POWLEKAJACE ORAZ SYSTEMY POWLEKANIA
PODLO MINERALNYCH 1 BETONU NA ZEWNATRZ
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd -montaowych.
Tom.l.

6. KONTROLA JAK@CI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pekontrok robét i jakéé materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kdntdoejmupcy personel , laboratorium ,
sprzt , zaopatrzenie i wszystkie nierine uradzenia do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu ldadah czstotliwosci sa okreslone w ST
I normach.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygds prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaVvykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju ,miejscu i termipganiaru lub bada Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi genp ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywanglh na terenie budowy i okazywane nada

zadanie inspektora nadzoru.

6.3.Badania prowadzone przez lityniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia , liynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli , pobierania prébek i badaniaeniatéw uzrodta ich wytwarzania i
zapewniona mwbzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i
producenta materiatow.
Ireynier maze pobiera probki materiatow i prowadéibadania niezakmie od
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Wykonawcy ,na swoj koszt z&& wyniki tych bada wykaza , ze raporty Wykonawcy
8 niewiarygodne , to trynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezalemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnyata .Koszt powtérnych lub dodatkowych
badai pobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawe

6.4.Atesty jakéci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez WykonawglInspektor mae
dopsci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich petr
zgodn@ z dokumentami odniesienia.
Produkty mugazposiada atesty wydane przez producenta , poparte w razie
konieczniei wynikami wykonanych przez niego bada
Atesty i legalizacje przechowywargldna terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kdezadanie.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovagazujacym Inwestora
I Wykonawe w okresie trwania budowy.
Obowizek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykoga
Zapisy do dziennika budowyda dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu
robot , stanu bezpieéstwa ludzi i mienia orazechnicznej i ekonomicznej strony
budowy.
Kady zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania , podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu , z paglanimienia i nazwiska oraz stanowiska
stebowego.
Zapisy bda czytelne ,dokonane w paigku chronologicznym , bez przerw.
Zasczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdritda oznaczane kolejnym
numerem zagtznika , opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora .
Do dziennika budowy nalewpisywa w szczegOIngi :
- datprzejcia i zakres obowizkdéw 0s6b funkcyjnych
- datprzegcia placu budowy
- datrozpoczcia robot
- terminy rozpogza i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robdét
- przebieg robdt , trudooi przeszkody w realizaciji
- uwagi i polecenia Inspektoeaizoru
- daty wstrzymania robo6t z @o@m przyczyn ich wstrzymania
- zgtoszenia i daty odbiorbdbzanikajcych
- stan pogody i temperaturygirza w okresie wykonywania robot
podlegajych ograniczeniom lub szczegblnym wymaganiom
- daty dotygze czynnéci geodezyjnych
- dane dotyge jakaci materiatow
Wpis projektanta do dziennika budowligae Inspektora i Wykonavgcdo
ustosunkowaniaggilo jego tréci.
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6.4.2. Kgiga obmiarow
Ksiega obmiarow roboét jest dokumentem budowy za ktéprgavadzenie
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Kseéga obmiaru robot musi byprzedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét , ale przed ich zakryciganak nie pgniej niz na koniec okresu
rozrachunkowego wynikgjego z umowy.

Fakt przedstawienia kgi obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia Wykaica
uwidacznia wpisem do dziennika budowy.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakomateriatéw i wyniki bad@sporadzone przez
Wykonawe beda stanowt zakcznik do protokotu odbioru.
Winny by udostpniane na kadezyczenie lrtyniera.

6.4.4.Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentow budowy naleéakze:
-decyzja o pozwoleniu na budew
- protokot przekazania placu budowy
- protokot-szkic tyczenia obiektu
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- harmonogram budowy
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustale
- korespondencja na budowie

Dokumenty budowy przechowywangid¥na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po powiadomiengpkktora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru h@mniej na trzy dni przed terminem
obmiaru .
Obmiary bda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem robot , a
take w przypadku wygpowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku
zmiany Wykonawcy.
Obmiary robo6t ulegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.
Wykonany obmiar robotbzie zawiera :
- podstagwvyceny i opis robot
- il@¢ przedmiarow robot
-dat obmiaru
-obmiar rob6t z podaniem czynnikéwagkwych obmiaru
-ilé¢ robot wykonanych od pogtku budowy
-dane osoby spadzapcej obmiar
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw
- odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbiory czsciowe elementéw robot
- odbior kaxcowy
- odbiér gwarancyjny

8.2.0dbidr robot zanikaj acych oraz odbidr techniczny( mgdzyoperacyjny)

aKierownik budowy (robo6t) wpisuje do dziennika budotermin wykonania robét
zanikagrych oraz robot ulegagych zakryciu , z wyprzedzeniem ugtiviaj acym
ich sprawdzenie przez Inspektord2dau.

b/ Przystpienie do sprawdzenia w/w robot powinno npgt nie p&niej niz w ciagu
3 dni roboczych od dnia dokoagmbtwierdzenia wpisu w dzienniku budowy
przez Inspektora Nadzoru.

¢/ Wykonanie robét o ktérych mowa w ust.a, stwierdzavpisem do dziennika
budowy , lub protokdlarnigljavymagap tego warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t lub inne przepisgtiniczno-budowlane.

d/ Czynnagciom okrélonym w ust. a i ¢ podlegajéwniez roboty konstrukcyjno-

montewe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru rob&tewidup ich
odbiér techniczny.

Odbiory e#ciowe leda obejmowa sprawdzenie poszczegolnych etapdw robot :
A/ roboty budowlane :

* roboty ziemne : sprawdzenie zgodaionvykonania robot z dokumentacj
techniczi , sprawdzenie rodzaju i stanu gruntéw w padisprawdzenie
stopnia zagszczenia gruntéw nasypanych.

* roboty fundamentowe : sprawdzenie prawidiéeiavykonania
,usytuowania, poziomu posadowienia , prawidtésvevykonania robot
ciesielskich , zbrojarskich , betonowych , izolaxygh

e roboty murowe : sprawdzenie prawidtosgousytuowania , zgodgoi
wykonania z P.T.

* roboty konstrukcjizelbetowych : sprawdzenie prawidtosepwykonania ,
usytuowania , prawidtowégi wykonania robét ciesielskich , zbrojarskich,
betonowych

* roboty pokrywcze: sprawdzenie prawidtadgowykonania izolacji cieplnej
stropodachu , izolacji paroszczelnej oraz szczeinpolacji wodoszczelnej

* roboty tynkarskie : sprawdzenie pozho, sprawdzenie zgodém
wykonania z P.T.

* roboty posadzkowe : sprawdzenie prawidtégravykonania izolacji
p.wilgociowych , izolacji akustycznych i warstw véyvnawczych ,
sprawdzenie prawidtovéai i zgodndci z P.T. wykonania warstw
posadzkowych.

» stolarka okienna i drzwiowa : sprawdzenie prawidi&sy mocowania
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stolarki w otworach , sprawdzenie zgoéciovbudowywanych wyrobow z
P.T.

8.3 Odbidr koncowy

aMWykonawca przeprowadzi préby , sprawdzenia ladouchy przed odbiorem .
O terminach ich przeprowadzenia bhawca zawiadomi Zamawigiego wpisem
do dziennika budowy , niezmiej niz na 7 dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob , spzavéub rozruchow.

b/ zakaiczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wymkgozytywnym
wymaganych préb i sprawtizeKierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika
budowy .Potwierdzenie zgodoiovpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor
nadzoru.

¢/ J&li umowa nie stanowi inaczej , Kierownik Kontrakityznacza dati rozpoczyna
odbiér w agu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia a@sicciu gotowdaci do
odbioru.

d/ Do obowhzkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie
Kierownikowi Kontraktu dokumentowzwalapcych na oceg prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru , @zezegdlnéci:

- Dokumentagprojektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami,

- dziennik budowy ,

- ksige obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraade wtasciwych oznacze laboratoryjnych ,
- atesty jakoiowe wbudowanych materiatow ,

- dokumentacpeodezyjn powykonawca —inwentaryzacyja,

- wyniki badawtasciwych pomiaréw elektrycznych ( badaniagtosci
przewodow ochronnych gr#er wyrOwnawczych , pomiary rezystancji izolacji ,
sprawdzenie samoczynnegoquadnia , pomiary natenia gwietlenia)

-z&wiadczenia wigciwych jednostek i organow(PIP , SANEPID , PSP
,§ Odbioréw przeprowadzonej kontroli

- dwiadczenia 0so6b funkcyjnych zgodnie Odbiorow Prawem

- inne dokumenty wymagane przezdsiara.

8.4 ODBIOR GWARANCYJNY
Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonania raimd4zanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i nastch w okresie

gwarancyjnym. Odbior gwarancyjngdrie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH TOWARZXSYCH

Wykonawca wykona na wiasny kosztellse roboty tymczasowe oraz
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towarzysze niezlkdne do wykonania zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja techniczna ,Przebudowaldiaoratorium na dziedacu
ewatrznym budynku gtdwnego Akademii Morskiej wraz zmigna instalacji hali ,,
2. Specyfikacja techniczna wykonaroalbioru robot
3. Ogolne warunki umoéw o roboty budavda
4. Normy i aprobaty techniczne
Rozporrdzenie MGPIB z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawieun&ow
technicznych jakim powinny odpowaadbudynki i ich usytuowanie z padiejszymi
zmianami .
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. &lania, symbole ,podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. &aid polowe.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowldaVymagania w zakresie wykonywania
i badapiay odbiorze.
BN -77/8931-12 Oznaczanie wskka zagszczania gruntu.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandz&izdatkami.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlaMéoda do betonow i zapraw . Wymagania i
badania.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety steéodo zbrojenia betonu.
PN -90/B-145-1 Zaprawy budowlane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ce@lymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-12001 Cegta wypalana z ghayykia.
PN-EN 206-1:2003 Beton . &£ | : Wymagania , wisciwosci ,produkcja i
zgodna@¢
PN-EN 12350 : 2002 €& 1do 7.Badania mieszanki betonowej
PN- EN 12390 : 2003 €& 1 do 8. Badania betonu.
PN-EN 1008 : 2003 Woda zarobowa do betonu. Bi@cja pobierania
prébek , badardeena przydatrici wody zarobowej
do betonu , vntywody uzyskiwanej z produkcji betonu.
PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN-20Beton —cgs¢ |.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolaggplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty
z welmyneralne; .

PN-61/B-10245 Roboty blacharskiedwidne z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowd{ymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy dargowania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w kuchniawieszkalnych i siyteczndci
publickr@/ymagania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tyaluykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Typkicienione z zapraw plastycznych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie butdme farbami wodnymi i
wodoraggzalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlanan®kdrzwi. Wymagania i badania.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlangd®eanie ,przechowywanie i transport.
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PN-74-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszce pomiary grubici powlok.
Instrukcja ITB nr 321 Stosowanie alypw z wetny mineralnej do izolaciji
termicznej w budownictwie.
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