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l. WSTEP

SUPLEMENT do Specyfikacji Technicznych nale zy czytaé tacznie z pozostatymi
specyfikacjami technicznymi i dokumentacj g projektow a.

W _przypadku zmian lub rozbie znosci pomi edzy tre $cig Suplementu w_stosunku do
pozostatych specyfikacji technicznych i dokumentaci i _projektowej - Suplement stanowi
dokument nadrz_edny nad pozostatymi.

UWAGA: Wszelkie nazwy wtasne u zyte w tre sci Specyfikacji Technicznej, Dokumentac;ji
Projektowej, Tabeli Elementéw Rozliczeniowych oraz Suplemencie nale zy czyta € jako te lub
rébwnowa zne i traktowa € jako wskazanie parametréw technicznych i jako  $ciowych.

1. Roboty ziemne.

1.1. Cena jednostkowa robét ziemnych obejmuje:
1.1.1. W zakresie wykonania wykopow, zdjecia humusu, korytowania, profilowania, humusowania:

a) prace pomiarowe i geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz projektem
odwodnienia terenu robo6t

b) badania laboratoryjne materiatdw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu,

d) usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,

e) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

f) oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym wraz z niezbedng
dokumentacja,

g) wykonanie robét zasadniczych,

h) przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu robo6t wraz z instalacjami
odwadniajacymi ,

i) wykonanie tymczasowych umocnien scian wykopow,

i) przygotowanie podioza gruntowego pod roboty,

k) tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej

[) zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

m) transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkladu (ze wszystkimi pozwoleniami i
kosztami sktadowania i utylizaciji,

n) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz
z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg,

0) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

p) pozostate koszty okreslone w ST S-00.00 Warunki ogélne — pkt.9.1

1.1.2. W zakresie zasypywania wykopoéw, wykonania podktadow::

a) prace pomiarowe i geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz projektem
odwodnienia terenu robo6t

b) badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

c) oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym wraz z niezbedng
dokumentacja,

d) wykonanie robét zasadniczych,

e) w przypadku wystgpienia gruntu nie nadajgcego sie do zageszczenia — wymiane gruntu

f) zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

h) zageszczenie gruntu,

i) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

j) pozostate koszty okreslone w ST S-00.00 Warunki ogélne — pkt.9.1
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| 2. Konstrukcje zelbetowe i roboty betonowe.

1.2. Cena jednostkowa konstrukcji zelbetowych i rob6t betonowych obejmuje:

a) prace przygotowawcze,

b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robét i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentagji

C) prace geotechniczne

d) badania laboratoryjne materiatow i wraz z opracowaniem dokumentacii

e) dostarczenie sprzetu iurzadzenh oraz ich skladowanie,

f) przygotowanie podioza z ubitych materiatow sypkich,

g) zakup, dostawa, stali zbrojeniowej, wykonanie i monta z zbrojenia,

h) montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,
impregnacia, itp.)

i) prace zasadnicze — betonowanie,

j) pielegnacje betonu,

k) wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robot,

m) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

n) pozostate koszty okreslone w ST S-00.00 Warunki ogolne — pkt.9.1

|3. Dach — konstrukcja

3.1. Komplet konstrukcji drewnianej dachu stanowig wszystkie elementy konstrukcyjne oraz
akcesoria montazowe wg dokumentacji projektowej — PW Konstrukcja (rys.WK-17/1, 17/2, 17/3,
17/4,

3.2. Komplet konstrukcji stalowej dachu stanowig wszystkie elementy konstrukcyjne i pomocnicze
oraz akcesoria montazowe wg dokumentacji projektowej, PW konstrukcja rys.WK-7, WK-17/5,

3.3. Komplet konstrukcji drewnianej koputy obserwatorium stanowig wszystkie elementy
konstrukcyjne i pomocnicze oraz akcesoria montazowe wg dokumentacji projektowej, PW
Architektura: rys.A-4, A-5.2,

3.3 . Cena jednostkowa za wykonanie kompletu konstrukcji drewnianej i stalowej dachu, daszkow i
koputy obejmuje:

a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich skladowanie,

b) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

C) wstepny montaz

d) wykonanie rob6t zasadniczych montazowych wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i
Inzyniera,

e) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne, malowanie konstrukcji stalowych i drewnianych

f) dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan

g) pozostate koszty okreslone w ST S-00.00 Warunki ogélne — pkt.9.1

4. Dach - pokrycie
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4.1 . Cena jednostkowa za wykonanie pokrycia dachu, daszkéw i koputy obejmuje:

a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich skladowanie,

b) wykonanie robét zasadniczych — pokrycia, wg wymagan dokumentacji projektowej, ST,
zapisow TER i Inzyniera,

c) dostawa i montaz fat i kontrtat ( odpowiednio do rodzaju pokrycia)

d) wykonanie warstw wyréwnawczych pod pokrycie ( dla pokrycia papa), gruntowanie podioza

e) wykonanie warstw izolacyjnych przewidzianych pod pokrycie (izolacje termiczne,
przeciwwilgociowe, parochronne)

f) dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan

g) pozostate koszty okreslone w ST S-00.00 Warunki og6lne — pkt.9.1

| 5. Stolarka okienna

5.1. Komplet stolarki okiennej stanowi  a:
Okna wg dokumentaciji projektowej PW Architektura, r ys.A7.1

5.2. Wymagania materiatowe:

5.2.1. Okna aluminiowe

wszystkie okna z wyt gczeniem okien potaciowych (026, 027, 028, 029, 030, 031, 032):
Profile aluminiowe z wkiadkg termiczng, U < 2,0 W/ m? K - dla ramy

Szyby zespolone od wewnatrz z szybg bezpieczng , U < 1,0 W /m? K - dla szyby

Okucia okien systemowe

System mikrorozszczelniania

blokada obrotu klamki wymuszajgca prawidtowg obstuge okna,

hamulec okienny pozwalajacy na unieruchomienie otwartego skrzydta w wybranym potozeniu
za pomocg klamki,

ogranicznik otwarcia zabezpiecza jg przed uderzeniem skrzydia o oscieznice np. podczas
przeciagu.

klamki ze stali nierdzewnej

taczniki, pianka, silikon, listwy, materiaty pomocnicze

Sposoéb otwierania, wyposazenie w nawiewniki, klorystyka — wg dokumentacji projektowej

VVV V VVVVVVYY

5.2.2. Okna drewniane:
Okna potaciowe (026, 027, 028, 029, 030, 031, 032)
> drewniane, szklenie: szyba o izolacyjnosci termicznej U < 1,0 W/m?K, zestaw dwuszybowy,
jednokomorowy

5.2.3. Parapety wewn etrzne
» Parapety wewnetrzne ze sztucznego kamienia — terazzo, gr.

5.3. Cena kompletu rob6t zwigzanych z dostawg i montazem stolarki okiennej obejmuje:
a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich skladowanie,
b) monta z stolarki okiennej
c) obrobke osciezy
d) regulacje i doszczelnienie stolarki,
e) dostaw e i monta z parapetow wewn etrznych ze sztucznego kamienia — terazzo
f) dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan
g) pozostate koszty okreslone w ST S-00.00 Warunki ogélne — pkt.9.1

6. Stolarka drzwiowa, przegrody:
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6.1. Wymagania materiatlowe

6.2. Drzwi wewn etrzne.

6.2.1. Drzwi aluminiowe.
Komplet drzwi stanowig drzwi wg dokumentacji projektowej PW Architektura, rys.A7.2— ZD2,
ZD3, w ilosci wg dokumentaciji projektowej. (skrzydta + oscieznice)

VVYVYVYVYVYVY

Drzwi aluminiowe, szkolne szybg bezpieczng

Okucia drzwi systemowe, trzy zawiasy wzmocnione
klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej

zamki metalowe do wktadek patentowych
samozamykacze

taczniki, pianka, silikon, listwy, materiaty pomocnicze

6.2.2. Drzwi drewniane wewn etrzne jedno- i dwuskrzydtowe:

Komplet drzwi stanowig drzwi wg dokumentacji projektowej PW Architektura, rys.A7.2— D1,
D2, D3, D4, D5, D6, D7, DR1, DR2, w ilosci wg dokumentacji projektowej. (skrzydta + oscieznice)

>

V VY VVVVVVYYVY

skrzydta drewniane petne i przeszklone, wykona¢ jako ptycinowe - to jest o konstrukcji
ramowej wypetnionej ptycinami drewnianymi.

Skrzydta drewniane rozsuwane

elementy konstrukcyjne z drewna klejonego,

Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmochione, klamki, szyldy,

Szklenie szklem bezpiecznym

Samozamykacze

Odpornosé¢ ogniowa - dla typéw drzwi zgodnie z PT

Oscieznice drewniane regulowana na grubos¢ muru , z listwami opaskowymi

Zamki metalowe do wkiladek patentowych i tazienkowe - w zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia.
Otwory wentylacyjne w drzwiach — zgodnie z dokumentacjg projektowg

6.2.3. Drzwi metalowe jedno i dwuskrzydtowe,
Komplet drzwi stanowig drzwi wg dokumentacji projektowej PW Architektura, rys.A7.2— DP1,
DP2, DP3, DP4, DP5, DP6, DP7, w ilosci wg dokumentacji projektowej. (skrzydta + oscieznice)

VVYVYYYV

Skrzydfa: blacha stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo
Oscieznica stalowa regulowana na grubos¢ muru.

3 zawiasy wzmocnione, klamki, zamki jak w pkt.2.2.1.

Samozamykacze
Szklenie, klasa odpornosci ogniowej, dymoszczelnosc, izolacyjnos¢ akustyczna — wg
PW

6.3. Drzwi zewn etrzne - aluminiowe
Komplet drzwi stanowig , drzwi wg dokumentacji projektowej PW Architektura, rys.A7.2— Dz1,
Dz2, Dz3, Dz4, Dz5, Dz6. (skrzydia + oscieznice)

VVVYVVYVY

Profile aluminiowe z wkiadkg termiczng, U < 2,0 W/ m? K - dla ramy
Szyby zespolone podwdjnie bezpieczna , U < 1,1 W /m? K - dla szyby
Okucia drzwi antywlamaniowe, 3 zawiasy wzmochione na jednym skrzydle
klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej

samozamykacze

taczniki, pianka, silikon, listwy, materiaty pomocnicze

Klamki , pochwyty - ze stali nierdzewne;j

6.4. Cena kompletu robot zwigzanych z dostawa i montazem stolarki drzwiowej obejmuije:

a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich skladowanie,
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b) monta z stolarki drzwiowej (skrzydta + 0 $cieznice, akcesoria) , przegréd
c) obrébke osciezy

d) regulacje i doszczelnienie stolarki,

e) pozostate koszty okreslone w ST S-00.00 Warunki og6lne — pkt.9.1

7. Scianki systemowe sanitariatow

7.1. Wymagania materiatowe :

« Scianki systemowe sanitariatow, system modutowy, z plyt laminowanych HPL —
wodoodpornych, kolor, grubosé¢ min.13mm, z drzwiami; okucia, zawiasy, zamkniecia — ze
stali nierdzewnej

* Profile aluminiowe zabezpieczone metodg anodowania - do mocowania scianek
sanitariatow, do obramowania scianek, stopy w obudowie ze stali nierdzewnej,

7.2.. Cena kompletu robot zwigzanych z dostawg i montazem $cianek sanitariatdw obejmuje:
f) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,
g) monta z scianek z drzwiami
h) regulacje drzwi
i) pozostale koszty okreslone w ST S-00.00 Warunki og6lne — pkt.9.1

8. Oktadzin scian z ptytek ceramicznych

8.1. Wymagania materiatowe.
8.1. 1. Plytki scienne
»  Plytki ceramiczne $cienne monokolor, mat , poétmat, ukladane metodg kombinowang ,0
parametrach: grupa Bl-b E<3% Norma EN 14411, ptytki r6znej wielkosci: 20x20 cm, 20x15
cm, 40x40cm
»  Plytki scienne Klinkierowe
» Elastyczne powtoki uszczelniajgce, poliuretanowe, dwuskiadnikowe z przeznaczeniem do
pomieszczen mokrych, np. SOPRO PU-FD,
* Woysokoelastyczny klej do ptytek ceramicznych , do obiektdw mokrych
e Zaprawa do spoinowania z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych
* Materialy pomocnicze uszczelniajgce w systemie producenta zapraw klejowych, fugowych i
powtok uszczelniajgcych: tasmy, narozniki, kotnierze, itp.

8.2. Cena jednostkowa robdt zwigzanych z wykonaniem okladzin sciennych z plytek obejmuje:

a) Zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

b) Sprawdzenie i przygotowanie podiozy — oczyszczenie, mycie, szpachlowanie, wyréwnanie
powierzchni, izolacje z folii ptynnej

¢) Wykonanie rob6t zasadniczych oktadzinowych wg PT i wymagan niniejszej specyfikacji :
utozenie piytek, spoinowanie

d) Montaz i demontaz rusztowan wraz z wszelkimi kosztami,

e) pozostate koszty okreslone w ST S-00.00 Warunki ogélne — pkt.9.1

UWAGA:
» We wszystkich pomieszczeniach, gdzie ptytki nie s g uktadane na pein g wysoko $€ sciany
pitytka powinna by € zlicowana z tynkiem.

9. Roboty posadzkarskie.
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9.1. Wymagania materiatowe.
a) Oktadziny posadzek z ptytek gresowych

>

b)

VVVVVE VVVY

C) par
>

YV VY

>

Ptytki gresowe porcellanato szkliwione , gr. min. 8 mm, odpornos¢ na Scieranie — kl.5 wg PN-
EN ISO 10545-7, odporne na plamienia, przeznaczone do obiektow o duzym natezeniu
ruchu., klasa antyposlizgowosci R10, Grupa Bla GL E<0,5% wg EN14411, komunikacja: min
45x45 cm, holl wejsciowy - kalibrowane: 60x60 cm,

Ksztaltki cokotowe do ptytek j.w.

Klej do ptytek ceramicznych na powierzchnie wewnetrzne, o duzym obcigzeniu

Zaprawa do spoinowania plytek, elastyczna,

Silikon

ykladzina dywanowa rulonowa

przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej

wysoka odpornosc¢ na zabrudzenia, klasa uzytkowa wg PN EN 1307: 4
wiokna poliamidowe, waga runa min. 700 g/m?

grubos¢ catkowita min.6,0 mm

trudnozapalna — wymagany atest p.poz i sanitarny

kiet d ebowy

deszczutki parkietowe debowe, gr. 22 mm, klasy I,

Klej do parkietow zgodnie ze wskazdwkami producenta;

Lakier podktadowy do podtég drewnianych

Lakier nawierzchniowy, poliuretanowy, jednosktadnikowy, o zwiekszonej odpornosci na
zarysowania, przeznaczony do podtdg drewnianych w pomieszczeniach o wysokim obcigzeniu
eksploatacyjnym , pétmat,

Listwy cokotowe drewniane - debowe wys.10 cm, klasa.l

d) wyktadzina rulonowa PVC

» Wpyktadzina rulonowa winylowa, homogeniczna, trudnoscieralna, grubosc¢ catkowita:
min. 2,0 mm , przeznaczona do obiektow uzytecznosci publicznej, o bardzo duzym
natezeniu ruchu, zabezpieczenie powierzchni: poliuretanem, odporna na
oddziatywanie krzeset na rolkach, antyposlizgowos¢ min. R=9,

» Klej do wyktadziny PVC

» Materialy pomocnicze

e) Oktadziny kamienne schodéw wewn etrznych

» Stopnice - plyta granitowa, 1 element, gr.2 cm, sposéb wykonczenia powierzchni —
antyposlizgowy, np. szlifowane, krawedzie stopni zabezpieczone antyposlizgowo - przez
piaskowanie lub wtopione paski antyposlizgowe.

klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130: kl.R9

podstopnice — 1 element, ptyta granitowa gr.2 cm, polerowana

Cokoliki schodowe i przyscienne — granit polerowany, wys. cokolika 10 cm

Kleje, zaprawy do ukiadania oktadzin kamiennych

Materiaty pomocnicze

VVYVYVYYVY

f) wycieraczki wewn etrzne

>

Wycieraczki wewnetrzne wtopione w posadzke, w ramie aluminiowej, wycieraczki lamelowe,
na profilach aluminiowych, wypetnienie lameli guma, szczotki, ryps, np. system ACO Vario
lub rownowazne

UWAGA:

>

>

Potaczenia — styki r6 znych rodzajow posadzek wykona ¢ za pomoc g mosi @znych listew
rozdzielaj acych. Listwa powinna by ¢ zlicowana z posadzk a.

W cenie wykonania posadzek nale zy uwzgl edni € koszty wykonania wycieraczek

wewn etrznych
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9.2. Cena jednostkowa robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i okladzin kamiennych schodéw
obejmuje:

a) Zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich skladowanie,

b) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy — oczyszczenie, mycie, szpachlowanie, wyréwnanie
powierzchni — masa samopoziomujgca, izolacje z folii ptynnej, gruntowanie

¢) Wykonanie rob6t zasadniczych posadzkarskich wg PT i wymagan niniejszej specyfikacji :
utozenie wyktadzin, ptytek, oktadzin kamiennych, spoinowanie

d) Montaz listew cokotowych i cokolikbéw przysciennych

e) Koszt dostarczenia i montazu wycieraczek wewnetrznych.

f) pozostale koszty okreslone w ST S-00.00 Warunki ogélne — pkt.9.1

| 10. Tynki, malowanie

10.1. Cena jednostkowa robot tynkarskich i malarskich obejmuje:

a) Zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

b) Wywobz z terenu budowy materiatdw zbednych,

c) Wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

d) Przygotowanie podioza (wyréwnanie, gruntowanie)

e) Wykonanie robo6t tynkarskich i malarskich wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,
f) Dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan.

g) pozostate koszty okreslone w ST S-00.00 Warunki og6lne — pkt.9.1

11. Winda

11.1 Wymagania materiatowe:
Dzwig osobowy 0 nap edzie elektrycznym

* Typ osobowy, przystosowany dla oséb niepetnosprawnych na wozkach,

* Udzwig: zgodnie z dokumentacjg projektowg

* Naped: elektryczny, bezreduktorowy z ptynng regulacjg predkosci jazdy kabiny,

* llos¢ przystankow:3

* llos¢ drzwi: 3

* Wysokos¢ podnoszenia: wg dokumentacji projektowe;j

» Sterowanie: elektroniczny system sterowania zbiorczego géra-dot, wyposazony w sterownik
jazd awaryjnych i rewizyjnych

* Sygnalizacja: pietrowskazywacz na przystanku podstawowym; strzatki/ gong na pozostatych

e Drzwi przystankowe: 90x200cm, teleskopowe, centralnie otwierane, wykonczenie: stal
powlekana

e Zabezpieczenie drzwi: kurtyna $wietlna w drzwiach kabiny

» Wykonczenie i wyposazenie kabiny: lustro na petng wysokos¢ w Scianie tylnej, $ciany ze stali
powlekanej, sufit ze stali nierdzewnej, podswietlany jarzeniowo, wykonczenie podtogi -
konglomerat granitowy, porecze chromowane, wentylator automatyczny, interkom

11.2 Instalacja urz gdzen dzwigowych .

1) Dostawa i montaz urzadzenh

2) Wykonanie niezbednych prac branzy elektrycznej —wigczenie urzadzenia do istniejgcej
instalacji (zasilanie, zabezpieczenie) wraz z koniecznymi do wykonanie drobnymi pracami
budowlanymi i pomiarami elektrycznymi , wymaganymi przepisami.

3) Uruchomienie urzadzen.

4) Odbidr urzgdzenia przez Urzad Odbioru Technicznego.

5) Przeszkolenie Pracownikow Zamawiajgcego.

11.3 Podstawa ptatno $ci.
W cenie jednostkowej za dostawe i montaz urzadzenia dzwigowego nalezy uwzglednic: wszystkie
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materialy, robocizne i sprzet niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowienia, a w
szczegolnosci:

» Koszty medidéw na czas realizacji zadania oraz koszty ochrony budowy

» Koszty dokumentacji technologicznej

» Koszty wykonania prac branzy elektrycznej zwigzanych z montazem i uruchomieniem

urzadzen dzwigowych.

» Koszty podestow montazowych, rusztowan

» Dostawa urzgdzenia dzwigowego wraz z kosztami transportu do obiektu.

* Montaz i uruchomienie urzadzenia dzwigowego

» Koszty przeszkolenia pracownikoéw w zakresie obstugi

» Dostarczenie petnej , wymaganej przepisami dokumentaciji

» Koszty przeprowadzenia kontroli koncowej przez jednostke notyfikowang

» Koszty zwigzane z rejestracjg dzwigu w UDT

» Koszty konserwacji i przegladow w okresie gwarancyjnym

* pozostate koszty okreslone w ST S-00.00 Warunki ogélne — pkt.9.1

12. Elementy zewn etrzne.

12.1 Wymagania materiatowe:

12.1.1. Balustrady zewn etrzne
» stupki, pochwyty — rury ze stali nierdzewnej
» wypelnienie wzdtuzne: rury ze stali nierdzewnej.
» Laczniki, akcesoria, kotwy, materialy pomocnicze

12.1.2. Oktadziny schodéw zewn etrznych i podjazdy dla os6b niepetnosprawnych
» Stopnice i podstopnie: ptyty granitowe na diugosc stopni schodowych, ptomieniowane,
gr.3cm
» Podesty: plyty granitowe ptomieniowane 40x40 cm, gr.4 cm
» Podjazd: plyty granitowe ptomieniowane 40x40 cm, gr.4 cm

12.1.3. Wycieraczki zewn etrzne.

» Woycieraczki zewnetrzne (wtopione w podioze): krata ze stali ocynkowanej ogniowo w ramie z
ksztaltownika aluminiowego wraz z systemem odprowadzeniem wody, przeznaczone do
ciggow komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu, duza odpornos¢ na obcigzenia
mechaniczne

12.1.4. Nasadzenia

Komplet nasadzen stanowia;:

Robinia — 22 szt

Acer pseudoplatanus — 6 szt
Tuja occidentalis — 29 szt
Winobluszcz japonski — 20 szt
Karagana podolska — 260 szt

VVYYVYYVY

Drzewa min 5 letnie, krzewy 3 letnie, okres pielegnacji — 36 miesiecy: podlewanie, odchwaszczanie,
nawozenie.

| 13. Roboty rozbiorkowe

13.1. Cena jednostkowa wykonania robot rozbidérkowych obejmuje:
a) Rozebranie obiektow i nawierzchni
b) Wywoz i utylizacja materiatu rozbiérkowego
¢) Uporzadkowanie terenu, oczyszczenie z resztek gruzu, $mieci, wyréwnanie.
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