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Punkt 1.3. Specyfikacji Technicznej - Zakres robo6t objetych ST zastepuje sie
nastepujaca trescia:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu

instalacji:

- wewnetrznej instalacji wody uzytkowej,

- wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;,

- wewnetrznej instalacji wody zimnej,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- wewnetrznej instalacji gazowej,

- wewnetrznej instalacji wentylacji,

- instalacji klimatyzacji pomieszczen komputeréw oraz serwerowni.

Dodaje sie punkt nr 1.5.7. o brzmieniu:

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow BHP.
Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie.

Punkt 2. Materiaty uzupetnia si¢ o nastepujaca tres¢:

2.5. Materialy stosowane przy budowie wewnetrznej instalacji wody uzytkowej (zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej):

2.51. Zawér antyskazeniowy nr kat. 372 DN 100 (np. produkcji HAWLE/KRAMER
lub rbwnowazny) zamontowany w istniejgcej studni wodomierzowej,
2.5.2. Podlicznik - wodomierz skrzydetkowy JS10 DN 40

2.5.3. |zolacja rurociggdéw — otuliny z pianki poliuretanowej Thermaflex o grubosci:

e przewody wody zimnej — 9mm
e przewody cieptej wody uzytkowej — 13mm
e przewody cyrkulacyjne — 13mm

2.5.4. Rurociagi z rur:
v’ stalowych ocynkowanych tgczone za pomoca ksztattek gwintowanych
v wielowarstwowych AIUPEX taczone na tworzywowe ztaczki zaciskowe

2.5.5. Rury ostonowe — peszel
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2.5.6. Liczniki:
v energii cieplnej LQM-Il (np. APATOR Ilub réwnowazny) osobno dla cieptej wody
i cyrkulacji,

v przeptywu JS6 DN 32 (np. POWOGAZ lub réwnowazny) osobno dla cieptej wody
i cyrkulacji,

2.5.7. Armatura czerpalna — typowa standardowa produkcji krajowej (baterie umywalkowe,

zmywakowe, natryskowe, zawory czerpalne).

2.5.8. Armatura odcinajgca — zawory kulowe.

2.5.9. Armatura zwrotna — zawory zwrotne.

2.5.10. Uchwyty i wsporniki.

2.6. Materialy stosowane przy budowie wewnetrznej instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej:

2.6.1. Hydranty wewnetrzne Dn25 z wezem pétsztywnym o diugosci 30m montowane w typowych

szafkach hydrantowych nasciennych,
2.6.2. Zestaw hydroforowy — Hydro 2000 CRE 5 5 PFU

2.6.3. Armatura zwrotna i odcinajgca

2.6.4. Zbiornik membranowy 18 I.

2.6.5. Rurociggi — z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint z uszczelnieniem tasma
teflonowa lub wtéknem konopnym z pokostem
2.6.6. Zawory antyskazeniowe — klasy EA251 DN32 np. firmy DANFOSS lub réwnowazne.

2.7. Materialy stosowane przy budowie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej:

2.7.1. Rurociagi i ksztattki — z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkami gumowymi,

v' dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy,
jak dla zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),
v' dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaltki oraz elementy wyposazenia z PVC
(kolor popielaty).
2.7.2. Rury wywiewne

2.7.3. Czyszczaki na pionach,
2.7.4. Przybory sanitarne:

v umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
v zlewozmywaki stalowe jednokomorowe z ptytg ociekowa na szafce z syfonem z tworzywa
sztucznego

v’ brodzik z tworzywa sztucznego

<

ustep pojedynczy z ptuczkg typu ,kompakt”

v’ pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym.
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2.7.5. Uchwyty, wsporniki.

2.8. Materialy stosowane przy budowie wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej:

2.8.1. Rurociaggi i ksztattki — z PVC kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkami gumowymi,

2.8.2. Czyszczaki kanalizacyjne,
2.8.3. Rury spustowe.

2.9. Materialy stosowane przy budowie wewnetrznej instalacji centralneqo ogrzewania:
2.9.1. Rurociagi i ksztattki:

v’ stalowe czarne fgczone przez spawanie

v'miedziane tgczone przez lutowanie na lut miekki

2.9.2. Cieptomierz z licznikiem energii — LQM-II (np. APATOR lub réwnowazny) oraz przeptywu
MP50 (np. POWOGAZ lub rownowazny),

2.9.3. Grzejniki — stalowe ptytowe np. firmy VNH typ CosmoNova VK oraz CosmoNova K
lub  réwnowazne. Grzejniki powinny by¢é wyposazone w fabryczne zawiesia
oraz odpowietrzniki reczne. Grzejniki typu K zasilane z boku nalezy wyposazyé w zawor
katowy z gtowicg termostatyczng oraz zawor odcinajacy, powrotny RL-V katowy. Grzejniki
typu V zasilane z dotu nalezy wyposazy¢ w podwadjny kurek kulowy Multiflex V z odcieciem
dla instalacji dwururowej oraz gtowice termostatyczna.

2.9.4. Odpowietrzniki na instalacji — automatyczne ptywakowe odpowietrzniki typ Flexvent ¢15

np. firmy Flamco lub réwnowazne.

2.9.5. |zolacja termiczna przewodow — otuliny z pianki polietylenowej typ Termaflex o gr. 15mm.

2.9.6. Zawory regulacyjne:

v’ zawory nastawne Hydrocontrol-R

v’ zawory utrzymujace statg réznice cisnienia HYDROMAT DP.
2.9.7. Uchwyty, wsporniki i obejmy.

2.10. Materiaty stosowane przy budowie instalacji klimatyzaciji:

2.10.1. Klimatyzatory Split np. firmy Daikin lub réwnowazne

v dwie jednostki wewnetrzne typu FHQ 35B oraz agregat RZQ 71B montowany na zewnatrz
okien

v' jedna jednostka wewnetrzna typu FVXS 25 BV MB oraz agregat RXS 25 umieszczony
na zewnatrz okien

2.10.2. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw — przewod Alu-PEX 25x2,5.
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2.11. Materialy stosowane przy budowie instalacji gazowej:

2.11.1. Zabezpieczenie instalacji doprowadzajgcej gaz do pracowni fizyki i chemii:
v detektor gazu DEX-1
v" modut alarmowy MD-2.Z

2.11.2. Przewody — z rur stalowych bez szwu fgczonych przez spawanie, oraz potgczenia
gwintowane do przytgczenia armatury.

2.11.3. Armatura — kurki kulowe gazowe proste laboratoryjne DN15; kurek kulowy gazowy DN32,

2.11.4. Rury ostonowe przy przejsciach przez Sciany i stropy

2.11.5. Szafka nascienna typowa o wymiarach 600x600x250mm z wyposazeniem zgodnym
z Dokumentacjg Projektowa:

e gazomierz G4

e reduktor cisnienia gazu np. DSGB-SMALL-116 OMT ,TARTARINI” lub rownowazny
e zawor kulowy do gazu DN 20

e zawor kulowy do gazu DN32 z gtowicg samozamykajgcg MAG-1

e filtr siatkowy do gazu.

Montaz szafki wraz z armaturg ujeto w Specyfikacji dot. instalacji wewnetrznych
Gimnazjum, aby zachowaé¢ jednolita forme z opracowaniami kosztowymi

2.12. Materiaty stosowane przy budowie instalacji wentylaciji:

2.12.1. Wentylator dachowy DVS 225 EZ z podstawa dachowg SSD, ptyta adaptacyjng ASK
i regulatorem transformatorowym RTRE7, 5-cio stopniowym z recznym sterowaniem,
z obwodem zabezpieczenia termicznego,

2.12.2. Wentylator EBB-175 promieniowy nakanatowy zatgczany osobnym wigcznikiem obok
Swiatta z opdznieniem czasowym,

2.12.3. Wentylator EBB-250 promieniowy nakanatowy zatgczany osobnym wigcznikiem,
2.12.4. Wentylator dachowy TFER160 z podstawa dachowg FRT160,

2.12.5. Kanat typu flex $160 i $125,

2.12.6. Dyfuzor wywiewny EFF125,

2.12.7. Nawiewniki okienne cisnieniowe ,AMQ” 45 [m3/h].

Punkt 5.2.2. ST — Materiaty — uzupetnia sie o nastepujaca tres¢:

- Osobno dla wody cieptej i cyrkulacji konieczne jest zainstalowanie licznikdbw energii ciepinegj
LQM-II, i przeptywu JS6 DN32.

- Przewiduje sie montaz zestawu hydroforowego Hydro 2000 CRE 5 5 PFU, wigczonego
w uktad z zastosowaniem zaworu zwrotnego. Dla stabilnej pracy zestawu przewidziano
montaz zbiornika membranowego V=18 dm®.

- Na instalacji wody dla celéw p.poz. przewiduje sie montaz hydrantéw wewnetrznych Dy25
z wezem potsztywnym w szafkach hydrantowych nasciennych.

- Na podejsciach do hydrantow zamontowac¢ zawory antyskazeniowe EA251 DN 32.
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Punkt 5.3.2. ST — Materiaty zastepuje sie trescia:

¢ Wewnetrzne instalacje kanalizacji nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
z tworzywa sztucznego (z PVC ) z uszczelkami gumowymi.

e Przybory sanitarne montowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Punkt 5.4.3. ST — Montaz — uzupetnia si¢ o nastepujaca tres¢:

e Montaz cieptomierza z licznikiem energii — LQM-II (np. APATOR Ilub réwnowazny)
oraz licznika przeptywu MP50 (np. POWOGAZ lub rownowazny).

e Montaz zawordéw regulacyjnych:
v nastawnych - Hydrocontrol-R

v’ utrzymujacych statg réznice cisnienia - HYDROMAT DP.

Punkt 5.5.1. ST — Prowadzenie instalacji gazowej — uzupelnia sie o nastepujaca
tres¢:
- W pracowni fizyki i chemii przewody doprowadzajgce gaz do poszczegdlnych stanowisk
prowadzi¢ w kanale podtogowym przykrytym ekranem z otworami wentylacyjnymi.

Punkt 5.5.3. ST — Montaz — uzupetnia sie o nastepujaca tres¢:

e Zamontowac urzadzenia zabezpieczajgce (detektor gazu DEX1 i modut alarmowy MD-2.2Z)
w potaczeniu z gtowicg MAG zamontowana w szafce nasciennej budynku.

e ZamontowaC kurki kulowe gazowe proste laboratoryjne DN15 i kurek kulowy gazowy
DN32.

Punkt 5.6.1. ST — Materialy — uzupetnia sie o nastepujaca tresé:

- Przyja¢ materiaty zgodnie z punktem 2.12. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Punkt 5.6.2. ST — Montaz — uzupetnia sie o nastepujaca tres¢:

- Wentylatory nakanatowe montowane na kanatach wentylacyjnych zatgczane osobnym
wigcznikiem.

- Zamontowaé¢ kanaly wentylacyjne typu flex zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i zakonczy¢ dyfuzorami wywiewnymi.

Dodaje sie punkt 5.7. Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczen komputerow
oraz serwerowni.

Zgodnie z wytycznymi producenta i Dokumentacjg Projektowg zamontowac:
- Klimatyzatory Split np. firmy Daikin lub rownowazne

v' dwie jednostki wewnetrzne typu FHQ 35B oraz agregat RZQ 71B montowany
na zewnatrz okien

v' jedna jednostka wewnetrzna typu FVXS 25 BV MB oraz agregat RXS 25
umieszczony na zewnatrz okien
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- Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw — przewodem Alu-PEX 25x2,5.

Punkt 9.2. Specyfikacji — Jednostka obmiarowa — uzupetnia sie o tresé:
v" zakup i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,
v' dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

v' wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania poszczegdlnych elementéow
instalaciji,

wykonanie wykopu pod poziomy kanalizacyjne,

montaz rury ochronnej wraz z uszczelnieniem,

podigczenie do istniejgcego wodociagu,

podtaczenie do istniejacej instalacji gazowej,

podtgczenie odptywow kanalizacji sanitarnej z budynku,
podigczenie do istniejacej instalaciji c.o.,

podigczenie odptywdw z rynien,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét

L N N N N N N N N NN

doprowadzenie terenu po budowie do staniu pierwotnego.
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