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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
GIMNAZJUM w PRZECEAWIU

. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora

2. Decyzja nr 20/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
07.09.2004 r. wydana przez Urzad Gminy w Kotbaskowie.

. Plan sytuacyjno - wysokoéciowy w skali 1:500

- Wizja lokalna,

..Koncepcja Gimnazjum z uzgodnienia programu gimnazjum z Uzytkownikiem

. Wytyczne programu dydaktycznego dla gimnazjum ( Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej i Sportu )

- Projekt zagospodarowania terenu - projekt zmian z listopada 2004 r.

. Projekty branzowe,

9. Warunki techniczne przylgczenia do sieci energetycznej z 12 sierpnia 2004 r.

10. Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjnej z 21.09.2004 r.
11. Uzgodnienia

o~ DO bW

1. LOKALIZACJA | POSADOWIENIE

Projektowane GIMNAZJUM zlokalizowane begdzie w bezpo$rednim sasiedztwie ist-
niejacego pawilonu dydaktycznego szkoly podstawowej w Przectawiu, po jego za-
chodniej stronie. Budynek bedzie potaczony tacznikiem z projektowanym réwnolegle
pawilonem zywieniowym.

Budynek usytuowany jest na dziatkach w nr 2/8, terenie istniejacych terenéw spor-
towych o nawierzchni nie urzadzone;j.

Budynek nalezy usytuowaé zgodnie z rzutem parteru i planem realizacyjnym.

Od strony potudniowej przewidziano giéwne wejécie do budynku szkoty. Dodatkowe
wyjscia ewakuacyjne zlokalizowano w péinocnej §cianie budynku ( 1 wyjscie ) oraz

po jednym wyjéciu ewakuacyjnym z klatek schodowych usytuowanych w potudniowo
wschodniej i ptnocno zachodniej $cianie budynku

Poziom posadowienia budynku 0,00 przyj¢to na poziomie najnizszych podestéw
klatek schodowych K2 i K3, ktory jest réwny z poziomem posadowienia posadzki ist-
niejgcego przylegtego pawilonu dydaktycznego:

p.p.p. = 0,00 = 32,85 m n.p.m.

lil. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Projektowany budynek gimnazjum jest obiektem trzykondygnacyjnym (trzecia kon-
dygnacja ukryta w stromym dachu} , nie podpiwniczonymi, kryty dachami dwuspado-
wymi z nachyleniem polaci: 30°. Wysoko$¢é budynku zblizona jest do wysokosci ist-
niejacych budynkéw a spadki potaci dachowych, pokrycie dachu oraz kompozycje
elewacji wystr6j zewnetrzny projektuje sig identycznie jak w budynkach istniejacych.



2. PROGRAM UZYTKOWY :

Gimnazjum zostato zaprojektowane dla 372 uczniéw. / Przy maksymalnym zagesz-
czeniu sale lekcyjne mogag pomiescic 448 ucznidw /.

Program uzytkowy budynku zawiera:

- 19 pracowni lekcyjnych ,

-11 gabinetéw przedmiotowych dla nauczycieli,

- pokoje administracji i dyrekgiji,

- pokdj nauczycielski z szatnig nauczycieli i toaletami,

- szatnie i sanitariaty uczniéw,

- gabinet lekarski z zapleczem,

- czytelnia na 32 miejsca z biblioteka i gabinetem opracowar zbiorow,
~ forum dla zebrat i rekreacji ucznidw,

- sale konferencyjng z zapleczem,

- oraz niezbedne pomieszczenia gospodarcze i techniczne.
Szczegdtowy wykaz pomieszeczen uzytkowych podano na rzutach kondygnacii.

Wszystkie wejscia do budynku uksztattowano w sposdb zapewniajgcy swobodny do-
step osobom niepetnosprawnym odpowiednio ksztattujac teren wokdét gimnazjum i
stosowaniem spadkéw nie przekraczajacych 6% na dojéciach i dojazdach.

Wewnatrz budynku dia komunikacji pionowej fw tym oséb niepeinosprawnych / za-
projektowano winde 8-osobowg /nosnosé kg / typu Ge2 firmy OTIS.

3. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 1 871,60 m2
Powierzchnia uzytkowa 327459 m2
Kubatura 15 052,93 m3

4. RODZAJE INSTALACJI W OBIEKCIE

kanaliz. sanitarna,
kanaliz. deszczowa (zewnetrzna),
woda zimna i ciepta (z kottowni gazowej zlokalizowanej w gimnazjum),

elektryczna: o$wietlenie i gniazda jednofazowe + sita, gniazda pradu statego w pra-
cowni fizyczno-chemicznej,

przeciwporazeniowa,

odgromowa,

centralne ogrzewanie,

wentylacja mechaniczna i grawitacyjna,

instalacja oswietlenia awaryjnego,

telefoniczna (réwniez w gabinetach nauczycielskich),
sieciowa komputerowa,

AZART.




5. METODA WYKONAWSTWA.
Technologia wykonawstwa - tradycyjna i czeéciowo uprzemystowiona:

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1 Powierzchnia uzytkowa budynku: 3 274,59 m?
w tym : parter: 1 280,36 m?

| pietro | 1 164,08 m?

poddasze 830,36 m?

llo$¢ osdb przebywajacych w trakeie zajeé lekeyjnych jednoczeénie na parte-
rze gimnazjum: 93, na pigtrze gimnazjum: 227, na poddaszu 128 / przy mak-
symalnym wykorzystaniu migjsc do nauki /.

6.2 Wysoko$¢ pawilonu dydaktycznego 11,50 m (od najnizszego poziomu wejécia
do wierzchu stropu nad poddaszem uzytkowym - budynek niski,
Liczba kondygnaciji - pawilon dydaktyczny: lll / kondygnacje nadziemne /,

6. 3 Odlegtosé od sgsiadujgeych obiektéw :

- Od strony péinocno wschodniej budynek przylega bezposrednio do istnie-

jacego pawilonu dydaktycznego i projektowanego pawilonu zywieniowego.

Jest od nich oddzielony $cianami oddzielenia poZzarowego.

- Od strony poludniowo wschodniej dziatka szkoly przylega do uli

- Od strony potudniowo zachodniej w odlegtosci 9,20 m znajduje sie istnieja-
cy parterowy pawilon /przeznaczony do péznieiszej adaptaciji — obecnie
wykorzystywany jako $wietlica szkolna /.

- Od strony péinocno zachodniej brak zabudowy.

Budynek stanowt oddzielng strefe pozarowa.

6. 4 Kategoria zagrozenia ludzi - ,ZL 1" i,ZL 1lI”.
6.5 Zagrozenie wybuchem - nie wysiepuje,

6.6 Podziat na strefy pozarowe ~ wydzielono dwie strefy pozarowe ZL 1 + ZLIII - ---
Strefa ZL | pow. 141,26 m2 (dopuszczalna 8 000m2) obejmuje pomieszczenie
forum /nr 6/ i studio RTV /nr 5/ -zlokalizowane na parterze budynku.

- Strefa ZL il pow. 1 133,33 m2 (dopuszczalna 8 000m2) obejmuje pozostata
czesé budynku /parter, 1-sze pietro, poddasze/.
$ciana oddzielenia przeciwpozarowego migdzy strefami RE! 120, drzwi El 60.

6.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku:
- wsilrefieZlL| - ,,B",
- wsirefie ZL Il - ,,C",

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku w strefie ZL I:

Sciany : REI 120

Strop : REI 60

Strop /stropodach/ : REI 60

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku w strefie ZL 1il:
Gtdwna konstr. nosna R 60

Konstrukcja dachu: R 15

Strop : REI 60

Sciany zewnetrzne: El 30

Sciany wewnetrzne: El 15

Przekrycie dachu: E15



6.8

¢ konstrukcja no$na dachu:

- stupy zelbetowe - NRO,

- strop nad poddaszem- stalowo-Zelbetowy - NRO

- krokwie stalowe — NRO

- obudowa polaci dachu od strony pomieszczefi uzytkowych ptyty GKF 2x1,25 em

- dach kryty blacha stalowg trapezowa powlekang gr min. 0,7mm — NRO.
Przepusty instalacyjne w stropach i $cianach dia kt6rych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej REI 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej tych ele-
mentow.

Warunki ewakuacji — oznakowanie kierunkowe fluorescencyjne do wyjs¢, oraz
o$wietlenie ewakuacyine w calym obiekcie zapewniajgce natezenie Swiatta
min.0,5 Ix przez 2h (lampy z wiasnym zrédfem zasilania).

Z pomieszczen o pojemnosci ponad 50 oséb ( sala forum — na parterze ),
zapewniono wymaganag liczbe wyjs¢ ewakuacyinych (3 wyjscia, diugos¢ przejsé
ewakuacyjnych < 40 m). '

W budynku diugo$é dojéé ewakuacyjnych nie przekracza 30m przy jed-
nym doj§ciu. Liczba wyjs¢ z obiektu zostata zaprojektowana zgodnie z przepi-
sami ppoz i zamykanie na staie tych drzwi jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie
zastosowanie drzwi otwieranych od wewnatrz w jednym kierunku (w kierunku
ewakuacji).

Klatki schodowe K2 i K3 przeznaczone do celow ewakuaciji zamknigto
drzwiami w klasie E1 30. Nad klatkami zamontowa¢ klapy oddymiajace.

W pomieszcezeniach o liczbie uzytkownikéw powyzej 50 oséb ina drogach
ewakuacyjnych nie stosowaé materiatéw i statych elementow tatwo zapalnych.
Krawedzie stopni schodéw powinny wyrézniac sig kolorem kontrastujacym z ko-
lorem posadzki.

Drzwi otwierane na drogi ewakuacyine (korytarze) s kladane na Sciane.

6.9 Sposbdb zabezpiecz. p. poz. instal. uzytkowych

— pomieszczenie techniczne nr 34b ( pompa do celdw p.poz ) znajdujace sie na
parterze cbudowa¢ $cianami i stropem REI 120 oraz wyposazy¢ w drzwi metalo-
we klasy El 60. Przej$cia instalacyjne przez $ciany i strop musza miec klase od-
porno$ci ogniowej tych elementow,

— pomieszczenie techniczne nr 34a ( tablice elektryczne ) znajdujace sig na par-
terze obudowaé $cianami i stropem REI 120 oraz wyposazy¢ w drzwi metalowe
klasy El 30.

—. Obiekt wyposazony w instalacje odgromowa, gtéwny wyltacznik pradu znajduje
sie przy wejsciu gidwnym ,

6.10 Dobér urzadzen p. poz. — instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami

o $rednicy 25 mm spetniajacymi wymagania polskich norm bedacych odpowied-
nikami norm europejskich.

6.11 Wyposazenie w podreczny sprzet p. poz. - 13 gaénic na parterze, 12 gasnic na

pietrze oraz 9 gaénic na poddaszu. Gasnice typu GP-2 ABC / w ilodci 1 szt. na
100 m? powierzchni /.

6.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — 2 hydrantdw z nowo-

projektowanej i istniejacej zewnetrznej miejskiej sieci wodociagowej w odlegtosci
mniejszej niz 70m. Zgodnie z projektem branzowym ilos¢ dostarczanej wody jest
zgodna z zapotrzebowaniem .

6.13 Droge pozarowa zaprojektowano wzdtuz diuzszego boku budynku od strony

zachodniej i zakoriczono placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m. QOdle-
gtosé drogi od &ciany budynku jest wigksza niz 15 w zwiazku z czym zaprojek-
towano polaczenie drogi pozarowej utwardzonymi dojsciami /chodniki/ z wyj-
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$ciami ewakuacyjnymi z budynku o dtugosci mniejszej niz 30 m i szerokosci mi-
nimum 1,5 m,

7. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Sciany zewnetrzne (8cm styropianu) k=0,35 < kmax=0,45 Wim2xK
Stropodach (17 cm welny mineralnej) k=022 < kmax= 0,30 W/m2xK

8. OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

a) tawy i stopy fundamentowe - zelbetowe posadowiono bezposrednio na gruncie
wg. proj. konstrukcji

b) Sciany:
- fundamentowe zewnetrzne - warstwowe gr. 45 cm  z cegly cer. petnej /25+12 cm/
z wkiadkg z 8 cm styropianu,
- §ciany konstrukcyjne zewnetrzne /podiuZne i szczytowe/ - warstwowe gr. 45 cm
z cegly cer. peinej /25+12cm/ z wkiadka z 8 cm styropianu,

- §ciany konstr. wewnetrzne - gr. 25 cm cegly cer. peinej.

c) Stropy: - nad parterem i 1 pietrem - Zelbetowe wylewane na mokro o rozpigtosci
3,0;7,20i9,0 m,

- nad poddaszem — ptyty WPS na belkach stalowych,

d) Dach stromy:
- dzwigary dachowe, platwie i krokwie — z profili stalowych opartych na stalowych
ryglach wg projektu konstrukciji.

- pokrycie dachu stromego — blacha faldowa trapezowa typu LINDAB LTP 45 -
/powlekana Plastisolem/, w kolorze czerwonym — do-
stosowanym do koloru dachéw sasiednich budynkow.

e) Konstrukeia kopuly Aw obserwatorium/~ z_profii aluminiowych /z ociepleniem z 15
cm wetny mineralnej/ od wewnatrz obudowanych ptytami GKF 2x1,25 cm gig-
tych po fuku zgodnie z promieniami koputy,

f) Scianki dzialowe - gr. 12 cm z cegly kratéwki, gr. 10 cm w systemie G-K
Scianki dzielace kabiny w WC /dziewczat i chlopéw/ - dopuszcza sig Scianki sys-
temowe z plyt widrowych pokrytych ,UNILAMEM” (np. LTT firmy ELTETE), lub
innym tatwo zmywainym tworzywem. Krawedzie $cianek wykoriczone ksztattow-
nikiem aluminiowym. Scianki montowaé na stopkach metalowych 15 cm nad po-
sadzka. Sciana dziatowa miedzy WC dziewczat i chtopdw z cegly kratéwki gr. 12
cm na calej wysokosci pomieszczenia.

g) Tynki:
- zewnetrzne — wg opisu kolorystyki elewacii,

- wewnetrzne — tynki wewnetrzne gipsowe na mokro kiasy |1} gr. 1,5 cm. Wszyst-
kie elementy uzbrojenia i instalacji znajdujace sie¢ w pomieszczeniach prze-
znaczonych na pobyt ludzi obudowa¢ ptytami G-K na ruszcie systemowym.

) lzolacie przeciwwodne i przeciwwilgociowe

izol. pozioma fundamentéw - 2 x papa na lepiku,.

izol. pozioma posadzek na gruncie - 1 x papa termozgrzewaina,
izol. pionowa $écian ponizej poziomu terenu - BITIZOL2 xR + P,
izol. potaci dachu - folia dachowa zbrojona,
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¢ izol, pomieszczen ,mokrych” (natryski, WC) - izolacje wodoszczelne poziome i
pionowa z folii w plynie systemu np. Deitermann,
» wszystkie umywalki mocowane na fartuchach z piytek ceramicznych, szero-
ko$ci S0 em i wysoko$ci 210 cm od poziomu podtogi
paroizolacja stropodachu - folia dachowa PCV, )
s przejScia instalacyjne uszczelni¢ systemem uszczelnient typu ,Deklite”

m) |zolacje cieplne i akustyczne

izol. pozioma posadzek na gruncie styropian o gestosci ,20”, min gr. 5 cm,
izol. stropodachu - wetna mineralna Ig=35kglm3, grub. ix5+2 x6 cm=17cm
* izol. cieplna $cian zewnetrznych — styropian gr. 8 cm,

n) Posadzki — PCV /Tarket/, Gres, Gres antyposlizgowy,

0) ) Okna -z aluminium lub PCV z nawietrzakami w ramiakach o wydajnosci
30m3/h. Konstrukeje okien wykonaé w wersji wzmocnionej w kolorze czerwono-
brazowym - RAL 8012. Szyby - zespolone jednokomorowe - szyby zewnetrzne
szkto silver kmax=1,1. Wszystkie okna otwierane z poziomu posadzki. Parapety
wewnetrzne z postformingu. Parapety zewnetrzne ceramiczne.

p) Okna dachowe - typu VELUX, szklone szkiem bezpiecznym i pochianiajgcym
promieniowanie cieplne. Na oknach zamontowaé zaluzje przeciwstoneczne.

q) Drzwi:

Wewnetrzne: aluminiowe: typowe i indywidualne aluminiowa, czerwonobrgzo-
wym, RAL 8012, na granicy stref aluminiowe p/poz El 60. Szklenie szklem bez-
piecznym. Wykonanie z przeznaczeniem do ciezkich /i ntensywnychl warunkéw
uzytkowania.

Zewnetrzne - drzwi_aluminiowe przeszklone, indywidualne, w kolorze czerwono-
brazowym, RAL 8012. Szklenie szklem bezpiecznym. Wykonanie z przeznacze-
niem do ciezkich fintensywnych/ warunkow uzytkowania.

Stolarka drzwiowa drewniana — typowa. Wykonanie z przeznaczehiem do ciez-
kich /intensywnych/ warunkéw uzytkowania.

) Wentylacia - przewidziano wentylacje grawitacyjna, grawitacyjng ze wspomaga-
niem wentylatorami oraz wentyl. mechaniczna - wg projektu branzowego. Wenty-
latory wyciagowe sprzgzone z instalacjg oéwietleniowg (uruchomienie wentylacji
po wtaczeniu $wiatta). Kanaly wentylacyjne wymurowaé z cegly ceram. Peinej.

Powyzej ocieplonej potaci dachu lub stropu kominy ociepli¢ wetng mineralna gr. 6
cm

s) Sufity podwieszone: niepalne i nie kapiace typu ,Ecophon”. przewidziano w po-
mieszczeniach administracyjnych i gtdwnych korytarzach.

t) Slusarka (balustrady klatek schodowych) — h=110,stal nierdzewna elementy go-
towe CONNECT SYSTEME firmy GMP Szczecin, ul. Méciwoja 7/2, tel.(91)
3119374,

u) Maty czyszczace / wycieraczki / -

9. KOLORYSTYKA ELEWACJI

a) Cokét budynku, filarki miedzyokienne, wegarki okienne, kominy wentylacyjne nad
potacia dachowa: - na $cianach szczytowych i podtuznych od poziomu terenu do
poziomu + 60 cm oraz do poziomu parapetu okien na parterze — piytki klinkie-
rowe mrozoodporne w kolorze ciemnoczerwonym dostosowanym do koloru ply-
tek na écianach sgsiednich budynkéw. RAL 3009
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b) Sciany zewnetrzne podtuzne j szczytowe
- tynk terrasil ,baranek” —1,5 mm, kolor W 001 /biaty/ - WEBER-TERRANOVA
- tynk terrasit ,baranek” —2,0 mm, kolor 140 C /kremowy/ - WEBER-
TERRANOVA,
Uktad wg rys. kolorystyki elewacji. Nazwy koloréw / np.: biaty, kremowy/ - podano
orientacyjnie dla opisania barwy tynku oznaczonego symbolem cyfrowo literowym.

c) Wejscie gidwne:
- Gorny pas §ciany pod ptyta stropu - tynk terrasil ,baranek” —1,0 mm, kolor 401 A
fugier/ - WEBER-TERRANOVA,

- Migdzyokienny pas ctany — tynk dekoracyjny ,TERRA —-MARMOLIT nr 1040
MO058,

- Stupy stozkowe z gtowicami — tynk cem-wap wypalany, malowane farbg do be-
tonu / lub emalig olejna/ ciemnobordows — RAL 2008

- Sufit ptyty nad wejsciem - tynk terrasil ,baranek” -1 .0 mm, kolor W 001 /biaty/ -
WEBER-TERRANOVA,

d) Pokrycie dachu:
- na dachu stromym - blacha stalowa trapezowa powlekana w kolorze czerwonym
/ dostosowanym do kolorystyki dachéw na istniejacych budynkach szkolnych.

-nakopule blacha cynkowa elementy systemowe ,Kalzip AF" w kolorze cynk
patynowany

€) Obrobki blacharskie

- blacha cynkowa powlekana gr. 0,6 mm, malowana farbami poliwinylowymi w kolo-
rze pokrycia dachowego,

- obudowa rynien — blacha faidowa trapezowa typu LINDAB LLP 20 w kolorze
ciemnobrazowym RAL 804s;

- podbitka okapow podiuznych i szczytowych - blacha faidowa trapezowa typu LIN-
DAB LLP 20 w kolorze jasnobrgzowym brazowym / ugier/ RAL 402¢,

- deski wiatrowe /na zakoniczeniach pofaci dachowej/ - z blachy cynkowej malowa-
nej w kolorze ciemnobrazowym RAL 8046,

- czapki kominowe Zelbetowe — zabezpieczone obrébka, z lachy cynkowej malowa-
nej w kolorze ciemnobrazowym RAL 8044,

I Rury deszczowe spustowe- PCV - kolor ciemnobrazowy,
g) _Pochylnia na_elewacii pétnocno — zachodniej;
- $cianki fundamentowe nad terenem- malowa¢ farba do betonu szarg RAL 7032,

- balustrady z rur stalowych malowaé emalig pomarariczowg RAL2040, po zagrun-
towaniu farbg przeciwrdzewna,

h) _Okna i drzwi zewnetrzne -_okna PCV lub aluminiowe oraz drzwi aluminiowe w
kolorze czemonobrqzowym RAL 8012,
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IV. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1 Czes¢ sanitama

« wszystkie baterie musza posiadaé wytgczniki okresowego stosowania, oraz
by¢ przeznaczone dla obiektow uzytecznosci publicznej, zaleca sie stosowanie
bezdotykowych baterii.

» w natrysku nie montowac¢ brodzikéw, osadzi¢ kratki odptywowe i uksztattowaé
posadzke ze spadkami wg proj. branzowego
» W natrysku zamontowa¢ rozsuwanee drzwi systemu ,Sanikomp”
10.2 Cze$¢ architektoniczna-aranzacja wnetrz
« w tabeli pokazano projektowane wyktadziny posadzek i §cian
o w pokojach administracyjnych zamontowac zaluzje pionowe

V, UWAGI KONCOWE

NiezaleZnie od informaciji technicznych zawartych w projekcie, obowiazuja Wy-
konawce dla poszczegoélnych robdt - Warunki techniczne wykonania rob6t budowla-
no-montazowych”, Warszawa 1990r. Czgs¢ -1V, odpowiednie normy i DTR, ktére na-
lezy traktowaé jako uzupetnienie dokumentaciji..

Materiaty budowlane i wykoriczeniowe oraz wyposazenie wbudowane w budynek
muszg posiadaé aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wydane przez ITB (lub rownowazng instytucje) oraz $wiadectwo Palnistwowego Za-
ktadu Higieny w Warszawie.

Z prac ognioocdpornych nalezy sporzadzié protokét.
PROJEKTANT:
Roman Pirga
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