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Dotyczy:
postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamowienia publicznego pn.

"Budowa gimnazjum na nieruchomosci Zespotu Szkét w Przecltawiu”

Wykonawcy bioracy
udziat w postepowaniu

Zmiana tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia nr 5

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.10.113.759), zmienia tres¢ SIWZ poprzez:

1. Uzupeinia sie TOM 3 Zaigcznik A Dokumentacja projektowa, w czesci PW
Architektura o nastepujgce elementy:
1.1. Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 1 w Wyjasnieniach nr 9:
a) Rysunek WK-2/z ,Wieniec koputy WK. Aktualizacja” — Zat.1
b) Rysunek WK /1z ,Rzut wienca koputy. Aktualizacja.” — Zat.2
1.2. Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 4 w Wyjasnieniach nr 9:
a) Rysunek S-3.1 ,Napis GIMNAZJUM” — Zat.3

2. Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 1 w Wyjasnieniach nr 9 do siwz uzupetnia sie
TER branzy budowlanej poprzez dodanie pozycji 23.1. w dziale Konstrukcje
zelbetowe , treS¢ pozyciji jak nizej:

Wieniec stalowo-zelbetowy kopuly: WK, beton
23.1. STB1/5.1.2. B25, (elementy zelbetowe i stalowe — wg m’ 1,7
rys.WK-2/z i WK1/2)

3. Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 4 w Wyjasnieniach nr 9 do siwz uzupeinia sie
TER branzy budowlanej poprzez dodanie pozycji 122.1. w dziale Elewacja, tres¢
pozyciji jak nizej:

Wykonanie napisu GIMNAZJUM wraz z

o podswietleniem i instalacjg zasilajgcg

kpl 1




4. Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 7 w Wyjasnieniach nr 9 do siwz zmienia sie
poz.34 TER branzy budowlanej poprzez zmiang opisu, jednostka obmiarowa i ilo$¢
jednostek obmiarowych pozostajg bez zmian.

Byfo:

pokrycie dachu koputy blachg tytanowo-cynkowg wraz z
wykonaniem warstw izolacyjnych i podbitkowych ( warstwy DK1 -
wg rys.PW A-5.2: pokrycie blachg, izolacje z weilny mineralnej

34. ST B1/5.1.5. twardej gr.6 cm,deskowanie z desek gr.25mm,ekran z folii
paroizolacyjnej, izolacje z weiny mineralnej gr.10cm, okfadzina
krokwi fukowych plytami GFK gietymi, gr.12,5 mm - dwuwarstwowo,
oktadzina wewnetrzna koputy laminatem - 12 elementéw)

Jest:

pokrycie dachu koputy blachg tytanowo-cynkowg wraz z

34. ST B1/5.1.5. wykonaniem warstw izolacyjnych , podbitkowych i
wykonczeniowych, warstwy zgodnie z PW Architektura, rys. S-2.2
.Koputa Przekr6j D1-D1. Aktualizacja”, uktad warstw DK1.

Zalaczniki:

1) Zatgcznik 1: Rysunek WK-2/z ,Wieniec koputy WK. Aktualizacja”
2) Zatgcznik 2: Rysunek WK /1z ,Rzut wienca koputy. Aktualizacja.”
3) Zatgcznik 3: Rysunek S-3.1 ,Napis GIMNAZJUM”




