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1.2.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowa budynku
garazowego na remize OSP w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — Przebudowa
budynku garazowego na remize OSP

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST obejmuje roboty zwigzane za wykonaniem:

Tablic rozdzielczych i WLZ
Instalacji oswietleniowa i gniazd wtyczkowych
Oswietlenie zewnetrzne i zasilanie pompy

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.



1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii

robot
Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
4523.0000- Roboty budowlane w zakresie
8 budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu
45231.000- | Roboty budowlane w zakresie
5 budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231.400- | Roboty budowlane w zakresie
9 budowy linii energetycznych
45232.000- | Roboty pomaocnicze w zakresie
2 rurociggow i kabli
453.00000- Roboty w zakresie instalacji
0 budowlanych
4531.0000- Roboty w zakresie instalacji
3 elektrycznych
45311.000- | Roboty w zakresie przewodow
0 instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych
45311.100- | Roboty w zakresie przewodow
1 instalacji elektrycznej
45311.200- | Roboty w zakresie opraw
2 elektrycznych
45312.000- | Instalowanie systeméw alarmowych i
7 anten
45312.100- | Instalowanie pozarowych systemow
8 alarmowych
45312.200- | Instalowanie alarméw wtamaniowych
9
45312.310- | Roboty w zakresie ochrony
3 oS$wietlenia

45312.311-

Instalowanie oswietlenia




0

45314.000- | Instalowanie sprzetu

1 telekomunikacyjnego

45314.100- | Instalowanie przytgczeniowych

2 central telefonicznych

45314.120- | Instalowanie linii telefonicznych

8

45314.200- | Instalowanie infrastruktury kablowej
3

45314.300- | Ktadzenie kabli

4

45314.320- | Instalowanie elektrycznych systemow
0 grzewczych i innego osprzetu

elektrycznego w budynkach

45315.000- | Instalowanie przytgczeniowych

8 central telefonicznych

45315.100- | Instalacyjne roboty elektryczne

9

45315.300- | Instalowanie linii energetycznych

1

45315.600- | Instalacje niskiego napiecia

4

45315.700- | Instalowanie rozdzielni elektrycznych
5

45316.000- | Instalowanie systeméw

5 oS$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316.100- | Instalowanie zewnetrznego sprzetu
6 oswietleniowego

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

ukad podtryzmania napicia

przycisk p.poz

uklad podtrzymania napiecia

agregat 10kVA

nafta traktorowa

smar staty maszynowy

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
wazelina techniczna

bednarka ocynkowana

prety stalowe ocynkowane

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/ll
piasek

piasek do betonow

2zwir do betonéw

cement "35"

krawedziaki iglaste

Oruby stalowe z nakretkami i podktadkami
czyriciwo bawetniane

rozdzielnica RG

rozdzielnica RW




rozdzielnica RGr

rozdzielnica RO

rozdzielnica R

skrzynki sterowania bram

skrzynki sterowania central wentylacyjnych
skrzynki sterownicze odsysania spalin

tablice bezpiecznikowe wnekowe

przewody gietkie zasilania gniazd
konstrukcje mocujSce

lampa os$wietleniowa OLYMPIA 400W
oprawy swietlbwkowe NEPTUN 2x58W PC IP65 EVG
oprawy swietléwkowe Beryl M 22 2x26W PS 1P44 EVG
oprawy swietléwkowe Beryl K 2x26W IP 20
oprawy swietléwkowe Agat Posredni 2x55W SP EVG
oprawy ewakuacyjnego HELIOS 8W IP 42 3h
oprawy swietléwkowe Agat Clean 4x18W PRM IP 54EVG
oprawy swietléwkowe Agat Clean 2x18W PRM IP 54 EVG
oprawy Philips Celino TWS 680 24W 1xTL-5
oprawy Minia Ada prod Ares

oprawy Alfia prod Ares

oprawy Neptun 1x36W PC IP65 EVG

oprawy Ada prod Ares

ukfad podtrzymania napiecia

zaptonniki

Gtowica 4-ram.do st.M-120 do M-240 bez opr
Swietlowki 36W

Swietlowki 11w

Swietlowki 58W

Swietlowki 18W

Swietlowki 35W

Swietlowki 55W

Swietlowki 26W

Swietlowki kompaktowe 24W

zrodto swiatta 55W

zaréwki 100W

tScznik p/t 250V/6A, schodowy koncowy
t3cznik p/t Polo System - 1-biegunowe
t3cznik p/t Polo System - Diwiecznikowy
przycisk syreny alarmowej

gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe
Gniazdo 3P+Z 16A/380V n.f.2124-620 bryzg.
Gniazda podwdjne z uziem. p/t

Puszka okrsgta uniwers.PO-80 z pokryws p/t
Puszka PO 60 mm koncowa bez pokrywy
Ptytki odgatene 5-tor. 2,5 mm2

Kanat instalacyjny 110x40 mm Kl 11040.1
Ostona przewodow uziem.z blachy K-511
System uziemien pretowych fi 17,2 mm
Wspornik do przew. napr. K-122/1 przelot.
iglice

ztacza kontrolne

ztgcza rynnowe

ztacza

Ztaczka do uziemienh pretowych fi 17,2 mm



Groty do uziemien pretowych fi 17,2 mm
Gtowice do uziemienh pretowych fi 17,2 mm
Osprzet do uziemien pretowych - bijak
tabliczka bezpiecznikowa stupowa
Kohcowka kablowa na zytach Cu K 6 mm2
Konhcéwka kablowa na zytach Cu K 25 mm2
koncowki kablowe

opaski kablowe typu Oki

uchwyty uniwersalne typu UKU

Przewo6d YDY-450/750 V 3x1,5mm2
Przewo6d YDY-450/750 V 3x2,5mm2
Przewo6d YDY-450/750 V 4x1,5mm2
Przewo6d YDY-450/750 V 5x2,5mm2
Przewéd YDY-450/750 V 5x4mm?2

Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
Przewod HDGs 300/500V 4x1mm?2
przewody kabelkowe

Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x2,5 mm2
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2
Kabel z Zzytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm2
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2
Stup stal.ocynk.ulicz.S-80,szelIciokstny
stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
drzwiczki do tablic bezpiecznikowych

sruby kotwiace

Korytko "BAKS" KPR 100H60

t8cznik

Konstrukcja wsporcza o masie od 1 do 10 kg

3. SPRZET.

koparka podsiebierna 0,15m3

zuraw samochodowy

zuraw samochodowy 4 t

[rodek transportowy

ciSgnik kotowy

ciSgnik kotowy 22 kW (30 KM)

przyczepa skrzyniowa 3,5 t

samochdéd samowytadowczy

podnolInik montazowy samochodowy hydrauliczny
Orodek transportowy z urz8dzeniem pogrszajScym obrotowym
przyczepa do przewozenia kabli

spawarka

Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob o6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwac;ji
oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalaciji elektrycznych,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszag
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewodw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaC rury stalowe, rury ztworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podfoza w sposéb trwaty zapewniajacy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu iosprzetu moga stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podioza za pomocg kotkow isrub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy Ilub wbetonowanie. Nie
dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych ztworzywa
sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczyé z przewodami wypustow za pomocg

ztaczy sSwiecznikowych.



5.6. Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywa¢ w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposoéb estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiomikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podej$cia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. PodejScia zwieszakowe nalezy wykonywac jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych irodzaju
wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow
5.7.1. Przewody izolowane
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytach

osadzonych w podtozu. Kohce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

a) wcigganie przewodow
Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami
oraz przelotowosé.
Wcigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewoddéw, ktore pozniej
zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonac¢ wg wczesniej opisanych
zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,
- wwykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
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- pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- wlistwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg
dtawikéw. Srednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

e Uktadanie przewodoéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego

opisu. Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla

przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno
by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byly
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu
do ktérego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw
pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

e Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

- ufozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach
niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawnikow.
Srednica gtowicy iotworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg
odpowiednich uszczelnien.

e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego
podioza, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie
przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

e Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocag kotkdéw

rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddéw w listwie,

zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

11



5.8. Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywac

w sprzecie iosprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, asamo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢é przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych zzytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikoéw
Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie

oczyszczone. Samo pofgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjq itp.

Potaczenia moga by¢é wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Pofgczenia te nalezy
wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.
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5.10. Montaz tablicy rozdzielczej
Przed przystgpieniem do montazu urzadzenh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych

dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w spos6b podany

w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich

konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew Ilub

konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu idostarczone w oddzielnych

opakowaniach,

dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby iwkrety w potgczeniach elektrycznych

i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podtaczy¢ obwody zewnetrzne

podigczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodoéw piorunowych na budynku

a)

b)

Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma.
Zwody poziome nalezy instalowac¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy
pokryciach niepalnych itrudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo
zapalnych.

Przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach
budynku na wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od scian budynku powinna byé
taka sama jak przy zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢é prowadzone po najkrotszej trasie
pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewodow
odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy ztgczy
probierczych.

Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe
lub pionowe.

Uzioméw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powlokami nie
przewodzgacymi. Do uziomu nalezy potgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne

urzadzenia metalowe.
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5.12. Préby montazowe
Po zakonhczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania

i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ zinwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemienh

5.13. Demontaz instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykonac

demontaz instalacji wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdblne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

d) Pozostatle dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
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e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robo6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.3. Odbiér czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.4. Odbior ostateczny robét rozbidérkowych

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.5. 0Odbioér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.

PN-92/E-
08106

PN-IEC 364-
4-481:1994

PN-IEC
60364-7-

705:1999

PN-IEC
60364-7-
708:1999

PN-IEC
60364-4-
43:1999

PN-IEC
60364-7-
707:1999

PN-IEC
60364-4-

442:1999

PN-IEC-
60364-4-
47:1999

PN-IEC
60364-7-

702:1999

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
ogrzewacze do sauny

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne
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PN-IEC
60364-7-

701:1999

PN-IEC
60364-5-
54:1999

PN-IEC
60364-4-
46:1999

PN-IEC
60364-4-
473:1999

PN-IEC
60364-5-
537:1999

PN-IEC
60364-4-
482:1999

PN-IEC
60364-7-
704:1999

PN-IEC
60364-5-
56:1999

PN-IEC
60364-4-
443:1999

PN-IEC
60364-4-
45:1999

PN-IEC
60364-4

42:1999

PN-IEC
60364-5

53:1999

PN-IEC
60364-5

53:2000

PN-IEC
60364-4

41:2000

PN-IEC
60364-7-

706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobd6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenhstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobd6r i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia

do odfgczania izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobd6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenhstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobd6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobd6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN-IEC
60364-6-

61:2000

PN-IEC
60364-5-
51:2000

PN-IEC
60364-4-

444:2001

PN-IEC
60364-5-

523:2001

PN-IEC-
60364-4-
47:2001

PN-IEC
60364-5-

548:2001

PN-IEC
60364-5-
52:2002

PN-EN
12464-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobd6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakiéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajgce i potgczenia wyrownawcze
instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobd6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
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