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1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét i obejmuje rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej o
Srednicy od @32mm do F90mm w miejscowosci Kamieniec.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogoélne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowac
w powigzaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentac;ji
Przetargowej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacje techniczne obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy sieci wodocigagowej. Zakres robot
obejmuje:

a) budowa wodociggow O 90 mm na odcinku o tgcznej diugosci L = 356,4m,

b) budowa wodociggdéw O 32 mm na odcinku o tgcznej dlugosci L = 8,0m.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
UDziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.
UKierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
UOdpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
UPas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
UPotaczenie - przylegajace koncéwki dwoch rur, ksztaltek lub czesci pozwalajacych na
dopasowanie oraz system pozwalajgcy na ich potagczenie.
Qlnfiltracja - przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.
UWoda gruntowa-woda znajdujaca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu.
USpadek - stosunek pionowego do poziomego rzutu dtugosci przewodu.
UPrefabrykowany wyréb betonowy - wyréb formowany i dojrzewajgcy w miejscu innym niz
miejsce jego zastosowania.
UPobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
UProjektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.
UPrzeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
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UPrzeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

UZadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Zatgczniku do oferty przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktdw gtownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej
a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.
b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja

a) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty na wlasny koszt
oraz przedstawi je do zatwierdzenia.
d) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robdét, w tym rowniez:

o dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),

o instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegotowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu

obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy danej czesci Robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji robot.

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaroéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okred$lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
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materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy oraz
Robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét. Wykonawca
stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce tj. barierki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pieszych i samochodow
Wykonawca zapewni réwniez odpowiednig i stata widocznos¢ (zaréwno w porze dnia i nocy) dla
tych barierek i znakéw, dla ktérych jest to niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo.

1.5.4.2 Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych
robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.

1.5.4.3 Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu placu budowy

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendow, wiascicieli urzadzen,
inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego

Wykonawca powinien zapewnic¢, ze zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie bedg
sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach
wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 628).

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) stosowac sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy réznych metodach wykonawstwa

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

alLokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.

aSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych

pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami igazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

aPrzy prowadzeniu rob6ot w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych

w ustawie Prawo ochrony srodowiska wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r poz.

627).

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:
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0 Ustawag z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego
2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

0 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 1992
nr 92 poz. 460/

0 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206/

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych imagazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne powinny by¢é przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

W szczegolnosci zabrania sie:

Rozniecania ognia w odlegtosci 100 m od granicy lasu (z wytgczeniem miejsc wyznaczonych przez
Zarzadce lasow),

Palenia tytoniu z wylgczeniem miejsc do tego wyznaczonych.

Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:

o Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzadcy lasu,

0 Usuniecia wokot obiektu materiatow palnych,

o Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojacych drzew,
a wysoko$¢ ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,

o Posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),

0 Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.7 Materialy szkodliwe dla srodowiska

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy ipowiadomié
Zamawiajgcego i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia zabezpieczajgce, socjalne
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia Roboét.

1.5.11 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie prowadzenia
robot i do ich rozbidrki po zakonczeniu robot.

W razie potrzeby i w zaleznosci od postepu robot Wykonawca uaktualni projekt. Kazda zmiana w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego jego
zatwierdzenia.

1.5.12 Odbiér techniczny i rozruch

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego na 7 dni przed o dacie
rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robot.

1.5.13 Przekraczanie rowow

Przekraczanie rowow i ciekow wodnych na trasach rurociggow grawitacyjnych i ttocznych
wykonywac nalezy zgodnie z projektem i pozwoleniem wodnoprawnym.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robét.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone we wskazanym miejscu.

Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Pochodzenie materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny byé zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢é zdolni
zademonstrowaé¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wkasciwy do uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikaciji.

Materiaty i produkty powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatow
i produktow.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzyty do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
i warunkow wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do
Robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robd6t i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
o ruchu drogowym.

Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
Placu Budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia
na oS. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Robét. Pojazdy i tadunki powodujagce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu
Budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych.

Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kamieniec
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania Robdt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

5.2 Polecenia Zamawiajacego

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatdw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod Roboty rozbiérkowe beda prowadzone z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
beda uwzglednia¢ przepisy ochrony srodowiska.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole Robét i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
Projektowej i specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy okresli jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdot zgodnie
z warunkami Kontraktu.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazne legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2 Pobieranie préobek

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane .
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6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowa¢ mozna inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacii.

6.4 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow i konstrukcji przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badah beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty a urzgdzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty Budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa Iudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczniki i drugoplanowe dokumenty Dziennika Budowy majg by¢é wyraznie
ponumerowane, podpisane i datowane zarowno przez Wykonawce jak i przez Zamawiajgcego.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

6.5.2 Inne dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
apozwolenie na budowe,
aprotokoty przekazania Terenu budowy,
aumowy cywilno-prawne,
araporty,
aprotokoty odbioru Robdt,
aprotokoty z narad i ustalen,
akorespondencja.
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6.5.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujagcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

0Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

0Odbioér kohcowy Robot,

7.2 Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jako$¢ i ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy, w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.

7.3 Odbiér koncowy Robot

Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiajacego i zobowigzuje sie
zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym na
Usuwanie wad. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia protokotu kohcowego odbioru robét.

7.4 Dokumenty do przejecia Robét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robo6t jest protokdt odbioru

koncowego przejecia Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:
oDokumentacije Projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),
oPowykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych Robdét,
oKopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
aSpecyfikacje Techniczne,
aDzienniki budowy;,
awyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

Datesty wbudowanych materiatow,
ainne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich
(EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane
jako nieodtgczna czes¢ i stosowane tacznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg
Projektowa. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni
przed datg ziozenia ofert), chyba Zze okre$lono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z
zachowaniem bezpieczenstwa, w scistej zgodnosci z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm
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Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg
Robét w ramach Kontraktu oraz zastosowaé sie do przepisow tych norm na tych samych
warunkach co do innych wymagan zawartych w Specyfikacji Techniczne;j.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wiadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb
powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentow i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod
oraz stale bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie pozwolen
i innych stosownych dokumentow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kamieniec
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia trasy
i punktow wysokosciowych w zwigzku z remontem sieci wodociggowej w miejscowosci Kamieniec.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robo6t dotyczacych
wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych w zwigzku z robotami wymienionymi w punkcie 1.1.
W zakres robdét pomiarowych, zwigzanych 2z wyznaczeniem ftras i osi oraz punktow
wysokosciowych wchodza;

awyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe  punktow  gtébwnych, osi trasy i punktow

wysokosciowych,

auzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

awyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

awyznaczenie przekrojow poprzecznych,

ozastabilizowanie punktdw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

oodtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej S.00.00 “Wymagania ogdine”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich wykonania oraz zgodnosé robot
z Dokumentacijg Projektowa i ST.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej S-00.00. “Wymagania
Ogdlne".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
aPaliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dlugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i dtugosci
0,3m,
aStupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdlne".

Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementow trasy oraz roboczych punktéw
wysokosciowych bedg wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogdlne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ dostarczane przy uzyciu
jakiegokolwiek $rodka transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robot

Ogdélne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajgcego. W oparciu
o0 materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robot.

5.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociggdw i trasy kabli nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny byC przesuniete
wiecej niz 5 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczyc¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokoSciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych
w dokumentacji projektowej , a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).
Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
awyznaczenie krawedzi wykopow,
awyznaczenie rzednych rurociggéw,
awyznaczenie w czasie trwania roboét ziemnych wykopdw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robaot.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadza¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
oo$ rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢é na wszystkich zatamaniach pionowych i
krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na odcinkach prostych,
arobocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka.

7 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogadlne”.
Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii (GUGIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonaniem wykopow, ich zasypaniem, ktore
zostang wykonane w zwigzku z przebudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Kamieniec.

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu oraz wykonaniem wykopow w gruntach kategorii I-IV przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

amechaniczne lub reczne zdjecie warstwy humusu do gtebokos$ci 20 cm:

aspryzmowanie zdjetego humusu,

areczne rozplantowanie humusu lub jego wywiezienie,

amechaniczne lub reczne wykonywanie wykopdéw wraz z ich umochieniem i odwodnieniem,

nobsypka piaskowa o grubosci 30 cm ponad wierzch rury,

amechaniczne lub reczne zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

nzabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

amechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywoz urobku z wykopdéw do 10 km,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogolne”.
awarstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych,
agtebokos¢ wykopu — odlegtoS¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona
w kierunku pionowym,
nodkiad — miejsce budowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopdw,
awskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie
z normg PN-77/8931-12,
astrefa obsypki rury — obejmuje warstwe wykopu od rzednej géry podtoza do wysokosci 30cm
ponad lico gory rury,
astrefa zasypki — jest to warstwa wykopu od rzednej gory obsypki do rzednej terenu,
anasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdlne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot
z Dokumentacjg Projektowa i ST.
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2. MATERIALY

21 Zdjecie warstwy humusu
Materiaty nie wystepuija.

2.2 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248 .

3.SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robdt proponuje sie
uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

okoparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m?,

okoparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m?,

aspycharki gagsienicowe 74 kW,

ozuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

aszalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

awibromtoty,

apompy,

aszalunkowe profile stalowe,

ozestawy igtofiltrowe,

azageszczarki ptytowe,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogdlne".

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyc¢
takich srodkow transportu, jak:

asamochody samowytadowcze 10-20 ton,

asamochdd dostawczy do 0,9 tony,

asamochéd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia do umacniania
skarp, zaktadaniu trawnikow, oraz do innych czynnosci okres$lonych w Dokumentacji Projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajgcego.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiajgcego. Zdjety humus
nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach w sasiedztwie rob6t. Miejsca sktadowania powinny by¢é
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw
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i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Po
zakonczeniu robot zwigzanych z zasypywaniem wykopow humus nalezy rozplanowac¢. Humus nie
nadajacy sie do wykorzystania (lesny) nalezy zatadowaé i wywiezé na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.3 Wykonanie wykopoéw, ich umocnhienie, zasyp

5.3.1 Wykonywanie i umocnienie wykopow

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wéd z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t za pomoca pomp.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pasa szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania
wzdtuz wykopu grunt powinien zosta¢ wywieziony na odkitad staty. Wykopy nalezy wykonac
o Scianach pionowych z obudowa. Do obudowy wykopdéw uzywac¢ szalunkéw ptytowych
przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili
pionowych —wyprasek. Przy duzych gtebokosciach przy pracach witgczeniowych na istniejacych
kanatach stosowacC $ciany szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie
wykonywac¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, gdy
teren nie jest obcigzony wzdluz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopow
nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0 m, w gruntach bardzo
spoistych zwartych — 2,0 m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopéw nie moze
sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do
zasypania wykopdw i wykonania nasypow, a jego nadmiar wywieziony na miejsce skltadowania
wskazane przez Zamawiajgcego.

5.3.2 Wykonywanie zasypywanie wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze
by¢ wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i $rednioziarnisty. Nalezy stosowac
wytgcznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedtug PN-
86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki
nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30 cm za pomoca zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny
wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100 kg. Stopien zageszczenia w strefie
obsypki musi wynosi¢ 1s20.95. Obsypke nalezy ukfada¢ symetrycznie po obu stronach rury
zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania nalezy zachowywac nalezytg starannosé¢ aby nie nastgpito przemieszczenie lub
podniesienie rury.

5.3.3 Wykonanie zasypki wykopu

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami 20-30 cm. Stopien
zageszczenia w tej strefie musi wynosi¢ 1s20.95 w przypadku ukfadania rurociaggéw w terenach
zielonych, a w przypadku ukfadania rurociagéw w ulicach zasypke nalezy zagesci¢ do 1s=0.98, a
ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 0.5m do Is=1.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce
wibracyjne mozna uzywaé dopiero od warstwy 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy
usuwac wytgcznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc szczegolng uwage na
nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.3.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem ich wiasciciela. Istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
podwieszaé w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. a po zamontowaniu rurociggow
montowaé na nich rury ochronne. Szczegdtowe wytyczne montazu rur ochronnych zawarte sg w
specyfikacji ST-00.04.
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5.3.5 Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
oznaczonej na podstawie préby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci
optymalnej nie powinny przekraczac¢ nastepujgcych wartosci:

aw gruntach niespoistych + 2%,

aw gruntach mato i Srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnoéci optymalnej
o wartos¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub
przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotnos¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej
zwiekszenie przez polewanie woda. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzic
laboratoryjnie lub w terenie.

5.3.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdbw do wykonywania nasypow zageszczenie
gruntow okreslane jest na podstawie:

awskaznika zageszczenia s,

amodutu odksztatcania E2,
albo innej metody zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, np. metoda belki Benketmana.
Wskaznik zageszczenia - Is, gruntdw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien
na catej szerokosci korpusdéw nasypow spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania
odnosnie wartosci Is sg zgodne z normg ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié.
Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa
warstwa gruntu grubosci 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow, nasypow i zdjeciem
humusu.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.3  Zdjecie warstwy humusu

Kontroli podlega:
apowierzchnia zdjecia humusu,
agrubosc¢ zdjetej warstwy humusu,
aprawidtowos¢ spryzmowania i rozplantowania humusu.
Kontroli podlega réwniez zgodno$¢ wykonania rob6t z normag PN-99/B-06050.

6.4 Wykonanie wykopoéw, ich umocnhienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezaco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci
wykonywanych robot ziemnych z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.
Kontrola jako$ci robét powinna obejmowacé miedzy innymi:

awykonanie wykopdéw pod wzgledem materiatow i elementow obudowy,

ozabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,

nzabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
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asprawdzenie metod wykonania wykopow,

asprawdzenie szeroko$ci wykopow,

asprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

asprawdzenie spadku dna wykopu,

asprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz czy dokladnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich
normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
nodchylenie szerokosci wykopu nie moze przekracza¢ + 5 cm,
aodchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz £ 2 cm,
apochylenie skarp nie moze odbiega¢ od projektowanego wiecej niz 10%,
aodchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz +2%

7. ODBIOR ROBOT

71 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem
wraz z zageszczeniem. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie
6 daty wynik pozytywny.

7.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
astopieh zageszczenia obsypki rurociggéw,
astopien zageszczenia zasypki rurociggdéw i komor,
astopieh zageszczenia korpusu nasypow,
astopien zageszczenia poszczegodlnych warstw nasypow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480| |Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-99/B-06050| Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WWymagania i badania
BN-64/8931-01| Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02| Drogi samochodowe. Oznaczenie  modutu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodéw kanalizacyjnych

BN-77/8931-12| |Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03

ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci wodociggowej w ramach rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej o srednicy od @32mm do
@90mm w miejscowosci Kamieniec.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu rurociggow
ttocznych i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujacych elementéw:

arur i ksztattek z PEHD,

oksztattek z Zzeliwa sferoidalnego,

oarmatury,

arur stalowych ostonowych,

awykonanie podtoza,

awykonanie blokéw podporowych,

awykonanie skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami terenowymi,
awykonanie prob szczelnosci

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 "Wymagania ogoine".

O rurocigg cisnieniowy tloczny — rurocigg, w ktérym woda jest transportowana pod
cisnieniem dodatnim,

a potgczenia kotnierzowe — potaczenie dwdch koncdw wyposazonych w kotnierze,
a proba cisnieniowa hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikiem jest woda,

Q cisnienie robocze — wysokos¢ cisnienia okredlona w dokumentacji technicznej, bedaca
maksymalng roznicg rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego osia,

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".
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2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa;:

2.1 Ksztattki z zeliwa sferoidalnego GGG40 dopuszczalne cisnienie robocze 1,0 MPa,
+ wewnetrzna wykfadzina — cement glinowy,

+ powloka zewnetrzna — warstwa metalicznego cynku plus powtoka epoksydowa wigcznie z we-
wnetrzng czescig kielicha i bosym koricem rury,

2.2 Rury i ksztattki z PEHD

Stosowac rury i ksztaltki systemowe z:
- PEHD PE 100 PN 10. - dla sieci
- PEHD PE 80 PN 8. - dla przytaczy

2.3Armatura
Zasuwa kotnierzowa dluga — rozwigzania materiatowe:

obudowa i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy za pomoca fluidyzacyjnego spiekania
powtoki z proszkéw epoksydowych lub EKB. Grubos¢ powtoki ochronnej min. 250
um.Temperatura stapiania proszku zywicy epoksydowej 200°C
korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
nawulkanizowang powtokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie)
wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W czesci uszczelniajgcej
wrzecion polerowane
kostka zasuwowa mosiezna wykonana metoda prasowania i doktadnie oszlifowana
przelot zasuwy prosty bez gniazda
przelot przez serce na catej dlugosci cylindrycznej (nie zawezony)
zasuwa winna posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi wykonane z EPDM
strefa O-ringowa winna by¢ skutecznie odseparowana od kontaktu z wodg
Sruby tgczace ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem
przed penetracjg wody
kolor zasuwy niebieski
trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy
skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z zeliwa lub
z polietylenu (jezeli z polietylenu to HDPE o wytrzymato$ci na temperature +200°C,
podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40 T).

Hydrant p.poz. podziemny, nadziemny
obudowa i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy; wewnatrz emalia, zewnatrz EKB lub
za pomoca fluidyzacyjnego spiekania powtoki z proszkéw epoksydowych. Grubosé
powtoki ochronnej min. 250 um.
stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa biatego z nawulkanizowang warstwg
tworzywa sztucznego -elastomer
czop spustowy z poliamidu
odwodnienie powinno dziataé¢ tylko przy petnym zaniknieciu hydrantu.
W potozeniach posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne
wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w czesci
uszczelniajgcej szlifowany
nakretka wrzeciona demontowalna wykonana metodg prasowania i doktadnie
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oszlifowana hydrant winien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone
w tulei mosieznej.
hydrant winien posiadac deflektor zanieczyszczen oraz zamkniecie pierscieniowe
czesci wylotowej
sruby taczace ze stali nierdzewne;j
hydrant winien posiadac ochraniacz czworokatny wrzeciona
skrzynka hydrantowa z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z polietylenu
HDPE o wytrzymatos$ci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z
polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40 T; alternatywnie skrzynka zeliwna
z uszczelkg EPDM taczaca dekiel z korpusem skrzynki.
Cisnienie robocze dla armatury powinno wynosi¢ 1.6 MPa,
2.4 Bloki podporowe
Bloki podporowe wykonac¢ z betonu min. B25.

2.5 Materiaty sypkie na wykonanie podtoza
Stosowac piasek drobnoziarnisty wediug PN-86/B-0248.

2.6 Sruby i nakretki
Stosowac sruby i nakretki ze stali co najmniej OH18NO9T.
2.7 Oznakowanie trasy rurociagu

Do oznakowania trasy rurociggéw stosowaé¢ tasme PEHD z wkiladkg metaliczng oraz stupki
stalowe ocynkowane DN 50 z tabliczkami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdlne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie
uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

O koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m?,
O Zzuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,
U zageszczarki ptytowe,

U zgrzewarki doczotowe do $rednicy DN 315,

U agregat pradotworczy,

O agregaty spawalnicze.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogadlne".

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyc¢
takich Srodkow transportu, jak:
samochody samowytadowcze 10-20 ton,

samochdd dostawczy do 0,9 tony,
samochod skrzyniowy do 5 ton,
dtuzyca,

ciggnik siodtowy do 30,0 ton.

ooodo0 O

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisébw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

Transport powinien zapewniac:

a

a

a

stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadbaé¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00. "Wymagania ogdélne"
i Warunkach Technicznych.

5.2 Wykonanie podioza

Rury nalezy ukfada¢ na podtozu piaskowym zageszczanym warstwami do 120,95
z wyprofilowaniem umozliwiajacym uzyskanie kata podparcia 2a=90°. Podtoze winno byc¢
uktadane na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego przekopania na
zageszczonej do 1s20,95 warstwie gruntu. Grubos¢ podtoza dla rur DN 63-DN110 wynosi 0,15

m.

5.3 Montaz rur

5.3.1 Ogélne zasady montazu

a

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 - 30
°C.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur

w wykopie.

Montaz nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od

punktu o rzednej nizszej do wyzszej.

Zmiany kierunku wykonywac¢ wytgcznie za pomocg ksztattek systemowych

Przejscia rurociggdéw przez sciany studni i komér wykonywac w rurach ochronnych

Przy potaczeniach kotnierzowych uzywac uszczelek odpornych na dziatanie chemiczne

i stosowaé nastepujgce zasady:

- przeciwlegte sruby nalezy dokrecaé parami rwnomiernie na catym obwodzie,

- gwintowany rdzenh sruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokos¢ rowng
Srednicy sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potgczeh kotnierzowych nie wolno:

1. dociggaé¢ srubami potgczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajagcy 2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy
kompensacji wydtuzen,

2. pozostawia¢ sruby nie dokrecone,

3. pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

Roboty ziemne zwigzane z budowg rurociggdw ujeto w Specyfikacji Technicznej
ST-00.02.

5.3.2 Montaz rur i ksztaitek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD fgczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego. Do zgrzewania uzywac
zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
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obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego
procesu muszg by¢ zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakonczeniu procesu
zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny byé poréwnywane z wartosciami ustalonymi
przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez
Inzyniera. Pofaczenia rurociggow PEHD z armaturg kotnierzowa wykonywac za pomoca kotnierzy
dogrzewanych i luznych.

5.3.3 Montaz ksztattek z zeliwa sferoidalnego

Potaczenia z ksztaltkami kotnierzowe.

5.3.4 Montaz armatury

Armature faczy¢ z rurociggami za pomocg potaczen kotnierzowych.
Armature montowacé na blokach podporowych wykonanych z betonu minimum B25.

5.4 Wykonanie préby szczelnosci

Wykonywacé hydrauliczne préoby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy cisnieniu prébnym
1,0MPa. Przed wykonywaniem prob szczelnosci rurociggi nalezy odpowietrzy¢ Dtugo$ci odcinkow
poddawanych probie szczelnosci nie powinny przekracza¢ 100m. W trakcie wykonywania
odcinkowych prob szczelnosci ztgcza rurociggdw i armatura powinny by¢ odstoniete.

5.5 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszio do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli
poszczegolnych sieci.

5.5.1 Skrzyzowania z siecig gazowa nisko i Srednioprezna

W przypadku nie zachowania wymaganych odlegtosci od sieci gazowej stosowac rury ochronne na
gazociggach z PEHD PE 100 SDR 17,6.

Rury ochronne przy skrzyzowaniach muszg siegaé minimum 1,5 m w kazdg strone od skrajni
przewodu kanalizacyjnego i mie¢ srednice o dwie dymensje wiekszg niz rury przewodowe.
Koncowki rur ochronnych uszczelniaé pierscieniami oporowymi i piankg poliuretanowa. Na
koncéwece rury ochronnej zamontowac rure wydmuchowa.

5.5.2 Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi montowaé na nich rury
ochronne dwudzielne. Dtugos$¢ rur musi wynosié minimum 1 m w kazdg strone od skrajni przewodu
kanalizacyjnego. Sposéb wykonania rur ochronnych podlega odbiorowi przez odpowiednich
wiascicieli.

5.6 Oznakowanie trasy rurociagu i armatury

Trasa rurociggéw ttocznych musi by¢é oznakowana za pomocg tasmy z PE z wkiadkg metaliczng
mocowang do obuddéw zasuw. Armature oznakowaé za pomoca tabliczek z PEHD umieszczonych
na stupkach stalowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podioza, montazem rurociggow,
armatury, wykonaniem skrzyzowah z uzbrojeniem podziemnym i probg szczelnosci.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2. Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociagéw.

Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materiatbw z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie
10 niniejszej Specyfikacji.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robot. Kontrola powinna byc¢
prowadzona wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna
obejmowac:

asprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

abadanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

abadania i pomiary szerokos$ci , grubos$ci i zageszczenia podfoza,

abadania odchylenia osi rurociggow,

asprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggow i uzbrojenia,
abadanie odchylenia spadku rurociggow,

abadanie wykonania rur ochronnych

abadanie potaczeh rurociagéw,

abadanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

asprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,

awykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurociagu (odcinki nie diuzsze niz 100m)
i catego rurociggu przy cisnieniu probnym 1,0 MPa.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

0 odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,

O odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

0 odchylenie rzednych podfoza nie powinno przekracza¢+ 2 cm,

0 odchylenie w planie osi utozonego rurociagu nie powinno przekracza¢ + 10 cm dla rur
PEHD,

a réznice rzednych w profilu nie powinno przekraczaé +5 cm dla rur PEHD,
a proces zgrzewania rur PEHD musi by¢é zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania
doczotowego a kazda zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

a cisnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej cisnienia
prébnego (badanie odcinka przewodu),
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7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdline”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robdt jest:
0 1 m wykonanego rurociggu,
o kpl. armatury,
o 1 m?podtoza,
0 1 m proba szczelnosci,
a

kpl. — elementy ze stali kwasoodpornej.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogédlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Odbiorom robét podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podfoza, montazem
rurociggow i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna,
jezeli  wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w  punkcie
6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
o wykonanie podtoza,
o roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowg prébg szczelnosci,
a wykonanie rur ochronnych,
o wykonanie blokéw oporowych,
a roboty montazowe armatury.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robét.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine zasady dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem roboét, oceng jakosSci
uzytych materiatéw i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikoéw badan i pomiarow.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:
a prace przygotowawcze,
Q prace pomiarowe,
a oznakowanie robot,
a

transport materiatdéw przewidzianych do wykonania robdt,
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

wykonanie, rozbidrka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
przygotowanie podtoza,

montaz rurociggow,

montaz ksztattek,

montaz armatury,

wykonanie spustow i wylotow,

wykonanie elementdéw ze stali kwasoodpornej,

wykonanie przejscia nad rowem melioracyjnym,

wykonanie przejs¢ pod rowami melioracyjnymi

wykonanie docieplenia rurociggow

montaz rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym i rurociggach ttocznych,
montaz blokéw oporowych i podporowych,

oznaczenie trasy rurociggow,

uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-01700

PN-EN 752-2:2000
PN-B-10725
PN-86/B-09700

PN-ISO 4064-3

PN-EN 598

PN-EN 1671
PN-B-02424
PN-B-10730

PN-M-74001

PN-91/B-10728
PN-81/B-10725
PN-91 M-34501
BN-83/8836-02

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
Wodociaggi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie

Rury, ksztattki i wyposazenie dodatkowe z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia dla przewodow kanalizacyjnych. Wymagania i metody
badan.

Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej
Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

Wodociggi. Przewody cisnieniowe z rur zeliwnych i stalowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Wymagania i badania

Studzienki wodociggowe.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Skrzyzowanie gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
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odbiorze.
ATV-A127 Konstrukcje przewoddw kanalizacyjnych

10.2 Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Instrukcje stosowania materiatéw przez producentow.

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr | do zarzadzenia
Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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