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‘Roboty ziemne

i

‘Mechaniczne wykonanie koryla na cale] szeroko$ci

busowej w m. W

OBMIAR

_Opis i wyliczenia_

arzywice gm. Kolbaskowo

igruncie kat. -1V glgbokosci 20 cm

124+5.0"2.0

ezdni | chodnikow w

‘Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokoscl jezdni i chodnikow w
‘gruncie kat, -1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci - glebokost docelowa

53 cm - dla zatoki

Krotnosc¢ = 6.6

_poz.1
|

IMechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
igruncie kat. -1V glgbokosci 20 cm

128.5°2.0+4.50%1.5+5.5"2.5

127 om - chodnik
‘Krotnose = 1.4
poz.3

‘Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w grun-

icie kat. JH-1vV

122,84

iRoboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60m3
w grkat. i w ziemt uprzednio zmag.w hatdach z trans

';Mec'haniczne wykonanie koryta na ca
gruncie kat. -1V - za kazde da

‘km sam.samowylad.
134.070. §3+77.5*0.27+0.4°0.4"poz.5

'Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
rdowczymi po terenie lub drogach gruntowych

ilowa 5 km
Krotnosc¢ = 4

_poz6
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\Optata za wysypisko - grunt

poz.6

zRoboty drogowe

‘Lawa pod krawgzniki betonowa zwykia

167.4870.25"0.1

Lawa pod krawezniki betonowa z oporem

156.36"0.1%0.55

‘Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowe] na tukach o

‘promieniu do 40 m

18.840.170.55

le] szerokoéci jezdni i chodnikow w
Isze 5 cm glebokosci - glebokode docelowa

p.urobku na odh. 1

samochodami samowyla-
(kat.gr. -V) - odleglosc doce-

EKraweZniKi betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
|mentowo-piaskowe]

2z84

%Kré\}vé:zniki hetonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 k

im
5;18‘84

:Podsypka plaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé wars-

twy po zageszczeniu

1134

Podsypka 'piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1

‘om grubosc warstwy po Zageszez

Krotnosé =7

134

"16'KNR 2-31
d.2'0109-03

:::Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 '

om
134

S5

eniu - grubos¢ docelowa 10 cm

Norma PRO Warsja 4.32 Nr seryiny: 4041 Uzytkownik Matifiski Ryszard PUP " Antropex " tel 602488186
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warzywiceKotbaskowo OBMIAR

'Lp. | Podstawa | : ‘Opis i wyliczenia
17 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 om grubos¢ warst-
. d.2:0109-04 Wy po zageszezeniu - gruboéc docelowa 22 cm
‘Krotnos¢ = 10
poz.16

© 18IKNR 2-31  INawierzchnia z kostki kamiennej rzedowsj o wysokosci 18 cm na podsypce
d.2:0302-03 cementowo-plaskowe]

124
19KNR 0-11  Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK SZARY * gr. 80 mm na
d.2:0326-04 :peds.piaskowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawa cement.bez pasow
‘rozdzialczych
10
ZOZKNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel-
d.2:0407-01 ‘nieniem spoin zaprawg cementowa

39

: 21IKNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérma o grubosci po zagesz-
- d.2:0114-07 iczeniu 8 cm

77.50
22 KNR2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm
d.2,0114-08 igruboséci po zageszczeniu - grubosc docelowa 15 cm
R IKrotnosc =7 :
poz.21
. 23 KNR 0-11 IChodniki z kostki betonowe] "POLBRUK ZOETY " 8x10x20 cm na podsypce
- d.2,0322-03 ‘cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin zaprawa ce-
.mentowg
poz.21

Norma PRO Wersja 4 32 Nr seryiny: 4041 Uzytkownik: Malinski Ryszard PUP “ Antropex * tel 802488186
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