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Sciana_zelbetowa
piwnicy UWAGL:
1. Projektowane Sciany oporowe podjozdu oroz pfyta gr.25cm
zelbetowe wylewane budowie z betonu €16,/20 (B20)
zbrojone stalg A-IlIN (BSt500);
2. Poziom posadowienia projektowanych Scian oporowych
minimum 80cm ponizej poziomu terenu projektowanego;
3. Wykop wykona¢ w okresie suchym. Dno wykopu chroni¢
przed wodami opadowymi porzez wykonanie wyprofilowanych
spadkéw dla umozliwienia odwodnienia;
3 4. Dno wykopu powinien odebra¢ uprawniony geotechnik;
~ 5. Fundamenty konstruowa¢ i wylewa¢ po wykonaniu podkfadu
%\\ z chudego betonu gr.10cm;
3. Zbrojenie podfuzne Scian fgczyé na zakfad min. 60cm, zbrojenie
Scian poprzecznych zagina¢ w fawy podfuzne na zakfad mim 60cm;
6. Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej, izolacja pionowa Abizol R+2P;
7. Przyjeto otuling Scian: dolng — 5cm, boczna i gorng — 3,0cm
8. Fundamenty rozpatrywac facznie z PT Architektury;
9. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;
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