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zewnetrzne TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
1.1|Przytacza i sieci wodociggowe i 0.00 0.00 0.00
p.poz.
1.2|Przytacza i sieci kanalizacji sanitar- 0.00 0.00 0.00
nej
1PRZYLACZA WODNO - KANALI- 0.00 0.00 0.00
ZACYJINE
RAZEM 0.00 0.00 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2

Norma 3.16




zewnetrzne KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1PRZY£ ACZA WODNO - KANALIZACYJNE
1.1|Przytacza i sieci wodoci ggowe i p.po z.
1KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od-m3
d.1./0215-04 ktad w gruncie kat.lll
1SST-01 Przyjeto 90% wykop6w mechanicznych
<wl1-w4>1.5*28.09*0.6 25.281
<wb5-hp1>1.6*1.4*0.6 1.344
A (obliczenia pomocnicze) =========
26.625
26.625*95% m3 25.294
RAZEM 25.294
2IKNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- |m3
d.1./0317-02 IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m - szet
1/SST-01 rokos¢ 0.8-1.5m
Przyjeto 10% wykopow recznych
26.625*10% m3 2.663
RAZEM 2.663
3IKNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.0511-01
1SST-01
0.1*29.49*0.6 m3 1.769
RAZEM 1.769
4KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3
d.1./0511-04 ana- |Obsypka rurociggéw
1llogia
SST-01
0.25*0.6*29.49 m3 4.424
RAZEM 4.424
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3
d.1./0230-01 w gruncie kat. I-11l
1/SST-01
26.625-#p3-#p4 m3 20.432
RAZEM 20.432
6|KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1./0228-01
1SST-01
#p5 m3 20.432
RAZEM 20.432
7/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.1./0212-02 PVC i PE - bez nasuwki
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1./0109-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
1SST-01
28.09 m 28.090
RAZEM 28.090
9KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt
d.1./0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
1/SST-01 110-100 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1./0114-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnieja-  |kpl.
d.1./0801-02 cych rurociggéw o $r. 100 mm
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejgiszt.
d.1./0802-02 cych rurociggach o $r. 100 mm - polgczenie z istniejgcym rurociggiem za pomo-
1 cq opaski HAKU, zasuwy do nawiercania pod ci$nieniem ze ztgczkg 1SO
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./0219-03
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1./0111-01 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - mufa
1SST-01
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000

Norma
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zewnetrzne KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.1.0111-01 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - przejscie stal / PE
1SST-01
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
16 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1./0111-04 pomocag ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - mufa
1/SST-01
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
17KNR-W 2-19 |Analogia -Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasémag z tworzywa |m
d.1./0102-01 sztucznego
1SST-01
29 m 29.000
RAZEM 29.000
18KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociaggu na murze kpl.
d.1.0134-01 ana-
lllogia
SST-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19)KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1/SST-01
29/200 200m - 0.145
1 préb.
RAZEM 0.145
20KNR-W 2-18 \Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Oom
1/SST-01
29/200 odc.20 0.145
Om
RAZEM 0.145
21KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 Om
1/SST-01
29/200 odc.20 0.145
Om
RAZEM 0.145
22|KNR-W 2-18 |Studnia wodomierzowa z polimerobetonu stud.
d.1./0513-01
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm szt.
d.1./0112-06
1
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
24KNR 2-15 Zawory sko$no zwrotno zaporowe z kurkiem spustowym o sr.nom. 50 mm szt.
d.1./0112-06
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o §r.nom. 32 mm szt.
d.1./0118-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr. warstwy 10 cm m2
d.1./0614-01
1
0.6*2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
1.2|Przytacza i sieci kanalizacji sanitarnej
27KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od-m3
d.1./0215-06 ktad w gruncie kat.lll
2|SST-01 Przyjeto 90% wykop6w mechanicznych
<s1-s3>0.5*[1.89+0.86]*0.6*14.23 11.740
A (obliczenia pomocnicze) =========
11.740
11.74*80% m3 9.392
RAZEM 9.392
28KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.ll- |m3
d.1./0317-02 IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szet
2/SST-01 rokos¢ 0.8-1.5m
Przyjeto 10% wykopoéw recznych
11.74*50% m3 5.870
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zewnetrzne KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.870
29KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.0511-01
2/SST-01
0.1*0.6*11.74 m3 0.704
RAZEM 0.704
30KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
d.1./0511-04 ana- |Obsypka rurociggéw
2/logia
SST-01
0.35*0.6*11.74 m3 2.465
-3.14*0.08*0.08*11.74 m3 -0.236
RAZEM 2.229
31KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3
d.1./0230-01 w gruncie kat. I-I1l
2|SST-01
11.74-#p29-#p30 m3 8.807
RAZEM 8.807
32KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0228-01
2/SST-01
#p31 m3 8.807
RAZEM 8.807
33KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzed- |m3
d.1./0212-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
2|SST-01 dowczymi na odl.do 1 km
0.704+2.29 m3 2.994
RAZEM 2.994
34KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1./0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
2/SST-01 Krotnos¢ = 2
2.994 m3 2.994
RAZEM 2.994
35|analiza wtas- \Wykonanie wiaczenia do istniejacej studni kpl.
d.1.|na
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./0408-02
2/SST-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
37/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt
d.1.0517-01
2|SST-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr. warstwy 10 cm m2
d.1./0614-01
2
0.6*13 m?2 7.800
RAZEM 7.800
39KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2|SST-01
15/200
RAZEM 0.000
-5-
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