PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie
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kolbaskowo_b_01_przedm DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Przebudowa budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w Kotbaskowie - roboty budowlane
1|ROBOTY BUDOWLANE 1 185
1.1/ Roboty rozbiérkowe 1 41
1.2/ Roboty murowe i Zelbetowe 42 81
1.3|Renowacja pokrycia dachowego 82 93
1.4|Stolarka okienna 94 96
1.5|Stolarka drzwiowa 97 104
1.6|Elewacja 105 130
1.7|Podjazd dla niepetnosprawnych 131 144
1.8/ Posadzki 145 170
1.9/ Tynki i oktadziny wewnetrzne 171 177
1.10|Balsutrady schodéw wewnetrznych i inne elementy 178 180
1.11|Roboty malarskie 181 185
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 186 246
2.1|Roboty ziemne i rozbiérkowe 186 196
2.2|Nawierzchnia placu zabaw 197 201
2.3|Nawierzchnia parkingéw, drogi dojazdowej i chodnikéw 202 219
2.4|Zielen i nasadzenia 220 226
2.5|Ogrodzenie panelowe 227 227
2.6|Ostona $mietnikowa 228 243
2.7 |Elementy matej architektury 244 246

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6287
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6287

Lp. | Podst \ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w Kotbaskowie - roboty budowlane
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1/0354-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-08
2.07*1.64*2 m?2 6.790
RAZEM 6.790
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1/0354-03
1+1+11 szt. 13.000
RAZEM 13.000
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
149 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
2.37%0.9*2+0.98*2.11+2.07*1.64*25+1.44*1.44+1.47*1.74*2+1.79*1.64*2+2.07*1.64*28+ |m2 205.190
1.79%1.64*2
RAZEM 205.190
Wyniesienie z budynku zdemontowanych okien szt.
d.1.1|kalk. wlasna
3+1+1+1+9+11+25+2+1+2+28+2 szt. 86.000
RAZEM 86.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych m
d.1.1/0354-11
(0.85+2.37*2+0.98+0.97+1.02+2.37*9+0.85*11+2.07*25+1.44+1.47*2+1.79*2+2.07*28+ |m 160.490
1.79%2)
RAZEM 160.490
8/KNR-W 4-01  |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie na- |m?2
d.1.1/0545-08 dajacej sie do uzytku - parapety zewn.
poz.7*0.2 m?2 32.098
RAZEM 32.098
9|KNR-W 4-01 Rozbiérka podlewek cementowych pod parapety wewn. i zewn. m?2
d.1.1/0212-07
poz.7*0.15 m2 24.074
RAZEM 24.074
10|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - stolarka drzwiowa m2
d.1.1/0353-05
1.15*2.0+1.39*2.0+1.4*2.0*2+1.45*2.0 m2 13.580
RAZEM 13.580
11/KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0353-04
4+17+34+1+13 szt. 69.000
RAZEM 69.000
12|KNR 4-01 Whyniesienie skrzydet drzwiowych z rozbiorki szt.
d.1.1/0355-03
analogia
69+1+1+3*2 szt. 77.000
RAZEM 77.000
13|KNR 4-01 Wyniesienie os$cieznic drzwiowych z rozbiorki szt.
d.1.1/0355-02
analogia
69+2+3 szt. 74.000
RAZEM 74.000
14 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - m?2
d.1.1]0354-08 $cianka z blachy stalowej
analogia
1.33*2.0 m2 2.660
RAZEM 2.660
15/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna wewnetrzne szt.
d.1.1/0354-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16 Wyniesienie z budynku zdemontowanych okien szt.
d.1.1|kalk. wtasna
szt. 3.000
RAZEM 3.000
17 |KNR 4-01 Rozebranie boazerii drewnianej m?2
d.1.1/0426-03
analogia
2.2*(1.4*3+5.58+6.31)-0.80.45-2.37*0.45*2 m2 32.905
RAZEM 32.905
18|KNR 4-01 Rozebranie $cianek ustepowych z ptyt drewnopodobnych m2
d.1.1/0427-06
analogia
2.0*(1.2*3+2.3) m?2 11.800
RAZEM 11.800
19|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1/0819-15
2.2*(2.53+4.8)*2-1.15*2.0 m?2 29.952
1.7%(2.78+3.1)*2-0.8*1.7-2.37%(1.7*1.14) m?2 14.039
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1.41%(2.72+2.95)*2-1.41*1.2*4-1.41*0.7-2.07*(1.41-1.14) m?2 7.676
1.5%(1.95+1.6)*2-1.5*0.7 m?2 9.600
1.5%(1.1+0.8+1.1+0.95)*2-0.7*1.5*3 m?2 8.700
1.5%(1.2*2+0.8+0.95)*2-0.7*1.5*3 m?2 9.300
1.85%(4.91+5.7+1.2*4)*2-0.8*1.85-2.08*(1.85-1.14)*2 m?2 52.583
1.55%(1.7+1.5+1.15*2+0.8*2)-1.55*0.7*5 m?2 5.580
1.55%(3.1+2.75+1.0)*2-0.7*1.55*3 m?2 17.980
1.0*4%1.55-0.7*1.55 m2 5.115

RAZEM 160.525
20|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych m2

d.1.1/0427-06

analogia
3.19*2.75 m?2 8.773
3.19%(5.39+2.77+2.85)-0.8*2.0*2 m?2 31.922
2.9*(4.95+3.08)-0.7*2.0-0.8*2.0 m2 20.287
RAZEM 60.982
21|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgacych m3

d.1.1/0350-01
2.24*1.58%(2.45+2.9+3.19+0.4*2+0.3+8.4)+1.1*3.68*1.7 m3 70.729

RAZEM 70.729
22|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - m3

d.1.1]0212-02 schody wewnetrzne i podesty w piwnicy
1.5*0.9*0.3+0.6*1.05*0.3 m3 0.594

RAZEM 0.594
23|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zelbetowe wewn. w m3

d.1.1]0212-03 piwnicy i zewn. do piwnicy
1.18*2.19*0.3+1.55*3.36*0.3+3.05*1.02*0.3+1.05*1.22*0.3 m3 3.655

RAZEM 3.655
24 |KNR 4-01 Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zelbetowe zewn. par- |m3
d.1.1/0212-03 ter
(1.67*1.28*2+3.67*1.19+1.53*3.62)*0.3+(6.26*2.58+1.75*1.28)*0.15 m3 7.013
RAZEM 7.013
25|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych m
d.1.1/1301-03
analogia
3.62*2+3.67+1.19+1.67*2+1.96*2+2.58*2<zewn.> m 24.520
3.0"4+1.3+3.0*2+1.5<wewn.> m 20.800
RAZEM 45.320
26 |KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

d.1.1/0348-03
piwnice
2.14*(1.15+1.2)-0.6*2.0 m?2 3.829
0.2*1.71+2.14%(3.47+1.71+0.18) m?2 11.812
2.2*(1.75+1.5)-0.8*2.0 m?2 5.550
2.2*(1.2*2+3.18+2.24+2.53+2.66+1.39+1.41*2) m?2 37.884
2.2%(1.02-0.9%2.0+2.2*1.2*2) m?2 9.900
A (sumacze$ciowa) ] e

m?2 68.975
parter
2.9%(1.7+3.61+1.86+0.9+1.55*2)-0.9*2.0-0.7*2.0*3 m?2 26.393
2.9%(0.69+3.38+3.16+1.32+2.63)-0.9*2.0*2 m?2 28.822
2.9*(5.7+3.14)-0.8*2.0*2+2.9*2.79-0.8*2.0 m?2 28.927
2.9*(5.7+4.91+2.6*2+1.03*2)-0.9*2.0*2-0.7*2.0*2 m?2 45.423
2.9%(5.7+0.59+6.16+5.7)-0.9*2.0*2 m?2 49.035
2.9%(5.64+2.58+2.46+0.17+1.93*2+3.05+2.4+3.3+1.0+4.1)-0.8*2.0*2-0.9*2.0-0.7*2.0*5 m?2 70.824
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 249.424
pietro
3.36%(1.86+0.72+0.32+1.94*6+0.72*6) m?2 63.370
(2.9+3.36)*0.5*(1.05*4+4.91*3)-0.7*2.0 m?2 57.851
C (sumaczesciowa) e
m?2 121.221
studnie doswietlajgce w poziomie piwnic
1.4%(1.52+1.34*2+1.31+1.19*2) m2 11.046
RAZEM 450.666
27|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

d.1.1/0348-02
parter
2.9*0.73 m?2 2.117
pietro
3.0*(2.6+1.25+0.88*2+0.73) m2 19.020

RAZEM 21.137
28|KNR 4-01 Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - podto- |m3

d.1.1]0212-01 ze studni do$wietlajacych
(1.22*1.34+1.01*1.19)*0.15 m3 0.426

RAZEM 0.426
29|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3

d.1.1/0349-02
piwnica
2.2*(1.2*2+1.31+1.85)*0.3 m3 3.670
parter
2.9*1.33*0.42 m3 1.620
2.9*2.12*0.3 m3 1.844
2.9%1.41*0.3+2.9*2.85*0.3 m3 3.706
2.9*(1.32*2+1.8)*0.3-1.51*2.05*0.3 m3 2.934
2.9*1.52%0.3+2.9*1.47*0.3 m3 2.601

RAZEM 16.375

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6287
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30|KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowe;j m3
d.1.1/0349-08
2.2*3.2*0.22+2.2*3.67*0.42 m3 4.940
RAZEM 4.940
31|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub  |m3
d.1.1]0329-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
piwnica
0.15%0.9*2.05 m3 0.277
0.3*0.03*2.05 m3 0.018
0.6*0.18*2.05 m3 0.221
parter
1.0*2.05*0.55 m3 1.128
1.6*0.7*0.3 m3 0.336
2.75%0.38%0.3 m3 0.314
1.6*1.18*0.3 m3 0.566
1.0*2.05*0.15 m3 0.308
2.75%*(0.35+0.18)*0.55 m3 0.802
pietro
0.9*2.05%0.3*3 m3 1.661
1.0*2.05%0.15*2 m3 0.615
2.05*(0.32+0.46+0.47+0.15)*0.15 m3 0.431
RAZEM 6.677
32|KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - czapy |m3
d.1.1/0212-01 kominowe ponad dachem
(2.17%1.5+0.7*1.05+1.55*0.55+1.0*0.55*2+0.8*0.55*13+1.4*0.55+1.5*0.55*2+0.8*0.8+ m3 1.104
0.9*0.55+0.5*0.55*2)*0.07
RAZEM 1.104
33|KNR 4-01 Rozebranie kominéw ponad dachem m3
d.1.1/0350-01
0.5*(1.32*0.4+0.66*0.4*13+0.84*0.4*2+0.7*1.0+1.4*0.4*2+1.45*0.4+0.7*0.4+3.14*0.6*0.6/ |m3 3.937
4+0.35%0.4*2)
RAZEM 3.937
34/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05
parter
10.4+17.2+17.2+17.4+15.3+15.3+12 m?2 104.800
pietro
22.4+112.8+40.1+13.7*2+14.8+12.1+40.1 m?2 269.700
RAZEM 374.500
35/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.1/0811-07
parter
3.1+20.1+8.7+66.7+16.2+4.9+7.6+3.1+2.1+6.5+2.2+2.1+3.1 m?2 146.400
pietro
27.3+15.9+5.5+5.7+4.8+8.2 m?2 67.400
RAZEM 213.800
36|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, m?2
d.1.1]0701-11 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<piwnica>538.88 m?2 538.880
<parter>543.42 m2 543.420
<pietro>562.6 m2 562.600
RAZEM 1644.900
37 |KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.1|0701-05 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
otwory o pow. <3,0m2, ktérych oscieza sg otynkowane - nie sg potracane z pow. tynkéw
piwnica
2.14%(4.25+1.2+2.24+1.0+0.9+3.3+0.4+5.7) m?2 40.639
2.19%(4.93+2.45)*2-0.9*2.0 m?2 30.524
2.16%(4.3+1.4+0.95+0.25)-0.9*2.0 m?2 13.104
2.45%(5.6+7.34)*2-2.45*2.24 m?2 57.918
2.45%(5.53+7.34)*2 m?2 63.063
2.2*(5.5*4+2.72+2.7+1.5)-0.9*2.05 m?2 61.779
2.2*(1.4+1.65)+2.2*(14.5*2-1.2*3-1.31+1.4)-0.9*2.0*5 m?2 53.788
(2.2%(5.56+5.5)*2)*2-0.9*2.0*2-1.2*2.2*2 m?2 88.448
2.45%(1.95*2+2.47) m?2 15.607
2.45%(5.56+7.34*2+3.05-1.2) m?2 54.121
2.2%(2.24*2+1.44*2+1.2*2)-0.9*2.0-0.7*2.0 m?2 18.272
2.2*(3.9+2.61)*2-0.9*2.0 m?2 26.844
2.2*(5.45+2.61)*2-1.33*2.2-0.92.0-0.7*2.0 m?2 29.338
2.2*(1.33+15.1*2)-2.2*3.18-0.9*2.0*2 m?2 58.770
2.2*(2.7+0.9)-0.9*2.0+1.0*1.85 m?2 7.970
2.2*(5.56+6.01)*2*2-2.2*3.18-0.9%2.0*2 m?2 91.220
2.2*(2.2+3.5+5.58+6.01+2.2+3.2)-0.9*2.0 m?2 48.118
A (sumaczesciowa) L e
m?2 759.523
parter
2.9%(1.91*2+5.58+2.8)-2.37*1.64*2+(2.37+1.64*2)*0.15 m?2 28.454
3.0%(5.05+2.5)*2-1.0*2.05-0.9*2.0 m?2 41.450
2.9%(5.4+1.0+0.9+1.4+0.6)-0.9*2.0 m?2 25.170
2.9%(3.3+2.5)+2.9%(1.6+2.6+5.58)-2.07*1.64*2+(2.07+1.64*2)*2*0.15 m?2 39.997
2.9%(2.78*2+3.1*4+11.6*2+5.7-1.33-2.12)-2.37%1.64*2-2.07*1.64*2+(2.37*2+2.07*2+1.64* |m2 114.626
2*4)*0.15
2.9%(5.7*2+9.9*2+4.9+1.0+3.6-1.41-2.12)-2.37*1.64*2-2.07*1.64+(2.37*2+2.07+1.64*2*3)* |m2 99.122
0.15
2.9%(1.67*2+1.77+9.9+15+2.72+2.68+4.9*2+5.15)-2.9%(1.41+1.52)-2.07*1.64*2+(2.07+ m?2 132.362
1.64*2)*2*0.15
2.9%(2.79+2.76+5.1+0.95+6.15+2.79+2.76)-2.9*1.0-0.8*2.0-2.37*1.64*2+(2.37+1.64*2)*2* |m2 56.991
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2.9*(3.1*2-1.52+5.7-1.0)-0.8*2.0 m?2 25.602
2.9%(5.4*2+2.8+2.75+4.8*2)-2.37*1.64*2+(2.37+1.64*2)*2*0.15 m?2 69.176
2.9%(5.7+7.4*2)*2-2.91.0-2.34*1.64*4+(2.37+1.64*2)*4*0.15 m?2 104.040
2.9%(2.97+2.58+5.5*2)-2.37*1.64*2+(2.37+1.64*2)*2*0.15 m?2 41.916
2.9*(1.65+1.1+0.8*2+1.0*2+1.15*4+0.8+3.08+2.47+4.9+2.4+0.6+1.9+1.7+1.5+0.5+0.25)- |m2 83.966
2.37%1.64*2+(2.37+1.64*2)*2*0.15
B (sumaczesciowa) ] e

m?2 862.872
pietro
2.9*2.77%2-2.37*1.64*2+(2.37+1.64*2)*2*0.15+0.5*(2.9+3.36)*7.33*2 m?2 55.873
2.9*5.62-2.07*1.64*2+(2.07+1.64*2)*2*0.15+0.5*(2.9+3.0)*2.6+0.5%(2.9+3.2)*4.91 m?2 33.759
3.2*42*2-3.2*2.68-0.8*2.0*16-(1.86+1.94*6)*3.2-2.1*(0.32+0.46+0.47+1.0)+0.72*3.3*6+ |m2 252.673
0.5*(3.2+3.36)*2.42*2+0.5*(2.9+3.2)*5.1*2+2.9*2.68-2.37*1.64+(2.37+1.64*2)*0.15
(2.9*5.7-2.37*1.64*2+(2.37+1.64*2)*2*0.15+0.5*(2.9+3.2)*7.33+0.5%(2.9+3.0)*6.6) *6+ m2 356.415
3.36%6*2.8-0.8*2.06-1.0*2.05*2
2.9%(3.08+2.47+2.8*2+2.75*2)+0.5*(2.9+3.2)*4.91*8-0.9*2.05*4-2.37%1.64*6+(2.37+1.64* |m2 142.473
2)*6*0.15
3.2%(3.08+2.47+2.8*2+2.75*2)-0.8*2.0*5-1.0*2.05 m?2 43.230
2.9%(2.72+2.32+3.23+5.7)-2.07*1.64*5+(2.07+1.64*2)*5*0.15+0.5*(2.9+3.2)*4.91*6-0.9*  |m2 150.312
2.05%2-0.7*2.0+3.2%(2.72+2.32+3.23+5.7)-0.8*2.0*3-2.05%(0.46+0.47)
C (sumaczegéciowa) e
m?2 1034.735
RAZEM 2657.130
38|KNR 4-01 Rozebranie stropu podwieszanego m2
d.1.1/0429-04
analogia
112.8 m2 112.800
RAZEM 112.800
39|KNR 4-01 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubos- |szt.

d.1.1/0208-03 ci do 30 cm - stropodach
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
40|KNR 4-01 Przebicie otwordéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o |m?2

d.1.1/0209-03 grubosci do 30 cm
0.3*0.8+0.4*0.7 m?2 0.520

RAZEM 0.520
41/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10  |m3

d.1.1/0108-11 0108- |km

12
(0.85+1.08+2.37*0.9*2+0.98*2.11+0.97*1.7*1.02*0.45+2.37*0.45*9+0.85%0.45*11+2.07* |m3 11.084
1.64*25+1.44*1.44+1.47*1.74*2+1.79*1.64*2+2.07*1.64*28+1.79%1.64*2)*0.05
(0.8*2.0+1.15*2.0+0.9*2.0*3+1.39*2.0+0.9*2.0*17+0.8*2.0*36+0.6*2.0+0.7*2.0*13+1.4* |m3 6.409
2.0*2+1.45*2.0)*0.05
160.49%0.25%0.02+24.074*0.02+3*0.5*0.05+32.905*0.02+11.8*0.02+160.525*0.03+ m3 265.964
60.982*0.02+70.729+0.594+3.655+7.013+450.666*0.15+21.137*0.08+0.426+16.375+
4.94+6.677+1.104+3.937+374.5*0.005+213.8*0.02+1644.9*0.015+2657.13*0.015+112.8*
0.02
RAZEM 283.457

1.2 Roboty murowe i zelbetowe

42|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.

d.1.2/0422-03
(2+14+2+3+1+2+4+142+1)*2 szt. 64.000

RAZEM 64.000
43/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.

d.1.2/0422-07
poz.42 szt. 64.000

RAZEM 64.000
44 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m

d.1.2/0336-03 piennej

(1.3+2+1.4%14+1.6*2)+(3*1.3+1.4+2*1.6)*2 m 43.100
RAZEM 43.100
45|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.1.2/0336-04 piennej
(472.62+2.73)*2+(2*1.4+1.9)*2 m 35.820
RAZEM 35.820
46 |KNR 4-01 Wykonanie poduszek pod belki z zaprawy cementowej o gr. 10cm szt.
d.1.2/0206-01
analogia
(2+14+2+6*2+5*2+3*2)*2 szt. 92.000
RAZEM 92.000
47/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek |m

d.1.2/0313-04 stalowych - I NP 100 mm
1.3°2+1.4*14+1.6*2+2*3*1.3+2*1.4+2*2*1.6 m 42.400

RAZEM 42.400
48|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek |m

d.1.2/0313-04 stalowych - I NP 120 mm
2°2*1.4+2*1.9 m 9.400

RAZEM 9.400
49|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek |m

d.1.2|0313-04 stalowych - I NP 140 mm
2*4*2.62+2*2.73 m 26.420

RAZEM 26.420
50|/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach i spoczni- |m?2

d.1.2/0703-02 kach schodowych
(1.3*2+1.4*14+1.6*2)*0.35+(3*1.3+1.4+2*1.6)*0.55+(4*2.62+3.73)*0.8+(2*1.4+1.9)*0.7 m?2 28.223

RAZEM 28.223
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51/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i m
d.1.2/0207-01 $cianach bez deskowan i stemplowan
43.1+35.28 m 78.380
RAZEM 78.380
52|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.1.2/0123-05
(1.0*2+1.1*14+1.2*2)*0.15+(3*1.0+1.1+2*1.2)*0.3+(4*2.2+2.3)*0.4+(2*1.0+1.5)*0.55 m2 11.285
RAZEM 11.285
53|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na  |m?2
d.1.2|0303-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego gr. 12cm
analogia
piwnica
2.16%0.95+2.05*0.15+2.05*0.9+2.2*1.4-0.9*2.05+2.05*0.08*2+2.05*0.9 m?2 7.613
parter
0.9*2.05 m?2 1.845
pietro
2.05%(0.15+0.35+1.3+0.9*4) m2 11.070
RAZEM 20.528
54|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1.2/0304-02 piennej bloczkami z betonu komorkowego
piwnica
2.2*1.33*0.24 m3 0.702
2.37%0.45%0.3 m3 0.320
2.051.2*0.3 m3 0.738
2.05%(1.5+0.9)*0.3 m3 1.476
parter
1.15*0.6*0.3 m3 0.207
2.9*1.2*0.3 m3 1.044
2.9*0.25*0.36 m3 0.261
2.05*0.870.3 m3 0.492
2.05*0.8%0.3 m3 0.492
2.05%0.9%0.3*5 m3 2.768
2.051.0%0.3 m3 0.615
1.64*0.3*0.55 m3 0.271
1.44*1.44*0.55 m3 1.140
1.64*0.3*(0.3+0.2+0.1) m3 0.295
pietro
2.05*0.8*0.3 m3 0.492
RAZEM 11.313
55/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.2/0121-03
piwnice
2.2*(2.72+2.7+3.0+5.5+3.2+3+5.5+3.2+3+7.07+2.3*3+3.2+3.8)-11*0.9*2.05 m?2 95.843
2.45%(5.2+3.1+2.3+3.85)-0.9*2.05*4 m?2 28.023
2.2*(5.9+3.2+2.3+4.5)-0.9*2.05*3 m?2 29.445
parter
2.9%(1.58+1.5+0.25+1.0+3.08+2.1+2.12+1.58+2.2+3.57+2.37+0.6)-3*0.9*2.05-2*1.0*2.05 |m2 54.020
(2.9*(5.7+0.42+0.6+2.4+1.77+2.55+2.01)-0.9*2.05-1.0*2.05)*2 m?2 81.820
(2.9%(5.7+2.55+0.6+1.65+2.55)-0.9*2.05-1.0*2.05)*2 m?2 67.900
2.9*(6.34+3.51+0.6+2.55+1.58)-0.9*2.05-1.1*2.05 m?2 38.182
2.9*(2.55*2+0.6+1.58+2.51+2.43+2.17+3.33+2.8)-1.0*2.05*2-0.9*2.05*3 m?2 49.873
2.9%(4.11+3.18+2.36*2+1.62+1.85+5.13+2.79)-1.0*2.05*4 m?2 59.660
2.9*(1.7+5.7+2.01+1.85+1.55+2.27+1.5)-1.5*2.75-1.0*2.05*4 m?2 35.757
pietro
3.3%(2.55+2.35+0.91+2.05+0.6*2+1.72+2.43)-0.9*2.05*2 m?2 39.903
(3.3%(2.39+0.6+1.7+2.43+1.85)-0.9%2.1)*4+3.2*(2.01+0.8) m?2 119.836
3.3*(2.55%4+0.6*2+2.01+2.7+1.7+1.58*2)-0.9*2.05*2 m?2 65.511
3.2*(1.06+0.6+2.55+1.61)-0.9*2.05 m?2 16.779
3.2*(1.06+0.6+1.75+2.43)-0.9*2.05 m?2 16.843
(3.2*(2.05+0.6+1.7+2.43)-0.972.05)*2 m2 39.702
RAZEM 839.097
56|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.1.2/0121-01
parter
2.9*(0.91*2+0.36+0.93+0.15+0.93*4+0.15*4+0.93*3+0.15*3+1.0+0.15) m?2 34.713
pietro
3.2*(0.91*7+0.96+0.93*4+0.15%13) m2 41.600
RAZEM 76.313
57|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie beto- |m3
d.1.2/0201-01 nu - tawa pod $ciang przy schodach zewn. do piwnicy
0.36%0.2%(5.3+1.4*2) m3 0.583
RAZEM 0.583
58/ NNRNKB 202 |(z.I) Sciany z bloczkéw betonowych o wys. do 4,5 m i grubosci 24 cm na zaprawie cemen-|m2
d.1.2/0137-02 towej
<przy schodach do piwnicy>2.5*(5.3+1.4*2)-1.0*2.05 m2 18.200
<murek klombu przy podjezdzie dla niepetnospr.>(0.8+0.55)*(2.64+2.45) m2 6.872
RAZEM 25.072
59|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24 |m2
d.1.2/0116-01 cm
<pod komin went. w piwnicy>2.16*0.6*0.24 m2 0.311
<parter>2.9*2.6+2.9*2.0-1.6*2.75*2 m?2 4.540
<pietro>3.2*1.1 m2 3.520
RAZEM 8.371
60|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z ce- szt
d.1.2/0126-02 giet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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61|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05
1.8*2*2 m 7.200
RAZEM 7.200
62|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do  |m?2
d.1.2/0306-02 osciezy lub powierzchni $cian
parter
2.9*(0.8+0.5+0.6*2+0.95+0.85) m?2 12.470
pietro
3.0*(0.4+0.7) m2 3.300
RAZEM 15.770
63|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do  |m?2
d.1.2/0306-01 osciezy lub powierzchni $cian
parter
2.9%(0.8+2.3*2+0.7+1.8+0.85*3+0.3+0.2*2+1.1+0.35) m?2 36.540
pietro
2.9*0.4*2+3.0*(0.8+0.7+0.3+2.3+0.3*2+0.1*2+0.3) m2 17.920
RAZEM 54.460
64 |KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - kominy z cegly klimkiero- |m3
d.1.2/0122-01 wej ponad dachem
kalk. wtasna
0.35*0.4%1.0*2 m3 0.280
0.6*0.4*1.0*10 m3 2.400
1.4*0.4*1.0 m3 0.560
1.5%0.41.0 m3 0.600
1.0*0.4*1.0 m3 0.400
1.40.4*1.0 m3 0.560
1.9*0.4*1.0*2 m3 1.520
RAZEM 6.320
65|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.2/0219-05
0.45%0.5*2+0.7*0.5*10+1.5*0.5*2+1.6*0.5+1.1*0.5+2.0*0.5*2+0.6*0.3 m2 8.980
RAZEM 8.980
66 |KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych - komin typu IBF Airvent K-3 (tzrykanatowy) |m
d.1.2/0122-07
kalk. wlasna
7.7 m 7.700
RAZEM 7.700
67|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw betonowych - komin systemowy typu IBF Univer- |m
d.1.2/0122-06 sal z czapg kominowa i kominkiem ze stali nierdzewnej
kalk. wtasna
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
68 |KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - zabetonowanie otwo- |m3
d.1.2/0203-08 réw stropodachu
(0.8*0.5+0.9*0.5+1.4*0.5+1.1*0.65)*0.3 m3 0.680
RAZEM 0.680
69| KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 240 mm m
d.1.2|0313-05
2*6.04*2 m 24.160
RAZEM 24.160
70|KNR 4-01 Obetonowanie belek stalowych m
d.1.2/0207-02
analogia
24.16 m 24.160
RAZEM 24.160
71/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1.2/0203-08
(6.04+1.84*2+1.5*2.2)*0.12 m3 1.562
RAZEM 1.562
72|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o ér. 10- |kg
d.1.2|0202-03 14 mm
(6.04+1.84*2+1.5*2.2)*16 kg 208.320
RAZEM 208.320
73|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
3.7*1.4*0.1+0.3*0.1%(2.0+2.2+2.6) m3 0.722
RAZEM 0.722
74|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.1.2/0218-07
0.8*0.24*(2.0+2.2+2.6) m3 1.306
RAZEM 1.306
75|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 16 cm - reczne uktadanie betonu m2
d.1.2/0218-02 + KNR
2-02 0218-06
2.45*2.0 m?2 4.900
RAZEM 4.900
76|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 18 cm m2
d.1.2|0218-02 + KNR
2-02 0218-06
2.2*2.45+2.45*2.6 m2 11.760
RAZEM 11.760
77|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 16 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu m?2
d.1.2/0216-02 0216-
05
2.67*2.0 m?2 5.340
RAZEM 5.340
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78/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu m?2
d.1.2/0216-02 0216-
05
2.2°2.2+2.6*2.2 m2 10.560
RAZEM 10.560
79|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - m3
d.1.2/0218-01 reczne uktadanie betonu
3.7*1.4*0.3 m3 1.554
RAZEM 1.554
80|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.2/0290-02
1.554*60/1000+(73.9+71+439)/1000 t 0.677
RAZEM 0.677
81/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - piwnica - schody  |m3
d.1.2/0203-10 wewnetrzne w pom o wys. 245cm
1.85*1.5*0.3+1.9%1.5*0.3+1.3*1.2*0.3 m3 2.156
RAZEM 2.156
1.3 Renowacja pokrycia dachowego
82|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m
d.1.3/0535-04
42.84*2 m 85.680
RAZEM 85.680
83|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3/0535-06
7.76*8 m 62.080
RAZEM 62.080
84| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymséw itp. z = |m?2
d.1.3/0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
42.84*2*0.25 m2 21.420
RAZEM 21.420
85|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet.komoér-  |m2
d.1.3/0107-01 kéw.grubosci 24 cm - Scianki attykowe
6.16%(0.9+0.7)*0.5*2+4.44*(0.5+0.7)*0.5*2 m2 15.184
RAZEM 15.184
86 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balko- |m2
d.1.3/0902-01 ny i loggie) wykonywane recznie
poz.85+0.24*(6.16*2+4.44*2) m?2 20.272
RAZEM 20.272
87 |KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu  |m?2
d.1.3/0519-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
88|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - przy- |m?2
d.1.3]0528-01 gotowanie podioza
15.76*42.84 m?2 675.158
-(0.35*0.4*2+0.6*0.4*10+1.4*0.4+1.5*0.4+1.0%0.4+1.4*0.4+1.9*0.4*2) m2 -6.320
RAZEM 668.838
89|KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng z izolacjg term. z ptyt styropinaowych gr. 20cm la- |m?2
d.1.30527-01 mionowanych papg
analogia
poz.88 m?2 668.838
RAZEM 668.838
90|KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy mb
d.1.3/0529-04 termozgrzewalnej
(6.16+4.44)*2*0.59 mb 12.508
RAZEM 12.508
91|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1.3/0506-02
<kominy>((0.35+0.4)*2*2+(0.6+0.4)*2*10+(1.4+0.4)*2*2+(1.5+0.4)*2+(1.0+0.4)*2+(1.9+ |m2 14.340
0.4)*2*2+(0.6+0.3)*2)*0.3
<okap>(43.04*2-6.16*2)*0.25 m?2 18.440
<czapy $cian szczytowych>6.16*2*0.45+4.44*2*0.45 m2 9.540
RAZEM 42.320
92|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1.3/0508-04
43.04*2-6.16*2 m 73.760
RAZEM 73.760
93|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.3/0510-02
8*7.76 m 62.080
RAZEM 62.080
1.4 Stolarka okienna
94 KNR-W 2-02  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z nawietrzakami szczelinowymi m?2
d.1.4/1018-04
analogia
2.05%1.59%13+2.35%1.59*39+1.75*1.569*3+0.85*0.4*13+2.35*0.4*10 m2 210.265
RAZEM 210.265
95/KNR-W 2-02  |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - fasady aluminiowe m2
d.1.4/1039-03
1.47*2.73+2.36*5.97 m?2 18.102
RAZEM 18.102
96|KNR-W 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapety wewnetrzne m
d.1.4/0135-02
2.05*13+2.35*39+1.75*3+1.47+2.36 m 127.380
RAZEM 127.380
1.5 Stolarka drzwiowa
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97|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1.5/1040-02
1.55*2.73*4+1.45*2.73*2 m2 24.843
RAZEM 24.843
98|KNR-W 2-02  |Drzwi wejsciowe do mieszkan antywtamaniowe okleinowane z o$cieznicag systemowa i m2
d.1.5/1204-04 progiem aluminiowym
analogia
1.0*2.05*24 m?2 49.200
RAZEM 49.200
99|KNR-W 2-02  |Oscieznice drewniane regulowane okleinowane m2
d.1.5/1026-01
analogia
0.9*2.05*22+1.0*2.05*2+0.9*2.05*5+1.0*2.05*3 m2 60.065
RAZEM 60.065
100|KNR-W 2-02  |OS$cieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu malowane szt.
d.1.5/1025-02 dwukrotnie na budowie typu FD7
10+25 szt. 35.000
RAZEM 35.000
101|KNR-W 2-02  |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone — |m?2
d.1.5/1022-01
0.8*2.05*5+0.9*2.0*3 m?2 13.600
RAZEM 13.600
102|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne tazienkowe m2
d.1.5/1022-05
0.8*2.0*22+0.9*2.0*2 m?2 38.800
RAZEM 38.800
103|KNR-W 2-02  |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone  |m?2
d.1.5/1022-01
0.9*2.0*10+0.8*2.0*25 m2 58.000
RAZEM 58.000
104 KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe z szybka zewnetrzne z oscieznicg stalowg m2
d.1.5/1203-03
1.02.05*2 m2 4.100
RAZEM 4.100
1.6 Elewacja
105/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o~ |m3
d.1.6/0104-02 gtebokosci 2,0m w gruncie kat. 111
analogia
1.0*2.0%(42.8+15.56)*2 m3 233.440
RAZEM 233.440
106|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-ll |m3
d.1.6/0201-01 0214- |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wywoz ziemi
03 z wykopu
poz.105 m3 233.440
RAZEM 233.440
107|KNR 4-01 Zerwanie izolacji $cian piwnic z papy m2
d.1.6/0519-06
analogia
2.0*(42.8+15.56)*2 m2 233.440
RAZEM 233.440
108|KNR 4-01 Oczyszczenie $cian piwnic i faw fundametowych m2
d.1.6/0619-03
analogia
2.0*(42.8+15.56)*2 m2 233.440
RAZEM 233.440
109|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-|m2
d.1.6/0603-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2.0*(42.8+15.56)*2-2.0*1.48+2.0*(5.52+0.24+1.67) m?2 245.340
1.2%(42.8+15.56)*2-1.2*1.48+1.2%(5.52+0.24+1.67+1.43)-1.02.05-1.0*1.2 m2 145.670
RAZEM 391.010
110|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-|m2
d.1.6/0603-10 tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.109 m2 391.010
RAZEM 391.010
111|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 8cm piono- |m?2
d.1.6/0609-08 we na lepiku bez siatki metalowej
2.0*(42.8+15.56)*2-2.0*1.48+2.0*(5.52+0.24+1.67) m?2 245.340
1.2(42.8+15.56)*2-1.21.48 m?2 138.288
RAZEM 383.628
112|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 12cm piono- |m2
d.1.6/0609-08 we na lepiku bez siatki metalowe;j
1.2%(5.52+0.24+1.67+1.43)-1.02.05-1.0*1.2 m2 7.382
RAZEM 7.382
113|KNR 2-02 Ochrona izolacji podziemnej z folii ttoczonej m2
d.1.6/0607-03
analogia
2.0*(42.8+15.56)*2-2.0*1.48+2.0*(5.52+0.24+1.67) m?2 245.340
RAZEM 245.340
114|KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwa- |m3
d.1.6/0105-02 mi co 15 cm w gruncie kat. llI
analogia
poz.105 m3 233.440
RAZEM 233.440
115|KNR 2-01 Opaska wokét budynku ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego m3
d.1.6/0610-07 kruszywa
(0.5*(42.8+15.56)*2-8.0*0.5-1.0*0.5)*0.2 m3 10.772
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RAZEM 10.772
116|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.1.6/0407-01 zaprawag cementowa,
(42.8+15.56)*2-8.0-1.0 m 107.720
RAZEM 107.720
117|KNR-W 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1.6/1603-01
18.32*4*7.1+6.4*2*8.2+5.68*8*4+4.44*8.2*2 m?2 879.824
RAZEM 879.824
118/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 12cm - przy uzyciu got. zapraw kle- |m?2
d.1.6/2614-02 jacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
6.6*(42.84-6.16)*2+0.5*(6.6+7.0)*15.56*2-0.5*(6.8+7.0)*4.44*2 m?2 634.520
-(2.05*1.6*12+2.35*1.6*36+1.75*1.6) m2 -177.520
RAZEM 457.000
119|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 20cm - przy uzyciu got. zapraw kle- |m?2
d.1.6|2614-02 jacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
((8.57-1.2)+(8.37-1.2))*0.5*6.4*2-1.6*2.75-2.35%1.6*3-1.6*2.75-2.36*5.97-2.05*1.6 m?2 55.607
0.5*(7.37+7.17)*4.44*2-1.47*2.83-1.6*2.75-1.75%1.6*2 m?2 50.398
RAZEM 106.005
120|KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. za-  |m?2
d.1.6/2614-05 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszan-
ki
(2.05+1.6*2)*13 68.250
(2.05+1.6*2)*39 204.750
(1.75+1.6*2)*3 14.850
(0.85+0.4*2)*13 21.450
(2.35+0.4*2)*10 31.500
(1.47+2.83*2) 7.130
(2.36+5.97*2) 14.300
(1.6+2.75*2)*3 21.300
(1.0+2.05*2)*2 10.200
A (obliczenia pomocnicze) ==========
393.730
393.73*0.15 m2 59.060
RAZEM 59.060
121|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych |m
d.1.6/2614-10 wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona na-
roznikow wypuktych katownikiem metalowym
393.73+8.0*4+7.1*4+8.0*4 m 486.130
RAZEM 486.130
122|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych |m
d.1.6/2614-11 wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowa-
nie listwy cokotowej
(42.8+15.56)*2-8.0-1.0-2.22-2.0 m 101.320
RAZEM 101.320
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cia- |m2
d.1.6/2612-06 nach
1.2%(6.4*2+4.44*2)<cokot> m?2 26.016
106.005<druga warstwa siatki na izolacji gr. 20cm> m?2 106.005
RAZEM 132.021
124 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie |m?2
d.1.6/0931-01 na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
26.016 m?2 26.016
RAZEM 26.016
125/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie |m?2
d.1.6/0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
26.016 m2 26.016
RAZEM 26.016
126 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cia- |m2
d.1.6/2612-06 nach pod okfadzing z ptytek klinkierowych
1.2%(18.32*4+5.684)-8.01.0+1.2*4.2+0.5*(1.2+2.4)*4.2*2 m?2 127.360
1.2%(1.67+1.33)+1.43*2.4 m2 7.032
RAZEM 134.392
127 |KNR-W 2-02  |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m?2
d.1.6/0919-01
134.392 m?2 134.392
RAZEM 134.392
128 KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong m?2
d.1.6/0921-01
134.392 m2 134.392
RAZEM 134.392
129|KNR 2-02 Daszki szklane systemowe na kosntrukcji aluminiowej, podwieszane m2
d.1.6/1220-04
kalk. wtasna
2.9*1.583*2+1.9*1.583 m?2 12.189
RAZEM 12.189
130|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe stalowe oynkowane m
d.1.6/1207-06
2.75+0.69+2.15+2.75*4+2.0*2+2.0*2 m 24.590
RAZEM 24.590
1.7 Podjazd dla niepetnosprawnych
131|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi glebok.do 1.5mze |m3
d.1.7|0310-02 ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.l) (cze$¢ wykopu - pozostata ilo$¢ ujeta przy izolacji
$cian piwnic)
0.6*0.5*(10.34+2.94+2.88)+0.6*0.8*6.1*2 m3 10.704
RAZEM 10.704
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132|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.7/1101-01
0.24*0.1*(10.62+2.94+13.22+2.88)+0.48*0.1*6.1*2 m3 1.297
RAZEM 1.297
133|NNRNKB 202 |(z.l) Sciany z bloczkéw betonowych o wys. do 4,5 m i grubos$ci 24 cm na zaprawie cemen-|m2
d.1.7/0137-02 towej
0.5*(0.5+1.05)*8.72*2+1.05%(1.62*2+2.4)+0.5*(1.05+1.29)*5.86+1.29%(1.62*2+2.46)+0.5* |m2 62.087
(1.29+1.87)*9.0*2
RAZEM 62.087
134|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-|m2
d.1.7/0603-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.133*2-poz.138-0.5*(1.29+1.87)*8.35 m?2 94.778
RAZEM 94.778
135/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-|m2
d.1.7/0603-10 tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.134 m2 94.778
RAZEM 94.778
136|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m |m3
d.1.7/0501-01 - zasypanie wykopéw piaskiem i uformowanie podtoza pod ptyte betonowa
poz.131-(8.72*2+1.62*2+2.4+5.86+1.62*2+2.46+9.0*2)*0.24*0.5 m3 4.387
0.5*0.96*0.43*8.72 m3 1.800
1.38*2.4*0.43+4.5*0.96*0.43+0.5*0.96*4.5*0.24+2.46*1.38*0.79+0.96*9.0*0.79+0.5*0.96* |m3 15.295
9.0*0.46
RAZEM 21.482
137|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.7/1101-01
(0.96*(8.72+4.5+9.0)+1.38(2.4+2.46))*0.05 m3 1.402
RAZEM 1.402
138|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balko- |m2
d.1.7/0902-01 ny i loggie) wykonywane recznie
0.5*8.72*0.55+(1.62+2.64)*0.55+0.5*4.5*0.62+0.62*(1.62+2.94+1.62)+0.65*0.7+0.5*4.4* |m2 16.203
0.5+0.5*(0.5+0.6)*1.65+0.5*(1.25+1.37)*2.88
RAZEM 16.203
139/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo- |m2
d.1.7/0607-01 sadzkowe
1.2%(8.72+4.5+9.0)+1.26%(2.64+2.7) m2 33.392
RAZEM 33.392
140|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm - kraweznik - $cianka beto- |m2
d.1.7/0701-03 nowa gr. 12cm
kalk. wtasna
(8.72+1.62+2.64+6.1+6.1+2.7+10.62+9.0)*0.14 m2 6.650
RAZEM 6.650
141/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbrojenie z siatki z t
d.1.7/0290-01 pretow $r. 6mm 15x15cm
34.674*7*2*0.222/1000 t 0.108
RAZEM 0.108
142|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 7 cm - ptyta betonowa szczotkowana m2
d.1.7/1003-01 + KNR
2-22 1003-03
kalk. wtasna
1.2%(8.72+4.5+9.0)+1.5*(2.64+2.7) m?2 34.674
RAZEM 34.674
143|KNR-W 2-02  |Balustrada stalowa ocynkowana z podwojnym pochwytem m
d.1.7|1209-01
8.72+1.62+2.55+8.7+0.47*2+6.15*2+2.5+10.62+9 m 56.950
RAZEM 56.950
144 Zamontowanie linek i nasadzenie roslin pnacych m
d.1.7|kalk. wlasna
8.0*10 m 80.000
RAZEM 80.000
1.8 Posadzki
145|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - posadzka w wej$ciu zewnetrznym do piwnicy|m3
d.1.8/1101-01
1.0¥1.33*0.15 m3 0.200
RAZEM 0.200
146|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 |m?2
d.1.8/0618-02
1.071.33 m?2 1.330
RAZEM 1.330
147 |KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 10cm poziome na wierzchu |m?2
d.1.8/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.01.33 m2 1.330
RAZEM 1.330
148|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo- |m2
d.1.8/0607-01 sadzkowe
1.0%1.33 m2 1.330
RAZEM 1.330
149|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na  |m?2
d.1.8/1102-02 1102- |gtadko
03
1.071.33 m?2 1.330
RAZEM 1.330
150 Oczyszczenie posadzek w piwnicy m?2
d.1.8|kalk. wlasna
538.88 m2 538.880
RAZEM 538.880
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151|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach -  |m2
d.1.8/0211-03 skucie wierychniej warstwz stopni schodowych w celu wyréwnania schodéw i dostosowa-
kalk. wlasna nia ich wysokosci do wartosci projektowych
(7*1.2+8*1.2+9%4*1.2)*0.3 m2 18.360
RAZEM 18.360
152|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na  |m?2
d.1.8/1102-02 gtadko - wyréwnanie stopni schodowych
(7*1.2+8*1.2+9%4*1.2)*0.3 m?2 18.360
RAZEM 18.360
153|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- |m?2
d.1.8/1134-01 wierzchnie poziome - stopnie schodowe
(9*4*1.2)*(0.3+0.16) m?2 19.872
RAZEM 19.872
154 KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa PCW m?2
d.1.8/1114-03
(974*1.2)*(0.3+0.16) m2 19.872
RAZEM 19.872
155|KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - ksztattki krawedziowe m
d.1.8/1114-09
(974*1.2) m 43.200
RAZEM 43.200
156/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- |m?2
d.1.81134-01 wierzchnie poziome - podtoze po skutej terakocie
poz.35 m2 213.800
RAZEM 213.800
157 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na  |m?2
d.1.8/1102-02 gtadko
poz.35 m?2 213.800
RAZEM 213.800
158 Oczyszczenie posadzek parteru i pietra m2
d.1.8|kalk. wlasna
543.42+562.6-poz.157 m2 892.220
RAZEM 892.220
159|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome na wierzchu |m?2
d.1.8/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
543.42+562.6 m2 1106.020
RAZEM 1106.020
160|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo- |m2
d.1.8/0607-01 sadzkowe
543.42+562.6 m?2 1106.020
RAZEM 1106.020
161|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na  |m?2
d.1.8/1102-02 1102- |gtadko, zbrojony zbrojeniem rozproszonym
03
kalk. wtasna
543.42+562.6 m2 1106.020
RAZEM 1106.020
162|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 |m?2
d.1.8/0618-02
1.1%(4.03+6.7+3.63+3.71*2+3.63+3.38+3.63*4+6.28+3.98+3.91+3.67*2+3.63*2+3.72*4+ |m?2 103.642
3.63*2)
RAZEM 103.642
163|KNR-W 2-02  |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.1.8/1111-03 wej uktadane metoda regularng
(4.03+6.7+3.63+3.71*2+3.63+3.38+3.63*4+6.28+3.98+3.91+3.67*2+3.63*2+3.72*4+3.63* | m2 94.220
2)
RAZEM 94.220
164 | KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIFLEX w pomieszcze- m2
d.1.8/0304-01 niach wilgotnych - grunowanie podtoza preparatem ASO-UNIGRUND-K
poz.165+poz.166 m2 192.620
RAZEM 192.620
165/KNR BC-02 I1zolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIFLEX w pomieszcze- m?2
d.1.8|0304-02 niach wilgotnych na powierzchniach poziomych
94.22 m?2 94.220
RAZEM 94.220
166 | KNR BC-02 I1zolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej SANIFLEX w pomieszcze- m?2
d.1.8/0304-03 niach wilgotnych na powierzchniach pionowych ($ciany przy natryskach)
1.02*2.05*24 m2 98.400
RAZEM 98.400
167 |[KNNR 2 1208- |Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw |m2
d.1.8/01 pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
543.42+562.6-94.22 m2 1011.800
RAZEM 1011.800
168|KNNR 2 1208- |Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm grubos$- |m2
d.1.8/02 ci w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 3
543.42+562.6-94.22 m?2 1011.800
RAZEM 1011.800
169|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (z |m?2
d.1.8/1112-05 cokotem 10cm na klatkach schod. i korytarzach)
543.42+562.6-94.22+<cokét na korytarzach i kl. schod.>0.1*0.7*(107.65+97.25+2.7*2.68* |m2 1027.156
2)
RAZEM 1027.156
170|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
d.1.8/1112-09
543.42+562.6-94.22 m?2 1011.800

-13-

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6287




kolbaskowo_b_01_przedm

OBMIAR

-14 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6287

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1011.800
1.9 Tynki i oktadziny wewnetrzne
171/KNR 0-23 Ocieplenie stropu z betonu wetng min. gr. 15cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz |m2
d.1.9/2615-03 z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - wejscie zewn. do
piwnicy
1.01.33 m2 1.330
RAZEM 1.330
172|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.1.9/0803-06
kalk. wtasna
538.88+2.6*2.68+543.42+562.6+2.7*2.68*2 m?2 1666.340
RAZEM 1666.340
173|KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.9/0829-01
poz.174 m?2 421.072
RAZEM 421.072
174/KNR 0-1211 Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami o wymiarach 20x20 m?2
d.1.9/0830-06 cm na klej metoda zwykig
parter
0.6*(2.22+1.58) m?2
2.05%(1.64+2.14)*2-0.9*2.05 m?2
2.05%(2.44+1.58)*2-0.9*2.05 m?2
0.6*(2.56+2.64) m?2
(2.05%(1.58+2.43)*2-0.9*2.05)*4 m?2
(0.6%(1.77+2.5))*4 m?2
(2.05%(1.65+2.43)*2-0.9*2.05)*2 m?2
(0.6%(1.7+2.5))2 m?2
2.05%(2.43+1.58)*2-0.9*2.05 m?2
0.6*(1.46+2.5) m?2
2.05%(2.36+2.86)*2-1.0*2.05 m?2
0.6*(1.62+2.5) m?2
2.05%(3.13+2.08)*2-1.0*2.05+0.6*(1.2+3.0) m?2
2.05%(1.86+2.17)*2-0.9*2.05+0.6*(2.01+2.5) m?2
A (suma czesciowa)
m?2 215. 139
pietro
2.05%(1.53+2.35)*2-0.9*2.05 m?2 14.063
0.6*(1.91+2.5) m?2 2.646
0.6*(1.7+2.5)6 m?2 15.120
(2.05%(2.43+1.65)*2-0.9*2.05)*4 m?2 59.532
(2.05%(2.43+1.58)*2-0.9*2.05)*2 m?2 29.192
(2.05%(1.61+2.43)*2-0.9*2.05)*2 m?2 29.438
2.05%(1.7+2.43)*2-0.9*2.05 m?2 15.088
(2.05%(1.65+2.43)*2-0.9%2.05)*2 m?2 29.766
0.6*(1.73+1.75+1.7*2+1.72+2.36*3+1.4*2) m?2 11.088
B (sumaczg$ciowa) | e
m?2 205.933
RAZEM 421.072
175/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- |m?2
d.1.9/1134-02 wierzchnie pionowe
poz.176+poz.177 m?2 4246.452
RAZEM 4246.452
176 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na $cianach i stupach - PIWNICE  |m?2
d.1.9/0803-03
kalk. wlasna
otwory o pow. <3,0m2, ktérych oscieza sg otynkowane - nie sg potracane z pow. tynkow
piwnice
2.14%(5.6+5.52)*2-0.97*2.05 m?2 45.605
5.47%(2.47+5.05)*2-1.0*2.05 m?2 80.219
2.16%(4.34+1.4)*2-0.97*2.05 m?2 22.808
2.45%(7.38+5.6)*2 m?2 63.602
2.45%(7.38+5.63)*2 m?2 63.749
2 2*(2 72+3.42)*2-0.9*2.05 m?2 25.171
2%(2.4+2.72)*2-0.9*2.05 m?2 20.683
2 2*(1 .4+3.0)2-0.9*2.05 m?2 17.515
2.2*(1.4+3.15*2+1.2)-0.9*2.05*4 m?2 12.200
2.2*(14.71+13.51-1.2*3-2.23+1.4)-0.9*2.05*2-0.97*2.05 m?2 46.660
(2.2%(2.56+3.42)*2-0.9*2.05)*2 m?2 48.934
(2.2%(2.88+2.4)*2-0.9*2.05)*2 m?2 42.774
(2.2%(2.26+1.98)*2-0.9*2.05)*2 m?2 33.622
(2.2%(1.86+3.0)*2-0.9*2.05)*2 m?2 39.078
(2.2%(3.15*2+1.2)-0.9*2.05*3)*2 m?2 21.930
2.45%(2.36+2.7)*2-0.9*2.05 m?2 22.949
2.45%(2.48+4.5)*2-0.9*2.05 m?2 32.357
2.45%(3.85+1.76)*2-0.9*2.05 m?2 25.644
2.45%(3.41+2.78)*2-0.9*2.05 m?2 28.486
2.45%(1.2+3.85*2)-0.9*2.05*4 m?2 14.425
2.2*(7.38+2.8)*2 m?2 44.792
2 2*(2 61+3.84)*2-0.9*2.05 m?2 26.535
2%(4.17+2.61)*2-0.9*2.05-2.5%(2.23+1.33)+(2.23+2.2*2)*0.3 m?2 21.076
2 2*(2 56+4.12)*2-0.9*2.05 m?2 27.547
2.2*(2.88+3.1)*2-0.9*2.05 m?2 24 .467
2 2*(3 85+1.86)*2-0.9*2.05 m?2 23.279
2%(2.83+2.26)*2-0.9*2.05 m?2 20.551
2 2*(2 26+1.98)*2-0.9*2.05 m?2 16.811
2.2*(2.56+3.8)*2-0.9*2.05 m?2 26.139
2.2*(2.88+2.78)*2-0.9*2.05 m?2 23.059
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2.2*(4.48+1.86)*2-0.9*2.05 m?2 26.051
2 2*(7 3+8.63+1.2*2)-0.92.05*7 m?2 27.411

2%(2.8+2.7) m?2 12.100
2 2*(5 56+7.07)*2*2 m?2 111.144
2.2*(5.56+5.58+5.9*2)-1.0*2.05*2 m?2 46.368
2.2*(11.58+1.33)*2-1.0*2.05*3 m?2 50.654
2.3*(1.43+1.0)2-1.0*2.05*2 m?2 7.078
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1243.473
RAZEM 1243.473
177 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach - PARTER | |m?2
d.1.9/0803-03 PIETRO
kalk. wlasna
otwory o pow. <3,0m2, ktérych oscieza sg otynkowane - nie sg potracane z pow. tynkow
parter
2.8*(5.58+4.13)*2+1.76*2.9*2+(0.12+0.28*2+0.3*2+3.23*2)*2.8-1.0*2.05-0.9*2.05-2.35*  |m?2 76.506
1.6*2+(2.35+1.6*2)*2*0.15
2.8%(1.64+2.14)*2-0.9*2.05 m?2 19.323
2.8*(5.58+7.41+2.46+0.6+0.3)*2-0.92.05*2-1.0*2.05-2.05%1.6*2+(2.05+1.6*2)*2*0.15 m?2 80.835
2.8%(2.44+1.58)*2-0.9*2.05 m?2 20.667
2.8*(3.45+2.37)*2-0.9*2.05 m?2 30.747
2.8*(5.7+6.21)*2-2.8*1.2-2.35*1.6*2+(2.35+1.6*2)*2*0.15 m?2 57.481
2.8%(2.43+1.8)*2-2.8*1.2-1.0*2.05 m?2 18.278
(2.8*(1.58+2.43)*2-0.9*2.05)*2 m?2 41.222
2.8*(5.7+6.36)*2-1.2*2.8-2.35*1.6*2+(2.35+1.6*2)*2*0.15 m?2 58.321
2.8*(1.8+2.43)*2-0.9*2.05-1.2*2.8-1.1*2.8 m?2 15.403
(2.8%(5.7+6.24)*2-1.2*2.8-2.05*1.6*2+(2.05+1.6*2)*2*0.15)*2 m?2 117.038
(2.8%(2.43+1.8)*2-1.2*2.8-1.0*2.05)*2 m?2 36.556
(2.8%(1.65+2.43)*2-0.9*2.05)*2 m?2 42.006
2.8*(3.51+3.8)*2-2.8*1.14-2.35%1.6+(2.35+1.6*2)*0.15 m?2 34.817
2.8%(2.44+1.74)*2-1.14*2.8-1.12.05-0.9*2.05 m?2 16.116
2.8*(2.43+1.58)*2-0.9*2.05 m?2 20.611
2.8*(2.07+4.1)*2-1.6*2.75*2+(1.6+2.75*2)*0.15 m?2 26.817
2.8%(21.04*2+8.48*2+2.0*2+0.2+2.5+4.8)-1.0*2.05*7-1.1*2.05*2-1.6*2.75*2+(1.6+2.75*2)* [m2 160.753
2*0.15-2.36*5.97+(2.36+5.97*2)*0.2
2.8*(2.28+2.53)*2-1.6*2.75*2+(1.6+2.75*2)*0.2 m?2 19.556
2.8*(5.7+6.16)*2-2.8*1.2-2.35*1.6*2+(2.35+1.6*2)*2*0.15 m?2 57.201
2.8*(1.8+2.43)*2-2.8*1.2-1.0*2.05-0.9*2.05 m?2 16.433
2.8%(1.58+2.43)*2-0.9*2.05 m?2 20.611
2.8*(2.43+1.58)*2-0.9*2.05 m?2 20.611
2.8*(5.7+6.83)*2-1.0*2.05-0.9*2.05*2-2.35*1.6+(2.35+1.6*2)*0.15 m?2 61.501
2.8%(4.74+2.8)*2-0.9*2.05-2.35%1.6+(2.35+1.6*2)*0.15 m?2 37.452
2.8%(8.47+1.62+1.65+2.91+2.37+2.55+3.18+1.0+3.11+3.15)-2.35*1.6+(2.35+1.6*2)*0.15- |m2 72.901
1.0*2.05%4
2 8*(2 36+2.84)*2-1.0*2.05 m?2 27.070
8%(5.18+2.79)*2-1.0*2.05 m?2 42.582
2 8*(5 13+6.32+1.57+1.67+2.79)-1.0*2.05-2.35*1.6+(2.35+1.6*2)*0.15 m?2 43.967
2.8*(6.36+0.6+5.7)*2-1.0*2.05*2-2.35*1.6*2+(2.35+1.6*2)*2*0.15 m?2 60.941
2 8*(2 08+3.13)*2-1.0*2.05 m?2 27.126
8%(4.96+5.7)*2-2.8*1.25-0.9%2.05-2.35*1.6*2+(2.35+1.6*2)*2*0.15 m?2 48.496
2 8*(1 85+1.19)*2-2.8*1.25-1.0*2.05 m?2 11.474
2.8*(1.86+2.17)*2-0.9*2.05 m?2 20.723
2.8*(5.64*2+3.22*2+0.56*2)-1.0*2.05*3-1.47*2.63-1.5*2.75+(1.47+2.63*2+1.5+2.75*2)*  |m2 46.162
0.55
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 1508.304
pietro
3.26%41.7-1.0*2.05*7 m?2 121.592
3.1*(41.7-2.68)-1.0*2.05*5 m?2 110.712
0.5*(3.26+3.1)*2.42*2 m?2 15.391
0 5*(3 1+2.8)*5.06*2+2.8*2.68 m?2 37.358
5*(2.8+3.26)*7.33*14-3.26*0.15*4 m?2 308.983
2 8*(5 62+5.7*6)-2.35*1.6*14+(2.35+1.6*2)*14*0.15 m?2 70.511
1*%(0.72*7+1.7*6+1.91) m?2 53.165
*(3 26+3.1)*2.43*2*7-0.9*2.05*7 m?2 95.269
5*(3.26+3.1)*2.43*2*7-0.9*2.05*7 m?2 95.269
3 1*(0.6*7+0.26) m?2 13.826
3.26%(1.85+1.8*6)-1.0*2.05*7 m?2 26.889
0.5*(2.8+3.1)*4.91*16-1.0*2.05*3 m?2 225.602
2.8%(5.7+2.79*2+5.7+2.72+5.83+5.63+5.84)-2.35*1.6*6-2.05*1.6*7+(2.35*6+2.05*7+1.6* |m2 68.588
2*13)*0.15
2.95%(1.61+1.7+1.65*2+1.61) m?2 24.249
0.5*(2.95+3.1)*2.43*2*5-0.9*2.05*5 m?2 64.283
3.0*0.72*2+2.95*0.72*3 m?2 10.692
0.5*(2.95+3.1)*2.43*5-0.9*2.05*5 m?2 27.529
3.1%(1.61+1.98+2.71+1.6+2.77+1.7+2.0+1.77+2.72+1.8+1.65*2+1.8+2.01+1.61+1.8+2.0)- |m2 92.608
1.0*2.05*5
0.5*(3.0+3.1)*0.94*2+0.5*(2.95+3.1)*1.93*3+2.95*0.6*3+3.0*0.6*2 m?2 32.159
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1494.675
RAZEM 3002.979
1.10 Balsutrady schodéw wewnetrznych i inne elementy
178/ KNR-W 2-02  |Balustrady schodowe stalowe ocynkowane m
d.1.1/1207-01
0
3.3*2+2.8*2+1.4+2.7+1.3 m 17.600
RAZEM 17.600
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
179|KNNR 5 0405- |Oddawcze skrzynki pocztowe szt.
d.1.1/06
O|analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
180|KNNR 5 0405- |Tablica ogtoszen szt.
d.1.1/06
0|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.11 Roboty malarskie
181|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.1]2009-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
3002.979-421.072 m?2 2581.907
RAZEM 2581.907
182|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.1/2009-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
1
543.42+562.6+2.7*2.68*2 m2 1120.492
RAZEM 1120.492
183|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.1.1/1505-01 bez gruntowania - piwnice
1|kalk. wiasna
1243.473+538.88 m?2 1782.353
RAZEM 1782.353
184 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.1.1/1505-03 wych z gruntowaniem - stropy parteru i | p
1 kalk. wtasna
poz.182 m2 1120.492
RAZEM 1120.492
185|KNR 2-02 Trzykrotne malowanie farbami akrylowymi mat. powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m2
d.1.111505-03 + KNR|sowych z gruntowaniem
1/2-02 1505-04
kalk. wlasna
poz.181 m?2 2581.907
RAZEM 2581.907
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Roboty ziemne i rozbiérkowe
186 KNNR-W 9 Demontaz masztu antenowego z fundamentem szt
d.2.1/1001-12
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.2.1/0801-03 0801-
04
978 m2 978.000
RAZEM 978.000
188|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych|m2
d.2.1/0815-01 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
503.5 m2 503.500
RAZEM 503.500
189 KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.1|0813-03
300 m 300.000
RAZEM 300.000
190 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1/0814-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
191|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1/0812-03
300*0.04 m3 12.000
RAZEM 12.000
192|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spycharek m2
d.2.1/0126-01 0126-
02
9043-682-0<rozebrane nawierzcchnie> m?2 8361.000
RAZEM 8361.000
193 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Il - m3
d.2.10229-02 makroniwelacja
9043*0.3 m3 2712.900
RAZEM 2712.900
194|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za kazde rozpo- |m3
d.2.1/0229-05 czete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
9043*0.3 m3 2712.900
RAZEM 2712.900
195|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 |m3
d.2.1/0108-11 0108- |km
12
978*0.15+503.5*0.05+300*0.15*0.3+120*0.06*0.2+12 m3 198.815
RAZEM 198.815
196 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-ll |m3
d.2.1]0201-01 0214- |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wywo6z nad-
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(8361-(9043-682.3-1264.5-16-160))*0.2 m3 288.160
RAZEM 288.160
2.2 Nawierzchnia placu zabaw
197 |[KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
d.2.2/0103-01 gruncie kat. I-1l
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
198|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grubos$é wars-|m2
d.2.2/0104-01 twy po zag. 10 cm
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
199|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po zagesz- m2
d.2.2/0202-01 czeniu 10 cm
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
200|KNR 2-31 Nawierzchnia Zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubosé po zagesz-  |m?2
d.2.2|0202-03 czeniu 8 cm
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
201|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.2.2/0407-01 zaprawg cementowg,
(16+10)*2 m 52.000
RAZEM 52.000
23 Nawierzchnia parkingéw, drogi dojazdowej i chodnikéw
202|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m2
d.2.3/0101-01 0101- |gtebokosci 30 cm
02
349+570.6 m?2 919.600
RAZEM 919.600
203 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebo- |m?2
d.2.3/0101-05 kosci 20 cm
373.55 m2 373.550
RAZEM 373.550
204 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-ll |m3
d.2.3]0201-01 0214- |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wywo6z nad-
03 miaru ziemi
919.6%0.3+373.55*0.2 m3 350.590
RAZEM 350.590
205|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m2
d.2.3|0103-04 ni w gruncie kat. I-IV
<parking>5.0*2.3*24+5.0*4.1+5.0*3.6+5.0*2.3*3 m?2 349.000
<droga dojazdowa>32.2*6.0+(8+19+31)*6.0+0.5*3.0*3.0*2+8.5*2.4 m?2 570.600
<chodnik>44*2.0+4*1.5+25*2.0+52.5*2.0+4*1.5+5.5*3.0+0.5*1*1*2+13.1*2.5+2.0*1.7+ m?2 373.550
4.0*5.2+2.5*1.5+1.5*4.5+0.5%(4.5+3)*2+0.5*(3+2)*2+4.5*2.0+5*2.0+1.5*1.4
RAZEM 1293.150
206 |KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - |m2
d.2.3|0104-05 grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.205 m?2 1293.150
RAZEM 1293.150
207 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.2.3/0114-05
349+570.6 m2 919.600
RAZEM 919.600
208|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.2.3/0114-07
349+570.6 m2 919.600
RAZEM 919.600
209|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias-  |m?2
d.2.3/0511-03 kowej
570.6 m2 570.600
RAZEM 570.600
210|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2
d.2.3/0511-03
analogia
349 m2 349.000
RAZEM 349.000
211|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - na ptytach azuro- |m3
d.2.3/0218-01 wych
349*0.1*0.8 m3 27.920
RAZEM 27.920
212|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia - na pty- m2
d.2.3/0401-01 tach azurowych
349 m2 349.000
RAZEM 349.000
213|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.2.3/0511-02 kowej
373.55 m?2 373.550
RAZEM 373.550
214|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.3/0403-03 wej
32.2+16+5*2+16.1+5+8.5+3.2+11+3.4+3.2+6.5+17.5+7+2.5+5"2+10.5+1.6+8+6+6+25+ |m 236.700
6+14.5+3+4
RAZEM 236.700
215|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.3/0403-05 wej
12.4 m 12.400
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.400
216|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 m m
d.2.3/0403-07
6.5+6+6+6+3 m 27.500
RAZEM 27.500
217 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.3|0402-03
0.04%(236.7+12.4) m3 9.964
RAZEM 9.964
218|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.2.3/0407-05 niem spoin zaprawg cementowg
5.0"2+44+3+2+20+4+1.5+16+3+3+2.9+5+2+2+13+1.4*2+22.5+23+4.0*2+3.8+4.2+23.5+ |m 298.800
23.5+1.5+29.3+25.3
RAZEM 298.800
219|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.2.3/0407-07
3+4.0*2 m 11.000
RAZEM 11.000
24 Zielen i nasadzenia
220|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2.4/0218-01
(9043-682.3-1264.5-16-160)*0.2 m3 1384.040
RAZEM 1384.040
221|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m2
d.2.4/0401-04
(9043-682.3-1264.5-16-160) m2 6920.200
RAZEM 6920.200
222|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.2.4/0301-06 I-1l z catkowitg zaprawa dotoéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
223|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.2.4/0301-04 I-1l z catkowitg zaprawa dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
224 |KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie kat. |-l z  |szt.
d.2.4/0331-04 catkowitg zaprawa rowéw
(7.3+5.9)/10.3 szt. 44.000
RAZEM 44.000
225|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 cm szt.
d.2.4/0104-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
226|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania rob6t ziemnych szt.
d.2.4/0107-03
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
2.5 Ogrodzenie panelowe
227|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe panelowe z przeset z drutu ocynk. malowanego na stupkach sta- |m
d.2.5/1804-12 lowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
67.6+71.9+52.7 m 192.200
RAZEM 192.200
2.6 Ostona $mietnikowa
228 |KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.Ill) dot.
d.2.6/0312-06
6 dot. 6.000
RAZEM 6.000
229|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.6/1101-01
0.3*0.3*0.1*6 m3 0.054
RAZEM 0.054
230|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie m3
d.2.6/0204-01 betonu
0.3*0.3*0.5*6 m3 0.270
RAZEM 0.270
231|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.6/0290-02
0.27*60/1000 t 0.016
RAZEM 0.016
232|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-|m2
d.2.6/0603-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0.3*4*0.5*6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
233|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-|m2
d.2.6/0603-10 tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0.3*4*0.5*6 m2 3.600
RAZEM 3.600
234|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw z przerzutem na odl.do 3 m m3
d.2.6/0501-01
analogia
0.65%(0.3%0.3+0.65*0.65)*0.5*6-0.3*0.3*0.1*6-0.3*0.3*0.5*6 m3 0.675
RAZEM 0.675
235|KNR 2-02 Marki stalowe 200x200x5mm szt.
d.2.6/1216-01
analogia
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
236 Montaz stupkéw stalowych ocynk. 150x150x5 wys. 230cm i rygli stalowych ocynk. kg
d.2.6|kalk. wlasna 100x75x5mm, 150x100x5mm i 50x50x2mm
6*2.3*22.26 307.188
(3.1*2+4.45+1.15*2+4.35*3+3.1*2+4.45)*12.8 469.120
1.15*2*18.38 42.274
(3.1*9*2+4.45*9+1.15*9*2+1.95*3)*3.01 368.424
A (obliczenia pomocnicze) === ==
1187.006
1187.06*1.025 kg 1216.737
RAZEM 1216.737
237|KNNR 7 0904- |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji stalowych t
d.2.6/01
analogia
1.217 t 1.217
RAZEM 1.217
238 |KNR 0-1511 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi m?2
d.2.6/0522-01
3.35%4.35 m2 14.573
RAZEM 14.573
239|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.2.6/0541-01
(4.7+3.3*2)*0.3 m2 3.390
RAZEM 3.390
240|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.2.6/0103-01 gruncie kat. I-1l
3.3*4.65 m?2 15.345
RAZEM 15.345
241|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.2.6/0511-02 kowej
3.3*4.65 m?2 15.345
RAZEM 15.345
242 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.2.6|0407-01 zaprawg cementowg,
3.3"2+4.65*2 m 15.900
RAZEM 15.900
243|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z szt.
d.2.6/0301-04 catkowitg zaprawg dotdw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - wiciokrzew lub bluszcz
(3.3*2+1.5*2+4.65)/0.2 szt. 71.250
RAZEM 71.250
27 Elementy matej architektury
244 |KNR 2-21 tawki parkowe systemowe szt
d.2.7/0607-01
kalk. wlasna
7+6+7 szt 20.000
RAZEM 20.000
245 Kosze betonowe szt
d.2.7|kalk. wtasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
246 Stojaki na rowery szt
d.2.7 |kalk. wtasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 35599.3152 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|gaz propan-butan kg 325.5727 0.00 0.00
2.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 723.3685 0.00 0.00
3.|lepik asfaltowy Abizol kg 2140.2816 0.00 0.00
4. masa asfaltowa izolacyjna kg 28.4327 0.00 0.00
5.|belki z dwuteownikéw walcowanych, zabezpieczone antykorozyjnie i przeciw |kg 1454.7239 0.00 0.00
ogniowo przez malowanie
6. |prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 10-14 mm kg 209.5699 0.00 0.00
7.|siatka zbrojeniowa z pretow t 0.1082 0.00 0.00
8. |prety zebrowane 8-14 mm t 0.7069 0.00 0.00
9. |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 486.1064 0.00 0.00
10. |drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 2.8223 0.00 0.00
11.|drut stalowy okragty miekki kg 4.1664 0.00 0.00
12.|blacha stalowa trapezowa powlekana m?2 16.0303 0.00 0.00
13.|drut stalowy okragly 3 mm kg 7.9184 0.00 0.00
14.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 4.0799 0.00 0.00
15. |katownik aluminiowy ochronny m 571.6889 0.00 0.00
16.|listwa cokotowa m 106.3860 0.00 0.00
17.|listwy maskujace m 45.7111 0.00 0.00
18.|fasady aluminiowe m?2 18.1020 0.00 0.00
19.|drzwi aluminiowe m?2 24.8430 0.00 0.00
20.|Balustrada stalowa ocynkowana z podwdjnym pochwytem m 56.9500 0.00 0.00
21.|balustrady i pochwyty stalowe m 42.1900 0.00 0.00
22.|linki stalowe m 80.0000 0.00 0.00
23.|elementy stalowe ocynk. z profili zamknietych kg 1216.7370 0.00 0.00
24.|Daszki szklane systemowe na kosntrukcji aluminiowej, podwieszane m?2 12.1890 0.00 0.00
25.|Marki stalowe 200x200x5mm szt 6.0000 0.00 0.00
26.|Drzwi stalowe z szybkg zewnetrzne z o$cieznica stalowg m?2 4.1000 0.00 0.00
27.|Drzwi wejsciowe do mieszkan antywtamaniowe okleinowane z o$cieznica m?2 49.2000 0.00 0.00
systemowa i progiem aluminiowym
28.|0scieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt. 35.0000 0.00 0.00
29. | elektrody szt. 84.3800 0.00 0.00
30.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 42.3601 0.00 0.00
31.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 5.6446 0.00 0.00
32.|0Ogrodzenie systemowe panelowe z przgset z drutu ocynk. malowanegona |m 192.2000 0.00 0.00
stupkach stalowych
33. | kotwy elastyczne kpl. szt 1261.5900 0.00 0.00
34.|haki do muru kg 10.5579 0.00 0.00
35.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 20.4864 0.00 0.00
36.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 147.5200 0.00 0.00
37.|siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm m?2 31.0453 0.00 0.00
38.|azofoska t 0.3460 0.00 0.00
39. silikon kg 6.3972 0.00 0.00
40.|pianka poliuretanowa kg 69.9709 0.00 0.00
41.|farba olejna nawierzchniowa dm3 40.8322 0.00 0.00
42.|farba olejna do gruntowania dm3 34.6479 0.00 0.00
43.|farba emulsyjna Polinit dm3 824.5340 0.00 0.00
44.|farba akrylowa matowa dm3 1045.6723 0.00 0.00
45.|lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) dm3 0.0729 0.00 0.00
46.|rozcienczalnik do wyrobéw olejnych i ftalowych ogélnego stosowania dm3 0.7424 0.00 0.00
47.|pasta podtogowa bezbarwna kg 104.7028 0.00 0.00
48.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 3.6256 0.00 0.00
49. tlen techniczny gat. |1 99,5-98 % m3 8.6108 0.00 0.00
50.|klej Butapren B kg 1.7280 0.00 0.00
51.|zaprawa klejaca kg 4282.8440 0.00 0.00
52.|zaprawa spoinujgca kg 273.6968 0.00 0.00
53.|klej winylowy osakrylowy kg 628.2168 0.00 0.00
54.|emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 1462.0996 0.00 0.00
55.| podkiadowa masa tynkarska kg 194.8233 0.00 0.00
56.|uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropianowych kg 7742.4810 0.00 0.00
57.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 15.9933 0.00 0.00
58. |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m?2 1368.8904 0.00 0.00
59. |folia ttoczona kubetkowa m?2 294.4080 0.00 0.00
60. | ksztaltki schodowe krawedziowe m 45.3600 0.00 0.00
61.|ptyty styropianowe gr.12 cm m?2 479.8500 0.00 0.00
62. | ptyty styropianowe gr.20cm m?2 111.3053 0.00 0.00
63. | plyty styropianowe gr. 5 cm m?2 1223.3340 0.00 0.00
64. | ptyty styropianowe gr. 10cm m?2 1.3965 0.00 0.00
65. | plyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 8cm m?2 402.8094 0.00 0.00
66. | ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 12cm m?2 7.7511 0.00 0.00
67.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 30.3540 0.00 0.00
68.|wykfadzina podtogowa z PCW rulonowa m?2 1141.2605 0.00 0.00
69.|okna PCV z nawietrzakiem ci$nieniowym-szczelinowym w gérnej czesci ramy |m2 210.2650 0.00 0.00
70.|styropian PS20SE gr. 20cm_jednostronnie oklejony papg m?2 735.7218 0.00 0.00
71.|miat kamienny t 13.1503 0.00 0.00
72.|tluczen kamienny niesortowany t 448.6728 0.00 0.00
73.|piasek do betonéw zwykiych m3 0.3382 0.00 0.00
74.|piasek m3 560.5116 0.00 0.00
75.|piasek do zapraw m3 6.3499 0.00 0.00
76.|pospdtka m3 19.6480 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
77.|zwir m3 26.7476 0.00 0.00
78.|glina budowlana m3 2.1600 0.00 0.00
79.|cement portlandzki kg 1915.7326 0.00 0.00
80.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 16.9611 0.00 0.00
81.|cement 25 z dodatkami t 0.4019 0.00 0.00
82.|wapno suchogaszone kg 335.6058 0.00 0.00
83.|gips budowlany szpachlowy t 12.2077 0.00 0.00
84.|cegta budowlana petna szt 4123.4575 0.00 0.00
85. | cegta klinkierowa szt 2452.1600 0.00 0.00
86. | ptytki klinkierowe m?2 123.6406 0.00 0.00
87.|nadproza prefabrykowane m 7.3440 0.00 0.00
88. | parapety wewnetrzne z ptyty widrwowej laminowanej m 127.3800 0.00 0.00
89.|drzewa lisciaste form naturalnych szt. 33.6000 0.00 0.00
90. krzewy lisciaste form naturalnych szt. 9.4500 0.00 0.00
91.|wiciokrzew lub bluszcz szt. 74.8125 0.00 0.00
92. krzewy zywoptotowe szt. 46.2000 0.00 0.00
93.|nasiona traw kg 145.3840 0.00 0.00
94. |t awki parkowe systemowe szt. 20.0000 0.00 0.00
95.|Kosze betonowe szt. 6.0000 0.00 0.00
96. | stojaki na rowery szt. 5.0000 0.00 0.00
97.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej |m?2 123.8670 0.00 0.00
98. |bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.  |szt 581.9311 0.00 0.00

49x24x24 cm

99.|komin typu IBF Airvent K-3 (trzykanatowy) m 7.7000 0.00 0.00
100. | ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm' szt 7048.9250 0.00 0.00
101. | ptytki z betonu komoérkowego 49x24x6 szt. 625.7666 0.00 0.00
102.|komin systemowy typu IBF Universal z czapg kominowg i kominkiem ze stali |m 10.2000 0.00 0.00

nierdzewnej

103.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 304.7760 0.00 0.00
104.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 179.1324 0.00 0.00
105.|kostka brukowa 6 cm szara m?2 15.7286 0.00 0.00
106.|kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 382.8888 0.00 0.00
107.|kostka brukowa 8 cm szara m?2 584.8650 0.00 0.00
108. | ptyty betonowe azurowe gr. 10cm m?2 357.7250 0.00 0.00
109. | krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 12.6480 0.00 0.00
110. | krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 241.4340 0.00 0.00
111. kit asfaltowy (kit fugowy) kg 5.0000 0.00 0.00
112.|masa asfaltowa kg 93.7657 0.00 0.00
113.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 308.1393 0.00 0.00
114.|roztwor asfaltowy do izolaciji kg 391.5104 0.00 0.00
115.|papa zgrzewalna wierzchniego krycia typu Monodach VM m?2 793.2564 0.00 0.00
116. | ptyty z welny mineralnej twarde "150" gr. 15cm m?2 1.3965 0.00 0.00
117.|sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 2571.6280 0.00 0.00
118.|beton B 15 m3 17.6662 0.00 0.00
119.|beton B 20 m3 2.1970 0.00 0.00
120.|beton B 25 m3 16.5457 0.00 0.00
121.|beton B 10 m3 3.7853 0.00 0.00
122.|samopoziomujgca masa szpachlowa TERPLAN-N kg 7983.1020 0.00 0.00
123.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 23.5550 0.00 0.00
124.|zaprawa wapienna M 4 m3 16.0667 0.00 0.00
125.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 117.0742 0.00 0.00
126.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 27.0384 0.00 0.00
127.|zaprawa cementowa M 80 m3 3.5775 0.00 0.00
128.|zaprawa cementowa M 12 m3 52.2066 0.00 0.00
129.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 4.1930 0.00 0.00
130.|zaprawa cementowa M7 na biatym cemencie m3 1.6495 0.00 0.00
131.|paski szkta szer.2.0 cm m 37.4479 0.00 0.00
132.|glazura m?2 463.1792 0.00 0.00
133. | ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 97.9888 0.00 0.00
134. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.0448 0.00 0.00
135. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLl m3 0.0264 0.00 0.00
136. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.1584 0.00 0.00
137.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 1.8636 0.00 0.00
138. |deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII m3 0.1870 0.00 0.00
139. |listwy iglaste kl.1I m 13.8696 0.00 0.00
140. | skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne okleinowane m?2 13.6000 0.00 0.00
141.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne okleinowane tazienkowe m?2 38.8000 0.00 0.00
142.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne malowane m?2 58.0000 0.00 0.00
143.|Oscieznice drewniane regulowane okleinowane m?2 60.0650 0.00 0.00
144.|maty stomiane m?2 100.0000 0.00 0.00
145. | ptyty pomostowe robocze m?2 12.4055 0.00 0.00
146. | ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0.3519 0.00 0.00
147. | ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0.1760 0.00 0.00
148. |rosliny pnace szt 40.0000 0.00 0.00
149. |siatka z widkna szklanego m?2 1039.9346 0.00 0.00
150.|woda m3 97.0771 0.00 0.00
151.|drewno okragte na stemple budowlane m3 2.1825 0.00 0.00
152.|drewno opatowe kg 1385.5083 0.00 0.00
153.|ziemia urodzajna (humus) m3 12.2135 0.00 0.00
154. kominki wentylacyjne szt. 13.3768 0.00 0.00
155. |wkrety samowiertne z uszczelkg szt. 294.3746 0.00 0.00
156.|Oddawcze skrzynki pocztowe szt. 24.0000 0.00 0.00
157.|Tablica ogtoszen szt. 2.0000 0.00 0.00
158. | koftki rozporowe z wkretami kpl. 261.4056 0.00 0.00
159. | kotki rozporowe szt 215.4369 0.00 0.00
160. |tgczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 11.0656 0.00 0.00
161.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 2587.7904 0.00 0.00
162.|wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 93.2250 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
163. |blacha powlekana ptaska m?2 4.1697 0.00 0.00
164.|ASO-UNIGRUND-K dm3 11.5572 0.00 0.00
165.|SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniajaca kg 234.9964 0.00 0.00
166.|widkna stalowe kg 2212.0400 0.00 0.00
167.|bloczki betonowe 25x24x14 cm szt. 2152.8273 0.00 0.00
168. materiaty pomocnicze zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. koparka m-g 0.0700 0.00 0.00
2. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 68.4669 0.00 0.00
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 52.5190 0.00 0.00
4.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 32.4652 0.00 0.00
5.|réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.7819 0.00 0.00
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 68.8322 0.00 0.00
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 16.9805 0.00 0.00
8.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 1.1680 0.00 0.00
9.|zuraw samochodowy m-g 1.4900 0.00 0.00

10.|wyciag m-g 655.5839 0.00 0.00

11.|zuraw okienny przenos$ny m-g 40.3756 0.00 0.00

12.|$rodek transportowy m-g 0.0365 0.00 0.00

13.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.1680 0.00 0.00

14.| zuraw okienny m-g 0.2675 0.00 0.00

15.|$rodek transportowy m-g 133.4179 0.00 0.00

16.|przyczepa diuzycowa m-g 0.4000 0.00 0.00

17.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 602.2487 0.00 0.00

18.| betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 12.9443 0.00 0.00

19.| wibrator powierzchniowy m-g 170.1044 0.00 0.00

20.|mieszarka do zapraw m-g 14.8096 0.00 0.00

21.|rusztowanie rurowe m-g 137.2525 0.00 0.00

22.|gietarka do pretéw m-g 3.7616 0.00 0.00

23.|nozyce do pretow m-g 4.5324 0.00 0.00

24.|prosciarka do pretéw m-g 3.3687 0.00 0.00

25.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 31.0346 0.00 0.00

26.|pita do ciecia kostki m-g 32.7124 0.00 0.00

27.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 389.7120 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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