Przebudowa istniejgcej kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej majgca na celu
likwidacje podtopien posesji w m. Bedargowo - Konserwacja Strumienia Gumieniec na
odcinku od km 6+154 do km 7+231.
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I. CZESC OPISOWA.
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Przebudowa istniejgcej kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej majgca na celu
likwidacje podtopien posesji w m. Bedargowo - Konserwacja Strumienia Gumieniec na
odcinku od km 6+154 do km 7+231.

1. Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Archiwalne mapy melioracyjne

b) Wizja lokalna w terenie.

c) Odpowiednie normy, rozporzadzenia oraz literatura przedmiotowa.
2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,Przebudowa istniejgcej kanalizacji
melioracyjnej i kanalizacji deszczowej majgca na celu likwidacje podtopieh posesji w
m. Bedargowo - Konserwacja Strumienia Gumieniec na odcinku od km 6+154 do km
7+2317.

3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

« odmulenie dna Strumienia Gumieniec warstwa do 20cm na odcinku 1 082,5m,

« oczyszczenie z namutow istniejgcych przepustow — 32,5m,

« wykoszenie porostéw z dna i skarp cieku (7m2 na mb cieku) — 7 577,5m?.

« wygrabienie dna i skarp cieku (7m? na mb cieku) — 7 577,5m?.

W powyzszym zakresie ujeto odcinki i przepusty, ktére zostaly przeznaczone do konserwacji

w odrebnym opracowaniu ze wzgledu na to, ze nie zostaly jeszcze wykonane.
4. Opis stanu istniejacego.

Podczas wizji lokalnej oraz wywiadow $rodowiskowych stwierdzono, Zze obecny stan
techniczny opracowywanego odcinka strumienia nalezy okresli¢ jako bardzo zly. Na catej
dlugosci swojego biegu skarpy cieku sg mocno porosniete roslinnoscig wodng i bagienna.
Dodatkowo duzy porost zakrzaczen w korycie cieku znacznie ogranicza jego droznosc. Na
dnie zalega warstwa namutdéw organicznych powodujaca w wielu miejscach catkowity brak
przeptywu wody. Na trasie zlokalizowano szereg zatorow z gatezi dodatkowo potegujacych
niedroznos¢ strumienia. Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane sg 4 przepusty, ktorych
stan techniczny réwniez jest bardzo zty. Przepust P12-1 — P12-2 zostat przewidziany do

przebudowy wg odrebnego opracowania.
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likwidacje podtopien posesji w m. Bedargowo - Konserwacja Strumienia Gumieniec na
odcinku od km 6+154 do km 7+231.

5. Parametry eksploatacyjne strumienia Gumieniec po zakonczonych pracach

konserwacyjnych

Parametry regulacyjne cieku:

+ szerokos¢ dna— b=1,00
« nachylenie skarp — n=1:1,5
« spadek dna —i=10,8 - 0,8 %o *

*na odcinku od przepustu P11-1 — P11-1 do przepustu P10-1 - P10-2 spadek dna cieku
réwny jest zeru. Wynika to z tego ze przepusty posadowione sg na takich samych rzednych,
dlatego niezbedna w przysztosci bedzie przebudowa przepustu P10-1-P10-2 i obnizenie o
ok. 0,4m.

W ramach robét ziemnych w przypadku strumienia Gumieniec zakfada sie, likwidacje
lokalnych przewezen i zamulisk  przywrdcenie prawidtowych parametréw przekroju
poprzecznego, nadanie jednolitego spadku podtuznego. Na skarpach oraz na koronie
skarpy pasem 1,0m projektuje sie obsiew mieszanka traw.

6. Technologia wykonania konserwacji cieku

« wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem,

« wykoszenie dna wraz z wygrabieniem,

« wycinka i karczunek zakrzaczen,

« usuniecie zatorow z koryta cieku,

+ mechaniczne i reczne odmulenie dna cieku,
+ odmulenie przepustéw rurowych.

* uzupetnienie ubytkdw w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych,

7. Zalecenia przysztosciowe dotyczace konserwacji

Aby zachowaé przedmiotowy ciek w sprawno$ci technicznej nalezy go corocznie poddawac
zabiegom konserwacyjnym. Osiggng¢ to mozna poprzez:
- Dwukrotne w ciggu roku wykoszenie skarp. Pierwsza konserwacja na wiosne po
sptynieciu wod roztopowych na przetomie miesiecy marzec — kwiecieh, druga po
zakonczeniu prac polowych w miesigcach pazdziernik — listopad.
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« Usuniecie organicznego namuty z dna cieku przynajmniej raz na dwa lata, wraz z
rozplanowaniem urobku wzdtuz brzegdéw. Ewentualne uzupetnienie ubytkow w
skarpach cieku.

+ W razie potrzeby wykarczowanie krzakow i usuniecie wiatrotomow z koryt.

+ W razie potrzeby udroznienie przepustéw rurowych.
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Przebudowa istniejgcej kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej majgca na celu
likwidacje podtopien posesji w m. Bedargowo - Konserwacja Strumienia Gumieniec na
odcinku od km 6+154 do km 7+231.

Zdjecie nr 2 — Przepust 10-1 — 10-2
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Zdjecie nr 4 — Przepust 12-1 — 12-2
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Przebudowa istniejgcej kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej majgca na celu
likwidacje podtopien posesji w m. Bedargowo - Konserwacja Strumienia Gumieniec na
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Zdjecie nr 5 — Przepust 13-1 — 13-2
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