PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A - A
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Kraweznik betonowy 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm

tawa bet. C12/15 35x15 z oporem

Warstwa $cieralna z masy BA#11,0 grubosci 4-6 cm
'4’!
Istn. warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego grubosci 6 cm

Istn. podbudowa z kostki
kamiennej rzedowej h=16 +18 cm

Warstwa $cieralna z masy BA#11,0

grubosci 5 cm
Siatka wzmacniajgca do nawierzchni
bitumicznych S&P Glasphalt G
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
#0/16 grubosci 6 cm
Podbudowa z kostki kamiennej rzedowej h=16 +18 cm z rozbiérki,
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm,
spoiny wypelnione zaprawa cementowg

QObrzeze betonowe 8x30 cm

na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3cm

tawa betonowa C12/15 20x10 cm

Kostka betonowa h=6cm (kolor szary)
na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3-5cm

Pospéika zageszczona do Is=1,0
grubosci 10 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

na podsypce cementowo-piaskowej

grubosci 3 cm

tawa bet. C12/15 35x15 z oporem

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B - B
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Kostka betonowa h=8cm (kolor czerwony) 7

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3- 5 cm
Warstwa $cieralna z masy BA11,0 grubos$ci 4-6 cm

Podbudowa z kruszywa {amanego #0/31,5

Siatka wzmacniajgca do nawierzchni
bitumicznych S&P Glasphalt G

Istn. warstwa $cieralna z betonu

stabilizowanego mechanicznie, grubo$ci 10 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku Is=1,0 gr. 10cm

asfaltowego grubosci 6 cm

Istn. podbudowa z kostki
kamiennej rzedowej h=16 +18 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm

tawa bet. C12/15 35x15 z oporem

Kraweznik betonowy 15x30 cm

na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm

tawa bet. C12/15 35x15 z oporem

Kostka betonowa h=8cm (kolor czerwony)
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 - 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 10 cm

Warstwa odsaczajqca z piasku I1s=1,0 gr. 10cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm

tawa bet. C12/15 35x15 z oporem
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