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l. Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI MELIORACYJNEJ
| KANALIZACJI DESZCZOWEJ MAJACA NA CELU LIKWIDACJE
PODTOPIEN POSESJI W M. BEDARGOWO”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. PROJEKTANT - IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
GLOWNY
PROJEKTANT 4
mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583./82/9. .
spec. inst.-inz.
BRANZA PROJEKTANT - IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
L I ZAP/0071/POOS/08
Sieci wod.- kan. mgr inz. MONIKA POTOMSKA spec. instalacyjna b/o
. . : ZAP/0014/POOK/09
Hydrotechnika mgr inz. JANUSZ MYSLEWSKI spec. konstr.-bud. b/o
- ZAP/0194/POOD/09
Drogowa mgr inz. KONRAD LESZKO spec. drogowa
BRANZA SPRAWDZIL - IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS

282/Sz/83

Sieci wod.- kan. mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK , .
spec. inst.-inz.

Hydrotechnika mgr inz. WALDEMAR BURY 227/82/86, )
spec. konstr.-inz.
26/74
Drogowa inz. RYSZARD TOMSKI ¢/

spec. drogowa




Urzgd Wojowddzki Szczecin, dnta ...20: 12, ... 1084, ¢’
w Szczecinie

Nr ewid. ..283(5z/94..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWGDOWEGO
do peilnienia samodzlelnych funkcjl technicznych w budownictwie

Na podstawie § .1..155?53§.4 Ps.t2.§7.

oraz § 13 ust. 1 pkt LAt L3 borporzndronia Ministra Gospodarki Tereno-
we;) 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutepgo 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr B, poz. 4G) oraz rozporzgdze-
nia Ministra Gospodarki Przestrzennej i mdoun!.cl,wa z dnia .18 lipca 1“91 r.
(Dz.U. Nr €9 poz. 299) - slwierdza sig, Ze

Pan/Pant mgr inz. inz. Srodowiska SKUZA Dariusz

.
sascecassecdsdssactecancssEsadsRsNsROBEES CE R R R R R R R L I R S

urodzony/a dnia ... 8 maja 1967 r. w OleSnicy . . . . . .......

posiada przypotowanle zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcdi ...c.eens
' projektanta

semssvesscasns cecscr s o sesnesNe e AReudoeesAsANRNEeSeUs Al AsOsROAYRETRERRRARRPRSOS

. . . instalacyjno- 1nz nieryjnej w zakresie sieci
W specjalnoici ..YJ ...... RS y.JJ...

wod001qgowych i kanalizacyjnych

oraz jest upowazniony/a do:

1/ sporzqdzanla projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkdédw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
wodociggowych i kanalizacyJjnych.

up, WOJEWOIDY

,_.r..'.

2, !r": Grzr§:

(pi eczr;é okr"\frm)

Drus: PMP-Urz,Wol.v 3zce,201 egz.,1165/91



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9

tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012

www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl &
Sz. P.
SKUZA Dariusz
ul.Wierzynskiego 15/1
70-786 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) SKUZA Dariusz, kod identyfikacyjny ZAP/IS/0525/01, zamieszkaty(a) 70-786

E SZCZECIN "ul.Wierzyriskiego 1577, jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

. ’ [S o
Szczecin, dnia 2009-11-25 /. /.

A\ Zachodmopgmorska Okregowa




ZACHODNIOPOMORSKA
O K REGOWA
1 7 B A
INZYNIEROMW
BUDOWNICT WA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. aki ZAP.OKK-7131/72s/08 Szezecin, dnia 10 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12

ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inz. Monice Potomskiej

ur. dnia 17 wrzesnia 1979 r. w Choszcznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0071/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak /gL/y/
- mgr inz. Daria Kozakowska ‘“9/4‘”'/7'/&”'%




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz.P.

POTOMSKA Monika
ul.Nastrojowa 5/7
70-789 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) POTOMSKA Monika, kod identyfikacyjny ZAP/1S/0313/08, zamieszkaty(a) 70-789
SZCZECIN ul.Nastrojowa 5/7, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-10-01
dodnia:  2011-09-30

Szczecin, dnia 2010-09-14




ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/111k/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i§17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz .U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn.
zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Januszowi Myslewskiemu
ur. dnia 25 kwietnia 1980 r. w Kamieniu Pomorskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0014/POOK/09

DO PROJEKTOWANIA
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
- megr inz. Andrzej Gatkiewicz




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA '
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA I
70-656 Szczecin, ul, Energetykow 9 ,7
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012 §
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl i
Sz. P.
MYSLEWSKI Janusz
ul.Lniana 18/40
70-777 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) MYSLEWSKI Janusz, kod identyfikacyjny ZAP/BO/0213/09, zamieszkaty(a) 70-
777 SZCZECIN ul.Lniana 18/40, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia;  2010-08-01
____ dodnia:  2011-07-31

A\ Zachodniopomorska Okregowa

; Izba Inzynieréw Budownictwa

J Prze agy Rady Z;z:m/mj
prof.-drhab: inz. ! ‘e{

/
Szczecin, dnia 2010-08-04 /
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/212d/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa i urbanistow (Dz. U. z 200! r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z poin. zm.), § 11 ust.] pkt 1 i § 18 ust.l pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

e 3w _ mgr inz, Konrad Leszko
Panu mgr inz. Konradowi Mikolajowi Leszko upi bud. ZAP/0194/POOD/09

urodzonemu dnia 13 grudnia 1981 r. w Szczecinie spec. drogowa - bez ograniczef

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0194/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 =
tel./fax: (091) 462-44-40: (091) 489 8410+12 7%
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl = Sz.P

LESZKO Konrad Mikotaj

ul.Matejki 17/46

70-530 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) LESZKO Konrad Mikoiaj, ked identyfikacyjny ZAP/ED/0041/10, zamieszkaly(a)
70-530 SZCZECIN ul.Matejki 17/48, jest czionkiem Zachodnicpomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2010-08-01
dodnia:  2011-01-31

Szczecin, dnia 2010-07-06 simae Zagh njopomorska Okregewa
k ' Iz$a Inzy

Da Inzynierpw Bucdownictwa
Przewpdficzaty/Rady Okregowej
(LT
T MALg eyer

pre 'Adb urit
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URZAD WOJEWODZK! : ]
zczecinid_ i

Nr

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia _namodzlelnyéh funkcjl technicznych w budownlictwie

Na podsluwle g h.ust.2.8. Tteaosemaentanms . oraz § 13 ust. 1 pkt...

It 2.... Fozporzadzenia Mlnielru Gospodurkl Terenowef | Ochmny
Srodowliska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46)\9!w19rdzu sla, ze:

Obywatel .!YYOZ NOILAK. Zbigniew ..
magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia .25.lufego 195% r. w Szczecinie

B

posiuda przyuoiowanie zawodowe cdo wykony wunia samody. 1n’rm‘

‘lunkc}i nz‘m,a&tan‘ca . : e S -
w Bpeciqlnoécl 1nstalac:\73no« nzjfréiérff,jnej w zakresie sieci
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA |

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ]
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 |
tel. /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

WOZNIAK Zbigniew

ul. Spéidzielcéw 20E/10
72-006 MIERZYN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) WOZNIAK Zbigniew, kod identyfikacyjny ZAP/1S/0524/01, zamieszkaly(a) 72-006 ]
~ 7 TMIERZYN"Ul” Spotdzielcéw 20E7/10, jest czlonkiem “Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

Zachodmopomorska Okregowa
izba Inzynierow Budownictwa

Prze%@cy Rady Okregowej
{
mgr inz. Mieczystaw Oftarzerste

Szczecin, dnia 2009-11-25
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA &
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA 2
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 &
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 :
' www. zap.home.pl e¢-mail: zap@home.pl =
Sz. P.
BURY Waldemar Zbigniew

ul.Klemensiewicza 15/9
70-028 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) BURY Waldemar Zbigniew, kod identyfikacyiny ZAP/WM/0526/01,

zamieszkaly(a) 70-028 SZCZECIN ul.Klemensiewicza 15/9, jest czionkiem Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

Zachouniogomorska Okregowa
izba Inzyrlieréw Budownictwa
Przewgdnicgacy Rady Okregowej

s

mar in. Mieczystaw Olrarzewsk;‘
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 1
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

TOMSKI Ryszard
ul.Piramowicza 9/5
71-157 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) TOMSKI Ryszard, kod identyfikacyjny ZAP/BD/0522/01, zamieszkaty(a) 71-157
SZCZECIN ul.Piramowicza 9/5, jest czionkiem Zachodniopemorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

Zachcuniggomorska Ckregewa
Izba Inzypierow Budownictwa
rZewougig. €

Prze Odf\ldan Rady O!«Fgow;

mer inz. Mieczystaw Glrarzewsk//
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Il. CZESC OPISOWA

1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo
zgodnie z umowag nr 169/2010 z dnia14-09-2010r.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

a). Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr
XX1X/393/05 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zlokalizowanego w obrebie geodezyjnym Bedargowo w gminie Kotbaskowo (Dz.U.
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nr 114 poz. 2469 z dnia 30 grudnia 2005r.).

b). Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/11 z dnia 04.01.2011r.

c¢). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

e) Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia do projektu budowlanego

kanalizacji deszczowej w Bedargowie, gm. Kotbaskowo. pow. Police, woj.

zachodniopomorskie — opracowana przez ArtGeo w 2010r.

f). Wizje lokalne i pomiary uzupetniajgce w terenie.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej sieci melioracyjnej i kanalizacji deszczowej

majgca na celu likwidacjg podtopieh w miejscowosci Bedargowo.

W zakres niniejszego opracowana wchodzi:

budowa kanalizacji melioracyjno-deszczowej o srednicach od & 0,16m do @ 0,50m
wraz z uktadem podczyszczania i drenazem przykanatowym

budowa wylotu z projektowanej kanalizacji do istniejgcego zbiornika

odmulenie istniejacego zbiornika

przebudowa odcinka strumienia ,Gumieniec”

budowa nowych przepustéw

odtworzenie nawierzchni drogi w miejscowosci Bedargowo.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Teren na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja znajduje sie w miejscowosci

Bedargowo w gminie Kotbaskowo.
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1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W stanie istniejagcym droga przechodzaca w miejscowosci Bedargowo gmina Kotbaskowo,
posiada jezdnie szerokosci 5,0 do 6,0m o nawierzchni asfaltowej (przekroj daszkowy) na
podbudowie z kostki kamiennej, czesciowo ograniczonej kraweznikiem betonowym, posiada
chodnik jednostronny szerokosci 1,5-2,0m.

Obstuga komunikacyjna budynkéw znajdujacych sie przy drodze odbywa sie bezposrednio z
drogi poprzez zjazdy indywidualne o réznej nawierzchni i szerokosci

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w nastepujgce sieci: kanalizacja sanitarna o
srednicach od @ 0,16m @ 0,20m, sie¢ wodociggowa o $rednicach od & 40mm do @ 80mm,
sie¢ gazowag o $rednicach od @ 25mm do & 63mm oraz w kable telekomunikacyjne i

elektroenergetyczne.

2. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Zakres prac projektowych zawartych w niniejszym opracowaniu majgcych na celu likwidacjg
podtopien posesji w miejscowosci Bedargowo obejmuje projekt przebudowy kanalizacji
melioracyjnej i deszczowej, projekt renowaciji istniejgcego cieku, projekt odmulenia istniejgcego
zbiornika wodnego. Zakres projektu obejmuje takze odtworzenie nawierzchni drogowej na

odcinkach budowanej kanalizacji deszczowej.

2.1. KANALIZACJA MELIORACYJNA | DESZCZOWA

Przewiduje sie przebudowe istniejgcej kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej. Wody
deszczowe odprowadzane do istniejacego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dziatce
nr 40, nastepnie rowem melioracyjnym beda odprowadzane do istniejgcego cieku wodnego
,Gumieniec”. Przed wylotem do zbiornika retencyjnego zaprojektowano osadnik i separator,
ktére bedg podczyszcza¢ przeptywajace przez nie wody deszczowe. Wzdtuz kanatdéw
deszczowych zaprojektowano drenaz przykanatowy. Zaprojektowany uktad zapewni likwidacjg
podtopien i zapewni zasilenie istniejacego cieku w wode co uchroni go przez wyschnieciem.
Wspoétrzedne geodezyjne w ukiladzie XY punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej

projektu.

2.1.1. PRZEBIEG TRASY

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji o nastepujacych $rednicach:
— [0 0,50m o facznej diugosci L= 113,0m,
— [ 0,40m o tacznej dtugosci L=77,7m,
— [0 0,30m o facznej diugosci L= 258,5m,

[0 0,20m o tacznej dtugosci L= 23,4m,
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— [0 0,16m o facznej dtugosci L= 3,5m.
Uktad wysokosciowy projektowanych kanatdw i rurociggdéw zostat dostosowany do niwelety
istniejagcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatow z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych kanatdw i rurociggdéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 0,90 do 2,49 m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 2%o do 38 %eo.

2.1.2. MATERIAL | UZBROJENIE
Kanaty deszczowe wykonane zostang z rur PVC litych o $srednicach od & 0,16m do @ 0,50m.

2.1.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
tacznie na kanatach deszczowych =zaprojektowano 15 szt betonowych studzienek

kanalizacyjnych o srednicy @1,20m.

2.1.4. WPUSTY DESZCZOWE

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe z kregow
betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45 cm podtaczone do studzienek kanalizacyjnych
usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych lub wigczone bezposrednio do kanatu

poprzez trojniki. £acznie zaprojektowano 5szt. wpustéw deszczowych.

2.1.5. ODWODNIENIE LINIOWE
W celu odwodnienia nawierzchni zjazdu na dziatke nr 39 obreb Bedargowo zaprojektowano

odwodnienie liniowe. Zaprojektowano korytka o dtugosci 3,5m ze studzienkg o dtugosci 0,5m.

2.1.6. SEPARATOR | OSADNIK

Przed wylotem do odbiornika ktorym jest zbiornik retencyjny zaprojektowano urzadzenia do
podczyszczenia wod deszczowych.

Zaprojektowano uktad: lamelowy separator wéd deszczowych poprzedzony osadnikiem o
przeptywie poziomym.

W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej dobrano lamelowy separator wod
deszczowych 30/300

Przed separatorem zaprojektowano osadnik o przeptywie poziomym o srednicy wewnetrznej

2000mm z czescig osadowg o pojemnosci 5,0m?.

2.1.7. DRENAZ PRZYKANALOWY
Wzdtuz kanatéw deszczowych zaprojektowano drenaz odwadniajacy z rur drenarskich z filtrem
z wtdkna kokosowego o srednicy @113mm odprowadzajacy wody do projektowanej kanalizaciji

deszczowe;j.
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Trase projektowanego drenazu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

taczna dtugosc¢ projektowanego drenazu przykanatowego L = 361,6m.

2.2. HYDROTECHNIKA

2.2.1. ODMULENIE ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA

Projektuje sie odmulenie zbiornika do rzednej projektowanej celem usuniecia warstw namutow
zgromadzonych na dnie zbiornika oraz w celu otrzymania odpowiednich napetnienia zbiornika
dla projektowanego zwierciadta wody. Projektuje sie, iz prace zwigzane z wybraniem namutow

zgromadzonych na dnie zbiornikdw wykonywane bedg po uprzednim oprdznieniu zbiornika.

Parametry zbiornika podlegajacego odmuleniu:

- powierzchnia proj. stawu 2 738,0m?,

- nachylenie skarp 1:1,5

- gtebokos$¢ stawu 1,50m

- rzedna korony skarp 35,90-35,80m npm
- rzedna dna stawu 34,30m npm

- proj. rzedna dna stawu 33,80m npm

- poziom zwierciadta wody =35,30m npm

- dtugosc linii brzegowej 192,0m

2.2.2. PRZEBUDOWA-BUDOWA CIEKOW

Projektuje sie przebudowe strumienia ,Gumieniec” od wylotu W2 do projektowanego przepustu
P1 - P2 (L=110,6m).

Parametry regulacyjne cieku:

szeroko$¢ dna— b=1,00

nachylenie skarp — n=1:1,5

spadek dna —i=0,8 %o

W ramach robét ziemnych w przypadku strumienia Gumieniec zaktada sie, likwidacje lokalnych
przewezen i zamulisk przywrdcenie prawidtowych parametréw przekroju poprzecznego,

nadanie jednolitego spadku podtuznego.

2.2.3. PRZEPUST P1-P2
W ramach przebudowy stosunkéw wodnych w zakresie niniejszego opracowania zaprojektowano

przepust z rur zelbetowych WIPRO klasy II.

2.2.4. WYLOT W1, W2 | WLOT WI1
W ramach przebudowy stosunkéw wodnych w zakresie niniejszego opracowania
zaprojektowano wylot w konstrukcji z koszy gabionowych.
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Parametry konstrukcji:

-wysokos¢ 1,2m
-szerokos¢ 3,0m
-gteboko$é 2,0m

Konstrukcje koszy nalezy posadowi¢ na materacu gabionowym zgrzewanym o wymiarach
200x300x20cm.

2.2.5. PRZEPUST WI1 - W2

Projektowany przepust @0,50m przebiega¢ bedzie od projektowanego wlotu WI1 do
projektowanego wylotu W2. Na odcinku 96,6m projektuje sie przepust wykonany z rury PVC o
srednicy @0,50m. Przewiduje sie przechwycenie do projektowanego przepustu wod ze
zbiornika retencyjnego.
Parametry projektowanego przepustu:

« $rednica przepustu 0,50m

+ spadek podtuzny 2,0%o

+ dlugosé przepustu 96,6m

+ zagtebienie przepustu 0,80-1,31m

Materiat i uzbrojenie przpustu
+  0,50m o dtugosci L = 96,6 m — rury PVC kl. S SDR34 litych o ztgczach kielichowych

na uszczelke.

2.2.6. PRACE ROZBIORKOWE | KARCZUNKOWE

Obiekty przewidziane do rozbiorki:

« istniejacy przepust PVC @&0,50m

Wyciecie porostéow:
Przyjeto wyciecie porostéw na trasie istniejgcego cieku (Strumien Gumieniec) na skarpach i
pasie przeznaczonym do prowadzenia prac.

* powierzchnia wyciecia porostow 3400,0 m2

2.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Po wykonaniu wykopow, utozeniu kanalizacji, zakohczeniu robdt montazowych, nalezy zasypaé
wykop do wysokos$ci 0,5 m ponizej niwelety nawierzchni i zagesci¢. Po doprowadzeniu podtoza
do nosnosci G1 mozna przystapi¢ do ukladania nowej konstrukcji nawierzchni.

W ramach odtworzenia nawierzchni zaprojektowano:

W jezdni w miejscach wykonywania studni, kanatéw i przykanalikbéw zaprojektowano
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odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni z wykorzystaniem kostki kamiennej rzedowej z

rozbiorki jako podbudowe pod warstwy bitumiczne nawierzchni oraz jako nawierzchnie

brukowa.

Zaprojektowano sfrezowanie istniejagcej warstwy Scieralnej gruboéci 5 cm na w miejscach

wigczen naktadki bitumicznej w istniejaca nawierzchnie asfaltowg

Nowy przebieg kraweznikdéw wg planu sytuacyjnego.

Zjazdy indywidualne z kostki betonowej h=8cm.

Jednostronny chodnik z kostki betonowej h=6cm.

2.4. ORGANIZACJA RUCHU

» Nie przewiduje sie zmian oznakowania pionowego i poziomego.

 Przed przystgpieniem do robét na czas ich wykonywania nalezy opracowac,

zaopiniowac¢ oraz przedstawi¢ Staroscie Polickiemu do zatwierdzenia projekt czasowej

zamiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury

z dnia 23 wrzesnia 2003roku w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U nr 177 poz. 1729
z 2003r).

3. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.

Projektowane uzbrojenie przebiegaé bedzie przez dziatki wymienione w ponizszej tabeli:

Numer
dziatki

Numer

obrebu

Wiasciciel

Bedargowo

Zawada Irma Eva

zam. 72-001 Bedargowo 21

Ostrowska Irena Bogumita

Lesniewska Urszula Teresa

Wytonas Barbara Maria

zam. Bedargowo 19 m.6, 72-001 Bedargowo
Zawada Bogumit

39

Bedargowo

Partyka Halina Franciszka

zam. 72-001 Bedargowo 10
Partyka Ryszard

72-001 Bedargowo 10

Zamoi¢ Edward

Bedargowo 10, 72-001 Bedargowo
Zamoi¢ Danuta

Bedargowo 10, 72-001 Bedargowo
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Numer Numer Wiasciciel

dziatki obrebu

Zamoi¢ Edward

Bedargowo 10, 72-001 Bedargowo

40 Bedargowo -
Zamoi¢ Danuta
Bedargowo 10, 72-001 Bedargowo
Zamoi¢ Edward
Bedargowo 10, 72-001 Bedargowo
45 Bedargowo edarg edar

Zamoi¢ Danuta
Bedargowo 10, 72-001 Bedargowo

Partyka Halina Franciszka
72-001 Bedargowo 10
Partyka Ryszard

72-001 Bedargowo 10

46 Bedargowo

SKARB PANSTWA

51 Bedargowo o
Starosta Policki

65 Bedargowo |SKARB PANSTWA

Gmina Kotbaskowo

72 Bedargowo
72-001 Kotbaskowo

Gmina Kotbaskowo

721 Bedargowo
72-001 Kotbaskowo

STEED Spdtka Akcyjna w Szczecinie

86/4 Bedargowo o )
ul. Anieli Krzywon 13-14, 70-820 Szczecin

4. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu projektowanych drég i sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg
wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan ekspoloatacyjnych -
dostepu do studni rewizyjnych, separatorow lub innego uzbrojenia

5. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Inwestycja przebiega przez teren potozony w Zespole Stref Ochrony Konserwatorskiej (ZSOK)
— zespotu wsi chtopskich o $redniowiecznej metryce. Inwestycja ta zostata pozytywnie
zaopiniowana przez Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ stosowne zezwolenie od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
Projektowane uzbrojenie koliduje z drzewami i krzewami ktére wymagajg wycinki. Zakres
niezbednej wycinki zostat uzgodniony z Urzedem Gminy Kotbaskowo.
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7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zamierzenie inwestycyjne nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko bowiem nie osigga progu wskazanego w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r § 3 ust 1 pkt 79.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane

uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejace zagospodarowanie terenu.
7.1 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.

7.1.1 Ochrona gleby.
W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza

jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odkiad czasowy wzdtuz

wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

7.1.2 Wptyw inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne.
Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejace stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia $srodowiska gruntowo-wodnego.

7.2 Bilans odpadéw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi, wycinke drzew,

- odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw,

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robdét,

- wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow i nasypow,

- plantowanie i humusowanie poboczy gruntowych skarp nasypow i wykopow.
Prace rozbiorkowe i budowlane, skladajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy
uzyciu:

- maszyn do robét takich jak: koparki, fadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki

ptytowe, spycharki,

- maszyn do rob6t instalacyjnych, jak: koparki, zurawie samochodowe,

- transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywa¢ w sposob
niekorzystny na s$rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki $ciekowe;.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. Nr 112 poz. 1206) sa to:
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- odpady z remontdw i przebudowy dréog — 17 01 81 — 26,5Mg

« glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 — 3524,0Mg
Dla wyzej wymienionych wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robot jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do:
- przeditozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie
odpadoéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.
Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

* przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na
odbiér i transport odpadéw.

» przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy

jakosci wéd gruntowych.
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA
INWESTYCJI:

INWESTOR:

NUMERY
EWIDENCYJNE
DZIALEK:

OPRACOWAL.:

NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI
MELIORACYJNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

MAJACA NA CELU LIKWIDACJE PODTOPIEN
POSESJI W M. BEDARGOWO

Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo

OBREB BEDARGOWO: 6, 39, 40, 45, 46, 51, 65, 72, 72/1, 86/4.

Dariusz Skuza
numer uprawnien budowlanych 583/Sz/94

spec. instalacyjno-inzynieryjna

BIURO PROJEKTOW
.INBUD” s.C.
ul. Dgbrowskiego 1a. 70-100 Szczecin
tel. +48 (91) 485 33 95

SZCZECIN, PAZDZIERNIK 2010r.
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Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.
1126), ktdrg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

* Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

» Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komoér,

rurociggow, separatora,

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

. Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

. Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajacych z obstugi

narzedzi mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),

. Niebezpieczehstwo porazenia pradem wynikajagce z obstugi elektronarzedzi

(agregatéw pradotwdrczych, przecinarek itp.),

. Niebezpieczenstwo przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z

wykonaniem prac montazowych,

. Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np.

koparek, dzwigow, réwniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do robot opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robot i zapozna z nig pracownikéw.

— Pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych, prébach cisnienia i rozruchu
technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
réwniez otrzymac dokumentacje okreslajaca zakres prac.

— Przy prowadzeniu prac montazowych oméwi¢ stosowanie $rodkéw ochrony
bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskoéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego
typu robat.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie robot oraz narzedzia zgodne
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z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedgq wskazane przed rozpoczeciem robot w

czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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