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Czes$¢ A — Projekt Zagospodarowania Terenu

Dziatka nr 5/74

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

10.

11.

12.

13.

Umowa nr 69/2010 dnia 18.05.2010 r. pomiedzy Gming Kotbaskowo a firmg Ekotab
Sp. z 0.0. Poznan.

PW - technologia OS w Przectawiu”, Przedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska
(P10S) EKOKLAR Sp. z 0.0. Pita, grudzien 1998 r., nr PEA-273.

Program funkcjonalno-uzytkowy, tom Il ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w
Przectawiu”, KOMPLET INWEST Sp.J., Gorzow WIkp.

Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia dla projektu budowlanego
rozbudowy oczyszczalni sciekow w Przectawiu, ArtGeo, Szczecin luty 1999 r.
Dokumentacja geotechniczna dla porzezb projektu technicznego rozbudowy
oczyszczalni sciekéw w Przectawiu, S. Sydow, wrzesien 2010 r.

Koncepcja ,Rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Przectawiu” — opracowana przez
Ekotab Sp. z 0.0. Poznan, lipiec 2010 r.

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na sSrodowisko p.n. ,Rozbudowa
oczyszczalni sciekow w Przectawiu” — opracowana przez Ekotab Sp. z 0.0. Poznan,
grudzieh 2010 r.

Assessment of Plans and Project significantly affecting Natura 2000 sites (November
2001): Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the
Habitats Directive 92/43/EEC; Guidance document on the Article 6 (4) (January
2007): Clarification of the concepts of: alternative solutions, imperative reasons of
overriding public interest, compensatory measures, overall coherence, Opinion of the
Commission (KE, 2007 r.)

Geografia fizyczna Polski, J. Kondracki, Warszawa, 1978 r.

Koncepcja krajowej sieci ekologicznej] ECONET — POLSKA”, Praca zbiorowa. A. Liro
(red.), Fundacja IUCN - Poland, 1995 .

PW - technologia OS w Przectawiu”, Przedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska
(P10S) EKOKLAR Sp. z 0.0. Pita, grudzien 1998 r., nr PEA-273

Program funkcjonalno-uzytkowy, tom Il ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w
Przectawiu”, KOMPLET INWEST Sp.J., Gorzéw WIkp

,otudium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy
Kotbaskowo” - zatgcznik nr 1 do uchwaty nr XXXI11/434/06 Rady Gminy Kotbaskowo z

dnia 12 czerwca 2006 r.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

Decyzja z dnia 04.07.2007 r. znak: SR.BW.6223-8/07 udzielajgca pozwolenia
wodnoprawnego dla istniejgcej oczyszczalni $ciekdw w Przectawiu.

Zawiadomienie z dnia 25.05.2010 r., znak: SR.BS.7623/18/10 o przyjeciu informacji o
wytwarzanych odpadach

Decyzja IK.MK-7624/6/10 z dnia 31.01.2011 r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie oczyszczalni sciekébw w m.
Przectaw na dziatce 5/74 w obrebie Przectaw, gmina Kotbaskowo.

Postanowienie WOOS-TS-4242.15.11.99 z dnia 25.01.2011 r. Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie uzgadniajgce realizacje przedsiewziecia
polegajgcego na rozbudowie oczyszczalni sciekow w Przectawiu.

Opina sanitarna PS.NZ.4013-15/10/11 z dnia 24.01.2011 r. Panstwowego Inspektora
Sanitarnego w Policach opiniujgcego pozytywnie ,Rozbudowe oczyszczalni sciekow
w Przectawiu dz. 5/74”.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy oczyszczalni Sciekdw
w Przectawiu, gm. Kotbaskowo.

Warunki przytgczenia z dnia 23.11.2010 r. nr OD3D/ZR1/3605/2010 do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0.

Warunki techniczne TP S.A. w Szczecinie TOTTNDSU-15805/10 z dnia 25.11.2010 .
w sprawie zabezpieczenia infrastruktury TP w rejonie ulicy Kasztanowej w
Przectawiu.

Uzgodnienie wzrostu zapotrzebowania mocy z Energa Operator z dnia 14.12.2010 .,
znak: OD3/ZR1/3605/2010

Uzgodnienie TOTTNDSU/16606/11 z dnia 18 stycznia 2011 r. projektu
zabezpieczenia infrastruktury TP w miejscowosci Przectaw

Uzgodnienie

Decyzja Wjta Kotbaskowo z dnia 15.11.2010 r. , nr IK.MK-2211/7/10 zezwalajgca na
lokalizacje zjazdu indywidualnego na teren dziatki 5/74 z drogi gminnej nr 1950132
w miejscowosci Przectaw, dziatka drogowa nr 34

Wypisy z rejestru gruntow.

Aktualna mapa do celow projektowych 1:500.

Wizja terenowa projektantow

Materiaty archiwalne dotyczgce istniejgcego zagospodarowania terenu bedgce w

posiadaniu Inwestora

Uwaga: Decyzje, wypisy z rejestru gruntu, uzgodnienia, warunki przytgczeniowe,

uprawnienia i oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych oraz zaswiadczenia

P.1.1.B i inne dokumenty zamieszczono w tomie Il PB.
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa oczyszczalni $ciekow komunalnych w
miejscowosci Przectaw. Oczyszczalnia obstuguje miejscowosci zlokalizowane na terenie
Gminy Kotbaskowo. Inwestycja ma by¢ realizowana w latach 2011 i 2012.

Projektowana rozbudowa oczyszczalnia Sciekow zlokalizowana jest w miejscu obecnie
istniejgcej oczyszczalni t.j. ok. 700 m na wschod od wsi Przectaw, po pétnocnej stronie drogi
polnej prowadzajgcej do wsi Ustowo na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntow 5/74
i stanowi wtasnos¢é Gminy Kotbaskowo.

Teren oczyszczalni wzdtuz wyznaczonej granicy ogrodzony jest ogrodzeniem z siatki na
stupkach zelbetowych. Wzdtuz ptotu od strony poéinocno — zachodniej na samym terenie
oczyszczalni wystepujg sporadycznie drzewa.

Teren oczyszczalni jest obszarem pfaskiej réwniny morenowej, ktorej powierzchnia potozona
jest 27,5 m do 29,8 m n.p.m. i tagodnie opada w kierunku pétnocno — wschodnim w strone
cieku wodnego uchodzacego do rzeki Bukowej a wraz z jej wodami do Odry Zachodnigj
(Kanatu Kurowskiego).

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w znacznej odlegtosci od zabudowy mieszkalnej (powyzej
300 m) i okoto 100 m od zabudowy przemystowej. W rejonie bezposrednio przylegajgcym do

terenu oczyszczalni zlokalizowane sg nastepujgce dziatki nr:

o 5/73 - stacja transportowa dla potrzeb oczyszczalni $ciekdw
o 5/43 - grunty rolne

o 34 - droga gminna

o 5/34 - grunty rolne

e 5/52 - grunty rolne

e 5/51 - droga gminna

Oznaczenie geodezyjne dziatek, dane adresowe terenu przedstawiono w zatgcznikach do
opracowania. Rozbudowa oczyszczalni bedzie prowadzona w granicach ogrodzenia terenu
istniejgcej oczyszczalni. Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Istniejgca oczyszczalnia $ciekéw posiada obecnie przepustowo$é¢ $rednig 1350 md/d.
Aktualnie doptywa na teren oczyszczalni okoto 1850 m*/d, projektowana oczyszczalnia po
rozbudowie bedzie posiadata przepustowo$é $rednio 2700 m®d tj. okoto 15600 RLM.

Doptywajgce do oczyszczalni Scieki sg typowymi $ciekami komunalnymi.
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Widok terenu inwestycji przedstawiono na ponizszych fotografiach.
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Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane sg istniejgcym kolektorem zrzutowym
(ttocznym) o dt. 120 m do rowu melioracyjnego nr 24, ktérego uzytkownikiem jest Urzad
Gminy w Kotbaskowie. Row ten w dolnym odcinku ujety jest w kanat zamkniety prowadzacy
do rzeki Bukowej. Przepustowosé wylotu dla sciekéw oczyszczonych zostata wykonana juz
dla potrzeb docelowych i nie przewiduje sie jego przebudowy. Zamawiajgcy posiada

aktualne pozwolenie wodnoprawne.

Istniejgca oczyszczalnia sciekéw posiada ukfad drég wewnetrznych sktadajacy sie z odcinka
wjazdowego od bramy z zespotem parkingdbw oraz drogi z poszerzeniami i placami
manewrowymi tworzacej petle wykonane z kostki Polbruk, przy ktérych zlokalizowane sg
podstawowe obiekty oczyszczalni (budynek obstugi, budynek krat, stacja odwadniania
osadu, stacja dmuchaw, stacja PIX, magazyn osadu odwodnionego). Do celéw komunikaciji
pieszej wykonano chodniki z kostki Polbruk przy budynku obstugi, budynku magazynowo —
warsztatowym, stacji dmuchaw, stacji PIX. Dojscia (kostka Polbruk) ze schodami terenowymi
i z fragmentem opaski z ptytek betonowych — przy kratowni i osadniku wtérnym oraz opaske
przy reaktorze biologicznym.

Dojazd do oczyszczalni stanowi istniejgca droga, uzywana dotychczas jako dojazd do

istniejgcej oczyszczalni.
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Jest to droga gminna na odcinku od drogi nr 13 Kotbaskowo — Szczecin do oczyszczalni
(w kierunku miejscowosci Ustowo).

W zwigzku z decyzjg o lokalizacji nowych obiektéw oczyszczalni na terenie tej samej dziatki,
nowy osadnik wtorny lokalizuje sie w miejscu istniejacego wjazdu na teren oczyszczalni (ze
wzgleddw technologicznych).

Projektuje sie nowy wjazd i wyjazd na teren oczyszczalni Sciekow przesuniety o okoto 22 m
w kierunku miejscowosci Przectaw z tej samej drogi gminnej. Szerokos¢ nowego wjazdu
3,5 m, lokalizacja pomiedzy istniejacym budynkiem obstugi a magazynem osadu
odwodnionego. Nowa droga zostaje witgczona w istniejgcy uktad drogowy oczyszczalni.
Zatrudnienie na terenie oczyszczalni wynosi 2 osoby na zmiane. Na wyposazeniu
oczyszczalni bedzie znajdowat sie samochdd asenizacyjny (garazowanie) oraz samochdd do
wywozu osadu oraz skratek. Na terenie oczyszczalni nie przewiduje sie punktu zlewnego
Sciekoéw dowozonych.

Oczyszczalnia wyposazona jest w plac parkingowo — postojowy o wymiarach okoto 10,0 m
x 11,0 m dla czterech samochodéw osobowych na dobe.

Dla samochodu asenizacyjnego zaprojektowano garaz o wymiarach 8,55 x 11,05
— ob. nr 21, a miejsca postojowe dla samochodu gospodarki osadowej przewidziano przy
stacji mechanicznego odwadniania — ob. nr 12 oraz przy magazynie odwodnionego osadu —
ob. nr13.

Oczyszczalnia nie zapewnia dzi$ odpowiedniej jakosci Sciekow oczyszczonych, okreslonegj
wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 91/271/EWG i krajowego Rozporzgadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Oczyszczalnia wymaga réwniez zmian w gospodarce
osadami $ciekowymi, poniewaz aktualny sposdb ich przerabiania nie pozwala na uzyskanie
wymaganych efektow

W ramach rozbudowy przewiduje sie budowe komory pomiarowej sciekdw surowych, stacji
odwadniania osadu piasku, stacji odwadniania osadu, stacji higienizacji osadu,
przepompowni  sciekbw oczyszczonych dla potrzeb technologicznych, budynku
gospodarczego, modernizacje budynku krat, zintegrowanych reaktorow biologicznych,
osadnikéw wtornych, instalacji dozowania koagulantbw oraz modernizacje uktadu

sterowania.

3. LOKALIZACJA

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw potozona jest w granicach miejscowosci Przectaw. Dziatka:
Kotbaskowo. Przectaw 5/74. Wiascicielem dziatki jest Gmina Kotbaskowo — Inwestor
i Zamawiajgcy dokumentacje. Istniejgca stacja transformatorowa (ob. nr 18) zlokalizowana

na dziatce nr 5/73 nie bedzie modernizowana i nie wchodzi w zakres Projektu Budowlanego.
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4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Teren obecnej oczyszczalni bedacy przedmiotem opracowania w granicach wilasnosci

zajmuje obszar 1,0625 ha.

Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach opracowania 10 625 m?
Powierzchnia zabudowy obiektéw 1693 m?
Powierzchnia placéw i chodnikow 1764 m?
Powierzchnia zieleni 7 168 m?
Powierzchnia dziatki stacji transformatorowej (nr. dz. 5/73 — nie wchodzi

w zakres pozwolenia na budowe) 101 m?
Ogoétem powierzchnia lokalizacji 1,0726 ha

Zestawienie powierzchni zabudowy obiektow istniejgcych

Lp. Oznacze.nie Obiekty Powierzchnia
na planie zabudowy m?
1. 1 KW Komora wyttumienia 6,8
2. 2 (KRT) Kratownia 50,0
3. 3 PSW Piaskownik 9,6
4. 4 KP Komora potgczeniowa 4,0
5. 5RB Reaktor biologiczny 555,3
6. 6 OWR Osadnik wtorny 256,3
7. 7 KQ Komora pomiaru sciekdw oczyszczonych 6,9
8. 8 Kanat odptywowy $ciekdw oczyszczonych z -
wylotem brzegowym
9. 9 PRNF Pompownia osadu recyrk. nadmiern. i cz. ptyw. 32,8
10. 10 SD Stacja dmuchaw 46,2
11. |11 PIX Stacja preparatu PIX 34,7
12. 12, 19, 20 Stacja odwadniania osadu, rozdzielnia i agregat 148,2
(SO0)
13. | 13 MOO Magazyn osadu odwodnionego 319,5
14. | 14 PW Przepompownia wewnetrzna 3,5
15. | 15SwW Komora wodomierzowa 3,8
16. |16 Budynek obstugi 167,0
17. 18 ST Stacja transformatorowa 6,6
18. |17 Budynek magazynowo — warsztatowy 41,8
Razem 1693,0
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5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

5.1. Opis ogolny

Zestawienie obiektow projektowanych

Lp. Oznacze.nie Obiekty Powierzchniazl
na planie zabudowy m
1. 10 (S) Rozbudowa stacji dmuchaw 9,0
2. 21 (G) Garaz dla samochodu asenizacyjnego 94,5
(likwidacja istniejgcego i budowa nowego)
3. 22 (PWS2) Piaskownik wirowy 9,6
4, 23 (PD) Komora predeniryfikacji 34,6
5. 24 (RB) Zintegrowany reaktor biologiczny 597,7
6. 25 (OWR2) Osadnik wtérny 271,7
7. 26 (KQ2) Komora pomiarowa sciekow oczyszczonych 6,9
8. 27 (PAX) Instalacja dozowania koagulanta 18,0
9. 28 (PSO) Przepompownia sciekdéw oczyszczonych 4,2
Razem 1046,2

Nowe drogi wewnetrzne i chodniki posiadaé bedg powierzchnie 450 m?

Zestawienie obiektdw modernizowanych

Lp. Oznacze.nie Obiekty Powierzchniazl
na planie zabudowy m
1. 2 (KRT) Kratownia 50,0
2. 4 KP Komora potgczeniowa 4.0
3. 5RB Reaktor biologiczny 555,3
4. 6 OWR Osadnik wtorny 256,3
5. 9 PRNF Pompownia osadu recyrk. nadmiern. i cz. ptyw. 32,8
6. 10 (S) Rozbudowa stacji dmuchaw 9,0
7. 12, 19, Stacja odwadniania osadu, rozdzielnia 116,2
(SO0)
Razem 1023,6
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Zestawienie obiektow likwidowanych

Oznaczenie _ Powierzchnia
Lp. _ Obiekty )
na planie zabudowy m
1. 17 (BMW) Budynek magazynowo — warsztatowy 41,8
2. 21 (G) Garaz dla samochodu asenizacyjnego -
Likwidacja istniejgcego i budowa nowego

Likwidowane drogi wewnetrzne i chodniki posiadajg powierzchnie 160 m?

Bilans terenu po rozbudowie oczyszczalni

Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach opracowania 10 625 m?
Powierzchnia zabudowy obiektéw istniejacych 1651,2 m?
Powierzchnia zabudowy obiektow projektowanych 1 046,2 m?
Powierzchnia placéw i chodnikow 2 054,0 m?
Powierzchnia zieleni 5873,6 m?
Powierzchnia dziatki istniejgcej stacji transformatorowej (5/73) 101,0 m?
Ogétem powierzchnia lokalizacji (dziatka nr 5/74 i 5/73) 1,0726 ha

Powierzchnia czynna biologicznie (zielen urzgdzona) stanowi 55% powierzchni terenu

zaktadu.

5.2. Opis podstawowych parametréw oczyszczalni

5.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej gminy Kotbaskowo

Rozporzadzeniem Nr 59/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2006 r.
aglomeracje Kotbaskowo tworzg miejscowosci: Przectaw, Ustowo, Kuréw, Siadto Dolne,
Siadto Gorne, Kotbaskowo, Moczyty, Kamieniec, Roséwek, Smolecin, Barnistaw, Karwowo,
Warnik, Bobolin, Mate Stobno, Stobno, Ostoja, Przylep, Rajkowo, Bendargowo, Warzymice.
Wiekszos¢ w/w miejscowosci jest skanalizowana, a $cieki sg kierowane do oczyszczalni
$ciekow w Przectawiu. Oczyszczalnia wykazuje dzi§ przecigzenie hydrauliczne w istniejgcym
uktadzie technologicznym.

Gmina systematycznie zmierza do objecia kanalizacjg sanitarng catosci gminy, do
osiggniecia splywu sSciekdw w ilosci odpowiadajgcej 15600 RLM i przepustowosci

maksymalnej dobowej Qmaxd = 4 800 m?*/d. Wymusza to potrzebe rozbudowy oczyszczalni.

Styczen 2011 Cze$C A ET/520/PB/2011




PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZECLAWIU, GM. KOLBASKOWO Str.14

5.2.2. Przedmiot rozbudowy oczyszczalni, glowne cechy charakterystyczne procesu
oczyszczania

Przedmiotem jest rozbudowa istniejgcej Oczyszczalni Sciekéw (OS) w Przectawiu, (gm.
Kotbaskowo, woj. zachodniopomorskie), ktérej aktualna wydajnosé maksymalna dobowa
wynosi Qmaxd = 2 400 m®d. Po rozbudowie wydajno$¢ ta ma wzrosng¢ dwukrotnie i
wynosi¢: Qmaxd = 4 800 m3/d.

Oczyszczalnia w Przectawiu w aktualnym uktadzie technologicznym pracuje od grudnia
2001 r. Stanowi wlasnos¢ Gminy Kotbaskowo. Jest oczyszczalnig komunalng, mechaniczno-
biologiczng, zlokalizowang w odlegtosci 700 m na poétnocny-wschdéd od wsi Przectaw, po
potnocnej stronie drogi polnej prowadzacej w kierunku Ustowa. Nie jest to lokalizacja w
obszarach chronionych, w tym w obszarach Natura 2000. Scieki oczyszczone odprowadzane
sg do rowu melioracyjnego, ktory w rejonie Kurowa uchodzi do Kanatu Kurowskiego i dalej
do rzeki Bukowej.

Eksploatacja istniejgcej oczyszczalni odbywa sie na podstawie waznego pozwolenia
wodnoprawnego z 4 lipca 2007 r, zezwalajgcego na odprowadzenie sciekéw w ilosci Qsrd
=1350 m*/d, Qmaxd = 2400 m*/d, o parametrach:

e BZTs < 25mgO,/dcm®

e CHZT < 125mg0,/dcm?®
e Zawiesina < 35mg/dcm?®

e Cynk <2,0 mg Zn/dcm?®
e Miedz < 0,5 mg Cu/dem?®
e Olow < 0,5 mg Pb/dcm?®
e Kadm < 0,5 mg Cg/dem?®
e Rteé < 0,05mg Hg/decm?®

e Chrom ogdiny < 0,5 mg Cr/dcm?®
o  Nikiel < 0,5 mgNi/dcm®.

Pozwolenie jest wazne do dnia 30 czerwca 2011 r.

5.3. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Oczyszczalnia Sciekdw potozona jest ca 600 m na potnocny — zachdd od Przectawia przy
drodze gruntowej prowadzacej do Ustowa. Teren potozony jest w gminie Kotbaskowo, powiat
Police, woj. zachodniopomorskie.

Geomorfologicznie jest to fragment falistej wysoczyzny morenowej zlodowacenia Wisty fazy
pomorskiej (Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski arkusz Dotuje nr 227 w skali 1: 50

0000). Oczyszczalnia potozona jest na fagodnym zboczu lokalnego obnizenia o charakterze
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wytopiskowym, odwadnianego przez réw melioracyjny stanowigcy odbiornik oczyszczonych
Sciekow.

Powierzchnia terenu w rejonie badan wyniesiona jest w granicach rzednych 27,16
—28,21 m n.p.m.

Stwierdzono w dokumentowanym podtozu wystepowanie plejstocenskich i holocenskich
osadow czwartorzedowych.

Plejstocenskie osady to utwory bezposredniej akumulacji lodowcowej w postaci piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, i glin, dominujgcych w rozpoznanym podfozu geologicznym.
Sg to osady zlodowacenia najmtodszego — Wisty (nieskonsolidowane), tylko w rejonie otworu
nr 2 w spagu podioza uchwycono gliny starsze skonsolidowane zlodowacenia Warty. Utwory
morenowe zalegajg bezposrednio pod warstwg gleb i lokalnych nasypéw. Gliny piaszczyste i
piaski gliniaste sg przewarstwione a takze lokalnie przykryte drobnymi warstewkami,
wktadkami i soczewkami piaszczystymi od 0,2 do ponad 2,5 m migzszosci. Przewarstwienia
piaszczyste sg czasami nawodnione. Zréznicowanie w nawodnieniu soczewek piaszczystych
dowodzi o ich izolowanym potozeniu wzgledem siebie w obrebie glin.

Holocenskie osady w postaci gleb i lokalnie nasypéw tworzg powierzchniowg warstwe
0 migzszosci od 0,2 do 0,9 m. Nasypy generalnie sg gliniasto - piaszczysto — glebowe
z domieszkami kamieni.

W podtozu terenu badan stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego pietra wodonosnego
- poziomu gruntowego (wrzesien 2010). Jest to woda o swobodnym i lokalnie napietym
zwierciadle.

Zwigzana jest z przewarstwieniami i soczewkami piaszczystymi wystepujgcymi w obrebie
glin. Jest to tzw., woda zawieszona wystepujgca w izolowanych warstewkach
miedzyglinowych. Zas woda wystepujgca we wktadkach piaszczystych ponizej 0,1 m
migzszosci traktowana jest jako sgczenia w glinach, ktérych intensywno$¢ zalezy od pory
roku. W okresie wzmozonych opadéw atmosferycznych woda gruntowa moze mie¢ charakter
naporowy {j., jej zwierciadto moze wystepowac pod napieciem hydrostatycznym.

W okresach suchych sgczenia moga znacznie ostabng¢. Wode gruntowg stwierdzono
ponizej 6,2 m gtebokosci. W okresach wzmozonych opaddéw atmosferycznych i roztopéw
mozna sie spodziewaC okresowego utrzymywania sie wody gruntowej w powierzchniowej
niewielkiej warstwie nasypowo — glebowej lub piaszczystej, zalegajgcych na glinach.

W podtozu projektowanych obiektow zalegajg grunty mineralne rodzime nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia. Pod warstwg gleb i nasypéw (maksymalnie 0,9 m) w catym
profilu geologicznym, zalegajg grunty morenowe wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych,

glin piaszczystych i glin przewarstwionych i lokalnie pokrytych warstewkami i soczewkami
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piaszczystymi czasami nawodnionymi. Dominujg piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym, lokalnie plastycznym i twardoplastycznym na pograniczu z pétzwartym.
Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle, lokalnie o napietym stwierdzono ponize;j
gtebokosci 1,2 m.

W podtozu projektowanego obiektu nr 24 - zintegrowane reaktory biologiczne (RB3 i RB4)
wykonanymi otworami wode gruntowg stwierdzono ponizej gtebokosci 6,2 m.

W podtozu projektowanego obiektu nr 25 - osadnik wtorny radialny (OWR2) wykonanym
otworem wode stwierdzono ponizej 7,4 m.

Wystepowanie wody gruntowej w podfozu terenu badan oraz intensywnos¢ sgczen zalezy od
pory roku. Nalezy liczy¢ sie z wystgpieniem wody w wyzszych partiach podtoza w okresach
o intensywnych opadach. Wode tg bedzie mozna dos¢ tatwo odpompowaé. Grunty gliniaste
nadajg sie do bezposredniego posadowienia, ale sg gruntami wrazliwymi na zawilgocenie.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajgcy wykop przed wodami opadowymi
lub gruntowymi. W przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg natychmiast
odprowadzi¢ a dno zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu.

Pozostawienie wody w wykopie doprowadzitoby do uplastycznienia glin a w konsekwencji do
obnizenia ich parametréw wytrzymatosciowych i nierbwnomiernych osiadan.

Warstwy powierzchniowe nasypow i gleb nalezy przewidzie¢ do usuniecia lub wymiany.

Elementy przyrodnicze

W sagsiedztwie lokalizacji istniejacej oczyszczalni (rozbudowa oczyszczalni bedzie
realizowana na tej samej dziatce) nie wystepujg obszary cenne przyrodniczo oraz nie

stwierdzono wystepowania zwierzat objetych ochrona.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU — TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA

6.1. Istniejaca oczyszczalnia w Przectawiu

Scieki doprowadzane sg do oczyszczalni wylgcznie pompowo, z przepompowni $ciekowych
zainstalowanych na kanalizacji rozdzielczej i ogdlnosptawnej, rozrzuconych na catym
obszarze Gminy.
Ciag sciekowy
o KW - komora wytlumienia nadmiaru energii kinetycznej doprowadzanych pompowo
Sciekdw o wymiarach wewnetrznych 2,0 x 2,5 x 2,7 m.
Do komory doprowadzone sg 3 rurociggi ttoczne — DN 280 i DN 315 doprowadzajgce
Scieki ze zlewni Kotbaskowa, Przectawia i innych oraz DN 110 z pompowni wewnetrzne;j

PW, zbierajgcej scieki z terenu oczyszczalni.
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e KRT - kratownia, obiekt dwukondygnacyjny o wymiarach wewnetrznych 1-ej kondygnacji
5,2 x 8,0 x 2,8-3,9 m, 2-ej kondygnacji 5,2 x 8,0 x 2,8-3,5 m.

W hali krat wykonane sg dwa rownolegte kanaty o szer. 0,8 m w miejscu zainstalowania
krat i gtebokosci 0,9 — 1,1 m.

Krata reczna z ptaskownikow nierdzewnych - B = 600 mm, p = 20 mm, nachylenie 45°.
Krata mechaniczna, schodkowa MEVA RS 10-70-3, sterowana automatycznie, 0
przepustowosci hydraulicznej Q = 750 m®h (przy Ah = 600 mm); B = 690 mm, H = 2125
mm, p =3 mm, N = 0,75 kW, naped kraty N = 0,75 kW, wraz z prasg ttokowg do skratek
typu RP 20-70, N = 1,5 kW, tloczgcg skratki do pojemnikdw na odpady state.

W kratowni zainstalowane sg takze urzgdzenia funkcjonalnie zwigzane z piaskownikami.
S3 to; separator piasku typu HB9, Qmax= 50 m%h, N= 2,2 kW i sprezarka powietrza do
wzruszania piasku typu JET25/205, N = 1,1 kW.

o PSW — piaskownik, jednokomorowy typu Geigera (wirowy) — Dwewn. x Hcatk. = 3,0*2,8 m,
Qobl. = 255 m?h, szer. kanatu doptywowego 0,6 m, szer. kanatu odptywowego 0,6 m,
odpompowanie piasku pompg zatapialng typu FLYGT 3067, przepustowosé hydrauliczna
Q= 36 m*h, p= 0,4 bara, N= 1,2 kW, wzruszanie piasku sprezonym powietrzem ze
sprezarki zainstalowanej w kratowni, separacja piasku w separatorze typu CONPURA,
zainstalowanym w kratowni.

o KP — komora potgczeniowa (mieszania sciekdw z osadem recyrkulowanym), o wymiarach
1,0 x 2,2 x 3,2 m, wyposazona w sonde pomiarowg temperatury i odczynu pH.

o RB — 2 (dwa) zespolone, zintegrowane reaktory biologiczne z niskoobcigzonym osadem
czynnym — V., = 2 x 1184,5 m® = 2369 m°, kazdy o wym. w $wietle 2 x 41,1m x 6,5m x 4,5
(5,2)m, kazdy podzielony na 3 strefy (defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji).

e OWR - osadnik wtérny radialny; D = 18,0m, Fcz = 254 m? Vcatk = 1018 m?
przepustowo$¢ hydrauliczna Qmaxh= 172 m®h (przy hydraulicznym obcigzeniu
powierzchni gq= 0,7 m*mh i czasie zatrzymania t= 5,0 h), z obwodowym Kkorytem
wewnetrznym, z obrotowym zgarniaczem dennym i powierzchniowym, naped obwodowy
N = 0,75 kW.

e KQ - komora pomiarowa S$ciekdw oczyszczonych wyposazona w przeptywomierz
elektromagnetyczny @ 250 mm.

e WYL - kanat odptywowy Sciekow, wykonany z rur PVC @ 500 mm, zakonczony wylotem
brzegowym do rowu melioracyjnego.

e PRNF - przepompownia recyrkulatu i osadu nadmiernego — komora przepompowni
podzielona na 3 cze$ci; komore czerpalng osadu wtérnego Vcz = 24,3 m®, o wym. 3,6m x
2,5m x 2,7 (3,4)m, komore czerpalng czesci ptywajgcych Vcz = 8,1 m®, o wym. 1,2m x

2,5m x 2,7 (3,4)m, i komore zasuw o0 wym. 5,05m x 2,4m x 2,5m,
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e SD - stacja dmuchaw — 3 dmuchawy rotacyjne typu CompRot typ 55, Q=16,2 Nm®min,
H=5,5 mH,O, N= 22 kW, n= 4453 obr/min, w obudowach dzwiekochtonnych,
zainstalowane pod wiatg, zasilajgce w sprezone powietrze RB.

e PIX - instalacja dozowania koagulanta PIX ze zbiornikiem magazynowym, V = 5 m?®,
dozowanie pompka.

Ciag osadowy

e SOO - stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego, obiekt
parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach wewnetrznych 11,0m x 7,2m x 4,7m; wewnatrz
budynku mieéci sie hala prasy o pow. 66,0 m? i wydzielone pomieszczenie magazynu
polielektrolitu o pow. 12,3 m2. Na zewnatrz budynku znajduje sie:

— silos wapna o poj. 30 m*
— podajnik wapna z silosu;

¢ MOO - magazyn osadu odwadnionego; wykonany w formie placu betonowego o
wymiarach 14,7m x 21,0m, utozonego ze spadkiem 1% w strone dtuzszego boku.
Przewidywana wysoko$¢ warstwy skfadowania ok. 1,8 — 2,0 m. Aktualnie plac
niewykorzystywany, odwodnione osady sg odwozone na biezgco

e PW — pompownia wewnetrzna, wykonana w postaci studni z kregéw zelbetowych @ 1,8
m o gtebokosci h = 3,0 m., przeznaczona do przepompowywania odciekow z separatora
piasku i prasy filtracyjnej oraz $ciekow bytowo-gospodarczych z obiektéw socjalnych i
deszczowych z nawierzchni utwardzonych (drogi, MOO itd.).

e SW - komora wodomierzowa, wykonana w postaci studni z zelbetu o wymiarach 1,8 m x

1,5 m x 2,2 m., wyposazona w wodomierz sprzezony POWOGAZ typu MW/JS 80/2,5-S.

Obiekty towarzyszace
o BO - budynek obstugi, obiekt parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach w planie 16,0m

x 10,0m, wysokosci uzytkowej 2,8 m; wewnatrz budynku wydzielono pomieszczenia

zwigzane z obstugg oczyszczalni m.in.:

o dyspozytornia

o pomieszczenie techniczne

o pomieszczenia higieniczno-sanitarne i komunikacji wewnetrznej (hall, szatnie, WC,
umywalnia)

o kottownia z kottem VIESSMANN na olej opatowy, z ktérego zasilane sg w ciepto;
budynek obstugi BO, kratownia KRT, stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji
osadu nadmiernego SOO i budynek magazynowo-warsztatowy BMW

o magazyn oleju opatowego

BO nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.
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e BMW - budynek magazynowo-warsztatowy, obiekt parterowy, niepodpiwniczony o
wymiarach w planie 6,0m x 6,0m, wysoko$ci uzytkowej 2,5 m.

e ST - trafostacja - obiekt parterowy o wymiarach 3,0m x 3,0m x 3,0; m; w stacji
zainstalowany jest transformator 200kVA, dotychczasowa $rednia oddawanej mocy
wynosi ok. 40 kW

¢ RNM - rozdzielnia elektryczna niskiego napiecia; zainstalowana w pomieszczeniu o
wymiarach wewnetrznych 3,0m x 7,2m x 3,0m, w parterowym budynku przyleglym do
budynku SOO (w budynku tym jest takze wydzielone pomieszczenie agregatu
pradotwérczego).

e APD - agregat prgdotwoérczy (na olej napedowy) o mocy 60 kVA; zainstalowany w
pomieszczeniu 0 wymiarach wewnetrznych 3,5m x 7,2m x 3,0m, w parterowym budynku
przylegtym do budynku SOO (w budynku tym jest takze wydzielone pomieszczenie

rozdzielni elektrycznej niskiego napiecia).

Media dostarczane z zewnatrz

e oczyszczalnia zasilana jest w energie elektryczng z linii 15 kV doprowadzonej do stac;ji
transformatorowej na terenie oczyszczalni

e zasilanie oczyszczalni w wode odbywa sie z wodociggu komunalnego

o dostawa oleju opatowego dla potrzeb kottowni i napedowego transportem kotowym.

Ukfad dostarczanych z zewngtrz mediow do istniejgcej oczyszczalni po rozbudowie nie ulega

zmianie.

6.2. Projektowany bilans sciekéw i tadunkéw
Dynamika rozwoju gminy
Dynamike rozwoju gminy najlepiej obrazujg zmiany w zaludnieniu poszczegdlnych

miejscowosci Gminy, zobrazowane tabelarycznie ponizej.

Zmiany w zaludnieniu

Liczba mieszkancow (oséb)
Lp |Wies rzeczywista |przewidywana| rzeczywista | rzeczywista
1998 [3] 2005 [3] 2005 [8] 2010 [9]

1 |Barnistaw 150 200 272 298

2 |Bedargowo 250 500 292 316

3 |Bobolin 168 200 162 162

4 | Kamieniec 200 300 309 318

5 | Kamionki - - 5 4

6 | Karwowo 100 100 56 84

7 | Kothaskowo 1500 2400 475 508

8 | Kuréw 120 150 208 298
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9 | Moczytly 120 200 145 152
10 | Ostoja 200 250 388 416
11 | Pargowo 100 100 101 101
12 | Przectaw 2 500 5900 3 320 3 550
13 | Przylep 80 100 73 91
14 | Rajkowo 80 100 197 197
15 | Rosowek 65 100 58 62
16 | Siadto Dolne 80 300 163 201
17 | Siadto Gérne 150 100 166 197
18 | Smetowice - - 2 3
19 | Smolecin 120 200 76 91
20 | Stobno 430 4 400 518 538
21 | Ustowo 250 350 331 361
22 | Warnik 120 150 208 193
23 | Warzymice 250 300 960 2 005
Razem 7 033 16 400 8 485 10 146

Z powyzszego zestawienia wynika, ze po uwzglednieniu $ciekéw przemystowych i

dowozonych dzisiejsza, rzeczywista przepustowos¢ oczyszczalni jest bliska przepustowosci

planowanej na RLM = 10 900, ze oczyszczalnia juz dzis moze by¢ zaliczana do kategorii

oczyszczalni $rednich.

Bilans ilosciowo-jakosciowy sciekéw surowych

Bilans ilosci Sciekow surowych

I Qsr.d Qmax.d | Qmax.h Qmax.h
Lp | Rodzaj bilansu [m®/d] [m®/d] [m®/h] [dm?¥s] RLM
1. |dopuszczony aktualnym | 4 54 | 5 400 172 48 7 800
pozwoleniem
2. | okreSlony w zatézeniach 1875 3333 - - 10 900
3. | projektowany 2700 4 800 344 96 15 600

Uwaga: Aktualna przepustowos¢ oczyszczalni wynosi ok. Qérd = 1 660 m*/d i Qmaxd = 3 200 m%/d

Bilans tadunkéw zanieczyszczen w sciekach surowych

tadunek zanieczyszczen

tadunek bilansowy ChzZT | BZTs | Zaw.og.| Ny Nog Pog
[kgO,/d] | [kgOy/d] | [kg/d] [kg N/d] | [kg N/d] | [kg P/d]

. 0,009 0,012 0,002

jednostkowy - na 1 RLM 0,120 0,060 0,065 x 1,05 x 1,05 % 1,05

okreslony w zatozeniach

dla 10 900 RLM 1308 654 708 103 137 23

Projektowany dla

15600 RLM 1872 936 1014 147 196 33

i Qmax.h =4 800 m3d.

Styczen 2011 Czesc A ET/520/PB/2011




PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZECLAWIU, GM. KOLBASKOWO Str.21

Wymagana jakos$¢ $ciekéw oczyszczonych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137
poz. 984) oraz wymogdéw wynikajgcych z Dyrektywy 91/271/EWG z dn. 21 maja 1991 r.,
dotyczgcej oczyszczania sciekdw komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z dn. 30.05.1991 r.), dla
oczyszczalni o przepustowosci okreslonej na 10 900 RLM (mieszczacej sie w przedziale od
10 000 do 14 999 RLM) przyjeto, ze maksymalne stezenia zanieczyszczen w Sciekach

oczyszczonych nie mogg przekraczaé wartosci:

- BZTs < 25 g O,/m® lub 70-90%*
- ChzT < 125 g O,/m?® lub 75%*
- Zaw. og. < 35 g /m? lub 90%*

- Nog. < 35%*

- Pog. < 40%*

* - redukcja okreslona w stosunku do tadunku zanieczyszczen w Sciekach doptywajgcych do
oczyszczalni

Na podstawie tego samego Rozporzgadzenia i w/w Dyrektywy, dla oczyszczalni o

przepustowosci projektowanej, okreslonej na 15 600 RLM (mieszczacej sie w przedziale od

15 000 do 99 999 RLM) przyjeto, ze maksymalne stezenia zanieczyszczen w $Sciekach

oczyszczonych nie mogg przekracza¢ wartosci:

- BZTs <15 g O./m° lub 90%*
- ChzT <125 g O,/m® lub 75%*
— Zaw. og. < 35 g /m® lub 90%*

- Nog. < 15 g Nog/m® lub 80%*
- Pog. < 2 g Poy/m® lub 85%*

* - redukcja okreslona w stosunku do fadunku zanieczyszczen w $ciekach doptywajgcych do
oczyszczalni
Powyzsze wartosci wzieto pod uwage jako podstawowe zatozenie projektowe dostosowujgc

do nich proponowane rozwigzania technologiczne.

6.3. Zbiorcze zestawienie obiektéw oczyszczalni po rozbudowie

Obiekty oczyszczalni — ogélny zakres robot

Nr Nazwa Stan projektowy obiektow
1 2 3

ISTNIEJACE OBIEKTY
1 |Komora wytlumienia (KW) obiekt istniejgcy, bez zmian
2 |Kratownia (KRT) obiekt istniejgcy, modernizacja
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3 |Piaskownik wirowy (PSW1) obiekt istniejgcy — bez zmian, dostosowany
do wspotpracy z nowoprojektowanym
piaskownikiem (PSW2)
4 |Komora potgczeniowa (KP) — konstrukcja obiektu obiekt istniejgcy, modernizacja uktadu
przygotowana do planowanej modernizacji przeptywu $ciekow
5 |Zintegrowane reaktory biologiczne (RB1 i RB2) obiekty istniejgce, modernizacja AKPIA,
dostosowac do wspotpracy z
nowoprojektowanymi reaktorami
(RB3i RB4)
6 |Osadnik wtérny radialny (OWRZ1) obiekt istniejacy - modernizacja, dostosowac
do wspotpracy z nowoprojektowanym
osadnikiem (OWR?2)
7 |Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych obiekt istniejgcy, bez zmian
(KQ1)
8 |Kanat odptywowy z wylotem brzegowym (WYL) obiekt istniejgcy, bez zmian
9 |Przepompownia recyrkulatu i osadu nadmiernego | obiekt istniejgcy, montaz dodatkowej pompy
(PRNF) recyrkulatu z armaturg i osprzetem
10 |[Stacja dmuchaw (SD) obiekt istniejacy, montaz dodatkowej
dmuchawy z armaturg i osprzetem
11 |Instalacja dozowania koagulanta (PIX) obiekt istniejgcy, bez zmian
12 |Stacja mechanicznego odwadniania osaddw i ich | obiekt istniejgcy, montaz nowych urzgdzen o
higienizacji (SOO) wiekszej niz dotychczas wydajnosci, wraz z
niezbedng wymiang wyposazenia i armatury
13 |Magazyn osadu odwodnionego (MOOQO) obiekt istniejgcy, bez zmian
14 |Pompownia wewnetrzna (PW) obiekt istniejgcy, bez zmian
15 |Komora wodomierzowa (SW) obiekt istniejgcy, bez zmian
16 |Budynek obstugi (BO) obiekt istniejgcy, bez zmian
17 |Budynek magazynowo-warsztatowy (BMW) obiekt istniejgcy, do likwidacji
18 |Trafostacja (ST) obiekt istniejgcy, bez zmian
19 |Rozdzielnia elektryczna niskiego napiecia (RNN) obiekt istniejacy, rozbudowa
20 |Agregat pradotwérczy (APD) obiekt istniejgcy, bez zmian
21 |Garaz i magazyn obiekt istniejgcy do likwidacji, odbudowa
obiektu
NOWE OBIEKTY
22 |Piaskownik wirowy (PSW2) obiekt projektowany — blizniaczy do PSW1,
jego lustrzane odbicie
23 |Komora predenitryfikacji (PD) obiekt projektowany — usytuowanie na drodze
recyrkulatu, przed komorg potgczeniowg (KP)
24 |Zintegrowane reaktory biologiczne (RB3 i RB4) obiekt(y) projektowany(e) —
charakterystycznym wyréznikiem RB3 i RB4
(w stosunku do RB1 i RB2) jest inna
proporcja ,AN”/ ,DN”" / ,N”
25 |Osadnik wtérny radialny (OWRZ2) obiekt projektowany - blizniaczy do OWR1
26 |Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych obiekt projektowany - blizniaczy do KQ1
(KQ2)
27 |Instalacja dozowania koagulanta (PAX) obiekt projektowany - blizniaczy do PIX
28 |Przepompownia sciekdw oczyszczonych (PSO)i | obiekt projektowany - woda technologiczna

wewnetrzna sie¢ zaktadowa wody technologicznej

doprowadzona do KRT i SOO

6.4. Proponowane rozwigzania technologiczne

Planowana rozbudowa oczyszczalni jest w czesci kontynuacjg planéw zawartych w ,PW

technologicznym” EKOKLAR-u z grudnia 1998 r. W projekcie tym przewidziano docelowe,

bezkolizyjne wykonanie i uruchomienie drugiego, symetrycznego w swojej budowie ciggu
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technologicznego oczyszczania, blizniaczo podobnego do istniejgcego, pozwalajgce na

podwojenie wydajnosci oczyszczalni, a w szczegolnosci:

>

przewidziano stosowne, miejsce na posadowienie drugiego, jednokomorowego
piaskownika typu Geigera (wirowego) PSW2, blizniaczego w swojej budowie do
istniejgcego juz piaskownika PSW1

przewidziano stosowne, miejsce na posadowienie 2-ch reaktoréw biologicznych RB3
i RB4, blizniaczych w swojej budowie do istniejgcych juz reaktorow RB1 i RB2 (wariant
1))

przewidziano stosowne, miejsce na posadowienie drugiego osadnika wtérnego
radialnego OWR2, blizniaczego w swojej budowie do istniejgcego juz osadnika OWR1
(wariant IlI)

w konstrukcji komory potgczeniowej (mieszania sciekdw z osadem recyrkulowanym) KP
pozostawiono miejsce na wyprowadzenie otwartymi kanatami mieszaniny Sciekow z
osadem do reaktorow RB3 i RB4

w $ciane przepompowni recyrkulatu i osadu nadmiernego PRNF wbudowano (dzi$
zaslepiony) wlot do grawitacyjnego sptywu osadow z OWR?2, dalej pozostawiono wolne
miejsce na montaz trzeciej, blizniaczej do istniejgcych pompy recyrkulatu i osadu
nadmiernego oraz pozostawiono zaslepiong odnoge na wigczenie przewodu ttocznego
w/w trzeciej pompy — rozwigzania te pozwalajg dzi$ na bezkolizyjng rozbudowe PRNF
przewidziano takie rozwigzania stacji dmuchaw SD, ktére pozwalajg na szybkie i proste
wstawienie do istniejgcego uktadu dodatkowej dmuchawy z armaturg i osprzetem
istniejgce obiekty przerébki i zagospodarowania osadow (i odpaddw) sciekowych zostaty
tak zaprojektowane, ze mozna w nie wstawi¢ dodatkowe urzgdzenia (np. dodatkowa
sprezarka powietrza do wzruszania piasku w piaskownikach) oraz urzgdzenia wieksze od
istniejgcych, o wiekszej przepustowosci (np. wiekszg tasmowg prase filtracyjng z

odpowiednio wiekszym zageszczaczem tasmowym osadu).

Rozbudowa oczyszczalni przewiduje modernizacje wyposazenia wybranych jej obiektow

oraz wprowadzenie do istniejgcego ukfadu technologicznego nowych obiektow i urzadzen, a

w szczegolnosci:

>

budowe nowego piaskownika wirowego (PSW2) wraz z uzupetnieniem wyposazenia
kratowni (KRT) o nowg, dodatkowg sprezarke powietrza do wzruszania piasku w PSW2
modernizacje uktadu przeptywu sciekow w istniejgcej komorze potgczeniowej (KP)
budowe nowej komory predenitryfikacji (PD), usytuowanej na drodze reacyrkulatu, przed
komorg potgczeniowg (KP) — obiekt nowy

budowe dwdéch nowych, zintegrowanych reaktoréw biologicznych (RB3 i RB4) wraz z

petnym wyposazeniem technologicznym
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» modernizacje dwodch istniejgcych, zintegrowanych reaktoréw biologicznych (RB1 i RB2),
polegajgcg na zmianie proporcji w objetosciach komor denitryfikacji ,DN” do objetoSci
komor nitryfikacji ,N” i wymianie istniejgcych rusztéw napowietrzajgcych na nowe,
dostosowane do nowych wymagan wynikajgcych z w/w zmiany proporcji ,DN”/,N”

» budowe nowego osadnika wtdrnego radialnego (OWR2) wraz z petnym wyposazeniem
technologicznym

» budowe nowej komory pomiarowej sciekdw oczyszczonych (KQ2) — obiekt nowy

» uzupetnienie wyposazenia przepompowni recyrkulatu i osadu nadmiernego (PRNF) o
nowgq trzecig pompe, wraz z niezbednym na potrzeby jej pracy wyposazeniem i armatura,
z wykonaniem niezbednego jej podigczenia do istniejgcego przewodu ttocznego
recyrkulatu i udroznieniem zaslepionego wlotu osadéw z OWR2 do komory PRNF

» uzupetnienie wyposazenia stacji dmuchaw (SD) o nowg czwartg dmuchawe, wraz z
niezbednym na potrzeby jej pracy wyposazeniem i armaturg, z wykonaniem niezbednego
jej podtgczenia do istniejgcego przewodu ttocznego sprezonego powietrza

» budowe nowej instalacji magazynowania i dozowania koagulanta PAX (PAX) wraz z
petinym wyposazeniem technologicznym — obiekt nowy

» wymiane wybranych urzadzen stacji mechanicznego odwadniania osadéw i ich
higienizacji (SOO) na urzgdzenia o wigkszej wydajnosci, wraz z niezbedng na potrzeby
jej pracy wymiang wyposazenia i armatury

» budowe nowej przepompowni Sciekéw oczyszczonych (PSO) i wewnetrznej sieci
zaktadowej doprowadzenia wody technologicznej (Scieku oczyszczonego) do kratowni
(KRT) i stacji mechanicznego odwadniania osadow i ich higienizacji (SOO) — obiekt i
instalacja nowe

» rozszerzenie mozliwosci zdalnej kontroli nad jakoscig pracy oczyszczalni i jej zdalnego

sterowania poprzez wprowadzenia zmian w AKPIA — rozwigzanie nowe

Z przeprowadzonej analizy dotychczasowej pracy oczyszczalni wynika, ze osiggniecie
wyzszej sprawnosci w zakresie usuwania zanieczyszczeh azotowych z oczyszczanych
Sciekow jest mozliwe m.in. na drodze obnizenia aktualnego obcigzenia osadu czynnego
tadunkiem zanieczyszczen, wprowadzenia do reaktora biologicznego strefy predenitryfikacji,
utrzymania dzisiejszego stopnia recyrkulacji zewnetrznej i wewnetrznej oraz zmian proporcji
objetosci komor denitryfikacji do objetosci komor nitryfikacji (napowietrzania) na korzysc

komoér denitryfikacii.

6.5. Zestawienie parametréw technologicznych

Zestawienie wynikow obliczen i projektowanych parametrow technologicznych podaje sie w

syntetycznej, tabelarycznej formie. Obliczenia dla czesci biologicznej oczyszczalni
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wykonano w oparciu o wytyczne ATV-DVWK-A131P z maja 2000 r. p.t. "Wymiarowanie

jednostopniowych oczyszczalni Sciekow z osadem czynnym”.

Ponizszego zestawienia dokonano dla trzech temperatur obliczeniowych ,t:

- dla t = 10°C — obliczenia wykazatly, ze przyjeta koncepcyjnie objeto$é reaktorow

biologicznych nie jest wystarczajgca dla zatozonych potrzeb

— dla t = 12°C zostaty dokonane podstawowe obliczenia reaktoréw biologicznych (dalej

przyjete za podstawe do projektowania) — obliczenia wykazaty, ze objetos¢ istniejacego

reaktora biologicznego jest wystarczajgca dla zatozonych potrzeb

- dlat = 20°C zostaty dokonane podstawowe obliczenia instalacji napowietrzania reaktora

biologicznego (dalej przyjete za podstawe do projektowania).

Zestawienie parametrow technologicznych

PARAMETR Jednostka ARIIOSE
Téc.=1OC Téc =12C Téc =20C
1 2 3 4 5

CHARAKTERYSTYCZNE PRZEPLYWY:

Qdsr m3/d 2700 2700 | 2700
Qdmax m3/d 4 800 4800 | 4800
Qhsr m3/h 112 112 112
Qhdz m3/h 180 180 180
Qhmax m3/h 344 344 344
Qhmax dm3/s 96 96 96
RLM /a'BZT5=60g/mk d RLM 15600 | 15600 | 15600
STEZENIA ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH SUROWYCH:

BZT5 g02/m3 347 347 347
ChzZT g02/m3 693 693 693
zawiesina ogdlna g/m3 376 376 376
Ncatk g N/m3 73 73 73
Pog ] ] ) g P/Im3 12 12 12
MAX. STEZENIA ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH

OCZYSZCZONYCH

BZT5 g02/m3 15 15 15
ChzT g02/m3 125 125 125
zawiesina ogolna g/m3 35 35 35
Ncatk g N/m3 15 15 15
Pog g P/m3 2 2 2
MIN. EFEKTYWNOSC OCZYSZCZALNI

BZT5 % 95,7 95,7 95,7
ChzT % 82,0 82,0 82,0
zawiesina ogolna % 90,7 90,7 90,7
Ncatk % 79,3 79,3 79,3
Pog % 84,7 84,7 84,7
L ADUNKI ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH SUROWYCH:

BZT5 kgO2/d 936 936 936
ChzT kgO2/d 1872 1872 1872
zawiesina ogolna kg/d 1014 1014 1014
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Ncatk kg N/d 196 196 196

Pog - ) ] kg P/d 33 33 33

WZROST STEZEN ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH

SUROWYCH Z TYTULU ODCIEKOW:

BZT5 % 10 10 10

ChzT % 10 10 10

zawiesina ogdlna % 10 10 10

Ncatk % 20 20 20

Pog ) ) % 20 20 20

STEZENIA ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH SUROWYCH

Z UWZGLEDNIENIEM ODCIEKOW:

BZT5 g02/m3 381 381 381

ChZT g02/m3 763 763 763

zawiesina ogolna g/m3 413 413 413

Ncatk g N/m3 87 87 87

Pog . g P/m3 14 14 14

LADUNKI ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH SUROWYCH Z

UWZGLEDNIENIEM ODCIEKOW:

BZT5 kgO2/d 1030 1030 1030

ChzZT kgO2/d 2059 2059 2059

zawiesina ogolna kg/d 1115 1115 1115

Ncatk kg N/d 235 235 235

Pog kg P/d 37 37 37
OCZYSZCZANIE MECHANICZNE:

KRATY:

Typ kraty: krata gesta, schodkowa

ilos¢ krat szt. 1 1 1

wymagana przepustowosé jednej kraty m3/h 344 344 344

przeswit kraty mm 3 3 3

maksyma_lna przepustowo$¢ istniejgcej jednej kraty m3/h 750 750 750

(przy Ah = 600 mm)

jednostkowa ilos¢ sprasowanych skratek drr;i{(mk 5 5 5

dobowa ilo$¢ wydzielonych skratek m3 0,21 0,21 0,21

jednostkowa zuzycie wapna chlorowanego sklgiant]egk 25 25 25

dobowe zuzycie wapna chlorowanego kg/d 5,3 5,3 5,3

PIASKOWNIKI:

Typ piaskownika: odsrodkowy -

ilos¢ piaskownikow szt. 2 2 2

jednostkowa ilos¢ wydzielonego piasku dmi%ooo 60 60 60

dobowa ilo$¢ wydzielonego piasku m3 0,16 0,16 0,16

OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE

PROPORCJE ZANIECZYSZCZEN:

ChZT/BZT5 2,00 2,00 2,00

zawiesina ogélna/BZT5 1,08 1,08 1,08

Ncatk/BZT5 0,23 0,23 0,23

BZT5/Pog 27,8 27,8 27,8

ChZT/Pog 55,7 55,7 55,7

OBLICZENIOWA OBJETOSC KOMOR REAKTOROW:

strefa predenitryfikacji osadu PD (Vpd) m3 60 60 -

strefa defosfatacji AN (Van) m3 345 345 -

Styczen 2011 Cze$EA

ET/520/PB/2011




PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZECLAWIU, GM. KOLBASKOWO

Str.27

strefa denitryfikacji DN (Vdn) m3 2600 1500 -
obliczeniowa strefa napowietrzania N (Vn) m3 2600 2160 -
strefa napowietrzna ze strefg denitryfikacji (Vbb)=Vdn+Vn m3 5200 3660 -
ogotem reaktory RB (Vrb)=Van+Vdn+Vn m3 5545 4005 -
NITRYFIKACJA:
temperatura sciekow C 10 12 20
stezenie osadu w reaktorze (xsr) kg sm/m3 4,5 4,5 4.5
jednostkowy przyrost osadu biologicznego (Dmb) "%S'Z”}’gg 0,95 0,91 -
jednostkowy przyrost osadu chemicznego (Dmc) k%szrr_}llgg 0,31 0,31 -
taczny jednostkowy przyrost osadu (Dm) k%szrr_}/lg g 1,26 1,22 -
kg
obcigzenie osadu w czesci Vbb (Og) BZT5/kg | 0,044 0,063 -
sm
wspotczynnik bezpieczenstwa (SF) - 15 15 -
minimalny wymagany wiek osadu w czesci tlenowej (Tn min) d 5,0 5,0 -
wiek osadu w obliczeniowej czesci tlenowej (Tn) d 7.5 7.5 -
mlnlmalny wymagany wiek osadu w czesci Vbb reaktora d 15.0 127 i
(Tmin)
obliczeniowy wiek osadu w czesci Vbb reaktora (T) d 18,0 17,0 -
azot amonowy i organiczny w odptywie (TKN) gN/m3 1,0 1,0 -
DENITRYFIKACJA:
obliczeniowy stosunek objetosci stref Vdn/Vbb 0,50 0,41 -
sprawnos¢ denitryfikacji ngN'I{Eg 0,14 0,14 i
. gN/100g
wbudowanie azotu w osad BZT5S 50 50 i
tadunek azotu catkowitego w doptywie kg N/d 235,0 235,0 -
tadunek azotu wbudowany w biomase kg N/d 51,5 51,5 -
tadunek azotu denitryfikowanego kg N/d 145,7 145,7 -
dobowy fadunek azotu catk. w odptywie kg N/d 37,8 37,8 -
dobowy fadunek azotu amonowego w odptywie kg N/d 1,3 1,3 -
dobowy fadunek azotu NO3 w odptywie kg N/d 35,5 35,5 -
stezenie azotu catkowitego w odptywie (stezenie dop. = 15,0) | gN/m3 15,0 15,0 -
stezenie azotanéw NO3 w odptywie gN/m3 14,0 14,0 -
proc_:ent_ zavs_/_racanych azotanow dla danego stopnia % 771 771 i
denitryfikacji
wymagana recyr’kuIaCJa dla danego stopnia denitryfikacji (w % 540 540 i
stosunku do Qhsr)
wymagana recyrkulacja dla danego stopnia denitryfikacji (w o 336 336 i
stosunku do Qhdz) 0
wymagana recyrkulacja dla danego stopnia denitryfikaciji m3/h 605 605 i
(zewnetrzna + wewnetrzna)
minimalny czas reakcji biologicznej h 15 15
czas zatrzymania Sciekéw w strefie denitryfikacji Vdn (w h 22 1,3<15 i
stosunku do Qhmax)
czas zatrzymania $ciekéw w strefie napowietrzania Vn (w
h 2,2 1,9 -
stosunku do Qhmax)
CHEMICZNE STRACANIE FOSFORU:
jednostkowy przyrost osadu biologicznego (Dmb) k%szrr_:_/lgg 0,95 0,91 -
dobowa masa osadu nadmiernego biologicznego kg sm/d 979 937 -
dobowy fadunek fosforu w doptywie kgP/d 37,0 37,0 -
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dobowy fadunek fosforu wbudowany w osad kgP/d 19,6 18,7 -
stezenie fosforu w odptywie do osadnikéw wtdrnych gP/m3 1,0 1,0 -
tadunek fosforu w odptywie do osadnikdéw wtdrnych kgP/d 1,3 1,3 -
tadunek fosforu do chemicznego strgcenia kgP/d 16,1 17,0 -
jednostkowa dawka Fe+3 do chem. strgcania
J(1,5mola Fe/1 mol P) ? gFe/gP 2.1 2.7 i
dobowe zapotrzebowanie Fe+3: kg Fe/d 43,5 45,9 -
zawartos¢ Fe+3 w PIX-ie % 12 12 -
dobowe zapotrzebowanie PIX-u kg PIX/d 362 383 -
ciezar wkasciwy PIX-u kg/dm3 15 1,5 -
dobowe zapotrzebowanie PIX-u m3/d 0,24 0,26 -
ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA:
temperatura obliczeniowa C 10 - 20
jednostkowe zapotrzebowanie tlenu na utlenienie zwigzkéw | kgO2/kgB 116 i 128
wegla (OVc) 775 , ,
jedn. zapotrzebowanie tlenu na utlenienie zwigzkéw azotu kgO2/kgB 024 i 024
(OVn) ZT5 * '
wspofcz. nierébwn. obcigzen zwigzkami wegla (fc) - 1,13 - 1,14
wspoicz. nierdwn. obcigzen zwigzkami azotu (fn) - 1,8 - 1,9
stezenie nasycenia tlenu Cs g02/m3 11,2 - 9,1
$rednie stezenie tlenu w reaktorze Cx g02/m3 2,0 - 2,0
max. jednostk. zapotrzebowanie tlenu /woda/ (OBw max) kg(;%/lggB 2,12 - 2,41
Srednie jednostkowe zapotrzebowanie tlenu /woda/ (OBw $r) kg(;_zr/IggB 1,71 - 1,95
wspotczynnik przeliczeniowy $cieki/woda (alfa) 0,60 - 0,60
max. jednostk. zapotrzebowanie tlenu /Scieki/ (OB$ max) kgC;_Zr/ggB 3,53 - 4,02
Srednie jednostkowe zapotrzebowanie tlenu /Scieki/ (OBS $r) kg(;_zrllggB 2,85 - 3,24
tadunek BZT5 doptywajacy do reaktora kgO2/d 1030 - 1030
max. zapotrzebowanie tlenu kg O2/h 151 - 173
Srednie zapotrzebowanie tlenu kg O2/h 122 - 139
jednostkowy transfer tlenu na metr gteboko$ci komory (SOTE)|  %/m 8,25 - 6,64
gtebokos¢ zanurzenia dyfuzoréw m 4,15 - 4,15
transfer tlenu (OTE) %/m 34,0 - 27,6
zawartosc tlenu w powietrzu g02/m3 276 - 276
max. zapotrzebowanie powietrza (Qpmax) m3/min 26,8 - 37,8
Srednie zapotrzebowanie powietrza (Qpsr) m3/min 21,7 - 20,4
ilos¢ dmuchaw roboczych szt. 2 - 3
wymagany wydatek jednej dmuchawy m3/min 13,4 - 12,6
wydatek jednej dmuchawy (istniejgcej) m3/min 16,2 - 16,2
wydajnosé 1 dyfuzora — tryb max. pracy normalnej (800 szt) m3/h 2,43 - 2,43
wydajnos¢ 1 dyfuzora — tryb max. pracy awaryjnej (400 szt) m3/h 4,86 - 4,86
OSADNIKI WTORNE:
Typ osadnikdéw: poziome, radialne
ilos$¢ osadnikéw szt. 2 2 -
Srednica osadnika m 18,0 18,0 -
powierzchnia osadnikow m2 490 490 -
objetosé czynna osadnikow m2 1720 1720 -
czas zatrzymania $ciekéw /przy Qhmax/d/ h 50 50 -
hydrauliczne obcigzenie powierzchni /przy Qhmax/d/ m3/m2 h 0,7 0,7 -
stezenie osadu (zawiesin) w doptywie (Xér) kg/m3 4,50 4,50 -
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obcigzenie powierzchni osadnikéw zawiesing /przy Qhmax/d/ kg/m2 h 316 316 i
(Zmax)
przyjety stopien recyrkulacji /w stosunku do Qérd/ % 110 110 -
natezenie recyrkulacji = natezeniu istniejgcemu m3/h 123 123 -
OSADU RECYRKULOWANY | NADMIERNY
ilos¢ pomp osadu recyrkulowanego (recyrkulacji zewnetrznej) szt. 2 2 2
wydajnosc istniejgcej pompy FLYGT do recyrkulacji osadu m3/h 123 123 123
dobowy fadunek BZT5 w doptywie na czes¢ biologiczng kgO2/d 1030 1030 1030
jednostkowy przyrost osadu (Dm) k%szrr_}/lg 9 1,26 1,22 -
dobowa ilo$¢ osadu nadmiernego kgsm/d 1298 1257 -
uwodnienie osadu nadmiernego % 99,3 99,3 -
dobowa objeto$¢ osadu nadmiernego m3/d 185 179 -
INSTALACJA DOZOWANIA KOAGULANTOW PIX:
zuzycie koagulanta m3/d 0,24 0,26 -
pojemnos¢ zbiornika magazynowego koagulanta m3 50 50 -
czestotliwosé dostaw koagulantéw a's5m3 d 20,8 19,2 -
wymagana wydajno$¢ pomp dozujgcych: dm3/h 25,0 25,0 -
INSTALACJA DOZOWANIA KOAGULANTOW PAX:
zuzycie koagulanta m3/d 0,24 0,26 -
pojemnos¢ zbiornika magazynowego koagulanta m3 50 50 -
czestotliwos¢ dostaw koagulantéw a's5m3 d 20,8 19,2 -
wymagana wydajno$¢ pomp dozujgcych: dm3/h 25,0 25,0 -
CZESC OSADOWA:
ODWODNIENIE OSADU:
stezenie osadu odwodnionego % 18 18 -
objetos¢ osadu odwodnionego m3/d 7,2 7,0 -
liczba zestawow pras filtracyjnych szt. 1 1 -
wydajnos¢ zestawu prasy filtracyjnej m3/h 30 30 -
wydajnos¢ stacji m3/h 30 30 -
j-w. kg sm/h 210 210
Sredni czas pracy na dobe h/d 6,2 6,0 -
dawka polielektrolitu przy odwadniani ghkgsm |, 4
polielektrolitu przy odwadnianiu

osadu -
zuzycie polielektrolitu kg/d 51 51 -
WAPNOWANIE OSADU
dobowa ilo$¢ odwodnionego osadu kgsm/d 1298 1257 -
dobowa ilo$¢ objetos¢ osadu po prasie m3/d 7,2 7,0 -
dawka wapna kg/t sm 300 300 -
stezenie suchej masy osadu zmieszanego z wapnem % 23,4 23,4 -
ilos¢ suchej masy osadu w mieszaninie osadowo-wapiennej kg sm/d 1687 1634 -
dobowe zuzycie wapna kg/d 389 377 -
ciezar nasypowy wapna t/m3 0,85 0,85 -
pojemnosc silosa wapna m3 30,0 30,0 -
czestotliwos¢ dostaw wapna d 65,5 67,6 -
SKEADOWANIE OSADU POD ZADASZENIEM
wysokos¢ warstwy sktadowania m 1,80 1,80 -
czas sktadowania osadu d 62 64 -
powierzchnia MOO m2 250 250 -
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6.6. Zasilanie i sterowanie

Zasilanie obiektéw w energie elektryczng na dotychczasowych zasadach.

W zakresie sytemu automatyki

zakltada sie wyposazenie oczyszczalni

w system

automatycznego sterowania i gromadzenia danych typu SCADA (Supervisiory Control and

Data Acquisition).

Przewidziane pomiary ktére sg lub zostang wprowadzane do systemu automatyki zostaty

przedstawione sg w ponizszej tabeli:

Pomiary procesowe projektowane

1

Czas systemowy (nastawy czasowe,
harmonogramy pracy)

[T TNatesoniepreephywa o[ ]|

Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych

Komory nitryfikacji

Komory denitryfikaciji

Komora potgczeniowa

rozne

Scieki oczyszczone

mieszanina
osad / Scieki

mieszanina
osad / Scieki

mieszanina
osad / Scieki

rézne obiekty

5i24

5i24

1 szt.

4 szt.

4 szt.

1 szt.

1 Komora potgczeniowa mieszanina 4 1 szt.
osad / Scieki

2 Komory nitryfikacji mieszanina 5i24 4 szt.
osad / Scieki

Przepompownia $ciekdw oczyszczonych

1 Przepompownia recyrkulatu i osadu nadmiernego | osad nadmierny 9 1 szt.
2 Przepompownia wewnetrzna Scieki zaktadowe 14 1 szt.
3 Scieki oczyszczone 28 1 szt.

=

Silos wapna

osad wtérny/Scieki

Osadniki wtérne

Budynek kratowni

powietrze

1 Stacja dozowania PIX-u PIX 11 1 szt.
2 Stacja dozowania PAX-u PAX 26 1 szt.
3 wapno 12 1 szt.

2 szt.

1 kpl.
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Powyzsza tabela pomija pomiary wbudowane w uktady sterowania, dostarczane wraz z
danym urzgdzeniem (np. pomiar poziomu w kanale kraty wykorzystywany do sterowania

pracg kraty).
Czes¢ z powyzszych pomiarow wykorzystywana bedzie jako sygnaty sterujgce pracg
urzgdzen technologicznych. Niektére z pomiarow bedg miaty funkcje tylko informacyjng i nie

beda sterowaé bezposrednio pracg zadnego urzadzenia.

Pomiary procesowe istniejgce

L.p. Rodzaj pomiaréw istniejacych llosé
I Pomiary

1 Pomiar pH w komorze 1 szt.
2 Pomiar temperatury w komorze KP 1 szt.
3 Pomiar poziomu osadu w PRNF 1 szt.
4 Pomiar poziomu w komorze czesci ptywajgcych 1 szt.
5 Pomiar przeptywu osadu nadmiernego (DN 50 1 szt.
6 Pomiar przeptywu sciekow oczyszczonych w KQ1 (DN250) 1 szt.
7 Pomiary pH i temperatury 1 kpl.
Il Sterowniki istniejace

1 PS307, CPU315,Al 2 szt.
2 AO 1 szt.
3 DO 1 szt.
4 DI 3 szt.
5 CP 340 1 szt.

6.7. Zmiany w uktadzie elektroenergetycznym

Projektowana rozbudowa Oczyszczalni w Przectawiu przewiduje montaz dodatkowych
napedow elektrycznych:

— piaskownika PSW2,

— reaktorow RB3 i RB4,

— osadnika wtérnego OWR?2,

oraz montowanie dodatkowych napeddw w:

— przepompowni recyrkulatu i osadu nadmiernego PRNF,

— stacji dmuchaw SD,
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i wymiane napeddw na nowe w stacji mechanicznego odwadniania osadow i higienizacji
SOO0.

W ramach projektowanej rozbudowy Oczyszczalni moc zainstalowanych odbiornikow
elektrycznych wzrosnie do ok. 207,6 kW, a przewidywana moc szczytowa do 156,4 kW, co
odpowiada mocy pozornej ok. 160 kVA.

Wobec powyzszego nie zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejgcego transformatora

zasilajgcego (200kVA), ale konieczne sg nowe Warunki Techniczne Przytgczenia (WTP).

6.8. Kontrola pracy oczyszczalni

Kontrola pracy oczyszczalni winna obejmowac:

— codzienne rejestrowanie ilosci sciekow,

— kontrole podstawowych wskaznikow jakosci sciekow doprowadzanych do oczyszczalni,

— kontrole biologiczng i fizyko-chemiczng procesu napowietrzania i osadu czynnego,

— kontrole parametréw osaddéw w trakcie procesu ich stabilizacji i odwadniania,

— wykonanie préb testowych w przypadku koniecznosci stosowania chemikalii do procesu
oczyszczania,

— kontrole podstawowych wskaznikdéw jakosci sciekow odprowadzanych.

Czestotliwos¢ wykonywania poszczegdlnych analiz nalezy realizowaé zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz. U. nr 137, poz. 984) w

sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi

oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

6.9. Obiekty istniejace niepodlegajgce zmianom

Ob. 1. Komora wyttumienia (KW)

Ob. 3. Piaskownik wirowy (PSW1)

Ob. 7. Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych (KQ1)
Ob. 8. Kanat odptywowy z wylotem brzegowym(WYL)
Ob. 11. Instalacja dozowania koagulanta (P1X)

Ob. 13. Magazyn osadu odwodnionego (MOO)

Ob. 14. Pompownia wewnetrzna (PW)

Ob. 15. Komora wodomierzowa (SW)

Ob. 16. Budynek obstugi

Ob. 18. Trafostacja (ST)

Ob. 20. Agregat pradotworczy (APD)
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6.10. Zbiorcze zestawienie powierzchni i kubatur

nowych obiektéw oraz obiektéw

rozbudowywanych
Oznaczenie _ Powierzchnia Kubatura
Lp. _ Obiekty 5 5
na planie zabudowy m m
1. | 22 (PWS2) Piaskownik wirowy 9,6 31,3
2. | 23 (PD) Komora predeniryfikacji 34,6 191,8
3. |24 (RB) Zintegrowany reaktor biologiczny 597,7 3423,5
4. | 25 (OWR2) | Osadnik wtorny 2717 1802,8
5. |26 (KQ2) Komora pomiarowa Sciekow 6,9 12,2
oczyszczonych
6. | 27 (PAX) Instalacja dozowania koagulanta 18,0 8,0
7. |28 (PSO) Przepompownia $ciekdéw 4,2 211
oczyszczonych
8. 21 (G) Garaz dla samochodu 94,5 569,4
asenizacyjnego
9. 110(S) Rozbudowa stacji dmuchaw 9,0 22,3
Razem 1046,2 6082,4

6.11. Instalacje wewnetrzne obiektow

Istniejacy budynek obstugi z zapleczem socjalnym (ob. nr 16) pozostaje bez zmian. Nie
przewiduje sie wzrostu ilosci pracownikéw zwigzanych z obstugg oczyszczalni. Budynek ten

jest wyposazony w instalacje:

1. Instalacje sanitarne: instalacja wody zimnej, instalacja wody cieptej uzytkowej,
kanalizacja sanitarna.
2. Instalacje elektryczne: sity, oSwietlenia, potgczeh wyréwnawczych, ochrona

przepieciowa i przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Instalacje stabopradowe.
Wentylacja: wentylacja grawitacyjna.

Instalacje c.o.

A

Kottownia na olej opatowy.

Pozostate obiekty technologiczne istniejagce, modernizowane i projektowane beda
wyposazone w niezbedne instalacje wewnetrzne wynikajgce z potrzeb technologicznych tych

obiektow.

Wykorzystanie zasobow naturalnych

W wyniku projektowanej rozbudowy oczyszczalni wzrosnie zapotrzebowanie na energie
elektryczng, moc zainstalowana tgcznie do okofo 207,6 kW, a moc szczytowa do 156,4 kW.
Nie zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejgcego transformatora — 200 kVA.

Obecne zapotrzebowanie ciepta dla oczyszczalni wynosi 35.640 W. Kottownia zlokalizowana

jest w budynku obstugi i opalana jest olejem opatowym. Z uwagi na likwidacje istniejacego
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budynku magazynowo — warsztatowego, projektowane zapotrzebowanie bedzie mniejsze i
bedzie wynosito okoto 30 kW. Roczne zuzycie oleju opatowego bedzie wynosito okoto
10,0 m®rok.

Oczyszczalnia nie jest wyposazona w instalacje gazowg. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sg powierzchniowo na terenie oczyszczalni.

Z uwagi na zastosowanie wody technologicznej (Scieki oczyszczone) dla potrzeb
oczyszczalni, zapotrzebowanie na wode pithg wodociggowg nie ulegnie zmianie (woda

wodociggowa uzywana bedzie tylko dla potrzeb obstugi oczyszczalni t.j. 1,0 m®/d).

7. DROGI | PLACE

Inwestycja polegajgca na rozbudowie oczyszczalni Sciekow w Przectawiu przewiduje
modernizacje istniejgcych i budowe nowych obiektow kubaturowych wraz z infrastrukturg
bezposrednio z nig zwigzana.

Istniejgca oczyszczalnia sciekow posiada ukfad drog wewnetrznych sktadajacy sie z odcinka
wjazdowego od bramy z zespotem parkingbw oraz drogi z poszerzeniami i placami
manewrowymi tworzgcej petle wykonane z kostki Polbruk, przy ktérych zlokalizowane sg
podstawowe obiekty oczyszczalni (budynek obstugi, budynek krat, stacja odwadniania
osadu, stacja dmuchaw, stacja PIX, magazyn osadu odwodnionego). Do celéw komunikacji
pieszej wykonano chodniki z kostki Polbruk przy budynku obstugi, budynku magazynowo —
warsztatowym, stacji dmuchaw, stacji PIX. Dojscia (kostka Polbruk) ze schodami terenowymi
i z fragmentem opaski z ptytek betonowych — przy kratowni i osadniku wtérnym oraz opaske
przy reaktorze biologicznym.

Dojazd do oczyszczalni stanowi istniejgca droga, uzywana dotychczas jako dojazd do
istniejgcej oczyszczalni.

Jest to droga gminna na odcinku od drogi nr 13 Kotbaskowo — Szczecin do oczyszczalni
(w kierunku miejscowosci Ustowo).

W zwigzku z decyzjg o lokalizacji nowych obiektéw oczyszczalni na terenie tej samej dziatki,
nowy osadnik wtérny lokalizuje sie w miejscu istniejgcego wjazdu na teren oczyszczalni (ze
wzgleddéw technologicznych).

Projektuje sie nowy wjazd i wyjazd na teren oczyszczalni sciekdw przesuniety o okoto 22 m
w kierunku miejscowosci Przectaw z tej samej drogi gminnej. Szerokos¢ nowego wjazdu
3,5 m, lokalizacja pomiedzy istniejacym budynkiem obstugi a magazynem osadu
odwodnionego. Nowa droga zostaje witgczona w istniejgcy uktad drogowy oczyszczalni.
Zatrudnienie na terenie oczyszczalni wynosi 2 osoby na zmiane. Na wyposazeniu

oczyszczalni bedzie znajdowat sie samochdd asenizacyjny (garazowanie) oraz samochdéd do
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wywozu osadu oraz skratek. Na terenie oczyszczalni nie przewiduje sie punktu zlewnego
Sciekow dowozonych.

Oczyszczalnia wyposazona jest w plac parkingowo — postojowy o wymiarach okoto 10,0 m
x 11,0 m dla czterech samochodéw osobowych na dobe.

Dla samochodu asenizacyjnego zaprojektowano garaz o wymiarach 8,55 x 11,05
— ob. nr 21, a miejsca postojowe dla samochodu gospodarki osadowe]j przewidziano przy
stacji mechanicznego odwadniania — ob. nr 12 oraz przy magazynie odwodnionego osadu —
ob. nr13.

Zapewniono minimalne spadki podtuzne i poprzeczne drég.

Dane liczbowe projektowanych drég i chodnikéw — 2.054 m?

Drogi i chodniki o nawierzchni z kostki brukowej.

Odwodnienie rozwigzano poprzez ujecie i odprowadzenie woéd opadowych z drég i placow

poprzez istniejgcy system odwodnieniowy.

8. SIECI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

8.1. Sieci wewnetrzne

Na terenie projektowanego Zaktadu przewiduje sie wykonanie jedynie uzupetnien i
modernizacje sieci. Oczyszczalnia $ciekdw wyposazona jest w:

- kanalizacje grawitacyjng sanitarna,

- kanalizacje grawitacyjng deszczowa,

- kanalizacjg grawitacyjng technologiczna,

- rurocigg ttoczny sciekéw technologicznych,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ wodociggowg technologiczng ($cieki oczyszczone),

- sieC cieptownicza,

-  sieC elektroelektryczng niskiego napiecia,

- sieci staboprgdowe,
Generalnie sieci prowadzone sg w miare mozliwosci poza drogami zaktadowymi. Jednak w

przypadku niemozliwosci prowadzenia sieci poza drogami, sg prowadzone w drogach.

8.2. Sieci zewnetrzne
Nie przewiduje sie realizacji sieci zewnetrznych, istniejgce przytgcza sg wystarczajgce.

Istniejgce dwa hydranty zewnetrzne DN80 sg wystarczajgce dla potrzeb p.poz oczyszczalni.

Wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng bedzie realizowany z istniejgcej linii
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zasilajgcej i istniejgcej stacji transformatorowej (ob. nr 18) bez koniecznosci jej rozbudowy

czy modernizacji. Nowe warunki przytgczeniowe w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

- wszystkie budynki technologiczne, administracyjno-socjalne, magazynowo-garazowe na
terenie oczyszczalni wyposazone zostang w wymagany przepisami sprzet p.poz.

- odlegto$¢ miedzy poszczegdlnymi obiektami — zgodnie z przepisami,

- woda do celu zewnetrznego gaszenia pozaru — z istniejgcej sieci hydrantow,

- dojazdy pozarowe — oczyszczalnia Sciekdw posiada jeden wjazd gtébwny na teren
oczyszczalni. Lokalizacja wg projektu zagospodarowania.

- pozostate szczegolowe dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
poszczegolnych obiektéw budowlanych zamieszczono w Tomie |l opracowania (zgodnie
z § 5.1. Rozporzadzenia MSWIA z dnia 16.06.2003 r., Dz. U. nr 121, poz. 1137).

10. BILANS TERENU

10.1. Powierzchnia terenu (w granicach wiasnosci) - 10.625,0 m?
10.2. Powierzchnia zabudowy: - obiekty istniejgce -1.651,2 m?
- obiekty projektowane i istn. - 1.046,2 m?
RAZEM POW. ZABUDOWY -2.697,4 m?
- obiekty przeznaczone do likwidacji - 41,8m?

10.3. Powierzchnia drég, placéw i parkingéw, chodnikéw

- istniejgce - 1.764,0m?
- projektowane - 2.900,0 m*
RAZEM - 2.054,0 m?
10.4. Tereny zielone
- Zielen istniejgca i projektowana - 5.873,6 m?

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

11.1. Opis ogolny

Projektowana oczyszczalnia sciekow w Przectawiu zalicza sie do przedsiewzie¢, ktére moga
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu oddziatywania na

Srodowisko moze by¢ wymagane. Na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych zostat
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opracowany Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko. Przewidziane w
projekcie rozwigzania techniczno — organizacyjne w sposob kompleksowy rozwigzujg
problemy zwigzane z oczyszczaniem sciekéw z Gminy Kotbaskowo.

Na podstawie analizy projektu budowlanego mozna stwierdzi¢, iz przyjete w niej rozwigzania
techniczne sg nowoczesne, zgodne z europejskimi trendami oraz noszg znamiona najlepszej
dostepnej techniki (BAT). Problem ten zostat szczegdétowo przeanalizowany w raporcie
oddziatywania na $rodowisko.

Ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska na etapie budowy oczyszczalni bedg analogiczne jak dla
typowych placow budowy. Spowodowane prowadzeniem robdot budowlanych zmiany
powierzchni ziemi i krajobrazu odnoszg sie do terenu wczesniej juz zainwestowanego.
Mozna spodziewa¢ sie wzrostu emisji zanieczyszczen gazowych i pytdw do powietrza,
sporadycznie niewielkiego wzrostu odoréw i emisji bioaerozoli. Wzro$nie niznacznie poziom
hatasu i wibracji. Zagrozenie dla wod powierzchniowych i podziemnych jest znikome, nie
zachodzg potencjalne mozliwosci awarii przemystowych, szkodliwego promieniowania
elektromagnetycznego, ani oddziatywan transgranicznych. Mogg nieznacznie wzrosngc
utrudnienia komunikacyjne w rejonie drogi dojazdowej do oczyszczalni. Sg to ucigzliwosci
Srednio i krétkoterminowe, wystepujgce jedynie przez okres prowadzenia robét, realne tylko
w porze dziennej. Omowione w niniejszym rozdziale oddziatywania na srodowisko na etapie
eksploatacji, zarbwno pozytywne jak i negatywne, sg oddziatywaniami diugoterminowymi,

towarzyszgcymi funkcjonowaniu przedsiewziecia przez caty okres jego eksploatacji.

11.2. Oddziatywanie na krajobraz i powierzchni¢ ziemi

Oddziatywanie na krajobraz i powierzchnie ziemi po zrealizowaniu planowanych zamierzenh
inwestycyjnych ulegnie niewielkiej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Krajobraz
ulegnie przeobrazeniu w sposob charakterystyczny dla wspodtczesnych terendw

przemystowych, ztagodzony nasadzeniami zieleni wysokie;j.

11.3. Oddziatywanie na stan czystosci powietrza i odory

Oddziatywanie na stan czysto$ci powietrza i odory — podstawowym zrodtem tych ucigzliwosci
jest rozktadajgca sie substancja organiczna, w procesach oczyszczania sciekéw. Rozktad w
procesie tlenowym generuje znacznie mniejszg ilo$¢ zanieczyszczen gazowych, a zapachy,
sg mniej ucigzliwe niz przy innych technologiach oczyszczania. Emisja zanieczyszczen
gazowych do powietrza z procesow technologicznych, bioaerozoli chorobotwdrczych i

odoréw zostanie zminimalizowana w wyniku znacznego ograniczenia emisji z kratowni. Cata
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gospodarka odwadniania i higienizacji osadu zostata zlokalizowana w pomieszczeniach

zamknietych.

11.4. Oddzialywanie na wody powierzchniowe, podziemne i grunty

Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne i grunty — podstawowym zabiegiem
ograniczajgcym ilos¢ zanieczyszczen wprowadzanych do wod jest zastosowanie szczelnych

zbiornikéw zelbetowych.

11.5. Halas i wibracje

Hatas i wibracje — przewiduje sie mozliwo$¢ wzrostu ucigzliwosci akustycznych i wibracji w
stosunku do obecnego poziomu, spowodowanych pracg sprzetu i urzadzen w czasie
budowy. Ucigzliwo$¢ hatasowa po rozbudowie i przebudowie oczyszczalni w czasie
eksploatacji oczyszczalni nie ulegnie zmianie, poniewaz nie projektuje sie zwiekszonej ilosci
pracujgcych dmuchaw, gtéwnego zrédta hatasu na terenie oczyszczalni. Projektuje sie

jedynie dodatkowa dmuchawe — rezerwowa.

11.6. Powazne awarie przemystowe

W rozumieniu przepisdw ustawy Prawo ochrony srodowiska nie bedg wystepowaty w trakcie

eksploatacji oczyszczalni.

11.7. Zagrozenia dla objetych ochrona débr kultury
Nie wystepuja.

11.8. Interesy os6b trzecich

W wyniku funkcjonowania oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie nie bedg naruszone

interesy osob trzecich.

11.9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody znajdujacych si¢ w zasieggu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg obszary chronione na podstawie obowigzujgce;j
ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004.

Ustalono, ze teren objety inwestycjg potozony jest poza granicami obszaru Natura 2000.
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12. OGRODZENIE

Teren oczyszczalni $ciekdw posiada istniejgce ogrodzenie. Projektowana inwestycja
realizowana bedzie na istniejgcym terenie oczyszczalni. Istniejgca brama wjazdowa przy ob.
16 zostanie zdemontowana . W miejscu nowej lokalizacji wjazdu zamontowana zostanie

brama z napedem elektrycznym.

13. GOSPODARKA ODPADAMI

Wywoz ziemi z wykopow w trakcie wykonywania robdt nastgpi w miejsca ustalone przez
Inzyniera Kontraktu i Wykonawce Robdt.
Nadmiar ziemi po zasypaniu wykopdw nalezy zagospodarowac.
Realizowana inwestycja nie wprowadza do srodowiska zadnych szkodliwych substancji i
energii. Przed przystgpieniem do robét ziemnych (na 30 dni przed rozpoczeciem) nalezy
uregulowaé stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy. W trakcie
realizacji robét nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
= W fazie realizacji przedsiewziecia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy
uwzglednié¢ ochrone gleb, w tym w szczegdlnosci gospodarke warstwg humusowa.
= Nie wystepujg przejscia bezposrednio przez ciek wodny, nie jest wymagane pozwolenie
wodnoprawne z tego tytutu.
= Przyjete rozwigzania ograniczajg zmiane stosunkoéw wodnych do rozmiarow
niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia.
= Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego oraz pogorszenia jakosci wdd gruntowych.
= Zasieg leja depresji spowodowany wykonywaniem wykopow budowlanych nie wykroczy

poza granice dziatki, ktorej inwestor jest wtascicielem (tom 11l Cze$¢ C3).

14. ZIELEN

14.1. Zielen istniejaca

Wykonane nasadzenia zieleni izolacyjnej w postaci drzew jako uzupetnienia zieleni
istniejgcej na terenie wolnym od projektowanej zabudowy (wzdtuz ogrodzenia oczyszczalni
$ciekow). Ponadto obsiano trawg pozostatg powierzchnie terenu.

Z nowoprojektowanymi obiektami koliduje 7 szt. drzew i krzewow (tuje i drzewa owocowe).

Tuje przewiduje sie do przesadzenia, a drzewa owocowe do wyciecia.
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14.2. Zielen projektowana

Gtéwna funkcja istniejgcej i nowoprojektowanej zieleni to funkcja ochronna (izolacyjna)
ograniczajgca do minimum szkodliwy wptyw oczyszczalni na otoczenie.

Realizacja tego zadania odbywaé sie bedzie poprzez nowe nasadzenie oraz dziatania
poprawkowe istniejgcych zadrzewieh.

Strefe ochronng powinien stanowi¢ zwarty pierscien wysokiej drzewiasto — krzewiastej
roslinnosci izolacyjno — sanitarnej.

W sktad paséw zieleni powinny wchodzi¢ gatunki drzew iglastych i lisciastych, aby stworzy¢
skuteczng ochrone w okresie letnim i zimowym.

Udziat drzew i krzewow krotkotrwatych powinien wynosi¢ 1/3 a docelowych 2/3 liczby roslin.
Gatunki tymczasowe wprowadza sie¢ w celu stworzenia dobrych warunkéw rozwoju roslin
docelowych. Znajdujg tu zastosowanie drzewa i krzewy biocentryczne cechujgce sie obfitym
opadem szybko rozktadajgcego sie listowia. Gatunki przydatne do zadrzewienia pasa

izolacyjnego w strefie ochronnej:

DRZEWA KRZEWY

- Brzoza brodawkowata - Bez czarny

- Dab czerwony - Czeremcha zwyczajna
- Jarzgb pospolity - Karagana syberyjska
- Jesion pospolity - Ligustr pospolity

- Klon zwyczajny - R6za pomarszczona

- Olsza czarna - Tamaryszek

- Robinia akacjowa - Robinia akacjowa

- Topola wiektanska - Wierzba lwa

Poprzez zastosowanie gatunkéw o wiasciwosciach plastycznych, projektowany drzewostan
wptynie korzystnie na architekture krajobrazu. Nalezy unika¢ monotonii i szablonowosci
wykorzystujgc grupowa, mozaikowg forme zmieszania gatunkow.

Poprawki w istniejagcym drzewostanie $ciSle tgczg sie z podstawowymi czynnosciami
zalesieniowymi, ktérych stanowig kontynuacije.

Dokonujgc wyboru gatunkéw do poprawek nalezy uwzglednié:

— aktualny i pozgdany stan gatunkowy,

—  przyczyny ktére spowodowaty ubytki sadzonek,

— rozmieszczenie ubytkow i wzrost sadzonek.
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15. WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | SIECI

15.1. Wspoétrzedne geodezyjne projektowanych obiektow

Oznaczenie X Y
Piaskownik wirowy —ob. nr 22 (PSW2)
22.1 5916191.29 5465531.04

Komora predenitryfikacji — ob. nr 23 (PD)
23.1 5916195.51 5465538.82
23.2 5916187.19 5465543.62
23.3 5916185.39 5465540.50
234 5916193.71 5465535.70

Zintegrowane reaktory biologiczne —ob. nr 24

(RB3i RB4)
24.1 5916211.13 5465563.09
24.2 5916174.52 5465584.48
24.3 5916167.41 5465572.30
24.4 5916204.02 5465550.92

Osadnik wtérny radialny — ob. nr 25 (OWR?2)

25.1

5916132.14

5465561.20

Komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych

—ob. nr 26 (KQ2)

26.1 5916138.32 5465592.68
26.2 5916136.31 5465593.80
26.3 5916134.85 5465591.18
26.4 5916136.85 5465590.06
Instalacja dozowania koagulanta — ob. nr 27
(PAX)
27.1 5916164.88 5465548.79
27.2 5916160.99 5465550.85
27.3 5916159.17 5465547.40
274 5916163.06 5465545.34

Przepompownia sciekéw oczyszczonych

—ob. nr 28 (PSO)

28.1

5916134.19

5465580.45
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15.2. Wspotrzedne geodezyjne rurociggu sciekéw podczyszczonych

Komora potaczeniowa (K2)

K2

5916142.84

5465602.55

Stacja dmuchaw — ob. nr 10 (SD)

10.1

5916168.74

5465547.20

10.2

5916166.47

5465543.31

Stacja mechanicznego odwadniania osadow i

ich higienizacji — ob. nr 12 (SOO)

12.1 5916170.55 5465497.25
12.2 5916164.49 5465500.75
12.3 5916160.84 5465494.43
12.4 5916166.90 5465490.93
Garaz i magazyn — ob. nr 21 (G)
21.1 5916164.82 5465521.15
21.2 5916155.20 5465526.59
21.3 5916150.99 5465519.15
214 5916160.61 5465513.71

Oznaczenie X Y
Ob. nr 24 5916170.81 5465578.53
SP1 5916167.69 5465580.34
SP2 5916160.32 5916160.32
SP3 5916161.18 5465567.11
SP4 5916159.12 5465563.33
SP5 5916150.30 5465558.25
Ob. nr 25 5916132.14 5465561.20

15.3. Wspoitrzedne geodezyjne rurociagéw osadu

Oznaczenie X Y
ON1 5916180.82 5465543.29
ON2 5916181.58 5465542.84
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ON3 5916185.37 5465543.86
Ob. nr 12 5916186.84 5465543.01
ON4 5916180.46 5465542.67
ON5 5916182.80 5465533.91
Ob. nr 25 5916132.14 5465561.20
ow1 5916137.88 5465571.51
ow?2 5916136.87 5465574.65
ow3 5916142.49 5465583.93
ow4 5916150.24 5465584.04
Ow5 5916152.65 5465588.34
Ob.nr9 -
istniejacy 5916151.42 5465589.04

15.4. Wspotrzedne geodezyjne rurociagu czesci ptywajacych

Oznaczenie X Y
Ob. nr 25 5916134.43 5465570.32
CP1 5916134.65 5465571.17
CP2 5916134.98 5465572.50
CP3 5916142.21 5465584.42
CP4 5916147.70 5465584.50
Ob.nr9 -
istniejacy 5916148.43 5465585.83
Ob. nr 25’ 5916133.55 5465570.50
Ob. nr 25” 5916133.77 5465571.39
15.5. Wspotrzedne geodezyjne rurociggu koagulanta
Oznaczenie X Y
P11 5916162.04 5465565.43
P12 5916169.41 5465578.16
Ob. nr 24 5916170.31 5465577.67
Ob. nr 27 5916159.78 5465548.55
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15.6. Wspotrzedne geodezyjne kanalizacji

15.7. Wspoirzedne geodezyjne wodociagu

PAl 5916159.25 5465548.83
PA2 5916161.83 5465553.63
PA3 5916162.50 5465553.25
PA4 5916181.06 5465542.50
PAS5 5916184.76 5465540.35
PAG6 5916190.45 5465536.95
PA7 5916192.45 5465535.76
PAS8 5916194.86 5465534.32
Ob.nr4 5916196.07 5465536.51
PA9 5916185.46 5465541.51
Ob. nr 23 5916185.84 5465541.28
Oznaczenie X Y
w1 5916142.12 5465553.23
S9i -
istniejgca 5916134.58 5465551.49
studnia
Ob. nr 27 5916160.10 5465546.91
K1 5916159.59 5465545.93
S6i —
istniejgca 5916156.49 5465539.51
studnia
Oznaczenie X Y
w1 5916115.32 5465552.87
W2 5916131.63 5465549.13
W3 5916137.17 5465550.83
W4 5916144.03 5465555.14
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15.8. Wspotrzedne geodezyjne rurociagu sciekdw oczyszczonych i technologicznych

15.9. Wspoitrzedne geodezyjne sprezonego powietrza

Oznaczenie X Y
Ob. nr 25 5916128.35 5465571.21
SO1 5916127.14 5465574.39
SO2 5916131.39 5465582.02
SO3 5916132.47 5465583.95
Ob. nr 26 5916136.11 5465590.48
Ob. nr 26 5916137.57 5465593.10
K2 5916142.84 5465602.55
S04 5916134.49 5465582.82
SO5 5916135.34 5465582.29
Ob. nr 28 5916134.19 5465580.45

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Oznaczenie X Y
SP1 5916198.60 5465571.05
SP2 5916181.32 5465581.14
Ob. nr2 5916192.37 5465524.65
zatamanie 1 5916192.47 5465524.82
zatamanie 2 5916192.37 5465524.88
zatamanie 3 5916192.64 5465525.36
zatamanie 4 5916192.17 5465526.63
zatamanie 5 5916191.17 5465527.20
zatamanie 6 5916190.74 5465529.18
Ob. nr 22 5916190.84 5465529.35

15.10. Wspotrzedne geodezyjne sieci elektrycznych i automatyki

Oznaczenie X Y
1 5916173,54 5465502,43
2 5916171,93 5465503,36
3 5916175,80 5465510,19
4 5916180,40 5465532,49
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5 5916183,45 5465535,70
6 5916189,96 5465532,17
7 5916186,01 5465540,14
8 5916184,53 5465545,51
8a 5916177,09 5465549,75
9 5916171,71 5465552,83
10 5916166,20 5465540,84
11 5916167,34 5465542,80
12 5916160,39 5465544,25
13 5916161,42 5465546,21
14 5916140,95 5465555,68
15 5916171,61 5465503,54
15a 5916163,14 5465508,43
15b 5916170,15 5465520,44
15c 5916169,42 5465521,06
16 5916162,77 5465508,62
17 5916158,74 5465510,97
18 5916160,50 5465514,09
19 5916149,26 5465516,44
20 5916143,08 5465522,78
21 5916142,25 5465523,63
22 5916140,56 5465523,41
23 5916125,66 5465532,66
23a 5916117,60 5465537,50
23b 5916123,95 5465548,24
23c 5916127,09 5465546,33
23d 5916126,82 5465545,85
23e 5916126,26 5465550,00
23f 5916123,57 5465548,73
24 5916111,05 5465541,42
25 5916108,74 5465543,37
26 5916180,32 5465498,12
27 5916183,26 5465496,43
28 5916199,36 5465522,34
28a 5916193,37 5465525,81

Styczen 2011

Cze$EA

ET/520/PB/2011



PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZECLAWIU, GM. KOLBASKOWO str.47

28b 5916192,63 5465524,50
29 5916205,15 5465532,17
30 5916206,66 5465545,32
31 5916208,22 5465548,12
32 5916203,85 5465550,63
33 5916212,72 5465556,21
34 5916210,42 5465557,49
35 5916217,02 5465563,95

35a 5916206,98 5465569,81

35b 5916202,48 5465572,39

35c 5916191,38 5465578,92

35d 5916184,58 5465582,89
36 5916174,43 5465588,82
37 5916170,18 5465581,55
38 5916169,76 5465580,83
39 5916170,14 5465580,61
40 5916169,03 5465579,58
41 5916170,81 5465578,53
42 5916149,86 5465593,42
43 5916149,02 5465592,03
44 5916146,80 5465595,20
45 5916144,63 5465591,48
46 5916144,61 5465596,48

46a 5916140,79 5465589,59

46b 5916137,59 5465591,37
47 5916136,58 5465582,00
48 5916135,20 5465581,00
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