Kotbaskowo, dn. 27.09.2012 r.

£P 271.37.2012

wszyscy Wykonawcy
Odpowiedz na zapytanie Nr 7 ztozone w dniu 19.09.2012

Dot. przetargu nieograniczonego na rozbudowe oczyszczalni sciekow w Przectawiu.

Pytanie 1:
Zgodnie ze Szczegoétowg Specyfikacjg Techniczny Wykonania i Odbioru Robot SST-
10, Instalacje iwyposazenie technologiczne, pkt 2.2.2.2 Rury i ksztaltki ze stali
kwasoodpornej, nalezy stgsowac¢ kotnierze ze stali kwasoodpomej PN10 wraz ze
srubami, nakretkami i podkfadkami oraz uszczelkami.

Natomiast, w pkt. 5.2,2,4 Rurociggi z rur stalowych kwasooplpomych, wymaga sie,
aby rurociagi z rur stalowych kwasoodpornych wykonac¢ Jako instalacje z rur i
ksztaltek stalowych kwasoodpornych ze stali 1.403 o potgczg¢niach spawanych oraz
kotnierzowych PN 16 wraz z kompletem materiatow taczeniowych.

Prosimy o wyjadnienie rozbieznosci w wymaganiach Hotyczacych potaczen
kotnierzowych.

Odpowiedz:

Dobor rurociggow, ksztattek, potaczen i materiatéw nalezy fealizowaé w oparciu o
dane zamieszczone w projektach wykonawczych, zgodnie |z zapisem w SST-10,
rozdz. 5.3.2, tiret 7 stanowigcym, ze Wykonanie instalacji technologicznych wymaga
wykonania (...) kompletu rurociagéw, ksztattek iarmatury, umozliwiajgcego
prawidtowg prace urzadzen, zgodnie z Dokumentacjg Projektgwa.

Pytanie 2:

Zgodnie z Szczegdlowa Specyfikacjg Techniczng Wykonanid i Odbioru Robét SST-
10, Instalacje iwyposazenie technologiczne, pkt 2.2 2.2 Rury i ksztaftki ze stali
kwasoodpornej, nalezy stosowaé rury iksztattki ze stali k asoodpornej klasy co
najmniej 1.403, o grubosci $cianek co najmniej:

- 3 mm dla $rednic 250 mm i wiecej,

- 2 mm dla $rednic 200 mm i mniej

W Projekcie Wykonawczym Technologia oczyszczalni, nr rejestru ET/526/PW/2011,
CzgSC opisowa i rysunkowa, rurociagi technologiczne, opisuje sie wytacznie poprzez
podanie wymiaru nominalnego (np. DN200, DN300).

Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy dobdr grubosci $cianki rury (z
zachowaniem wymogu pkt.2.2.2.2) naleze¢ bedzie do Wykondwey?

Odpowiedz:
W SST-10 na str. 109 rozdz.2.2.2.2. okreéla minimalne grubdéci cianek rur ze stali
kwasoodpornej, natomiast w przedmiarach robot, zgodnig z opisami w KNR

okreslono maksymalne grubosci $cianek, np. poz. 30, 31. Do decyzji Wykonawcy
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nalezy przyjecie odpowiedniej grubo$ci $cianek rur ze sf
zalezno$ci od jej wytrzymatosci (rodzaj prowadzonego czynniK
i ciSnienia - min. 1,0 MPa. Generalnie dla rurociggdw sprezon
sie mniejsze grubosci $cianek, a dla rurociagéw technologi
wieksze

Pytanie 3:
W Projekcie Wykonawczym sieci technologiczne, kanalizg
zaprojektowano wykonanie rurociggéw technologicznych z ry
0406,4x6,3; @273x6,3; @219x4,0.

ali kwasoodpornej, w
a, rozstaw podpoér itp.)

ego powietrza zaleca
cznych $ciekowych -

cyjne i wodociggowe
Ir ze stali nierdzewnej

Prosimy o jednoznaczng odpowiedz, czy Zamawiajacy bedzie wymagat wykonania

rurociggow technologicznych $ciekow surowych, osadu wtp
recyrkulowanego oraz $ciekéw oczyszczonych z rur ze stali ni

wyzej parametrach.
Odpowiedz:

W SST-10 na str. 109 rozdz.2.2.2.2. okre$la minimalne grubo
kwasoodpornej, natomiast w przedmiarach robét, zgodnid
okreslono maksymalne grubosci §cianek, np. poz. 30, 31. O
nalezy przyjecie odpowiedniej grubosci &cianek rur ze st
zaleznosci od jej wytrzymato$ci (rodzaj prowadzonego czynnik
i cisnienia - min. 1,0 MPa. Generalnie dla rurociggéw sprezo
si¢ mniejsze grubosci $cianek, a dla rurociggéw technolog
wieksze.
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Pytanie 4:

rnego nadmiernego i

erdzewnej o podanych

5ci Scianek rur ze stali

z opisami w KNR

o decyzji Wykonawcy
ali kwasoodpornej, w
a, rozstaw podpdr itp.)
hego powietrza zaleca
cznych $ciekowych —

Zgodnie z Projektem Wykonawczym Technologia oczyszczalni, czeS¢ rysunkowa,

rysunek nr 10, Zintegrowane reaktory biologiczne (RB3 i RB4)
Uwagi wymaga sie, w istniejgcych reaktorach RB1 i 2 nalezy
istniejace .odcinki rurociggéw DN200 z istniejacymi mies3
prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze Robét, w ktorej
wykonanie powyzszych robét.

Odpowiedz:
W  projekcie wykonawczym uwaga o wydtuzeniu st
zamieszczona w poz. 12 dotyczy poz. 13. Powyzsze roboty nal
163 przedmiaréw - montaz i dostawa mieszadet wodno-powietr

obiekt nr 24 w poz. 12

potgczyé (przedtuzyd)

adtami pompujgcymi,

zostato uwzglednione

iejacych  rurociggow

2y uwzgledni¢ w poz.
znych.
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