Kotbaskowo, dn. 27.09.2012 r.

ZP27137.2012

wszyscy Wykonawcy
Odpowiedz na zapytanie Nr 11 ztozone w dniu 25.09.2012

Dot. przetargu nieograniczonego na rozbudowe oczyszczalni $ciekéw w Przectawiu.

Pytanie 1:

W zwigzku z pkt 2 ppkt 3e Rozdziatu VII SIWZ Warunki udziatu w postepowaniu oraz

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tych warunkéw, ktéry stanowi: ,Opis

sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

Warunek bedzie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca zlozy oswiadczenie o

spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia oraz wykaze,

ze dysponuje lub bedzie dysponowaé nastepujacymi osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia: (...):

e) technolog posiadajgcy: co najmniej 3 lata do$wiadczenia zawodowego na
stanowisku technologa lub kierownika oczyszczalni $ciekéw, doswiadczenie w
zakresie przygotowania i wykonania przy najmniej dwoéch rozruchow
technologicznych oczyszczalni $ciekéw obejmujacych swoim zakresem czesé
mechaniczna, biologiczna i osadowa, o przepustowosci sredniodobowej nie
mniejszej niz 5 000 m%/d.”

Prosze o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é rozdzielenia
kompetencji osobowych poprzez wykazanie przez \Wykonawce dysponowaniem
osobg technologa posiadajacego 3 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku
technologa lub kierownika oczyszczalni Sciekéw oraz dysponowaniem osobg z
doswiadczeniem w zakresie przygotowania i wykonania przynajmniej dwéch
rozruchéw technologicznych oczyszczalni sciekow, obejmujgcych swoim zakresem
cze$¢ mechaniczng, biologiczng i osadowa, o przepustowosci sredniodobowej nie
mniejszej niz 5 000 m%/d,

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é rozdzielenia kompetencji osobowych poprzez
wykazanie przez Wykonawce dysponowaniem osobg technologa posiadajacego 3
letnie doSwiadczenie zawodowe na stanowisku technologa Iub kierownika
oczyszczalni $ciekéw oraz dysponowaniem osobg z doswiadczeniem w zakresie
przygotowania i wykonania przynajmniej dwdch rozruchow technologicznych
oczyszczalni Sciekéw, obejmujacych swoim zakresem czesé mechaniczna,
biglogicznq I osadowa, o przepustowosci sredniodobowej nie mniejszej niz 5 000
m*/d.




