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Str. 32

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"
SYMBOL OBJASNIENIA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZA NIEUZYTKOWEGO 'NZ,-. BOGUSLAW DROZDZ
K-drew Komin wentylacyjny drewniany 65x65x540 [cm] (od poziomu stropu Nr Nazwa Posadzka Powierzchnia 187320 Pooyn 210, UL B Crobredo 24, el [ 9a 35 02090
3 om. omieszczenia uzytkowa - i N
poddasza). Do rozbiérki w catosci. P! P! ytl - Inwestor. Gmina Kobb:lﬂsklowo,‘7.2 (.)0.1 Kotbaskowo 106
Kw-1 Projektowany kominek wentylacyjny PCV @125 wyprowadzi¢ ] ] ] - (] Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej
ponad pota¢ dachowa, zakonczy¢ nasada kominowa, 2/01 Strych Plyta OSB-3 (proj.) 114.44 Potozenie obiektu:] m. Bobolin 7A, 72-001 Kotbaskowo, dziatka nr 30/4, obreb Bobolin
KW-2 Projektowany kominek wentylacyjny PCV @150 wyprowadzi¢ DANE CHARAKTERYSTYCZNE SWIETLICY ORAZ BUDYNKU* Inwestycja: Przebudowa wnetrza oraz remont $wietlicy wiejskiej w Bobolinie
ponad pota¢ dachowa, zakoficzy¢ nasada kominowa. Powierzchnia Powierzchnia Kubatura Stadium: Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/ Data: X-2012 .
KD+W Projektowany komin dymowy @200 [mm] + wentylacyjny 100/260 [mm] podiogi poddasza zabudowy brutto _ Rys. nr: 3/6
z prefabrykowanych pustakéw betonowych. g g o Tresé rysunku:  |RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO —
W kanale dymowym wktad ceramiczny z izolacjg termiczna. 767 (GRE] e Skala: 1: 50
0OSB-3 Istniejgca zasypka (trociny ze spoiwem), gr. 100 [mm] do usuniecia. - - Cvrigjdek(t:ant inz. Bogustaw Drozdz / Nr ulpraw?len:l
Ipodioga | Istniejaca podtoga z desek gr. 32 [mm] do rozbidrki. /kon:{rzkc'a/' AIPNB/B300/268/81
proj./ Uzupetni¢ na catej pow. istniejacq izolacje termiczng z wetny min. - 1al: — - -
gr. 100 [mm] dodatkowa warstwa wetny mineralnej péttwardej Architektura: mgr inz. Andrzej Tyszecki Nr uprawnien:
gr. 50 [mm] (w poziomie $lepego putapuy). A/PNB/8300/124/79
Nad pomieszczeniami sanitarnymi paroizolacja z folii PE.
Zamontowa¢ nowaq podioge z ptyt OSB-3, gr. 25 [mm]. Opracowat:

Krzysztof Popielewski Nr uprawnien:




