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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PODDASZA NIEUśYTKOWEGO

DANE CHARAKTERYSTYCZNE ŚWIETLICY ORAZ BUDYNKU*

Powierzchnia
podłogi poddasza

Powierzchnia
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brutto

127.64

[m²] [m²] [m³]

151.11 411

Strych 114.44Płyta OSB-3 (proj.)

RZUT PODDASZA NIEUśYTKOWEGO

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" 
INś. BOGUSŁAW DROśDś

78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:

Treść rysunku: 

Projektant 
wiodący
/konstrukcja/:

Obiekt:

PołoŜenie obiektu:

Stadium:

Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106

Budynek świetlicy wiejskiej

inŜ. Bogusław DroŜdŜ

Data: X-2012 r.

Opracował: Krzysztof Popielewski

m. Bobolin 7A, 72-001 Kołbaskowo, działka nr 30/4, obręb Bobolin

Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/

Nr uprawnień:
A/PNB/8300/268/81

Nr uprawnień:
---

Rys. nr: 3/6

Skala: 1: 50

Architektura: mgr inŜ. Andrzej Tyszecki Nr uprawnień:
A/PNB/8300/124/79

Inwestycja: Przebudowa wnętrza oraz remont świetlicy wiejskiej w Bobolinie
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OBJAŚNIENIASYMBOL

K-drew Komin wentylacyjny drewniany 65×65×540 [cm] (od poziomu stropu
poddasza). Do rozbiórki w całości.

KW-1 Projektowany kominek wentylacyjny PCV Ø125  wyprowadzić 
ponad połać dachową, zakończyć nasadą kominową.

KW-2 Projektowany kominek wentylacyjny PCV Ø150 wyprowadzić 
ponad połać dachową, zakończyć nasadą kominową.

KD+W Projektowany komin dymowy Ø200 [mm] + wentylacyjny 100/260 [mm]
z prefabrykowanych pustaków betonowych. 
W kanale dymowym wkład ceramiczny z izolacją termiczną.

PS
120×200

OSB-3
/podłoga

proj./

Istniejąca zasypka (trociny ze spoiwem), gr. 100 [mm] do usunięcia.
Istniejąca podłoga z desek gr. 32 [mm] do rozbiórki.
Uzupełnić na całej pow. istniejącą izolację termiczną z wełny min. 
gr. 100 [mm] dodatkową warstwą wełny mineralnej półtwardej 
gr. 50 [mm] (w poziomie ślepego pułapu).
Nad pomieszczeniami sanitarnymi paroizolacja z folii PE.
Zamontować nową podłogę z płyt OSB-3, gr. 25 [mm].

OSB-3, gr. 25 [mm] 
/podłoga proj./
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