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I.  OPIS TECHNICZNY

I Susowianego wewnetrznych zalicznikowych instalacji elektrycznych dla
SUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ w m. BOBOLIN, DZIALKA 30/4 ; 72-
001 KOLBASKOWO

WANIA

" moowana est projekt budowlany branzy elektrycznej w zakresie :
20 Sesarycznych wewnetrznych

DEOLIN. Dspsa 304 obreb Bobolin ; 72-001 KOLBASKOWO
N SSTMIEJACY ZASILANIA OBIEKTU

WiLame cae posadost Inwestora zasilana jest z przytgcza energetycznego i istnieje
2 Sesirycane co przsbucowy. Nalezy istniejaca rozdzielnie przebudowaé wg rysunku
Z=Siosowaniem ochrony przepieciowe] | porazeniowej koniecznej dla tego rodzaju
SROw | przy zanstzlowaniu Internetu | instalacji wiamaniowej

TALACJA WEWNETRZNA

f. Instalacja o$wietleniowa

nsi=lace oswietlenia ogdlnego wykonaé oprawami wg. rys nr. E1. Instalacie wykonaé
podams YDYp2(34.5)x1,5mm”° o U,=450/750V w pod tynkiem. Dodatkowo
seitowanc oprawy Swietibwkowe prod. Es-System MONITOR 1 LED dla o$wietlenia
pnego. kidre wskazujg kierunek ewakuacji przy zaniku napiecia podstawowego.

Instalacja gniazd wtyczkowych

nsialacie zaprojektowano dla - wypusty z podigczeniem wewngtrz zakoriczone gniazdem
NPE o odpornosci 20A .

asilanic obwoddw wykonaé~ przewodami  kabelkowymi typu YDYp3x2,5mm’ o
50/750V | typu YDYp5x2,5mm® o U,=450/750V. Stosowaé osprzet szczelny i
nkowy w zaleznosci od pomieszczeri. W pomieszczeniu WC i kottowni obowigzkowo
et IPS5 pod tynkowy

Ochrona przeciwporazeniowa
'rojektuje sie ochrone wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne wytgczanie zasilania

2ez wytaczniki nadmiarowo-pradowe jako ochrona przed dotykiem posrednim i
wanie czesci czynnych dla ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz wytgczniki

&




znicowo-pradowe jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim. Ochrone,
lezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.
Uktad instalacji TN-S

o

4. Ochrona przeciprzepieciowa

Dia zapewnienia ochrony przed przepieciami urzgdzeri projektuje sie zainstalowacé
stepujgce elementy ochrony p/przepieciowe:

- ochronniki typu DEHN ventil TN-S w tablicy gldwnej TG;

5. Instalacja komputerowa

Instalacje zasilania urzadzen komputerowych wykonaé przewodem YDYp 3x2,5mm’.
zewody uktadac pod tynkiem. Gniazda dla zasilania urzadzen komputerowych typu
osaic prod. Legrand” DATA w ramkach 3 krotnych wyposazone w blokade

Instalacja internetowa w listwach PCV na tynku przewodem UTP 6kat. [4x2x0,5mm] od
stawu Internetu radiowego do kazdego gniazda typu RJ45 6kat.

6. Instalacja wiamaniowa
Dia instalacji sygnalizacji alarmowej przewiduje sie zainstalowanie centralki alarmowej

u CA-5 produkcji ,Satel” zasilanej z tablicy bezpiecznikowej TB przewodem YDY
1.5mm. Przewiduje sie klawiatury alarmu wewnatrz budynku usytuowane przy wejsciach
g rys. nr E-1 ). Klawiatury potaczyé przewodem YTDY 8x0,5 z centralkg alarmows. Od
niralki nalezy wyprowadzi¢ obwody przewodem YTKSY3x2x0,5 zasilajgce czujniki
dczerwieni. Przewody ukiadaé pod tynkiem. Wykonanie instalacji nalezy zlecié
specjalizowanej firmie. Przewidywane rozmieszczenie urzadzeri sygnalizacji alarmowe;j
%azano narys. E-1.

7. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromows projektuje sie z wykorzystaniem pokrycia dachowego jako
ody poziome., Na wszystkich elementach budowlanych znajdujacych sie nad
wierzchnig dachu (np. kominy, wentylatory) wykonaé zwody pionowe h=2,5m jako iglice
gromowe na uchwytach dystansowych, a nastepnie po najkrétszej trasie potgczyé z
rodem poziomym dachu. Ze wzgledéw estetycznych przewody odprowadzajgce d= 8FeZn
lezy utozy¢ w rurze ochronnej RB 20 p/. lub na wspornikach napreznych.

Zaciski kontrolne instalowa¢ w puszce POH na wysokosci 0,3-1,8m od poziomu
enu lub w gruncie w specjalnych plastykowych studzienkach kontrolno-pomiarowych prod.
almar’ w odleglosci 1m od budynku. Dla celéw ochrony odgromowej i
zeciwprzepigeciowej nalezy wykonaé uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 30x4 mm i
taczy¢ w miare mozliwoSci ze zbrojeniem taw fundamentowych oraz z uziemieniem
niejacego budynku. Uziom otokowy ukiada¢ w odlegtosci min. 1,5m od budynku na
2bokosci 0,6-0,8m. W miejscu wejsé do budynku i pod wiatg sktadowg uziom otokowy
lezy ulozy¢ 50. Trwatg warto$¢ rezystancji uziemienia nalezy utozyé w rurze ochronnej
ot DVK 50 zapewni¢ poprzez:
odpowiednio trwale potgczenia np. poprzez spawanie, potgczenia $rubowe, zaciskanie
) nitowanie.

ochrone antykorozyjng potaczen.

Warto$¢ rezystancji uziemienia dla instalacji odgromowej R<20Q. Dla wykonania
talac)i odgromowe] zastosowac osprzet i urzadzenia prod. ,Galmar” lub prod. ,Elko-Bis”.
ut dachu z naniesiong instalacjg odgromowg przedstawia rys. nr E-3.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ schemat i pomiary instalacji odgromowej.




