PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej
Adres: m. Bobolin, 72—001 Kotbaskowo, dziatka nr 30/4, obreb: Bobolin
Branza: Architektura i konstrukcja
Inwestor: Gmina Kotbaskowo, 72—001 Kotbaskowo 106
Inwestycja: Przebudowa wnetrza oraz remont

budynku Swietlicy wiejskiej w Bobolinie
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Projekt budowlany: przebudowa wnetrza oraz remont budynku swietlicy wiejskiej, m. Bobolin, 72-001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4

1.0.

2.0.

3.0.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy wn  etrza oraz remontu budynku

swietlicy wiejskiej w m. Bobolin, 72—001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4, obr. Bobolin

YV VVV VVVV VVY 'V

DANE OGOLNE:

Opracowanie stanowi projekt budowlany (architektury i konstrukcji)
przebudowy wn etrza oraz remontu budynku s$wietlicy wiejskiej zlokalizowanej
w m. Bobolin, gm. Kotbaskowo na dziatce nr 30/4.

Budynek istniejacy podlega nastepujgcym robotom budowlanym:

Roboty rozbidrkowe (rozbiorka scianek dziatowych, likwidacja kominka i kominéw
wentylacyjnych na poddaszu, poszerzenie otworu drzwiowego).

Wykonanie izolacji termicznej (od wnetrza pomieszczenia).

Wydzielenie nowego wezta sanitarnego oraz pomieszczenia magazynowego.
Wydzielenie kotlowni na paliwo state oraz wybudowanie nowego komina (dymowy
i wentylacyjny).

Montaz kominkéw wentylacyjnych (rury PCV lub stalowe).

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewn.
Montaz rynien i rur spustowych.

Remont schodéw zewnetrznych, montaz sktadane]j pochylni dla wdzkdéw
inwalidzkich.

Wymiana pokrycia dachowego nad wiata.

Wykonanie izolacji scian fundamentowych (pionowe i poziome).

Naprawa istniejgcych tynkdéw zewnetrznych (odbicie starych tynkéw, oczyszczenie i
wyréwnanie podtoza, wykonanie nowej wyprawy cienkowarstwowej).

Wykonanie praz remontowo — budowlanych (szczegéty wg pkt. 5.0 opracowania).

Planowana inwestycja nie zmienia podstawowych danych charakterystycznych
budynku (powierzchnia zabudowy oraz kubatura brutto — bez zmian).

PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Zlecenie inwestora.

» Plan sytuacyjno — wysokosciowy do celéw opiniodawczych w skali 1:500,
aktualny na dzien 2012-06-04.

» Normy i przepisy branzowe oraz literatura wg pkt. 4.0 niniejszego opracowania.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE | PROGRAM U ZYTKOWY:

Wysokosc¢ (N) - 9.400 [m]
Powierzchnia zabudowy swietlicy - 151.11 [m 2]
Powierzchnia uzytkowa swietlicy - 97.05[m 2]
Kubatura brutto swietlicy - 411 [m 3]
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Wykaz pomieszczen swietlicy wiejskiej (po przebudowie):

Nr Nazwa Posadzka Powierzchnia
pom. pomieszczenia uzytkowa/ruchu*
-] -] -] [m?]
1/01 Hall Gres 12.67*
1/02 Pom. socjalne Gres 10.46
1/03 Kottownia Gres 4.69
1/04 W/C-1 Gres 4.61
1/05 | Przedsionek W/C-2 Gres 1.45
1/06 WI/C-2 Gres 1.57
1/07 Magazyn Gres 7.31
1/08 Swietlica Gres 66.96

Pom. istniejgce: 1/01, 1/02, 1/07, 1/08.

Pom. projektowane: 1/03 (zmiana sposobu uzytkowania), 1/04, 1/05, 1/06, 1/07.

4.0. PROJEKT SPORZADZONO W OPARCIU O NORMY | PRZEPISY:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi

Zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Wykaz norm:

[1] PN-82/B—02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

[2] PN-82/B—02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

[3] PN-82/B—02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
Sniegiem.

[4] PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

[5] PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane. Projektowanie 1 obliczenia

statyczne posadowier bezposrednich.

[6] PN-90/B—03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

[7] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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5.0.

5.1.

Wykaz literatury:

[1] Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inZz. Bogustawa Stefaniczyka:

~Budownictwo ogdélne — tom 1 — materiaty i wyroby budowlane”.

[2] Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Piotra Klemma:

~Budownictwo ogolne — tom 2 — fizyka budowli”.

[3] Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inz. Lecha Lichotai:

~Budownictwo ogb6lne — tom 3 — elementy budynkéw, podstawy projektowania”.

DANE O PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI | WYKO NCZENIU:

Sciany nadziemia:

> Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne:

Sciany z uwagi na konstrukcje — bez zmian.

Wymieni¢ nalezy nadproza okienne i drzwiowe oznaczone na rys. nr 2/6.
Zastosowac belki stalowe 3xIN180 obetonowane. Beton C16/20, drobnoziarnisty.

Sciany nalezy zaizolowa¢ termicznie od wnetrza pomieszczen stosujac plyty
izolacyjne warstwowe, np. ,EUROTHANE G” lub inne o jak najbardziej zblizonych
wiasciwosciach technicznych, tj.
« gr. catkowita — przyjeto 60 [mm].
* wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wiekszy niz Apax= 0.023 [W/(mK)].
* plyty o nastepujacym uktadzie warstw:
(1) Oktadzina obustronna z pojedynczych ptyt g-k 9.5 [mm] typu H2 — w
wezle sanitarnym lub typu A — w pozostatych pomieszczeniach.
(2) Paroizolacja z folii PE miedzy warstwg oktadziny a izolacji termicznej.
(3) Wypetnienie piankg poliuretanowg gr. 40 [mm] (PUR).
Projektowana $ciana osiggnie wowczas wspoétczynnik przenikania ciepta:
U= 0.23+0.28 [W/(M?K)] < Umax= 0.30 [W/(m?K)]
Spetnione zostang postanowienia WT w sprawie wymagan izolacyjnosci cieplnej
jak dla budynkoéw uzytecznosci publicznej o t>16 [°C].
Izolacje wykona¢ w technologii klejenia, stosujgc sie dokiadnie do zalecenh
producenta. Przed wykonaniem robot podioze nalezy starannie oczysci¢ oraz
zagruntowac.

> Scianki dziatowe:
Istniejgce $cianki dziatowe murowane z cegly ceramicznej lub cegly dziurawki,
murowane ma zaprawie cementowo — wapiennej gr. 6.5 [cm] lub 12 [cm].

Scianki dziatowe w obrebie istniejagcego wezta sanitarnego do rozbidrki.

Zaprojektowano nowe $cianki dzialowe jako murowane z bloczkédw z betonu
komodrkowego gr. 80 [mm] lub zamiennie 120 [mm], odmiany 600, wytrzymato$¢ na
$ciskanie M4. Scianki dzialowe potaczyé ze $cianami istniejacymi na strzepia min.
150 [mm]. Scianki wzmocnié poprzez zastosowanie zbrojenia z preta stalowego
@6, stal A-0 St0S-b w co trzeciej spoinie (dotyczy grubosci 80 [mm]). Nadproze
drzwiowe zgodne z wybrang technologig producenta.

Szczegdty wg rys. nr 1/6 i 2/6
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5.2.

5.3.

5.4.

Podtoqgi i posadzki:

Projektowany budynek bez podpiwniczenia. Zaprojektowano wymiane posadzek w
pomieszczeniach parteru nr 1/01+1/07.
» Posadzka istniejagca z ptytek ceramicznych do rozbidrki.
> Podloze istniejgce wyréwna¢ za pomocg wylewki cementowej,
samopoziomujacej M10, gr. 5 [mm].
» Posadzka projektowana =z piytek ceramicznych, gresowych na Kleju
cementowym. Wykona¢ cokoty z piytek ksztattowych. Plytki ceramiczne
o parametrach technicznych:
Wymiary: (200x200)+(300%300) [mm],
Typ powierzchni: angobowana (matowa) lub szkliwiona (wg inwestora),
Kolorystyka: wg inwestora,
Klasa odpornosci na Scieranie: 3,
Grupa nasigkliwosci wodnej — Srednia: lla (3 [%] < E < 6 [%]).

Na poddaszu nieuzytkowym poditoge istniejacg nalezy usung¢ w catosci. Polepa
(trociny ze spoiwem) gr. okoto 100 [mm] oraz poditoga z desek do likwidaciji.

Strop dodatkowo zaizolowac¢ termicznie kolejng warstwag ptyty z weiny mineralnej
pottwardej (FS-60) gr. 50 [mm]. Nad pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi
utozy¢ paroizolacje z folii PE (pojedynczo), izolacje utozy¢ pod warstwg wetny
mineralnej.

Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie:

Istniejgce rynny i rury spustowe PCV — do likwidaciji.

Efektywna powierzchnia dachu budynku swietlicy EPD 112 [m2].

Zaprojektowano rynny okragte, wiszace u okapu wykonane z blachy stalowej
powlekanej. Rynny @150 [mm] (150%x75 [mm]), rury spustowe srednicy @110 [mm].
Wody opadowe odprowadzi¢ za pomoca rur spustowych na podtoze gruntowe.
Efektywna powierzchnia dachu wiaty sktadowej EPD 28 [m2].

Projektowane rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej, powlekanej. Rynny
uktadac ze spadkiem 0.3 [%] w kierunku rur spustowych. Rury spustowe zakonczyc¢
sztucerami umozliwiajgcymi ich udroznienie. Przy wlocie zastosowac siatki
zapobiegajgce gromadzeniu sie nieczystosci statych.

Obrobki blacharskie systemowe, zgodne z technologig blach trapezowych.

Zamontowac nalezy deske okapowg 19/100 [mml], pasy nadrynnowe oraz podbitke
okapu z paneli drewnianych lub PCV (siding).

Kominy i Wentylacja:

Wentylacja typu grawitacyjnego (pomieszczenia nr 1/02, 1/03, 1/07, 1/08) oraz
mechaniczna (z opo6zniaczem), podigczona do instalacji oswietleniowej
(pomieszczenia nr 1/04, 1/06).

Nawiew Swiezego powietrza do wentylacji w pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych zapewni¢ stosujac otwory lub kratki wentylacyjne w skrzydtach
drzwiowych o powierzchni min. 220 [cmz]. W pozostatych pomieszczeniach
zastosowac¢ nawiewniki okienne higrosterowane (wg rys. nr 2/6).
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5.5.

5.5.1.

5.5.2.

Wywiew zuzytego powietrza z wiekszosci pomieszczen za pomocag przewodow
PCV @125 lub @150 [mm] wyprowadzonych ponad pota¢ dachowa. Kratki
wentylacyjne zamocowac w ptaszczyznie sufitu.

W toaletach zastosowa¢ wentylatory mechaniczne o skutecznosci 50 [m3/h].
W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna.

W  kottowni (pom. 1/03) wykona¢ komin z elementow betonowych
prefabrykowanych. Przewdéd dymowy z wkladem ceramicznym oraz izolacjg
termiczng. Komin z dodatkowym przewodem wentylacyjnym. Posadowi¢ na cokole
betonowym, zwienczy¢ czapg betonowag. Roboty wykona¢ zgodnie z technologig
wybranego producenta.

Kanat nawiewny @160 [mm] o powierzchni min. 200 [sz] w kottowni wykona¢ na
poziomie 50 [cm] nad posadzka.

Istniejgce przewody wentylacyjne — drewniane na poddaszu do rozbiorki.
Istniejgcy komin dymowy z pustakow betonowych, kominek oraz cokot do rozbiérki.

Stolarka okienno — drzwiowa:

Stolarka okienna:

» Okna projektowane PCV, uchylno — rozwieralne, jednodzielne, jednorzedowe,
wspotczynnik przenikania ciepta Uma= 1.8 [W/mZK]).

» Oszklenie jednokomorowe, szyby klasy P—2.

» Wyposazone w nawiewniki higrosterowane (okna oznaczone symbolem O1-N,
0O2-N).

» Wymiary zewnetrzne okna:
O-1: 825%x1135 [mm], 3 [sztuki]
0O-2: 1165%1135 [mm], 3 [sztuki]

» Oscieznice w kolorze biatym.

» Parapety istniejgce do demontazu. Parapety wewnetrzne z profilow PCV,
parapety zewnetrzne z ptytek ceramicznych.

» Wymiana nadprozy okiennych — wg rys. nr 2/6. Zastosowac¢ nadproza z belek
stalowych 3xIN180, obetonowanych.

Wykonawca przed zamoéwieniem okien dokona pomiarow sprawdzajgcych

dotyczacych wymiaréw charakterystycznych.

Stolarka drzwiowa:

» Drzwi zewnetrzne DZ-2:
* Drzwi zewnetrzne stalowe, ptytowe, z przeszkleniem, jednoskrzydtowe.
* Drzwi ppoz. w klasie odpornosci ogniowej El 30.
* Wspoiczynnik przenikania ciepta Umax= 2.6 [\N/(mzK].
* OsScieznica stalowa — prosta, okucia antywtamaniowe.
*  Wymiary w Swietle przejscia: S;xH, = 900x2000 [mm].
* Kolorystyka wg inwestora.
« Wymiana nadproza, zastosowac technologie identyczng jak dla nadprozy
okiennych.
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5.6.

» Drzwi wewnetrzne D-1:
» Drzwi wewnetrzne, drewniane ptytowe, petne, jednoskrzydtowe.
» Oscieznice drewniane regulowane (opasowe).
* Drzwi z wkiadkg patentowa.
*  Wymiar w swietle przejscia: S;xH, = 900x2000 [mm].
* Kolorystyka wg inwestora.

» Drzwi wewnetrzne D-2, D-3 (tazienkowe):

* Drzwi wewnetrzne, drewniane ptytowe, z przeszkleniem, jednoskrzydtowe.

* Oscieznice drewniane regulowane (opasowe).

* Drzwi z wkladkg patentowg i zamkiem wewnetrznym.

«  Wymiar w Swietle przejscia:
D-2: S;xH,= 900%x2000 [mm].
D-3: S;xH,= 8002000 [mm].

* Kolorystyka wg inwestora.

* Wyposazenie w kratke wentylacyjng Ilub otwory (nad posadzka)
0 powierzchni min. 220 [cmz].

» Drzwi wewnetrzne D—4:
* Drzwi wewnetrzne stalowe, ptytowe, petne, jednoskrzydtowe.
* Drzwi ppoz. w klasie odpornosci ogniowej El 30.
» OéScieznica stalowa — prosta.
* Drzwi z wkiadkg patentowa.
*  Wymiary w Swietle przejscia: S;xH; = 900x2000 [mm].
» Kolorystyka wg inwestora (zewnetrzna powtoka malarska).

Materialy wyko Aczeniowe wewn etrzne:

» Oktadziny wewnetrzne:

Powierzchnie fatwo zmywalne w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych
(pom. nr 1/04+1/07). Zastosowac okitadzine z ptytek ceramicznych $ciennych
(glazura) do wysokosci 2.00 [m] powyzej poziomu posadzki.

Stosowac piytki szkliwione o wymiarach (200x200)+(300+300) [mm]. Piytki
ceramiczne o parametrach technicznych:

Wymiary: (200x200)+(300x300) [mm],

Typ powierzchni: szkliwiona,

Kolorystyka: wg inwestora,

Klasa odpornosci na scieranie: 1,

Grupa nasigkliwosci wodnej — $rednia: lla (3 [%] < E < 6 [%]).

> Sufit:

Sufity istniejgce — ptyta g-k na stelazu. Projekt zaktada szpachlowanie i przetarcie
sufitbw oraz odnowe powtok malarskich.

W sufitach zainstalowaé kratki wentylacyjne — wyprowadzenie pionowych
przewodow wentylacyjnych PCV.

> Powloki malarskie:

We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé farby emulsyjne tatwo zmywalne
0 wiasciwosciach hydrofobowych.
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5.7.

5.7.1

5.7.2

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne — proje ktowane:

Izolacje przeciwwilgociowe:

> lzolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — pionowa, powilokowa z

mas bitumicznych. Podtoze istniejgce nalezy oczysci¢ oraz wyrownac.

Druga warstwa z membrany kubetkowej HDPE, lekkiej (bez geowtokniny).

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej wykonaé zasypke sScian
fundamentowych — wykorzysta¢ 70 [%] gruntu istniejgcego oraz 30 [%] zasypki
filtracyjnej (kruszywo grube zageszczone, np. zwir 8+16 [mm]).

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma — wykona¢ metodg iniekcji bezcisnieniowej.
Polega ona na wywierceniu w przegrodzie rzedu otwordow i wlewaniu w nie za
pomocg specjalnych lejkdw preparatu iniekcyjnego.

Penetracja preparatu w przegrode nastepuje na skutek chtonnosci kapilarnej,
wymagane sg tu wiec puste kapilary, ktdre moga by¢ wypetnione przez iniekt..
Osiowy rozstaw otwordow wynosi 10+12.5 [cm], $rednice otworéw zalezg od
zastosowanego procesu i srodka iniekcyjnego, wynoszg one od 20 do 30 [mm].
Kat pochylenia otworu do poziomu wynosi 30+45° przy czym otwor taki
powinien przecina¢ przynajmniej dwie poziome spoiny. Odlegtos¢ miedzy
koncem otworu a krawedzig sciany powinien wynosi¢ okoto 50 [mm].

ck § om 1W0=12.5 cm W17 4 o

' - o+ - -

Rys. nr 1 — rozstaw i kgt nachylenia otworow dla iniekcji bezcisnieniowe;j

» Paroizolacja stropu: 1xfolia PE w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych,

utozy¢ pod izolacjg z wetny mineralnej.

Izolacje termiczne:

> Sciany zaizolowaé termicznie od wnetrza pomieszczen stosujac piyty izolacyjne

warstwowe, np. ,EUROTHANE G” lub inne o jak najbardziej zblizonych
wiasciwosciach technicznych, tj.:
e gr. catkowita — przyjeto 60 [mm].
* wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wiekszy niz Apax= 0.023 [W/(mK)].
* plyty o nastepujacym uktadzie warstw:
(1) Oktadzina obustronna z pojedynczych ptyt g-k 9.5 [mm] typu H2 — w
wezle sanitarnym lub typu A — w pozostatych pomieszczeniach.
(2) Paroizolacja z folii PE miedzy warstwg oktadziny a izolacji termicznej.
(3) Wypetnienie piankg poliuretanowg gr. 40 [mm] (PUR).

U= 0.23+0.28 [W/(M?K)] < Una= 0.30 [W/(m?K)]
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5.8.

5.8.1

5.8.2

5.8.3

5.9.

> lzolacja stropu nad parterem (projektowana): plyta z welny mineralnej
poitwardej FS-60 na calej powierzchni poddasza gr. 50 [mm] (izolacja
dodatkowa). Catkowita grubos¢ wetny mineralnej w poziomie stropu wyniesie
150 [mm].
U= 0.21 [W/(m®K)] < Umax= 0.25 [W/(m?K)]

Pozostale elementy:

Wyprawy zewnetrzne:

Tynki zewnetrzne, istniejgce do przetarcia i uzupetnienia (elewacja potudniowa i
poéinocna). Zastosowac¢ nowe wyprawy mineralne (tynki trojwarstwowe), kategorii lll.
Kolorystyka wg inwestora.

Schody zewnetrzne:

Schody wejsciowe, istniejgce do remontu. Stopnie istniejgce wyprofilowaé tak aby
uzyskac¢ wymiary 140x350 [mm].

Zlikwidowac istniejgce okladziny oraz balustrade stalowa. Wykonczenie plytkami
ceramicznymi przeciwslizgowymi, mrozoodpornymi na Kkleju mrozoodpornym.
Projektowana balustrada ze stali nierdzewnej.

Przy schodach zainstalowa¢ pochylnie sktadang aluminiowg Iub stalowg
zabezpieczong przed korozja.

Zadaszenie wiaty skladowej:

Pokrycie istniejgce wiaty sktadowej z piyt falistych do likwidacji. Wykona¢ nowe
pokrycie z blachy trapezowej jak najbardziej zblizonej do pokrycia istniejgcego
Swietlicy (barwa, przettoczenia).

Instalacje wewn etrzne — projektowane:

» Instalacja wodociggowa — wg odrebnego opracowania (nr 1.3).

» Instalacja kanalizacyjna — wg odrebnego opracowania (nr 1.3).

» Instalacja c.0. — wg odrebnego opracowania (nr 1.3).

> Instalacja elektryczna (Swiatta i sity) wg odrebnego opracowania (nr 1.4).
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6.0.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

UWAGI:

Wszystkie wbudowane materialy powinny by¢é dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania, tj. powinny posiada¢ aktualny certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma (Aprobata Techniczng) oraz jezeli istnieje koniecznosé
rowniez Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é wykonane pod nadzorem o0so6b
posiadajgcych stosowne w tym kierunku uprawnienia.

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu
o aktualng decyzje o pozwoleniu na budowe, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych, prawem budowlanym oraz aktualnymi
polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie BHP, ppoz, SANEPID.

Nalezy zapoznac¢ sie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz zawartymi w niej zatgcznikami graficznymi.

Potczyn — Zdroj, pa zdziernik 2012 r.

Projektant wiod acy /konstrukcja/
inz. Bogustaw Dro zdz

Opracowat:
Krzysztof Popielewski

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn - Zdréj /94/36-620-91 24



Projekt budowlany: przebudowa wnetrza oraz remont budynku swietlicy wiejskiej, m. Bobolin, 72-001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4

CHARAKTERYSTKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

Wiasciwo s$ci izolacyjne — termiczne przegrod zewn  etrznych:

> Sciana zewnetrzna:
Tynk zewnetrzny mineralny (istniejacy)
Mur z cegly ceramicznej petnej lub silikatowej, gr. 50 [cm] (istniejacy)
Tynk wewnetrzny mineralny (istniejacy)
Piyty warstwowe PUR, gr. 6 [cm], Amax= 0.023 [W/(mK)]
Temperatura obliczeniowa wewnetrzna ti= 20 [°C]
U= 0.23+0.28 [W/(m ?K)] < U max= 0.65 [W/(m?K)]

» Strop pod nieogrzewanym pomieszczeniem (strychem):
Piyta g-k — podsufitka, gr. 12.5 [mm] (istniejgca)
Wetna mineralna, gr. 10 [cm)] (istniejgca)
Welna mineralna, gr. 5 [cm] (projektowana)
Plyta OSB-3 gr. 25 [mm] (projektowana)
Temperatura obliczeniowa wewnetrzna ti= 20 [°C]
U= 0.25 W/(M?K) < Umax= 0.30 W/(m?K)

> Okna z PVC, jednokomorowe: Umax S 1.8 W/(M?K)

» Drzwi zewnetrzne: Unax 1.8 W/(mzK)

Gospodarka cieplna budynku:

Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegrod budowlanych o wartosciach
wspotczynnikdw przenikania ciepta oraz oporow cieplnych ponizej warto$ci
granicznych wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) zaliczyé mozna do budynkow
energooszcz ednych. Budynek bedzie ogrzewany.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto: Qcaik= 7.12 [KW]
Moc cieplna projektowanych grzejnikow (stalowych, ptytowych) Qg= 8.34 [kW]
Moc cieplna kotta (kociot na paliwo state — pelet) Qp= 15 [kW]

Wymagania dotycz gce 0szcz edno sci enerqii:
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
» Powierzchnia okien i naswietli:
Ao= = 3%(0.825x1.135)+3x%(1.165x1.135)= 6.78 [m?]
» Powierzchnia rzutu poziomego budynku: A,= 151.11 [mz]
Ao max= 0.15%A,= 0.15x151.11= 22.67 [m?] > Ao= 6.78 [m?]

Potczyn — Zdr¢j, pa zdziernik 2012 r.

Sporz adzit:
inz. Bogustaw Dro zdz
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Obiekt: Budynek Swietlicy wiejskiej
Adres: m. Bobolin, 72—001 Kotbaskowo, dziatka nr 30/4, obreb: Bobolin
Branza: Architektura i konstrukcja
Inwestor: Gmina Kotbaskowo, 72—-001 Kotbaskowo 106
Inwestycja: Przebudowa wnetrza oraz remont

budynku swietlicy wiejskiej w Bobolinie

Autorzy Projektant wiodacy /konstrukcja/:

opracowania: o
inz. BOGUSLAW DRO ZDZ

Opracowat:
KRZYSZTOF POPIELEWSKI

Potfczyn — Zdroj
pazdziernik, 2012 r.
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1.0.

>

2.0.

3.0.

Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. § 2 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i
higieny pracy.

Zakres robot:

Wg pkt. 1.0, str. 16 niniejszego opracowania.
Ponadto w zakresie robét nalezy wykona¢ instalacje wod-kan i c.0. wewnetrzne oraz
instalacje elektryczng wewnetrzng — szczegoéty wg opracowan nr 1.3 oraz 1.4.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych, instalacii:

Na dziatce nr 30/4, obreb Bobolin znajdujg sie budynki:
» Budynek swietlicy wiejskie;.

» Budynek towarzyszacy (ciggtos¢ zabudowy).

» Wiata skiadowa (przylegajaca do budynku swietlicy).

Dzialka jest uzbrojona, na dziatce znajdujg sie instalacje:

» Wodociggowa.
» Kanalizacji sanitarne;.
» Elektroenergetyczna.

4.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki | ub terenu, ktdre mog a

stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

5.0.

6.0.

Brak.

Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych:

W trakcie realizacji rob6t nie wystgpig szczegdlne warunki zagrazajace
bezpieczenstwu pracownikéw.

Ponad to obszar inwestowania winien by¢ wygrodzony a wejscia i droga transportu
materiatdw i urzadzen oznakowana.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst apieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecz nych:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac :

» Aktualne badania lekarskie $wiadczace o przydatnosci do pracy na budowie,

» Podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych.

Kierownictwo i kadra techniczna winna posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane
oraz aktualne przeszkolenie tzw. Il stopnia (dla kadry inzynieryjno — technicznej
zatrudnionej w budownictwie).
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7.0.

Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegolne grupy pracownikdw winny
przejs¢ przeszkolenie dotyczgce zmieniajacych sie warunkéw Ilub miejsca
wykonywania przydzielonych zadan a zwigzanych z poszczegdlnym stanowiskiem. .

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych:

Wszystkie urzadzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegolnione w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 16 lipca2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu ( Dz. U. nr 120 , poz. 1021 )
winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane na mocy Ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz.1321) przez Urzad Dozoru
Technicznego.
Inwestor zapewni i wyznaczy wykonawcy :
» Drogi dojazdowe i trakty technologiczne w obrebie zaktadu dla sprawnego i
bezkolizyjnego realizowania robét budowlano — montazowych,
» Miejsce lub pomieszczenia w obrebie zaktadu celem zagospodarowania na
niezbedne zaplecze socjalne i higieniczno — sanitarne.

Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie

dziatki stosowne instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek

innych zagrozen .

Wykonawca zapewni swoim pracownikom :

» Odpowiednig odziez roboczg oraz srodki ochrony i asekuracji do zastosowania
na poszczegolnych stanowiskach pracy.

> Srodki tacznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi.

» Miejsce lub miejsca z umieszczong apteczkg zawierajgcq $rodki pierwszej
pomaocy.

» Wykonawca zapewni nieprzerwang bytno$s¢ na budowie stosownych osob
obstugi inzynieryjno — technicznej.

Potczyn — Zdroj, pa zdziernik 2012 r.

Sporz gdzit:
inz. Bogustaw Dro zdz
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CZESC GRAFICZNA

do projektu budowlanego przebudowy wn  etrza oraz remontu budynku

swietlicy wiejskiej w m. Bobolin, 72-001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4, obr. Bobolin

SPIS RYSUNKOW:

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Rzut parteru /rozbiorki, wyburzenia, zamurowania/. Skala 1
Rzut parteru /elementy projektowane/. Skala 1
Rzut poddasza nieuzytkowego. Skala 1
Rzut potaci dachowych. Skala 1
Przekréj poprzeczny A-A. Skala 1
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Skala 1

: 50
- 50
: 50
- 50
: 50
- 50
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