
RZUT PARTERU
/ROZBIÓRKI, WYBURZENIA, ZAMUROWANIA/

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" 
INś. BOGUSŁAW DROśDś

78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:

Treść rysunku: 

Projektant 
wiodący
/konstrukcja/:

Obiekt:

PołoŜenie obiektu:

Stadium:

Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106

Budynek świetlicy wiejskiej

inŜ. Bogusław DroŜdŜ

Data: X-2012 r.

Opracował: Krzysztof Popielewski

m. Bobolin 7A, 72-001 Kołbaskowo, działka nr 30/4, obręb Bobolin

Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/

Nr uprawnień:
A/PNB/8300/268/81

Nr uprawnień:
---

Rys. nr: 1/6

Skala: 1: 50

Architektura: mgr inŜ. Andrzej Tyszecki Nr uprawnień:
A/PNB/8300/124/79

Inwestycja: Przebudowa wnętrza oraz remont świetlicy wiejskiej w Bobolinie
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WYKAZ ELEMENTÓW DO ROZBIÓRKI
SYMBOL OBJAŚNIENIA

KD-1 Komin dymowy z pustaków betonowych Ø200 [mm],
h= 6.40 [m] do demontaŜu wraz z kominkiem

Elementy do rozbiórki, wykucia.

UWAGA: 
Pozostawić słupy SD-1 i podciąg drewniany.

Wentylacja PCV
Ø150 (do likwidacji)

Zamurować

Zamurować
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do demontaŜu
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Nr 
pom.

Nazwa 
pomieszczenia

Posadzka Powierzchnia
uŜytkowa/ruchu*

[---] [---] [---] [m²]

1/01

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

1/02

1/03

1/04

1/05

1/06

1/07

DANE CHARAKTERYSTYCZNE ŚWIETLICY

Powierzchnia
uŜytkowa

Powierzchnia
zabudowy

Kubatura
brutto

92.88

[m²] [m²] [m³]

151.11 411

Powierzchnia
ruchu

17.86

[m²]

1/08 67.75Gres

Hall 17.86*Gres

Pom. socjalne 10.56Gres

Pom. gosp. 5.17Gres

Przedsionek W/C-1 2.95Gres

1.75GresW/C-1

Przedsionek W/C-2 2.95Gres

Gres

Świetlica

1.75W/C-2

86
5

SD-1
175×250

SD-1
175×250

SD-1
175×250

SD-1
175×250

115 29

30
0

616

Drzwi istniejące
do demontaŜu

Drzwi istniejące
do demontaŜu

Posadzki Rozebrać posadzkę w pom. nr 1/01-1/07
W pom. świetlicy posadzka bez zmian


