GMINA KOLBASKOWO - Bobolin.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
INWESTORSKI - PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ w m. Bobolin nr 7 a, gm. Kolba skowo , dz. nr 30/4
1(45200000-9 |OGOLNOBUDOWLANE
1.1/45110000-1 |[ROZBIORKI
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0348-04
(3.43*2+1.37*2+2.84)*2.72 m?2 33.84
RAZEM 33.84
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1.1/0349-04
KOMIN KO- {(1.5*1.5-0.6*0.6*0.5+0.9*0.3*2)*1.0+0.35*0.35*5.40 m3 3.27
MINKA
RAZEM 3.27
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen- |m3
d.1.1/0329-05 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(1.0*2.2*2+0.33*1.15*2)*0.58 m3 2.99
RAZEM 2.99
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.1/0811-07
SCHODY ZE-|(3.24+0.23*4)*2.25 m2 9.36
WNETRZNE
POM. 1/01 - |25.13 m?2 25.13
1/07
RAZEM 34.49
5/KNR 4-01 Rozbidrka posadzki trocinobetonowej jednolitej m2
d.1.1/0808-07
analogia
poddasze 127.64 m2 127.64
RAZEM 127.64
6/KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.1.1/0428-01
poddasze 127.64 m2 127.64
RAZEM 127.64
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1.1/0429-02
poddasze 127.64 m2 127.64
RAZEM 127.64
8/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2
d.1.1/0427-07
analogia
WYWIETRZ- |0.65*4*2*5.40 m?2 28.08
NIKI DREW-
NIANE NA
PODDASZU
RAZEM 28.08
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
poz.1-7 33.84*0.10+3.27+2.99+25.13*0.04+127.64*(0.05+0.20) m3 42.56
RAZEM 42.56
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
42.56 m3 42.56
RAZEM 42.56
1.2|45212000-6 |$CIANKI DZIALOWE, ZAMUROWANIA
11/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.2/0306-01 nej do osciezy lub powierzchni $cian
LICO WYKU- ((2.2*2+1.15*4)*0.58 m?2 5.22
TYCH
OTWOROW
RAZEM 5.22
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m3
d.1.2/0313-02
1.40*0.58*0.25*4 m3 0.81
RAZEM 0.81
13/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.2/0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
1.40*3*4 m 16.80
RAZEM 16.80
14/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- | m?2
d.1.2{0303-04 nach na zaprawie cementowe;j
(5.23+2.9*2)*2.72-1.0*2.05*3 m?2 23.85
RAZEM 23.85
1.3|45450000-6 |SCHODY ZEWNETRZNE DO KOTLOWNI
15/KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.1.3/0101-04
2.5*2.0*0.4 m3 2.00
RAZEM 2.00
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16|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.3/1101-07
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1.3/0203-10
2.5*2.0%0.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
1.4/45211000-9 |KOMIN Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH - KOTLOWNIA , KA NALY WENTYLACYJNE
18/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F o $r. do 100 mm - m2
d.1.4/0127-01 udziat ksztaltek do 35 %
0.400%8.0*6 m?2 19.20
RAZEM 19.20
19|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt.
d.1.4/0152-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych |szt.
d.1.4/0137-01
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
21/KNR K-03 Spalinowe kanaly z pustakdw betonowych "SCHIEDEL RONDO PLUS" - 1x fi 200 |m
d.1.4/0201 [mm] +W , WSP. DO "R" 2,0
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
22|KNR K-03 Elementy uzupetniajgce "SCHIEDEL RONDO PLUS" - 1x fi 350 [mm] - WSP. DO |kpl.
d.1.4/0230 "R" 2,0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.4/0419-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5/45410000-4 | TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE SCIAN , MALOWANIE
24|KNR 0-23 WARSTWA DOCIEPLENIOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH - Przyklejenie ptyt Eu- |m2
d.1.5/2612-01 rothane G 6 cm
analogia
(3.45+1.72+7.85+2.95+2.45+2.90+1.59+1.05+2.37+7.85)*2.80 m2 95.70
RAZEM 95.70
25|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |m?2
d.1.5/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1/03 - KOT- |(1.72+2.95)*2*2.75 m2 25.69
EOWNIA
RAZEM 25.69
26|KNR 0-1211 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.5/0829-01
POM. 1/04 - |(1.59+1.05*2+2.9*2)*2.72-0.6*1.9*4 m2 21.25
1/07
1/03 - KOT- |(1.72+2.95)*2*2.75 m2 25.69
EOWNIA
RAZEM 46.94
27|KNR 0-1211  |Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang m2
d.1.5/0829-09
21.25 m?2 21.25
RAZEM 21.25
28|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly i pusta- |m2
d.1.5/0716-01 kéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
SCIANY (5.23+2.37*2+2.90*2)*2.75 m?2 43.37
DZIALOWE
NOWE
RAZEM 43.37
29|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapienno-gipsowej | m2
d.1.5/0712-01 na scianach, pilastrach na podtozu drewnianym otrzcinowanym (do 1 m2 w 1 miej-
scu)
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
30|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.5/0713-01 niem tapet na scianach
(3.45*2+2.95*2+5.23+20.45+7.85*2+8.53*2)*2.75 m?2 195.91
RAZEM 195.91
31|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.5/0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
97.05 m?2 97.05
RAZEM 97.05
32/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- |m?2
d.1.5/1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
97.05 m?2 97.05
RAZEM 97.05
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33/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.1.5/1505-07 tynkéw z gruntowaniem
43.37+195.91 m?2 239.28
RAZEM 239.28
1.6/45430000-0 |POSADZKI
34|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.1.6/1105-03
SCHODY ZE-|(3.24+0.23*4)*2.25+(2.2+0.20*3)*2.50 m2 16.36
WNETRZNE
POM. 1/01 - |25.13 m2 25.13
1/07
RAZEM 41.49
35|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko  |m?2
d.1.6/1105-01
41.49 m?2 41.49
RAZEM 41.49
36|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.1.6/1105-02 Krotnos¢ = 8
41.49 m?2 41.49
RAZEM 41.49
37|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza|m?2
d.1.6/1118-01
41.49 m?2 41.49
RAZEM 41.49
38|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg|m?2
d.1.6/1118-09 kombinowang
25.13 m?2 25.13
RAZEM 25.13
39|KNR 0-1211  |Okfadziny schoddéw z ptytek 40x40 cm uktadanych na klej metoda kombinowang | m?2
d.1.6/1121-06
16.36 m?2 16.36
RAZEM 16.36
40|KNR 0-12I1  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.1.6/1122-02 nie podioza
2.8*2+2.25+2.5*2+2.0 m 14.85
RAZEM 14.85
41|KNR 0-1211  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombi- | m
d.1.6/1122-08 nowang z przecinaniem ptytek
7.85 m 7.85
RAZEM 7.85
42|KNR 0-12I1  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukladane |m
d.1.6/1120-01 na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
3.45%2+2.95*2*2+1,72*2+5.23*2+2.45+1.59*2+1.05*2+2.37*2+2.9*2*3 m 62.47
RAZEM 62.47
1.7 OKNA | DRZWI
43|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.7/0354-07
7+5 szt. 12.00
RAZEM 12.00
44/NNRNKB 202 |(z.IV) Drzwi stalowe izolowane do kottowni m2
d.1.7/1025-05
1.0*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
45/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.7/1022-01 czone typu PORTA
(0.80*2+0.90*5)*2.00 m?2 12.20
RAZEM 12.20
46| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane systemowe szt.
d.1.7/1025-03
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
47|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- |m2
d.1.7/0929-06 ne z PCV o pow. do 1.5 m2
0.825*1.135*3+1.165*1.135*3 m?2 6.78
RAZEM 6.78
1.8/45260000-7 |DACH, NAPRAWA, ORYNNOWANIE, IMPREGNACJA
48|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i $cian, $wietlikéw itd. z bla- |m?2
d.1.8/0531-04 chy ocynkowane
analogia
NAPRAWA |1.0*1.0*6 m2 6.00
DACHU PO
ZDEMONTO-
WANYM KO-
MINIE INNE
OBROBKI
RAZEM 6.00
49|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia okienka dymnikowego 20x30 cm blachg ocynkowana szt.
d.1.8/0531-06
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WYWIETRZ- |10 szt. 10.00
NIKI DACHO-
WE ITP.
RAZEM 10.00
50|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie rynien dachowych lezacych pétokragtych z blachy powlekanej o m
d.1.8/0526-05 Srednicy 15 cm w odcinkach o dtugosci ponad 1 m
analogia
14.50*2 m 29.00
RAZEM 29.00
51/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy powle- |m
d.1.8/0531-06 kanej
5.5%4 m 22.00
RAZEM 22.00
52|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.8/0545-04
29.0 m 29.00
RAZEM 29.00
53|/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.8/0545-06
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
54/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsow i paséw elewacyjnych z blachy ocyn- |m2
d.1.8/0537-05 kowanej o szerokosci do 25 cm
PAS NAD- (29.0+7.0*2*2)*0.25 m2 14.25
RYNNOWY |
WIATROW-
NICE
RAZEM 14.25
55|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.1.8/0631-01
KONSTRUK- |7.0*14.20*2 m?2 198.80
CJA | OLA-
CENIE DA-
CHU
RAZEM 198.80
56| KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg smarowania m2
d.1.8/0627-04 preparatami solowymi
198.80 m?2 198.80
RAZEM 198.80
1.9|45430000-0 |STROP | PODLOGA NA PODDASZU
57|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.1.9/0631-01
BELKI STRO-{(0.20+0.24*2)*10.0*16 m?2 108.80
POWE
RAZEM 108.80
58/KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg smarowania m2
d.1.9/0627-04 preparatami solowymi
108.80 m?2 108.80
RAZEM 108.80
59|/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.1.9|0606-01 me podposadzkowe
9.31*13.71 m?2 127.64
RAZEM 127.64
60|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktadanych |m2
d.1.9/0612-03 na sucho - jedna warstwa
127.64 m?2 127.64
RAZEM 127.64
61|KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt wibrowych OSB 28 mm mocowanych na wkrety m2
d.1.9/4007-03
127.64 m?2 127.64
RAZEM 127.64
1.10/45453000-7 |IZOLACJE PIONOWE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
62|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- \m3
d.1.1/0104-03 téw o gtebokosci do 1.9 m w gruncie kat. IV
O|analogia
(14.50*2+2.15+3.50)*1.0*0.80 m3 27.72
RAZEM 27.72
63|KNR 4-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi m3
d.1.1/0105-03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
0
70 % OBJE- |27.72*0.70 m3 19.40
TOSCI
GRUNTU
RODZIMEGO
RAZEM 19.40
64|KNR 4-01 Zasypanie wykopow kruszywem gruboziarnistym - warstwa filtracyjna przy $cianie |m3
d.1.1/0105-01 Z ubiciem warstwami co 15 cm
0|analogia
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30 % objetos- |27.72*0.30 m3 8.32
ci gruntu ro-
dzimego
RAZEM 8.32
65|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
0
(14.50*2+2.15+3.50)*0.80 m?2 27.72
RAZEM 27.72
66| KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly m2
d.1.1/0737-01
0
27.72 m?2 27.72
RAZEM 27.72
67|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegly ceramicznej |m?2
d.1.1/0736-01
0
27.72 m?2 27.72
RAZEM 27.72
68|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il ( tynk fruboziarnisty ) o m2
d.1.1/0727-03 podiozach z z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
0
27.72 m?2 27.72
RAZEM 27.72
69|KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.1.1/0303-01 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podiozu
0
27.72 m?2 27.72
RAZEM 27.72
70|KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych $cian murowych membranami z t.z. "folii kubetkowej " mo- |m2
d.1.1/0629-03 cowanymi na klej i listwy
O|analogia WSP. DO "R" 2,0
27.72 m?2 27.72
RAZEM 27.72
1.11]45450000-6 |[IZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH - PRZEGRODY POZIOME - METODA INIEKCJI - NISKOCI $-
NIENIOWA
71|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej |m
d.1.1/0206-08 w murze z cegly z wtrgceniami kamienia polnego lub tupanego o gr. pow. 55-60
1 cm
14.50*2+2.15+3.50 m 34.65
RAZEM 34.65
1.12]45452000-0 |ELEWACJA
72|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m2
d.1.1/1612-02
2
(16.0*2+10.0)*5.5+10.0*4.20*0.5 m?2 252.00
RAZEM 252.00
73|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2|analogia
(14.50*2+9.80)*5.20+9.80*4.20*0.50 m?2 222.34
RAZEM 222.34
74/ KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z oczyszczeniem muréw z cegly ceramicznej m2
d.1.1/0736-04
2
222.34 m?2 222.34
RAZEM 222.34
75|NNRNKB 202 |(z.1X) Podktady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu  |m2
d.1.1/0927-01 wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
2
222.34 m?2 222.34
RAZEM 222.34
76|NNRNKB 202 |(z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane recznie |m2
d.1.1/0933-01 na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
2
222.34 m?2 222.34
RAZEM 222.34
77|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym przy ociepleniu $cian bu- |m
d.1.1/2612-08 dynkéw ptytami styropianowymi
2
5.5*4+(0.90+1.20*2)*3+1.20*3*3+1.0*2+2.2*2*2+14.45*2 m 82.40
RAZEM 82.400
78|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.1/0921-04
2
(0.90*3+1.20*3)*0.50 m?2 3.15
RAZEM 3.15
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79|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi podokiennikéw i komina ponad dachem m2
d.1.1/0919-03
2
podokienniki (3.15 m2 3.15
komin (0.36+0.50)*2*1.20 m?2 2.06
RAZEM 5.21
1.13/45260000-7 |WYMIANA POKRYCIA DACHU NAD WIAT A
80|KNR 4-01 Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej m2
d.1.1/0522-05
3
6.6*3.5 m?2 23.10
RAZEM 23.10
81|KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie ptytami azbestowo-cementowymi o odstepie |m?2
d.1.1/0414-08 tat ponad 20 cm
3
23.10 m?2 23.10
RAZEM 23.10
82|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.1.1/0414-11
3
6.6+3.5*2 m 13.60
RAZEM 13.60
83|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie rynien dachowych lezacych pétokragtych z blachy powlekanej o m
d.1.1/0526-05 Srednicy 15 cm w odcinkach o dtugosci ponad 1 m
3|analogia
6.6 m 6.60
RAZEM 6.60
84|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy powle- |m
d.1.1/0531-06 kanej
3
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
2|45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE
2.1/45332400-7 |PRACE BUDOWLANE - INSTALACJA C.O. | WODY ZIMNEJ
85/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z|m
d.2.1/0210-02 betonu zwirowego
1.80+8.0+3.5+4.0+2.5*2 m 22.30
RAZEM 22.30
86|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stro- |m
d.2.1/0207-03 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
22.30 m 22.30
RAZEM 22.30
87|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2.1/0333-09 wapiennej
szt. 2.00
RAZEM 2.00
88|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cemento- |m
d.2.1/0336-01 wo-wapiennej
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
89|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet'na |m
d.2.1/0324-01 petno'
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
90|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z ce- |m
d.2.1/0705-04 giet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatka cieto-
ciggniong
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
91|KNR 4-01 Tuleje ochronne szt.
d.2.1/0322-03
analogia
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
2.2|145331000-6 |[INSTALACJA C.O.
92|KNR INSTAL |Rurociggi c.o0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.$cianki 1.0 mm) na $cia-|\m
d.2.2/0301-05 nach i w posadzkjach (lutowanie migkkie)
25 m 25.00
RAZEM 25.00
93|KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.scianki 1.5 mm) na $cia-|m
d.2.2/0301-06 nach i w posadzkach (lutowanie twarde)
42 m 42.00
RAZEM 42.00
94|KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 28 mm szt.
d.2.2/0304-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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95/KNR INSTAL |Podejscie do pompy cyrkulacyjnej - $r.zew.rury 28 mm - r.nom.przytacza pompy |kpl.
d.2.2/0306-04 40 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o §r.nom. 20 mm w instalacji c.o. szt.
d.2.2/0308-03
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
97|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.2.2/0309-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KSNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 o wysokosci 900 mm - typ C11-90 oraz C33- |kpl.
d.2.2/0411-03 60 - kpl 9 wi/g pkt. 5.2. Projektu wraz z zawieszeniem i zaworrem termostatycz-
nym i powrotnym
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
99|KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r.zew. 22 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowego kol.
d.2.2/0305-03 lub cztlonowego na $cianach
9*2 kol. 18.00
RAZEM 18.00
100/KSNR 4 Kociot stalowy na paliwo state ( w tym pelet ) o mocy 15 kW kpl
d.2.2/0501-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
101|ANALIZA IN- {Montaz zestawu pompowewgo - pompa obiegowa 25 PO, zaw6r odcinajgcy 25  |kpl
d.2.2|DYWIDUAL- |mm , zawor zwrotny 25 mm , filtr siatkowy 25 mm, hydrometr z zaworem odcinaja-
NA cym 15 mm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR INSTAL |Kompensator mieszkowy miedziany z kornicéwkami do lutowania o $r.zew. 28 mm |szt.
d.2.2/0303-04 w instalacji c.o.
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
103|KSNR 4 Rurociagi stalowe $r. 25-32 mm o potaczeniach spawanych w kottowniach i wez- |m
d.2.2/0513-02 tach cieplnych
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
104|KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. do 25 dm3 szt.
d.2.2/0311-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2/0101-03 gr.9 mm (E)
25 m 25.00
RAZEM 25.00
106 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2/0101-04 gr.9 mm (E)
42 m 42.00
RAZEM 42.00
107|KNR INSTAL |Plukanie instalacji c.o. m
d.2.2/0307-01
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
108|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0307-03
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
109|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na goraco z dokonaniem regu-|urzadz.
d.2.2/0307-04 lacji
9+1+1 urzadz. 11.00
RAZEM 11.00
110|KNR-W 2-17 |Kurtyna powietrzna nascienna o dt. 100 cm - W/G PKT. 5.2. Opisy do projektu bu- |szt.
d.2.2/0320-01 dowlanego
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3|45330000-9 |\WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
111|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o ér. 16 mm o potgczeniach zgrzewa-|msc.
d.2.3/0116-01 nych
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
2 m 2.00
24 msc. 24.00
RAZEM 24.00
112|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- szt.
d.2.3/0107-01 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
10 szt. 10.00
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RAZEM 10.00
113|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych |szt.
d.2.3/0107-05 sztywnych z rur o $r.nom.15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|\KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 20 mm szt.
d.2.3/0112-02
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
115/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.3/0112-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
116/ KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.3/0115-01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
117|ANALIZA IN- |Montaz elektrycznego podgrzewacza wody - 8 kW kpl
d.2.3DYWIDUAL-
NA
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
118|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/0128-02
25 m 25.00
RAZEM 25.00
119 Demontaz urzadzen, potgczenie instalacji istniejgcej z projektowang i inne prace  |kpl
d.2.3|analiza indy- |nieprzewidziane - 20 r-g
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.4/45330000-9 |\WEWNATRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
120|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.4/0338-06 wo-wapiennej
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
121|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej m
d.2.4/0340-07
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
122|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.
d.2.4/0333-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w scia- |m
d.2.4/0326-02 nach z cegiet
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
124|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko- |m
d.2.4/0205-02 wa
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
125/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko- |m
d.2.4/0205-04 wa
8 m 8.00
RAZEM 8.00
126|KNR 2-15/ Whpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 50 mm szt.
d.2.4|GEBERIT
0306-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
127|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |pode;.
d.2.4/0211-03 wciskowych
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
128|/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kola-  |szt.
d.2.4/0221-01 nem
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
129|/KNR 2-15 Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' |kpl.
d.2.4/0224-03 kompakt'
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
130 Demontaz urzadzen, potgczenie instalacji istniejgcej z projektowang i inne prace  |kpl
d.2.4|analiza indy- |nieprzewidziane - 20 r-g
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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3|45310000-3 |ZASILANIE OBIEKTU | INSTALACJAWEWN ETRZNA W BUDYNKU
31 WYMIANA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ
131|KNNR 9 Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.3.1/0201-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
132|KNNR 5 Aparaty elektryczne w rozdzielni szt.
d.3.1/0406-01
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
133|KNNR 5 Ochronnik przepieciowy szt.
d.3.1/0406-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134/KNNR 5 Whytacznik gtowny szt.
d.3.1/0406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-biegunowa |szt.
d.3.1/0408-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
136|KNNR 5 Wytacznik pozarowy szt.
d.3.1/0405-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNNR 5 Skrzynki przytgczeniowe licznikowe szt.
d.3.1/0405-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 INSTALACJA WEWN ETRZNA
138/KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrggtym w m
d.3.2/0301-05 bruzdzie YDY5x10mm2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
139|KSNR 5 Linie uziemiajgce m
d.3.2/0303-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
140/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4.5 m (metoda wykonania szt.
d.3.2/0606-05 udarowa) - grunt kat.lll
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych |wyp.
d.3.2/0405-01 na wytgcznik - podtoze z cegly
9 wyp. 9.00
RAZEM 9.00
142|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych  |wyp.
d.3.2|0405-01 na przetgcznik $wiecznikowy -podtoze z cegty
15 wyp. 15.00
RAZEM 15.00
143|/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych |wyp.
d.3.2/0405-03 na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podtoze z cegly
12 wyp. 12.00
RAZEM 12.00
144/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych  |wyp.
d.3.2/0405-03 na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podtoze z cegly
2 wyp. 2.00
RAZEM 2.00
145/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych |wyp.
d.3.2/0405-03 na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podioze z cegly - komputerowe
6 wyp. 6.00
RAZEM 6.00
146/ KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych  |wyp.
d.3.2/0405-03 na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podtoze z cegly szczelne
2 wyp. 2.00
RAZEM 2.00
147|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3.2/1201-01
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
148/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne przykrecane IP55 kpl.
d.3.2/0504-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
149|KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne kpl.
d.3.2/0511-01
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
150/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - K kpl.
d.3.2/0504-02
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
151|KNNR 5 Oprawy E kpl.
d.3.2/0512-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
152|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - A kpl.
d.3.2/0502-04
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
153|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe B - 2x20 W kpl.
d.3.2/0502-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
154\KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - C kpl.
d.3.2/0502-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
155/KNNR 5 Montaz projektoréw oswietleniowych na $cianach budynkéw Z kpl.
d.3.2/1008-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
156/ KNNR 5 Montaz projektoréw o$wietleniowych na $cianach budynkéw Z1 kpl.
d.3.2/1008-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33 INSTALACJA WEAMANIOWA
157|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.3.3/0101-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
158/KNR AL-01  |Montaz modutu 2 adresowego szt.
d.3.3/0113-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR AL-01  |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.3.3/0201-01
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
160|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.3.3/0108-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
161|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw |n-g
d.3.3/0601-01 programowych (instrukcji)
3 n-g 3.00
RAZEM 3.00
3.4 INSTALACJA ODGROMOWA
162|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
d.3.4/0605-03
78 m 78.00
RAZEM 78.00
163|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania szt.
d.3.4/0606-05 udarowa) - grunt kat.lll
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
164/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu in- |m
d.3.4/0101-05 nym niz beton
24 m 24.00
RAZEM 24.00
165/KNNR 5 Przewod jednozytowe o przekroju 120 mm2 wciggane do rur m
d.3.4/0201-10
24 m 24.00
RAZEM 24.00
166/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukitadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.3.4/0101-03
12 m 12.00
RAZEM 12.00
167|KNNR 5 Przewod jednozytowe o przekroju 120 mm2 wciggane do rur m
d.3.4/0201-10
24 m 24.00
RAZEM 24.00
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168/KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.3.4/0615-05
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
169|KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.3.4/0612-01 czych montowane na dachu
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
170/KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bed- |szt.
d.3.4/0611-01 narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
171|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z pre- |szt.
d.3.4/0611-11 ta 0 $r.do 10 mm na dachu
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
172|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg- |szt.
d.3.4/0612-06 czenie pret-ptaskownik
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35 POMIARY ELEKTRYCZNE
173|KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, pierwszy pomiar obwodu |szt
d.3.5/1346-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
174|KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, kazdy nastepny pomiar z |szt
d.3.5/1346-05 tego samego obwodu
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
175|KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazeniowego |kpl
d.3.5/1346-08 réznicowo-pragdowego
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
176|/KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazeniowego |kpl
d.3.5/1346-07 napigciowego
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
177|KNP 18 D13 |Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 m kpl
d.3.5/1348-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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