SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

na nieruchomosci w Stobnie; dz. nr 184/33. amina Kotbaskowo

TECZKA| — DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

TECZKA Il — PROJEKT KONSTRUKCYJNY
TECZKA Il — PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
TECZKA IV — PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

TECZKAI
BRANZA — ARCHITEKTURA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Strona tytutowa

Il. Dokumenty formalno-prawne

Oswiadczenie projektantow na stronie tytutowej projektu

Spis zawartosci teczki

Decyzja nr 10/10 z dnia 26.08.2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego w sprawie budowy Swietlicy wiejskiej na dziatce nr 184/33 w

Stobnie, gm. Kotbaskowo.

4. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej nr WT-169/07/2010
wydane przez P.B. Calbud Sp. z 0.0., z dnia 09.07.2010r.

5. Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej nr WT-170/07/2010
wydane przez P.B. Calbud Sp. z 0.0., z dnia 09.07.2010r.

6. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
nr OD3/ZR1/2344/2010 oraz umowa przytgczeniowa

7. Pismo nr IK.MK-7050/20/10 z dnia 26.07.10r. wydane przez Urzgd Gminy
Kotbaskowo, dotyczgce warunkow przytgczenia do kanalizacji deszczowe.

8. Warunki przytgczenia do sieci gazowej Sr/c urzgdzen i instalacji gazowych
nr TS.17-4100-119105/10 z dnia 05.10.2010 r.

9. Decyzja SR-JZ/6018.4/28/10 zezwalajgca na trwate wytgczenie z produkcji rolne;j
czes$ci dziatki nr 184/33 w miejscowosci Stobno, z dnia 07.12.2010 r.

10.Uzgodnienie lokalizacji wjazdu z dnia 08.02.2011 r. wydane przez Urzgd Gminy
Kotbaskowo

11.Karta rejestracyjna wtérnika.

12.Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych

Wn =

1l. Opis techniczny

1.1 Projekt zagospodarowania terenu
1. Podstawa opracowania
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Przedmiot inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowania

Projektowane zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Dane informacyjne o terenie

Dane o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

Bilans odpadoéw z placu budowy

Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Projekt architektoniczno-budowlany
Forma architektoniczna
Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Zestawienie powierzchni uzytkowej poszczegolnych pomieszczen
Przeznaczenie i program uzytkowy
Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Kategoria geotechniczna
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe projektowanego obiektu
Charakterystyka energetyczna

. Uwagi koncowe

Ochrona ppoz.

Informacja o planie BIOZ

Czes¢é graficzna

Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500 rys. nr 1
Rzut parteru Skala 1:75 rys.nr 2
Przekroj A-A Skala 1:100 rys. nr3
Rzut wiezby dachowej Skala 1:75 rys.nr4
Rzut dachu Skala 1:75 rys.nr5
Elewacje Skala 1:100 rys. nr6
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Skala 1:100 rys. nr7

Szczecin, listopad 2010 r.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

na nieruchomosci w Stobnie; dz. nr 184/33. gmina Kotbaskowo

Projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe i jest chroniony prawem autorskim

Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy nie jest objety przepisami ustawy Prawo budowlane , a jego zawarto$¢ powinna by¢
ustalona w zaleznos$ci od potrzeb wykonawczych. Projekt wykonawczy moze byé wykonany, na podstawie
odrebnej umowy, jako osobne , kompletne opracowanie lub w formie wybranych zagadnien w ramach

ptatnego nadzoru autorskiego.

lI.1. Projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie i umowa z inwestorem,
- Mapa sytuacyjno wysokosciowa 1:500,
- Prawo budowlane i normy branzowe,
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
- Obowigzujgce normy i przepisy,
- Uzgodnienia funkcjonalno — konstrukcyjne z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowoséci Stobno,
dziatka nr 184/33, gmina Kotbaskowo. Gtéwng czes¢ budynku stanowi sala
Swietlicy wiejskiej z bezposrednim wyjsciem na taras. W pozostatej czesci
mieszczg sie sanitariaty, szatnie z umywalniami, zaplecze socjalne pracownikow,
sale pomocnicze oraz kottownia. Inwestycji towarzyszy¢ bedzie wykonanie
nawierzchni utwardzonych pod prakingi i dojscia piesze do obiektu, wykonie
wjazdu na dziatke inwestycyjng, ogrodzenie terenu oraz wykonanie
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Projekt przytaczy do budynku (kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
gazowej i energetycznej) wykonany zostanie w odrebnym opracowaniu
i ztozony wraz z oddzielnym wnioskiem zgtoszenia.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania
Inwestycja jest planowana na czesci dziatki inwestycyjnej oznaczonej numerem

ewidencyjnym 184/33, potozonej przy dziatce drogowej nr 189 w miejscowosci
Stobno, gmina Kotbaskowo. Teren inwestyciji jest uzbrojony, niezabudowany w
wiekszej czesci ptaski oraz niezadrzewiony.

Na czeéci terenu inwestycji znajduje sie plac zabaw. Przy realizacji inwestycji
plac zabaw zostanie zlikwidowany, zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy
wyznaczajgca teren inwestycji w tym miejscu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na dziatce inwestycyjnej przewiduje sie wykonanie nawierzchni utwardzonej w
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celu zorganizowania dojscia pieszego do budunku, a takze budowy parkingu z 7
miejscami postojowymi, w tym 1 miejscem postojowym przeznaczonym dla osob
niepetnosprawnych. Wjazd gtéwny na teren inwestycyjny projektuje sie z dziafki
drogowej nr 189.

Odprowadzanie wéd opadowych z potaci dachowych oraz z nawierzchni
utwardzonych na tereny zielone dziatki (zgodnie z pismem Urzedu Gminy
Kotbaskowo z dnia 26.07.2010). Miejsca postojowe projektowane z ptyt
betonowych azurowych (50% otworow).

Na terenie inwestycyjnym nalezy zrealizowaé¢ urozmaicony program zieleni
uporzadkowane;.

Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wynosi 245,6 mZ.

. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Dziatka numer 184/33
Powierzchnia dziatki nr 184/33 15 000 m?
Powierzchnia terenu inwestycyjnego — 952,03 m2
czes¢ dz. nr 184/33
Powierzchnia zabudowy 245,56 m?2
Teren utwardzony na terenie 516,25 m?
inwestycyjnym
Teren nieutwardzony - zielony - 408,87 m2
na terenie inwestycyjnym

Dane informacyjne o terenie

Zgodnie z Decyzjg nr 10/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w

sprawie budowy Swietlicy wiejskiej na dziatce nr 184/33 w Stobnie, gmina

Kotbaskowo, wykonana zostanie:

- rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa - obiekt uzytczenosci publicznej -
Swietlica wiejska na dziatce nr 184/33 w Stobnie - spefnione ustalenia
podstawowe

- funkcja zabudowy i zagospodarowanie terenu: planowana inwestycja
obejmuje budowe swietlicy wiejskiej; przewiduje sie obiekt
jednokondygnacyjny na planie prostokata, kryty dachem dwuspadowym. Na
terenie dziatk zaktada sie wykonanie nawierzchni utwardzonej na cele
stanowisk postojowych i dojscia do budynku; wykorzystac nalezy istniejgce
sieci uzbrojenia technicznego

- wydzielenie dziatki: na cele lokalizacji inwestycji celu publicznego dopuszcza
sie wydzielenie czesci dziatki o planowanej powierzchni ok. 35,45 x 33,41 m

- Spetnione

- linia zabudowy: od strony drogi ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy w
odlegtosci 6 m od granicy pasa drogowego - spetnione (budynek
Zlokalizowany jest w odlegfosci 6,3 m od granicy pasa drogowego, czyli
6,0 m od granicy dziatki budowlanej, zgodnie z rys. zagosp. terenu)

- usytuowanie obiektu: nalezy uwzglednic¢ przebieg nad terenem dziatki 184/33
napowietrznej linii elektroenergetycznej - spetnione:
na terenie inwestycji nie znajduje sie Zadna napowietrzna linia energetyczna.
Linia ta znajdowata sie na mapie zasadniczej bedgcej zatgcznikiem do
decyzji 0 wydanie warunkow zabudowy, jednakze zostata juz zlikwidowana.

- wskaznik nowej zabudowy: na wydzielonej czesci dziatki nr 184/33 ustala sie
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7.

maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy 30% - spetnione (proj.
wskaznik zabudowy 25,8%)

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: minimalny procent powierzchni
biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni wydzielonej czesci dziatki
15% - spetnione (proj. wskaznik pow. biologicznie czynnej 42,9%)

- wysokos¢ zabudowy: ustala sie maksymalng wysokos¢ zabudowy 8,0 m -
spetnione (projektowany budynek o wysoko$ci 6,02 m)

- geometria dachu: dopuszcza sie dach dwuspadowy o symetrycznym
uktadzie gtéwnych potaci dachowych i kgtem pochylenia tych potaci w
granicach 20-30 stopni - spefnione (projektowany dach dwuspadowy w
uktadzie symetrycznym o kgcie nachylenia potaci 25 st.)

- zagospodarowanie terenu: nalezy przewidzie¢ niezbedng dla projektowane;j
funkgciji ilos¢ miejsc parkingowych, nie mniej niz 5 miejsc a takze rézne formy
zieleni towarzyszacej - spefnione (projektowane 7 miejsc postojowych oraz
rézne formy zielenie towarzyszacej)

- warunki w zakresie infrastruktury technicznej: kanalizacja i woda - na
podstawie wydanych warunkow technicznych - spetnione

- warunki w zakresie infrastruktury technicznej: energia elektryczna - na
podstawie wydanych warunkéw technicznych - spefnione
wody opadowe zgodnie z pismem Urzedu Gminy Kotbaskowo z dnia
26.07.2010 odprowadzono na teren wiasnej nieruchomosci.

Dane o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
Projektuje sie inwestycje o zminimalizowanym oddziatywaniu na srodowisko :

- budynek ustug publicznuch

- kanalizacja sanitarna podtgczona do sieci lokalnej

- wodocigg z sieci lokalne;j

- wody opadowe zagospodarowane na terenie wtasnej dziafki

- ogrzewanie gazowe, z zasilaniem z sieci lokalnej

- zachowana ilo$¢ zieleni wysokiej przy realizacji inwestycji

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja obiektu nie bedzie
miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Bilans odpadéw z fazy budowy
Na terenie inwestycji nie bedg wykonywane roboty rozbiorkowe, stad nie

przewiduje sie wystepowania odpadow budowlanych. Nie przewiduje sie
wystgpienia nadmiaru mas ziemnych, gdyz niwelacja terenu przeprowadzona
zostanie w minimalnym zakresie, niezbednym dla realizacji inwestyciji.
Ewentualne odpady z etapu budowy bedg wywozone na biezgco przez firme
specjalistyczna.

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektow
Projektuje sie obiekty o prostej i nieskomplikowanej architekturze, konstrukcji
i instalacji. Warunki gruntowe na terenie dziatki inwestycyjnej sg ztozone.
Jednakze przy projektowanym sposobie posadowienia obiektu (posadowienie
bezposrednie) ustala sie | kategorie geotechniczng posadowienia obiektu.
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[I.2. Projekt architektoniczno-budowlany

1.

Forma architektoniczna

Forma architektoniczna projektowanego budynku inspirowana jest typowg formag
parterowej zabudowy wiejskiej jednorodzinnej. Budynek na planie prostokata,
przekryty jest dachem dwuspadowym z kalenicg usytuowang réwnolegle do
dtuzszego boku obiektu.

Wyglad projektowanych elewacji nawigzuje do elewacji budynkow znajdujgcych
sie w sgsiedztwie projektowanego budynku.

Budynek zaprojektowany jako murowany z pustakéw ceramicznych bgdz
bloczkow gazobetonowych, z dachem o konstrukcji z drewnianych wigzaréw
kratowych, niepodpiwniczony, posadowiony na tawach fundamentowych.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

dtugosc¢ budynku 22,95 m
szerokos¢ budynku 10,700 m
wysokos$¢é budynku 6,02 m
wysokosé netto (od posadzki do sufitu) 3,000 m
powierzchnia uzytkowa 210,32 m?
powierzchnia zabudowy 245,56| m2
kubatura 1 165,86/ m?3

3. Zestawienie powierzchni uzytkowej poszczegdlnych pomieszczen

4.

KOMUNIKACJA 15,80 m?
SWIETLICA 102,09 m?
BUFET 5,60 m?
ZAPLECZE 4,23 m?
KOMUNIKACJA 5,30 m?
POM. SOCJALNE 5,32 m?
WC PRACOWNICZE 2,35 m?
KOMUNIKACJA 7,63 m?
SZATNIAWC | NATRYSKI 11,96 m?
SZATNIAWC | NATRYSKI 11,96 m?
WC MESKIE 2,93 m?
WC DAMSKIE/NPSP 3,73 m?
SWIETLICA 14,73 m?
SWIETLICA 12,50 m?
KOTLOWNIA 3.89 m?
RAZEM 210,32 m?

Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje sie parterowy, wolnostojgcy budynek przekryty dachem
dwuspadowym. W zasadniczej czesci budynku znajduje sie sala swietlicy o
powierzchni ok. 100 m2, zlokalizowana przy $cianie szczytowej budynku.

Z korytarza dostepne sg kolejno pomieszczenia sanitarne, sale pomocnicze
Swietlicy, szatnie oraz pomieszczenia zaplecza socjalnego. Zaplecze socjalne ma
bezposrednie wejscie od strony potnocnej. Kottownia miesci sie we wschodniej
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czesci budynku i ma niezalezne wejscie.
Maksymalna liczba oséb przebywajgcych w sali swietlicy wynosi 30 osob.

5. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

6.

7.

8.

Pomieszczenia sanitarne wyposazone bedg w biatg armature wg. projektu na
rysunkach. Do wysokos$ci 2 m sciany bedg wytozone glazurg. Na posadzkach
ptytki antyposlizgowe. W bufecie i zapleczu Sciane przy ciggu roboczym nalezy
wykonczy¢ glazurg do wysokosci min. 50 cm nad blatem kuchennym.

W projektowanych pomieszczeniach zastosowano wentylacje zgodnie z projektem
w czesci ,Instalacje sanitarne”.

Pomieszczenie swietlicy oraz komunikacja na posadzkach bedg miaty terakote o
odpowiednich parametrach technicznych.

Ogrzewanie pomieszczen oraz podgrzanie wody uzytkowej z kotta gazowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

We wszystkich pomieszczeniach, za wyjatkiem pomieszczen sanitarnych
,mokrych”, przewiduje sie budowe sufitu podwieszanego kasetonowego na
wysokosci 3,0 m, na stelazu stalowym. W pomieszczeniach sanitarnych (wc,
umywalnie itp.) zastosowac ptyty G-K wodoodporne.

Kategoria geotechniczna
Zgodnie z wykonang dokumentacjg geotechniczng warunki gruntowe na terenie

dziatki inwestycyjnej sg ztozone. Jednakze przy projektowanym sposobie
posadowienia obiektu (posadowienie bezposrednie) ustala sie | kategorie
geotechniczng posadowienia obiektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B”
- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzgdzen
poddozorowych
- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”)
- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi
normami i aprobatg techniczng
We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi zapewniono
osSwietlenie Swiattem dziennym.

Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe

- Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych lub bloczkéw
gazobetonowych gr. 25 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Sciany
docieplone styropianem gr. 15 cm.

7

- Sciany wewnetrzne
Sciany dziatowe gr. 12,5 cm murowane.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie sciany wykonczenie glazurg do
poziomu 2 m. W pozostatych pomieszczeniach sciany malowane.

- Strop podwieszany
W pomieszczeniach sanitarnych ,mokrych” projektuje sie strop podwieszany
z ptyt G-K wodoodpornych na stelazu stalowym. Sufit na wys. 3,0 m.
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W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie sufitu
kasetonowego. Ptyty mocowaé wg. zalecenh producenta. Strop wykonacé nalezy
z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia, niekapigcych.

- Posadzki wewnetrzne
posadzka w zalenosci od przeznaczenia pomieszczenia (ptytki ceramiczne,

terakota). W przypadku terakoty stosowac nalezy ptytki antyposlizgowe.

- Okna, drzwi
Okna i drzwi zewnetrzne - stolarka indywidualna wg zetawien

9. Charakterystyka energetyczna
Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego wykonano na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2009 r.)
— na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zmianami)

9.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje
energii,stanowigcych jego state wyposazenie budowlano - instalacyjne,

Zz wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celéw technologicznych

zwigzanych z przeznaczeniem obiektu 9.1.1. Bilans mocy urzadzenh
elektrycznych w czesci budynku objetej opracowaniem

- oswietlenie - 9,4kW * kj = 9,4kW * 0,60 = 5,64kW
- gniazda - 18,6kW * kj = 18,6kW * 0,25 = 4,65kW
- wentylacja - 8,0kW * kj = 8,2kW * 0,40 = 3,20kW

urzadzenia dodatkowe - 8,4kW * kj = 8,4kW * 0,70 = 5,88kW
RAZEM - 19,37kW

9.1.2. Bilans mocy innych urzadzenh w czesci budynku objetej opracowaniem
- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. - 23,982 kW

— zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb wentylacji mechanicznej 12,49 kW

9.2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi,
wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych — w stosunku do budynku
wyposazonego w instrukcje grzewcze i chtodnicze

9.2.1 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne wykonane jako warstwowe grubosci 40 cm, o
wspotczynniku przenikania ciepta Ux=0,28 W/m2K:
- pustaki ceramiczne lub bloczki gazobetonowe gr. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapienne;j
- styropian 15 cm
- tynk mineralny cienkowarstwowy

9.2.2 Podtoga na gruncie
Podtoga na gruncie o wspétczynniku przenikania ciepta Ux=0,24 W/m2K

- ptytki ceramiczne lub terakota - 1,5 cm
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wylewka betonowa - 4,0 cm

styropian ekstrudowany - 10,0 cm

2 X papa przeciwwilgociowa

ptyta zelbetowa i piasek zageszczony

9.2.3 Dach i strop podwieszany
Dach wykonany z drewnianych wigzaréw kratowych, przekryty dachowkg
bitumiczng, z izolacjg z wetny mineralnej grubosci 20 cm i podwieszonym
stropem z ptyt gipsowo-kartonowych o wspétczynniku przenikania ciepta

Uk=0,24 W/m?K

9.2.4 Stolarka okienna i drzwiowa
- drzwi zewnetrzne — Uk=2,60 W/m2K
- okna — Uk=1,60 W/m2K

9.3. Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen
majacych wplyw na gospodarke cieplna obiektu budowlanego, w tym

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Sprawnos¢ urzgdzen instalacji grzewcze;j:

« instalacje grzewcze do przesytania ciepta izolowane cieplnie (parametry pracy
800C/60°C) sprawnosc¢ przesytu 90 %

« instalacja cieptej wody uzytkowej — zrodto 90%, sprawnosé przesytu 70 %

Zastosowane urzgdzenia instalacji grzewczej oraz wentylacyjnej spetniajg

wymogi normatywne pod wzgledem parametrow sprawnosci energetyczne;.

9.4. Dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace

oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych -

poréwnanie izolacyjnos$ci cieplnej przegréd budowlanych
Poréwnanie izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych :

1. $ciany zewnetrzne Uk=0,28 W/m2K < Umax=0,45 W/m2K,

A

2. stropodach Uk=0,24 W/m?K < Umax=0,30 W/m?3K,
3. podtoga Uk=0,24 W/m2K < Umax=0,60 W/m2K,
4. okna Uk=1,80 W/m2K < Umax=2,30 W/m2K,
5. drzwi zewnetrzne Uk=1,10 W/m2K < Umax=2,60 W/m2K,

Powyzsze poréwnanie wykonano na podstawie wymagan okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) - na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002
r. Nr 74, poz. 676) - przyjeto wartosci Uk jak dla budynkéw uzytecznosci
publiczne;.

10. Uwagi koncowe
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukag

budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie
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z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczehstwa i higieny pracy,
polskimi normami i przepisami

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé
projektu. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig
nalezy wykonac¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny
spetniaé normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg
akceptacji zleceniodawcy

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli
i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢é zamienione
na inne przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.
Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne nalezy konsultowaé z
projektantem.

Wszystkie materiaty izolacyjne i wykonczeniowe wnetrz powinny posiadac
stosowne atesty sanitarne i p.pozarowe dopuszczajgce do zastosowania ich w
budownictwie.

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ na budowie

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 89, poz.144, z pdzniejszymi zmianami).
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w tym opracowani obowigzujg
Wykonawce dla poszczegdlnych robot ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom [-V, obowigzujgce normy | wytyczne
producentow materiatow, ktore nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

Opracowat : mgr inz. arch. Adriana Szubryt-Obrycka
mgr inz. arch. Piotr Zawadzki

Projektant : mgr inz. arch. Przemystaw Lak
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