OBIEKT:

gm. Ko?baskowo
obr. Stobno

dz. nr 184/33

Geodezja i Kartografia
Wojciech Kostecki
geodeta uprawniony
ul. Rydla 98/27 70-785 Szczecin
tel. 091 4626 - 178

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Uk?ad wspd?rz?dnych: pa?stwowy 2000
Poziom odniesienia wysoko?ci: Kronsztadt

Wykonano metoda) rastrowo b) cyfrowo

Kierownik roboty: Wojciech Kostecki
upr. Nr: 4458/86

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG: 2313/2010

Map? do celéw projektowych sporz?dzono przy wykorzysta
1. mapy zasadniczej w skali 1: 1000 sekcje: 5.199.16.02.2
w skali 1:500 sekcje: 5.199.16.02.2.1, 5.199.16.02.2.3
2. danych bran?owych cz??ci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczaj?ce, linie regulacyjne, osie ulic)

nWi:zakresie opracowania znajduj? si? punkty
osnowy geodezyjnej nr:
Brak

podlegaj?ce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nast?puj?ce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1.670/2007 - proj. e, w

Granice i nr dzia?ek ewidencyjnych
wed?ug danych PODGIK w Policach
z dnia 20.09.2010r.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiarvi—m — — — — — — — —

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcj? techniczn? K-1 (19
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

3. Mapa nadaje si? do celéw projektowych w zakresie pomi

4. Stopie? kartometryczno?ci mapy do celéw projektowych j
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979),
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

5. Wszystkie trwa?e obiekty budowlane podlegaj? wytyczen
przez jednostk? wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza si? istnienia w terenie réownie? uzbrojenia,
o ktoérym brak by?o informacji bran?owych i nie zosta?o
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

79),

aru.

<

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych bran?owych - z liter? B
2. po?redniego ustalenia przebiegu
aparatur? elektromagnetyczn? - z liter? A.
3. bezpo?rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

W zwi?zku z tym w cz??ciach 1 i 2 nie gwarantuje si? kompletno?ci,
a dok?adno?? po?o?enia uzbrojenia na mapie mo?e by? ni?sza od
dok?adno?ci kartometrycznej mapy.

Aktualno?? mapy do celéw projektowych na dzie?:

20.09.2010r.

Wojciech Kostecki

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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Budynek swietlicy

A| x=5919800,78 y=5462425,49
B| x=5919807,84 y = 5462447,40
C| x=5919797,67 y=5462450,67
D| x=5919790,68 y = 5462428,79

poziom posadowienia

Swietli

+10,00 = 38,25 m n.p.m.
cy - 38,25 m n.p.m.

Oznaczenia:
L J -_—

Granica dziatki nr 184/33

Granica terenu inwestycji
Nawierzchnie utwardzone -
dojscia i dojazdy

Miejsca parkingowe - naw. z ptyt
azurowych

Nawierzchnie utwardzone - taras

Nawierzchnie biologicznie czynne
- zielen urzadzona

’ Wejscie gtéwne do budynku
D Pozostate wejscia
* Wjazd na teren inwestycji

Hl> Wejscie piesze na teren dziatki
Kierunki spadkéw nawierzchni

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Miejsce gromadzenia odpaddéw
statych

UL. CYRYLA | METODEGO 6/2
71-541 SZCZECIN
CTRLPLUS@ARCHITEKCI.PL

INWESTYCJA | BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE)
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INWESTOR | 7200 Cotpaskowo 106

BRANZA | Zagospodarowanie terenu
PREKTANT ot 9008
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

DATA‘ 11/2010‘ SKALA ‘ 1:500 ‘ NRRYS.‘ 1

x= 5919 700,00 —_—
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