Warunki ochrony p.poz.

|. Klasyfikacja pozarowa budynku

Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:
1) przeznaczenie
2) kategoria zagrozenia ludzi
3) wysokos¢
4) usytuowanie

budynek uzytecznosci publicznej
ZL 1l

niski, jednokondygnacyjny
wolnostojgcy

[I. Odpornos$¢ pozarowa budynku

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D*

[1l. Odpornosé ogniowa elementéw budynku

Odpornosci ogniowe elementéw budynku sg nie mniejsze niz:

- gtdbwna konstrukcja nosna - R30
- konstrukcja dachu - nie wymaga sie
- &ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne - R 30
- pozostate sciany zewnetrzne - EI30
- pozostate Sciany wewnetrzne - nie wymaga sie
- przekrycie dachu - nie wymaga sie

Ww. elementy, jak rowniez sufit podwieszany wykonane bedg

z materiatdw NRO. Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Przewody wentylacyjne i ich
zamocowania powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych.

IV. Lokalizacja

Odlegtosci $cian zewnetrznych budynku od budynkéw usytuowanych na
sgsiednich dziatkach budowlanych wynoszg co najmniej 8,0 m.

V. Strefy pozarowe

W budynku znajdujg sie jedna strefa pozarowa. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej — 10 000 m?2 — nie jest przekroczona.

VI. Urzadzenia przeciwpozarowe

1) Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu min. 1 Lx przez czas 1h
zgodnie z PN EN 1838

2) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.



VIIl.  Warunki ewakuaciji

Wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen budynku bezposrednio lub poprzez
sgsiednie pomieszczenia na zewngtrz budynku, drzwiami o szerokosci 90
lub 100 cm. Dtugos¢ 40 m przejscia ewakuacyjnego na zewnatrz
budynku nie jest przekroczona.

IX. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru musi
zostac zapewnione z hydrantu 80 naziemnego znajdujgcego sie w
odlegtosci mniejszej niz 75 m od sciany budynku, o wydajnosci
jednostkowej 10,0 dm3/s.

X. Dojazd pozarowy do budynku
Dojazd do obiektu drogg gminng zgodnie z rys. zagospodarowania terenu.

XlI. Zaopatrzenie w gasnice
Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w gasnice przenos$ne proszkowe ABC
(4 lub 6 kg $rodka gasniczego) w ilosci wg ponizszej zasady: na kazde
100 m? powierzchni wymagana jest 1 jednostka $rodka gasniczego 2 kg
z proszkiem ABC z max. dojsciem do gasnicy 30 m.

XIl. Oznakowanie zgodne z PN

1) miejsc usytuowania gasnic — zgodnie z PN-92/N-01256.01
2) wyjs¢ ewakuacyjnych — zgodnie z PN-92/N-01256.02
3) wytacznikow p.poz. prgdu — zgodnie z PN-92/N-01256.04

XII. Instrukcje

« Przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wywiesi¢ w widocznym
miejscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru z wykazem
telefonéw alarmowych

« Nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

Zgodnie z § 4 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji i w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) -
projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia - budynek niski

o powierzchni strefy pozarowej nie przekraczajgcej 1.000 m?



