OBIEKT:

gm. Kotbaskowo
obr. Stobno

dz. nr 184/33

Geodezja i Kartografia

geodeta uprawniony
ul. Rydla 98/27 70-785 Szczecin
tel. 091 4626 - 178

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000
Poziom odniesienia wysoko?ci: Kronsztadt

Wykonano metod?a) rastrowo  b) cyfrowo

Kierownik roboty: Wojciech Kostecki
upr. Nr: 4458/86

podpis

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

KERG: 2313/2010

Map? do celow projektowych sporz?dzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 sekcje: 5.199.16.02.2
w skali 1:500 sekcje: 5.199.16.02.2.1, 5.199.16.02.2.3

danych bran?owych cz uzbrojenia podziemnego

(SN S)

. pomiaru zieleni wysok pomnik 6w przyrody oraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie element 6w planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczaj?ce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty
osnowy geodezyjnej nr:
Brak

podleg 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

jace ochronie na podst

Na mapie do cel 6w projektowych wykazano nast?puj?ce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 670/2007 - proj. e, w

Granice i nr dzialek ewidencyjnych
wedtug danych PODGiK w Policach
z dnia 20.09.2010r.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru: . . _ _ _ _ _ _ __

2. Redakcja znak 6w zgodna z instrukcje techniczng K-1 (1979),
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

3. Mapa nadaje si¢ do cel Ow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do cel 6w projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979),
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie r 6wniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branzowych - z litera B
2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturg elektromagnetyczng - z literg A.
3. bezposrednich pomiar 0w powykonawczych - bez litery.

W zwigzku z tym w cze$ciach 1 i 2 nie gwarantuje si¢ kompletnosci,

a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:

20.09.2010r.

Wojciech Kostecki

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezy;
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Wspotrzedne geodezyjne
X y
W1 5919798,36; 5462458,25
W2  5919795,94; 5462450,59
W3 5919797,46; 5462450,11
Sist 5919801,78; 5462457,97
S1 5919800,50; 5462453,95
S2  5919805,68; 5462449,29
S3  5919805,34; 5462448,21
D1 5919801,53; 5462424,29
D2 5919789,42; 5462428,14
Sch 5919783,31; 5462430,08
Wpl 5919808,89; 5462428,99
5919808.,42; 5462445,96
5919796,32; 5462449,81
5919803,52; 5462430,54
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