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OPIS TECHNICINY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

1.0 Dane ogdlne

1.1 Temat
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W STOBNIE
dziatka nr 184/33, Stobno
gmina Kotbaskowo

1.2 Inwestor
gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106

1.3 Branza Konstrukcja

1.4 Faza projekt budowlano-wykonawczy
2.0 Podstawa opracowania.

2.1 Zlecenie inwestora.

2.2 Opracowanie architektoniczne projektu budowlanego;

2.3 Dokumentacja z geotechnicznych badan podtoza gruntowego wykonanej
przez firme EKO-GEO Andrzej Piotrowski i opracowanej przez dra Andrzeja
Piotrowskiego posiadajgcego uprawnienia geol. nr Cug 02 0939;

2.4 Obliczenia statyczne i wymiarowanie projektowanych elementéw
konstrukcyjnych znajduje sie w zasobach elekironicznego archiwum
pracowni projektowej. Do obliczen przyjeto obcigzenia wg zestawienia
obcigzen zatgczonego do opisu technicznego. Wynikami obliczen sg
rysunki wykonawcze konstrukcii.

NINIEJSZY PROJEKT KONSTRUKCJI STANOWI PODSTAWE DO
UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE

2.5 Projekt budowlany konstrukcji wykonano w oparciu o normy:
ObOWIQZUche od dnia 05.04.2010:
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania
- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu
- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych
- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
- PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne



J1-191/3 OPIS TECHNICINY
SWIETLICA WIEJSKA, STOBNO

Polskie Normy nieobowiqgzujgce, ale zharmonizowane wczesniej z

Eurokodami:
- PN-91/B-02020 — ochrona cieplna budynkdéw
- PN-81/B-03020 — grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie
- PN-82/B-02000+02014 - obcigzenia budowli

- PN-B-03264:1999 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

- PN-87/B-03002 — konstrukcje murowe

- PN-90/B-03200 — konstrukcje stalowe

- PN-B-03150:2000 — konstrukcje z drewna i materiatow
drewnopochodnych

3.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wiejskiej swietlicy. Budynek
projektowany jest bez podpiwniczenia oraz bez poddasza. Wiezba
dachowa drewniana w systemie kratownicowym o kgcie nachylenia
potaci gtéwnych 25°.

Zakresem swoim niniejsze opracowanie obejmuje wszystkie elementy
konstrukcyjne zwigzane z fundamentowaniem, przyziemiem i wiezbg
dachowq, wraz z niezbednymi do wyceny zestawieniami elementdéw ze
stali zbrojeniowej oraz elementéw drewnianych.

4.0 Opis rozwiqzan konstrukcyjnych.

4.1 Lokalizacja i warunki posadowieniaq.

Teren przeznaczony pod budowe jest wtasnoscig inwestora.

Usytuowanie budynku na dziatkach wg planu realizacyjnego.

Inwestor dostarczyt badania geotechnicznych terenu dziatki.

Projektujgc elementy fundamentowania, projektant przyjgt do obliczen
przekroje geotechniczne z opracowanej dokumentacji z geotechnicznych
badan podtoza gruntowego.

W wyniku badan geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku
stwierdzono nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia grunty. Sg
to nasypy glebowe, torfy, torfy z namutem a takze kreda jeziorna z
namutem. Warstwa noSna wystepuje dopiero na poziomie od 2+4m p.p.t.
Stanowiq jg gliny pylaste i piaszczyste. Woda gruntowa stabilizuje sie na
gtebokosci 1.2m p.p.t. jednak w okresach o zwiekszonej intensywnosci
opadoéw poziom wodd moze sie zwiekszac.

Z uwagi na warunki wodne na dziatce przed przystgpieniem do prac
ziemnych wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
whnioskami i zaleceniami zawartymi powyzej jak i w opinii geotechnicznej
do celdéw projektowych i podjg¢ stosowne do okolicznosci dziatania.

Wg rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24
wrzesnia 1998r. Dz. U nr 126 ,,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektow budowlanych”, ze na badanej dziatce
wystepujq:

— zlozone warunki gruntowe



J1-191/3 OPIS TECHNICINY
SWIETLICA WIEJSKA, STOBNO

4.2 Elementy fundamentowania budynku

Rzedne charakterystyczne projektowanego obiektu:

- posadzka parteru #0.00 = +37.90m n.p.m.
- projektowany teren wokot budynku -0.10 = +37.80m n.p.m.
- posadowienie studni fundamentowych -3.82 = +34.08m n.p.m.

-3.22 = +34.68m n.p.m.
-2.62 = +35.28m n.p.m.

Ze wzgledu na wystepowanie w migjscu projektowanej inwestycji gruntow
nienosnych a takze podmoktego terenu, posadowienie w sposdb
bezposredni budynku jest niemozliwe. Grunty nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia zalegajg na gtebokosci od 2 do 4m p.p.t.
W zwigzku z tym projekiuje sie posadowienie budynku na studniach.
Przyjete rozwigzanie bazuje na rozmieszczeniu po obwodzie budynku studni
w rozstawie max. co 2.8m. Studnie projektuje sie z zelbetowych kregéw
Dwewn. 100cm i wysokosci 60cm, grubosc¢ scianek min. 10cm wypetnionych
gruzo-betonem (beton C12/15 + gruz kamienny i/lub betonowy). Poziom
posadowienia studni jest zaprojektowany z uwzglednieniem naturalnego
spadku gruntdw nosnych. Na studniach zaprojektowano zelbetowy oczep
na ktérym nalezy wykonac belke podwalinowq stanowigcq gtobwng rame
no$ng pod projektowang $wietlicq.

Zamiast podtogi na gruncie projektuje sie zelbetowq ptyte gr. 15cm w
ktérej w rozstawie co 2.8m nalezy wykonac zelbetowe zebra usztywniajgce
25x45cm. Wszystkie elementy fundamentowania nalezy wykonac z betonu
C16/20 (B20) i zbroi¢ stalg A-lll i A-l wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Ze wzgledu na okresowo wysoki poziom wod gruntowych pod plytg
zelbetowq nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowq typu ciezkiego.
Pozostate elementy fundamentowania rowniez nalezy zabezpieczy¢
izolacjq przeciwwodnq typu ciezkiego — poziomo i pionowo.

4.3 Elementy konstrukcyjne parteru

Jako elementy konstrukcyjne projektuje sie:

— Sciany z pustakdw ceramicznych lub bloczkéw gazobetonowych o
grubosci 25cm, tgczonych na zaprawe cienkowarstwowq klejowq tzw.
~ciepta fuga” marki M8 lub cementowqg réwniez marki M8;

— prefabrykowane nadproza L19 o dtugosciiilosci jak na rysunkach
budowlanych konstrukciji;

— zelbetowe nadproza z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg A-lll #12 oraz
strzemionami @6 ze stali A-l;

— wience zelbetowe w grubosciach 20cm, z betonu C16/20 (B20),
zbrojone stalg A-lll #12 oraz strzemionami @6 ze stali A-l;

— trzpienie zelbetowe z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalg A-lll #12 oraz
strzemionami @6 ze stali A-I;

4.4 Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej .

Gtéwny ustréj wiezby stanowi szereg dzwigardéw drewnianych z
elementow o przekroju 50/200mm. Geometria dzwigardw wg rysunkow
wykonawczych. Poszczegdlne elementy kratownicy nalezy tqgczy¢ na ptytki
kolczaste obustronnie dobrane przez firme wykonawczqg. Poszczegdlne
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kratownice nalezy stezyC zgodnie z rysunkiem K.4. Rozstaw osiowy
kratownic — 145cm.

Elementy drewniane wykonac¢ z drewna klasy C27 o wilgotnosci <18%.

Jako tgczniki stosowac tgczniki ciesielskie ze stali nierdzewnej lub
cynkowanej ogniowo.

Pamietac o odizolowaniu elementdéw drewnianych od konstrukcji
zelbetowych oraz murdw.

Wszystkie elementy drewniane przed ich wbudowaniem zabezpieczyc
srodkami przeciwogniowymi i grzybobdjczymi cisnieniowo lub strugac
czterostronnie. Dodatkowo elementy drewniane narazone na staty kontakt
ze Swiattem stonecznym zabezpieczyC powierzchniowo lakierami wodnymi
odpornymi na dziatanie promieni UV.

5.0 Informacje dotyczqgce konstrukcji zelbetowych

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- Chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych a w szczegdlnosci wiatru i promieni
stonecznych (a w zimie — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
stosownie do pory roku.

- Utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni
przy stosowaniu cementdw portlandzkich.

- Polewac wodqg beton normalnie twardniejgcy , rozpoczynajgc po 24
godzinach od chwili jego utozenia : przy temperaturze = + 15 °C beton
nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy , a nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
przy temperaturze ponizej +5 °C beton nie nalezy podlewac.

- Duze powierzchnie betonu mogqg by¢ powlekane srodkami
btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Podczas
betonowania stropow zaleca sie uzywac wtdkien rozproszonych jako
zbrojenia przeciwskurczowego w pierwszej fazie betonowania.

6.0 Izolacja pionowa

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zagruntowac 3 razy
dysperbitem firmy izolacja Jarocin. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz 5°C przy bezdeszczowej pogodzie. Dysperbit nie wymaga
podgrzewania , morze by¢ naktadany recznie lub mechanicznie na
podtoze suche lub lekko zawilgocone (nie dopuszcza sie wystepowania
wody na podtozu). Powtoke hydroizolacyjng z dysperbitu mozna
wykonywac po uprzednim oczyszczeniu podtoza z zanieczyszczen. Podtoze
betonowe powinno by¢ zagruntowane dysperbitem rozciehczonym z
wodg w stosunku 1:1 lub zagruntowane roztworem asfalfowym do
gruntowania. Powtoki wodochronne mozna wykonywac po 24 godzinach
od naniesienia powtoki gruntujgcej. Zaleca sie aby jednorazowo nanosic
warstwe o grubosci nie wiekszej niz Tmm. Powtoki nalezy uzyskiwac przez co
najmniej dwukrotne nanoszenie masy (poza warstwg gruntujgcq ).
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7.0 Uwagi koncowe.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

W trakcie prac przestrzegac warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
prac budowlanych

tom 1illl.

W przypadkdw stwierdzenia warunkdéw odmiennych niz zatozono w
projekcie nalezy niezwtocznie powiadomic¢ autora projektu.

Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251- Roboty betonowe i
zelbetowe wymagania techniczne.

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-68/B06050- Roboty
ziemne w budownictwie, wykopy powinny by¢ chronione przed
niekontrolowanym przedostaniem sie do nich wod z opaddw
atmosferycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory.

Wszystkie prace konstrukcyjno-budowlane prowadzi¢ pod Scistym
nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia robdt budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie z wtasciwej izby inzynierow
budownictwa o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilne;.

OPRACOWAL:

mgr inz. Jarostaw Tymbarski

UPRAWNIENIA NR ZAP/0038/POOK/07
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE/



