FUNDAMENTY - RZUT
SKALA 1:75

poziom posadzki parterv budynku: #0.00 = +37.90m n.p.m.
projektowany poziom terenu wokot budynku: -0.10 = +37.80m n.p.m.
posadowienie budynku na studniach sredn. wewn. min. 120cm
poziom posadowienia studni: -3.82 = +34.08m n.p.m.

-3.22 = +34.68m n.p.m.

-2,62 = +35.28m n.p.m.
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gr.15cm; dwukerunkowo zbrojona; befon C16/20
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UWAGI: LLl § < g OBIEKT: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W STOBNIE
POSADOWIENIE BUDYNKU POSREDNIE BETON: 3 §: g % ADRES: Stobno, gmina Kotbaskowo; dziatka nr 184/33
NA STUDNIACH POL. FSZ.1, FSZ.2, FSZ.3 C16/20 (B20) X é: 2% |INWESTOR: Gmina Kotbaskowo; 72-001 Kotbaskowo 106
STAL ZBROJENIOWA: @os. [P | FUNDAMENTY - RIUT
A-l, $135-b, $235JRG2 lub ST500-B N E NRUPRAVNEL | PODRSY:
A-lll, 34GS, lub BST500S 7 é o | PROJEKTOWAL: mgr inz. Jarostaw Tymbarski 1AP/0038/POOK/07
O:i- ;§ % | opracowaL: Kizysztof Wierzbicki
Elzi‘yé% ' % : 23 [serawone mgring. Jakub Nowicki ZAPIO030/POOK/06
wilgotnosci <18% = f. T | gRANA: KONSTRUKCJA DATA: SKALA: NRRYS:
JT-191/3 |sTADUM: PBW 10.2010 1:75 K.‘I




