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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. OPIS TECHNICZNY

Il. ZASWIADCZENIA

I1l. RYSUNKI TECHNICZNE

rys. K1 RZUT PIWNICY (1:50)
rys. K2 RZUT PARTERU (1:50)
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1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku biurowego stuzb granicznych na budynek
wielorodzinny z lokalami komunalnymi i socjalnymi wraz z niezbednym
zag. terenu oraz infrastrukturg techniczng. instalacja wod.-kan. i cieptej
wody.

1.2. Zakres opracowania obejmuje

= projekt konstrukcji wraz z zakresem niezbednych robdt wykonania
i obliczeniami sprawdzajgcymi.

1.3. Inwestor
Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo.
1.4. Podstawa opracowania
= Zlecenie Inwestora,
* wizja lokalna,
= obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania.
1.5. Lokalizacja
Dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 obreb geod. Kamieniec, gm. Kotbaskowo.
2. Opis stanu istniejacego
Parterowy obiekt z czesciowym podpiwniczeniem. Konstrukcja stalowa szkieletowa,
wigzar w postaci kratownicy stalowej. W piwnicy sciany murowane. Strop nad
piwnicg typu Zeran.
3. Szczegétowy zakres opracowania obejmuje:

3.1. GRUNTY

Podczas wykonywania wykopow pod nowe rury kanalizacji nalezy pamietaCc o
obsypaniu gruntem z odpowiednim zageszczeniem |d>0,5.

3.2. ODKOPYWANIE SCIAN
Wszelkie prace w okolicach fundamentéw nalezy prowadzi¢ z nalezytq uwaga, nie
pozwalajgc na wyparcie gruntu przez fundamenty (zalecane odkopywanie

czesciowe). Po wykonaniu prac docieplenieowych wykopy zasypac¢ z odpowiednim
zageszczeniem gruntéw 1d>0,5.
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Podczas prowadzenia wykopu nalezy zwréci¢ uwage czy w poblizu znajdujg sie
przytaczalistniejgce sieci obiektu. W takim przypadku wstrzymaé prace i powiadomic
projektanta.

3.3. PROJEKTOWANE WYBURZENIA SCIAN NA PARTERZE

Projektuje sie usuniecie Scian typu lekkiego na parterze. Stalowe stupki nosne
pozostajg bez zmian. Stalowe stupki sg malowane ppoz zgodnie z projektem
architektonicznym. Ponowne zabudowanie $cian zgodnie z projektem tylko w postaci
lekkiej G-K. Do wewnatrz projektowany jest system Knauf K375 (lub réwnowazny).
Nie dozwolone jest wieszanie warstw dociepleniowych stropodachu na konstrukciji
kratownic stalowych zadaszenia (stropu projektowane sg jako samonosne w
systemie Knauf K375 lub rownowaznym). Szczegoty w projekcie wykonawczym
branzy konstrukcyjne;j.

Sciany murowane do wyburzenia zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Przed
wyburzeniem upewni¢ sie jak wsparte sg kratownice (w razie potrzeby
podstemplowacC kratownice i nastepnie oprze¢ na wykonanej konstrukcji nosnej
zgodnie z projektem wykonawczym branzy konstrukcyjnej).

3.4. PROJEKTOWANE WEJSCIA DO OBIEKTU

Stolarka drzwiowa osadzona w systemie lekkiego szkieletu zgodnie z wytycznymi
producenta - wypusci¢ specjalne profile nosne.

Sposdéb mocowania zadaszenia dobra¢ na etapie wykonawstwa przy konsultacji z
projektantem.

Ewentualne zmiany w konstrukcji stalowej sScian zewnetrznych uzgodni¢ z
projektantem na etapie wykonawstwa po odstonieciu konstrukcji.

Wejscia do obiektu zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.
3.5. MURY

Projektuje sie wykonanie muréw (oraz zamurowan otworéw) w piwnicy zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

3.6. DODATKOWE ELEMENTY NOSNE

W miejscach gdzie kratownice bedg wspierane bez stalowych stupkéw nosnych
projektuje sie stupki stalowe lub Zelbetowe wedtug projektu wykonawczego branzy
konstrukcyjnej.

3.7. ZBIORNIKI WODNE (BOILER)

Mocowanie wykonaé do wzmocnionych profili nodnych w $cianach zgodnie z
projektem wykonawczym.
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3.8. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ STROP PIWNICZNY

Prowadzenie instalacji wodno kanalizacyjnych nie moze powodowaé przerwania
istniejacych elementdw konstrukcyjnych. Przej$cia przez strop Zeran sg mozliwie pod
warunkiem braku niszczenia zbrojenia nosnego ptyty (w razie koniecznosci jego
miejscowego przerwania nalezy zastosowac¢ wymian - decyzja do kierownika
budowy).

3.9. BETONY

Pamieta¢ o odpowiednim zawibrowaniu betonu w celu rownomiernego roztozenia
kruszywa. Podczas procesu wigzania polewa¢ wodg w celu eliminacji zjawisk
skurczowych (mozna stosowac specjalne maty nasigkniete woda).

Deskowanie mozna wykonaé¢ z ptyt OSB badz prefabrykowanych systemow
szalunkowych.

Deskowanie stupéw sktada sie z tarcz zbitych z desek gr.25-38mm /dopuszcza sie
zastosowanie ptyty OSB/. U dotu stupa pozostawia sie w jednej z tarcz otwor, tzw.
okienko - w celu sprawdzenia poprawnosci ustawienia zbrojenia (lub usuniecia
Smieci). Przed betonowaniem nalezy okienko zamkng¢ naktadka, przybijajac jg do
tarczy deskowania. Tarcze zbija sie naktadkami z desek szerokosci min.100mm co
30-50cmi Scigga jarzmami co 40-100 cm. Jarzma i naktadki przejmujg boczne parcie
Swiezego betonu. Jarzma mogg by¢é wykonane z desek grubosci 38mm lub z
ptaskownikow stalowych. Deskowanie stupa jest elementem samonosnym. Skrzynki
deskowania ustawia sie na tzw. ramce stabilizujgce;.

3.10.ZELBET

Pamieta¢ o zachowaniu otuliny przy wykonywaniu konstrukcji zelbetowych. Do
wyznaczenia otuliny mozna stosowac specjalne podkfadki dystansowe. Przerwane
prety faczy¢ ze sobg zgodnie z obowigzujgcg normg zelbetowg w zaleznosci od
strefy pracy preta zbrojeniowego.

Beton C25/30 (B30).

Stal:

-prety gtéwne z AllIN (Bst500S) - spawalna,

-strzemiona z A-O.

3.11. OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Po odstonieciu konstrukcji stalowej nalezy zweryfikowac jej stopien korozji, w razie
potrzeby elementy wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowe. Stan konstrukcji podczas

demontazu oceni¢ na budowie w razie potrzeby wezwac projektanta.

Stalowe elementy nosne (bez zelbetéw) pokry¢ warstwami ochronnymi w systemie
np. Chlorokauczuk.
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3.12.WYBURZENIA

Projektuje sie wyburzenia oraz usuniecia elementéw wskazanych na dokumentaciji
rysunkowej. Prace nalezy prowadzi¢ w sposoéb, ktéry nie spowoduje uszkodzenia
pozostawionej konstrukcji.

Podczas rozbiorki scian obiektu nalezy zweryfikowaé samonosnos$é konstrukcii
stalowej. W razie potrzeby odpowiednio konstrukcje wzmocni¢ na czas prowadzenia
prac rozbiorkowych.

3.13.ZAMUROWANIA

Zamurowania otworéw zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Wykona¢ z materiatow
odpowiadajgcych wiasciwosciami materiatom istniejgcym (o podobnym ciezarze Ilub
Izejszych).

3.14. DOKLADNOSCI WYMIAROW
Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac¢ na budowie mierzac elementy z natury.

Diugosci oraz ksztatty zagie¢ pretow zbrojeniowych zweryfikowa¢ na budowie
zgodnie z wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi normami.

3.15.UWAGI

1. Roboty fundamentowe wykonac¢ w suchej porze roku.
Wykopy prowadzone bezposrednio przy istniejgcym budynku
wykonac recznie.

2. Wykopy zabezpieczyC przed naptywem wod gruntowych i
opadowych.

Nie dopuszczac¢ do zalania wykopu.
W przypadku koniecznos$ci zastosowac instalacje igtofiltrowe ,
drenaz opaskowy lub Scianki szczelne.

3. Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzi¢ szczelng
instalacjg poza obreb budynku.

4. Elementy stalowe konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ srodkami
przeciwkorozyjnymi i ognioochronnymi zapewniajgcymi
odpowiednig trwatosc.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z warunkami
technicznymi, przepisami BHP pod statym nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia robot.
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Uwagi koncowe

= Wymiary, dtugosci elementdéw sprawdzi¢ na budowie.

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych z 1990 r” oraz wszystkimi
poprawkami, Polskimi normami, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi. Pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

4, Wymagania BHP

Brygady montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie wykonywania
robot, posiadaé stosowne uprawnienia, pracy przy robotach dekarskich,
ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich, transportu materiatow, obstugi
urzadzen.

Nalezy przestrzega¢ przepisow i postanowien zawartych w Dzienniku
Budownictwa i Przemystu Materiatéow Budowlanych (28.03.1972)

W zakresie ochrony i przestrzegania przepiséw BHP.

Opracowat:
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POLSKA RZECZPCOSPOLITA LUDQWA © Warszawa, dnia 23 _CZSIWCE 1958 ;
Komitet do Spraw Urbanistyki : .
i Architektury - i

o

- Nr ewidxupruwp.___’:],’_..%_gul i&u ‘

Uprawnienia
z art. 362 prawa budowlanego ’ =
Oh, HOWAEK Wiestaw BEéward

magister inzraiervBadownis%wég;ggowegﬁ

uredz. dnia ... 8 giergeia 1927.r. w. Skierniewieach woj. 264

po wykazaniv sie posiodaniem kwalifikacii okraslonych - art. 362 'fozpor;qdzeni‘av
Prez. z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniv osiedli (Dz. U.:
-z 1939 r. Nr. 34, poz. 216) oraz po zlozeniy egzaminu przewidzianego w arf. 361 lit. c.)
tego rozporzqdzenia, otrz g mu j & na podsawie art. 367 wymienionego .
prawa uprawnienia do: . e

- 1. kierowania robotami budowlanymi z wyjgtkiem architekionicznege kierowania

robotami, dotyczqeymitbudynkéw zabytkowych, pomnikéw, budynkéw menuméntalnych -
i budynkéw okreslonych w art. 358 ust'(2) powetanego rozporzqdzenia,

2. sperzqdzania projekiéw (plandw) robét konstrukcyjnyeh  instalacyjnych.
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BUDOWNICTWA, Oisztyn

/e (089) $27 T2 02

Waraohko-Mamrrke Otagter e foysiets Bedowniciwe 10-537 Chentyw. pl. Kormulaty Poiskinge |

{ daia )

Zaswiadczenie nr 4/2012

1]

PanvPani Wiesfaw Nowak
miejsce zamieszkania Ul Prosta 7/9mb
10-028 Oleztyn

Jjest czlonkiem Warminisko — Mazurskiej
Okregowe) I2by Ingynierow Budownictwa o munerze
ewidencyinym WAM/  BO/M862/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilney.
Niniejsze zaswiadozenic jest wazne

od dnja 2012-01-01 do dnia 2012

Q

Inzy

#igr in2. Plot- Nevlock

Podstawe pravee: &rf. {2 ust 7ustewy z dnle 7 fipos 1894 1. Prewo tasdowdene
{65 DzU. x 2008 7. Ne 158 poz. 1118z 2m.)
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URZAD WOJEWGDZKI SEQZE'E‘LI] dnlu,..f‘-..i;.ﬂfl_,._,,,

w Szcrecinie ...1890

[ T8 L - Attt M it

STWIERDZENIE PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnlenla samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawis 56 ust.j,gﬁust.z,} 7 oraz § 13 ust 1 pki. -

lit. -..=- rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tarenowe] 1 Ochrony
‘Srodeowiska z dnig 20 lutego 1975 5. w sprawie samodzielnych funkeji :
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48] stwierdza sig, 2s: £

Obywalel SLANOMIR ANDRIET. KOSONICZ . s otion

uredzony dnia 27 kwistnia 1960 r. w Szczecir;.ig

posiada przygetowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
tunkeji  .ETO jel-:ita.nta

w specjalnodch: Konstrukey jno=-budowlansj o P

orgz jesl upowainiony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno-budowlef
nych budynkéw oraz innych budowli, z wyiaczeniem linii, wgzldw 1
stacji kolejowych-, drdg oraz lotniskowych drédg startowych i manif
pulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechniczmych i melioracii wod- §
nveh, ;

2/ sporzsdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w zakresie
rozwigzan architektonicznych: B

g/ budynkdéw inwentarskich i geospodarczych, adaptacji rojektéw
¥ T P

3 typowych 1 powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzanis
plandw zapospodarowanis dziaXki zwigzanyeh z realizscig tych
budynkdw,

b/ budowli nie bgdacych budynkami.

%/ w budownictwie oséb fizycznych - do kiercwania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, Rierowania i kontrolowaniz wytwarzanla
konstrukey joych elementéw budowlanych oraz oce ia i badania
stamu technicznego oblektéw budowlanych.

Prukt FUP=Urz.Wol.w Groz.500 egz, ,3604/88
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ZACHODNIOPOMORSKA  OKREGOWA
1ZBA  INZYNIEROW BUDOWHNICTWA
TO-658 Szcrecin ul Energetykow 8
telfax: (91) 462 44 40; (51] 489 84 10 + 12
waw Tolib pl e-mail: Biuroffzoiib gl

Sz. P
KOSOWICZ Stawomir Andrzej

ul. Druckiego Lubeckiego 6/6
71-656 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Fan(y KOSOWICZ Slawomir Andrzej, kod identyikacyny ZAP/BOM262/01,
zamieszkaly(a) 71-656 SZCZECIN ul. Druckiego Lubeckiego 6/6, jest czlonkiem Zachodniopomorskie]
Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne|

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2012-01-01
— do dnia 2012-12-31

Szczecin, dnia 2011-11-15 [ /> i \ zach inpomarska Okregowa
| =it ¥ lzba | zyn.l&r urm nictwa
\ R Prrew nicggcy A krggowe]

prof. dr hab-'ind. 2ygmiint Meyer!
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